
 
 
 
 
 

DT 21/2008 
 

 
 
 

Projekt budowlano-wykonawczy 
 

PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII nn I PRZYŁĄCZY 
KABLOWYCH KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBUDOWĄ UL. 

PRZEJAZDOWEJ W SKUSZEWIE  
GM. WYSZKÓW 

 
 

Inwestor : PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. 
  04-470 Warszawa,  ul. Marsa 95 
Obiekt : Sieć elektroenergetyczna nn w Skuszewie gm. 

Wyszków. 
Adres : ulice: Przejazdowa i Wschodnia, Skuszew, gm. 

Wyszków.  
Działki Nr:  392/3, 930. 
 
 

 Nazwisko i imię Podpis 

 
 

Autor 
 
 

 
mgr inż.  

Marek Wojnarowski 
 

PDL/IE/1681/01 
 
 

Łomża  -  12 grudzień 2008 r. 



DT 25/2008 PPI “DOMINO” s.c. 18-400 Łomża Al. Legionów 131 str 1 
 

 
 

SPIS    ZAWARTOŚCI    OPRACOWANIA. 
 

I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
II. OPIS TECHNICZNY. 
1. Podstawa opracowania 
2. Inwestor 
3. Zakres opracowania 
4. Stan istniejący 
5. Stan projektowany 
6. Uwagi końcowe 
7. Zestawienie montażowe przebudowywanych słupów linii nn 
8. Wykaz podstawowych materiałów 
9. Przedmiar robót 
10. Informacja BiOZ 

III.       ZAŁĄCZNIKI FORMALNOPRAWNE 
1.    Techniczne warunki przebudowy wydane przez RE Wyszków 
2.    Wypis z miejscowego planu zagospodarowania 
3.    Uzgodnienia 
4.    Protokół uzgodnienia ZUDP 

IV.       RYSUNKI 
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 
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OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany mgr inż. Marek Wojnarowski legitymujący się dowodem osobistym nr  
APU 550989 wydanym przez Prezydenta Miasta Łomży, zamieszkały w Łomży przy  
ul. St. Małachowskiego 8/18, posiadający uprawnienia projektowe o specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr UAN 7342-35/92, będący członkiem 
Podlaskiej Okręgowej Izby Budownictwa o numerze PLD/IE/1681/01, po zapoznaniu się z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlano-
wykonawczy „Przebudowa napowietrznej linii nn i przyłączy kablowych kolidujących z 
przebudową ul. Przejazdowej w Skuszewie gm. Wyszków” sporządzony został zgodnie 
zobowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
Łomża, 12.12.2008r.. 

 
 
 
 
 
....................................................... 
       podpis oświadczającego 
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa  słupów linii napowietrznej niskiego napięcia i przyłączy 
kablowych niskiego napięcia w miejscowości Skuszew gm. Wyszków kolidujących z przebudową 
ulicy Przejazdowej. 

1. Stan istniejący 
Poszczególne budynki, w miejscowości Skuszew, są zasilane z napowietrznej linii nn zasilanych z 
dwóch słupowych stacji transformatorowych. W znacznej części konstrukcje wsporcze linii 
usytuowane są w pasach drogowych ulic miejscowości.  
W większości do budynków poprowadzone są przyłącza napowietrzne, jedynie w kilku 
przypadkach budynki są zasilane przyłączami kablowymi.  

2. Stan projektowany 
Projektowana przebudowa ul. Przejazdowej i Bocianiej wymusza konieczność przestawienia 3 
słupów linii nn i przełożenia kabli dwóch przyłączy kablowych kolidujących z projektowaną 
przebudową.  
Słup narożny RN-10 znajdujący się obok posesji nr 38 zostanie przebudowany na słup pojedynczy z 
żerdzi żelbetowej wirowanej typu E-10,5/10. 
Słup rozgałęźny znajdujący się na skrzyżowaniu ulicy Przejazdowej i Wschodniej zostanie 
przestawiony w miejsce nie kolidujące z projektowanym skrzyżowaniem, a jego konstrukcję 
wsporczą będzie stanowić żerdź żelbetowa wirowana typu E-10,5/10. 
Ze względu na zmianę w konfiguracji linii należy również wymienić słup znajdujący się obok 
działki nr 513 z przelotowego na narożny na żerdzi żelbetowej wirowanej. 
Przebudowa ul. Przejazdowej wymusiła również konieczność przełożenia kabli przyłączy 
kablowych do przepompowni ścieków i do posesji nr 108. 
Trasę linii kablowych i miejsce usytuowania słupa na skrzyżowaniu ul. Przejazdowej i Wschodniej 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 
Opracowanie obejmuje również zabezpieczenie kabli nn ułożonych pod projektowaną drogą. 

3. Dane techniczne przebudowywanych urządzeń ujętych w opracowaniu: 
• przebudowa słupów napow. linii niskiego napięcia - 3 szt. 

• przełożenie kabli przyłączy kablowych - 33 m 

4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 
Projektowana linia elektroenergetyczna i stacja transformatorowa w znikomy sposób oddziaływają 
na środowisko (znikome pole elektromagnetyczne) i są częścią uzbrojenia terenu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko z późniejszymi zmianami w/w inwestycja nie zaliczana jest do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć wymagających sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 
 

Opracował: 

mgr inż. MAREK WOJNAROWSKI 
upr. kier. bud. i proj. w spec. sieci i inst. elektr. 

Nr Łom. 57/86 i UAN 7342-35/92 
Nr ewid. POIIB: PDL/IE/1681/01 
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OPIS TECHNICZNY  
do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy słupów linii napowietrznej i 
przyłączy kablowych niskiego napięcia w miejscowości Skuszew kolidujących z 

przebudową ulicy Przejazdowej. 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
• Umowa nr SRG/2222/XXI/88/08 z dnia 08.09.2008 r. 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszków, zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr XXXII/32/2001, z dnia 28.06.2001 r., 
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 20.08.2001 r., poz. 2700.  

• Koncepcja projektu Budowlanego przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie, 
opracowana przez STAPRO Rafał Strusiński, Łowicz, w maju 2008 r. 

• Warunki techniczne wydane przez Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. Rejon 
Energetyczny Wyszków, pismem Znak: RTD/AB/2294/08, z 30.06.2008 r. 

• Projekt drogowy przebudowy ul. Przejazdowej i Bocianiej w Skuszewie; 
• Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Przejazdowej w Skuszewie; 
•Projekt przebudowy sieci gazowej w ul. Przejazdowej w Skuszewie; 
• Aktualny mapa sytuacyjno-wysokościowa; 
• Obowiązujące normy i przepisy; 
• Wizja lokalna w terenie, 

2. INWESTOR. 
 

Inwestorem jest PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., 04-470 Warszawa, ul. 
Marsa 95.  

3. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Niniejsza dokumentacja zawiera w sobie opracowanie w zakresie: 

− przebudowę słupa w ul. Przejazdowej przy posesji nr 38, 
− przebudowę słupa na skrzyżowaniu ulicy Przejazdowej i Wschodniej, 
− przełożenie kabli odcinków linii kablowej przy skrzyżowaniu ul. Przejazdowej i 

wschodniej i przyłącza do posesji nr 108, 
− przebudowa odcinka oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej – wymiana słupa 

stojącego obok działki nr 513 i wymian przewodów. 
  

4. STAN ISTNIEJĄCY. 
 
Poszczególne budynki, w miejscowości Skuszew, są zasilane z napowietrznej linii nn 

zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych. W znacznej części konstrukcje 
wsporcze linii usytuowane są w pasach drogowych ulic miejscowości.  

W większości do budynków poprowadzone są przyłącza napowietrzne, jedynie w 
kilku przypadkach budynki są zasilane przyłączami kablowymi.  
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5. STAN PROJEKTOWANY. 

5.1. Przebudowa napowietrznej linii nn 
 

Z projektowaną drogą kolidują dwa słupy napowietrznej linii niskiego napięci.  
Pierwszy to słup narożno-rozgałęźny znajdujący się przy ul. Przejazdowej obok posesji nr 
38. Projekt obejmuje wymianę tego słupa na słup typu RNK-10,5/10 na pojedynczej żerdzi 
wirowanej ustawionej w miejscu istniejącego słupa rozkracznego. Na projektowany słup 
zostaną wprowadzone istniejące przyłącza kablowe i napowietrzne. Dodatkowo na słupie 
zostanie zamontowany ochronniki przepięciowe połączone z uziomem o rezystancji nie 
większej niż 10Ω. Kable na słupie zabezpieczyć od uszkodzeń mechanicznych do 
wysokości 2,5 m od powierzchni ziemi osłoną kablową OSK-5. 
Istniejący słup typu BR-10 usytuowany obok kapliczki na skrzyżowaniu ul. Przejazdowej i 
Wschodniej zostanie zdemontowany, a zastąpi go nowy słup RPK-10,5/10 usytuowany w 
miejscu nie kolidującym z projektowanym skrzyżowaniem. Miejsce usytuowania słupa 
przedstawiono na planie zagospodarowanie terenu. Do słupa zostaną podłączone 
istniejące przyłącza napowietrzne i kablowe oraz odgałęzienie oświetlenia drogowego w 
kierunku ul. Wschodniej.  
Nowe miejsce usytuowania słupa pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. 
W opracowaniu ujęto również wymianę przewodów linii oświetlenia drogowego w ul. 
Wschodniej z AL 25mm2 na AsXSn 2x25mm2. Ze względu na znaczne obciążenie 
mechaniczne słupa przy działce nr 513 w ul. Wschodniej zaprojektowano jego wymianę z 
PP-10 na N-10,5/6 na żerdzi żelbetowej wirowanej. 

Projektowaną przebudowę linii napowietrznych nn należy wykonać według opracowań: 
•  „Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami 

izolowanymi samonośnymi o przekroju 25÷120mm2  - Lnni – t. II – Linie napowietrzne 
wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn 
na słupach z żerdzi wirowanych typu E i ELV.” ELPROJEKT Poznań. 

•  „Albumu linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi 25÷95mm2  - Lnn 
– t.  I  – Układ przewodów prostokątny.” ELPROJEKT Poznań. 

 

5.2. Przebudowa przyłączy kablowych nn 
 

Z projektowaną jezdnią skrzyżowaniem ul. Przejazdowej i Wschodniej koliduje 
odcinek przyłącza kablowego do przepompowni ścieków w ul. Wschodniej i przyłącza do 
posesji nr 108. W opracowaniu ujęto przebudowę w/w przyłączy polegającej na zmianie 
ich trasy. Projektowane trasy przyłączy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. 

Kable w ziemi należy ułożyć zgodnie z warunkami podanymi w normach PN-78/E-
05125 i N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa". W miejscach skrzyżowania z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami 
uzbrojenia podziemnego terenu projektowane kable układać w rurach ochronnych typu 
DVK-110 lub w rurach stalowych. 

Kable na słupie zabezpieczyć od uszkodzeń mechanicznych do wysokości 2,5 m od 
powierzchni ziemi osłoną kablową OSK-5. 
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5.3. Zabezpieczenie istniejących kabli 

 
W opracowaniu ujęto również zabezpieczenie kabli przyłączy kablowych nn na 

odcinkach krzyżujących się z projektowaną jezdnią. Wskazane odcinki kabli należy 
odkopać i nałożyć na nie dwudzielne rury ochronne typu A110PS firmy AROT. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 
1) Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
2) Niniejsze prace winny wykonać osoby posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania 

tego rodzaju prac. 
3) Roboty ziemne przy w/w przebudowie wykonać ręcznie. 
4) Materiały z demontażu przekazać dla Rejonu Energetycznego Wyszków. 
5) Przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę na zajęcie trenu na czas robot od ich właścicieli. 

 
 

 
 

Opracował: 
 

mgr inż. MAREK WOJNAROWSKI 
upr. kier. bud. i proj. w spec. sieci i inst. elektr. 

Nr Łom. 57/86 i UAN 7342-35/92 
Nr ewid. POIIB: PDL/IE/1681/01 
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słup obok posesji 38 171 RNK-10,5/10 7,6 1 Uos 2,4 1 0,35 5 4 2 1 12 4 5 2 18 1 1 1 1 1 6 0,3 1 1 1 8 8 1 7 4 1 3 2 1 1 7,5 8,0 8 1 1 1 10 2 9 5 1 1 1

słup obok posesji 67 RPK-10,5/10 7,6 1 Uos 2,4 1 0,35 1 4 1 6 4 1 3 11,4 6 2 1 9 1 1 1 1 1 6 0,3 1 1 1 8 2 10 4 1 4 2 1 1 8 8 8 1 1 1 10 2 9 5 1 1 1

słup obok działki nr 513 N-10,5/6 1 Uos 2,4 1 0,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0,3 1 1 1 3
słup na przeciwko działki nr 

929/2
słup istniejący 1 1

RAZEM 1 2 3 1,05 6 8 2 2 18 8 6 2 1 1 3 11,4 6 2 2 1 1 27 1 2 3 3 3 3 18 1 3 3 3 16 # 1 7 10 3 8 2 7 4 2 2 15 16 16 2 2 2 20 4 18 10 2 2 2
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8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

  Przewód AsXSn 2x25mm2 m 93 
  Żerdź E-10,5/6c szt. 1 
  Żerdź E-10,5/10 szt. 2 
  Płyta stopowa szt. 3 
  Beton marki B15 szt. 1,05 
  Konstrukcja mocna Km-1 szt. 6 
  Konstrukcja mocna Km-2 szt. 8 
  Konstrukcja przelotowa Kp-1 szt. 2 
  Objemka O-3 szt. 2 
  Suba oc. Z nakr. I podkł. M16x60 szt. 18 
  Izolator S-115/2 szt. 8 
  Izolator S-80/2 szt. 6 
  Izolator N-80/2 szt. 2 
  Śruba hakowa kmpl. M20x240 (1,35x0,6kN) szt. 1 
  Śruba hakowa kmpl. M16x240  szt. 1 
  Zawiesie do taśmy BELOS Nk. 67288 szt. 3 
  Taśma do mocowania haków 20x0,7 m 11,4 
  Klamra do taśmy  szt. 6 
  Uchwyt odciągowy SO 34.25 szt. 2 
  Uchwyt odciągowy SO 117.225 szt. 2 
  Uchwyt przelotowo-narożny SO 136 (od 150 do 90st.) szt. 1 
  Uchwyt przelotowo-narożny SO 239 (do 150st.) szt. 1 
  Uchwyt dystansowy SO 79.6 kpl. 27 
  Wysięgnik rurowy Wo-4 szt. 1 
  Wysięgnik rurowy Wo-5 szt. 2 
  Element usztywniający wysięgnik Ew szt. 3 
  Oprawa oświetleniowa z demontażu kpl. 3 
  Osłony bezpiecznikowe SV 19.2511 z bezp. 10A kpl. 3 
  Przewód AL 16mm2 m 3 
  Przewód LgYd 2,5mm2 m 18 
  Koszulka igielitowa fi 10mm m 0,9 
  Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3 
  Opaska PER szt. 3 
  Końcówka kablowa KO2,5/10 szt. 3 
  Uchwyt pętlicowy UP/A 50-70 szt. 16 
  Uchwyt pętlicowy UP/A 25-35 szt. 10 
  Zacisk odgałęźny ZO/A 10-50 szt. 1 
  Zacisk odgałęźny ZO/A 16-95 szt. 7 
  Zacisk odg. jedn. przebijający izolację SL 21.12 szt. 10 
  Zacisk odg. przebijający izolację SLIP 12.1 szt. 3 
  Przewód AL. 70mm2 m 8 
  Przewód AL35mm2 m 2 
  Ograniczniki przepięć ETITEC A 500/5/C-O szt. 7 
  Przewód AL 16mm2 m 4 
  Opaska PER 15 szt. 2 
  Końcówka kablowa rurowa L16 szt. 2 
  Bednarka ocynkowana 20x4mm m 15 
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  Taśma stalowa 20x0,4mm m 16 
  Klamra do taśmy  m 16 
  Zacis uziemiajacy śrubowy Nk. 2442 (BELOS) szt. 2 
  Zacisk odg. przebijający izolację SL 11.1189 (10-95) szt. 2 
  Przewód AL 25mm2 m 2 
  Bednarka ocynkowana 25x4mm m 20 
  Śruba M10x25 z podkładkami i nakrętką szt. 4 
  Pręt uziomu o średnicy 5/8" dł. 1,5m firmy GLMAR szt. 18 
  Złączka  do prętów o średnicy 5/8" firmy GLMAR szt. 10 
  Głowica 5/8" do prętów uziomów firmy GALMAR szt. 2 
  Grot 5/8" do prętów uziomów firmy GALMAR szt 2 
  Uchwyt krzyżowy płaski z przekładką GALMAR Nk 10322 szt 2 
 Osłona kabla OSK-5 kpl. 3 
 Kabel YAKY 4x25mm2 m 12 
 Rura ochronna DVK-110 m 27 
 Rura ochronna dwudzielna A110PS m 101 
 Opaska kablowa Oki szt. 12 
 Piasek m3 1,8 

 
Taśma z folii do znakowania tras kablowych koloru 
niebieskiego m 31 

 Zestaw do muf przelotowych ZMRj-2 kpl. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmiar robót

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. Linie napowietrzne
[CPV: 45231400-9 ]

Jednostka: 1 szt 1,0000
Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa rozkracznego

1. KNNR 9  0901-1100

Jednostka: 1 szt 1,0000
Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa bliźniaczego

2. KNNR 9  0901-1000

Jednostka: 1 szt 1,0000
Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa pojedynczego z ustojami

3. KNNR 9  0901-0800

Jednostka: 100 szt 0,1600
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym trzonukabłąkowego z izolatorem

4. KNNR 9  0902-0400

Jednostka: 1 km 1,4900
Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm2 - demontaż z przeznaczeniem do ponownego montażu

5. KNNR 9  0903-0500

przewody AL 70mm2 0,948      0,9480
przewód AL 35mm2 0,417      0,4170
przewód AL  25mm2 0,124      0,1240

Jednostka: 1 km 0,0610

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem 
izolowanym o przekroju do 4x50mm2
Demontaz przewodu AsXSn 4x25mm2. Współczynnik 0,5 do R i S.

6. KNNR 5  0905-0100

Jednostka: 1 szt 2,0000
Wysięgniki rurowe. Demontaż wysięgnika o ciężarze do 30kg, mocowanego na słupie lub ścianie

7. KNNR 9  1002-0600

Jednostka: 1 kpl 2,0000
Oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowane na trzpieniu słupa lub wysięgnika - demontaż

8. KNNR 9  1005-0300

Jednostka: 1 przewód 2,0000

Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup lub z drabin - demontaż
Demontaż jednostronny. Wsp. 0,5 do R i S.

9. KNNR 9  0701-0300

Jednostka: 1 przyłącze 1,0000

Przyłącza napowietrzne z przewodow izolowanych typu AsXSn lub podobnych. Demontaż, zwejściem na słup lub z 
drabin, przewodu izolowanego o przekroju do 4x25mm2.
Demontaż jednostronny. Wsp. 0,5 do R i S.

10. KNNR 9  0702-0500

Jednostka: 1 słup 3,0000

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 
10,5m; żerdź EPV 10,5

11. KNNR 5  0903-0101

słup RNK-10,5/10 1      1,0000
słup RPK-10,5/10 1      1,0000
słup N-10,5/6 1      1,0000

- 1 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: 100 szt 0,1400
Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Konstrukcja typu KTKz 1 izolatorem

12. KNNR 5  0902-0300

konstrukcja Km-1 6      6,0000
konstrukcja Km-2 8      8,0000

Jednostka: 1 km/1przewo 0,9500

Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewód o przekroju do 70mm 2.
Przewód z demontażu

13. KNNR 5  0904-0200

przewód AL 70mm2 0,948      0,9480

Jednostka: 1 km/1przewo 0,3600

Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewód o przekroju do 50mm 2.
Przewody z demontażu.

14. KNNR 5  0904-0100

przewód AL 35mm2 0,237      0,2370
przewód AL 25mm2 0,124      0,1240

Jednostka: 1 km 0,0600

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem 
izolowanym o przekroju do 4x50mm2.
Przewód z demontażu.

15. KNNR 5  0905-0100

przewód AsXSn 4x25 0,061      0,0610

Jednostka: 1 km 0,0900

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem 
izolowanym o przekroju do 4x50mm2

16. KNNR 5  0905-0100

przewód AsXSn 2x25mm2 0,09      0,0900

Jednostka: 1 przewód 2,0000

Montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi. Rozciąganie i montaż przyłączy, ręcznie bez udziału podnośnika 
samochodowego, z przewodu nieizolowanego o przekroju do 50mm2.
Montaż jednostronny. Wsp. 0,5 d o R i S.

17. KNNR 5  0801-0100

Jednostka: 1 szt 1,0000

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przyłącze wykonywane z udziałem podnośnika 
samochodowego przewodem izolowanym o przekroju do 4x25mm2.
Montaż jednostronny. Wsp. 0,5 d o R i S.

18. KNNR 5  0803-0400

Jednostka: 1 szt 7,0000

Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezp.i odgromników w liniach nap. NN z przew.izolowanych. Rodzaj 
osprzętu - ogranicznik przepięć

19. KNNR 5  0906-0300

Jednostka: 100 szt 0,0200

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Rodzaj konstrukcji iosprzętu: bezpiecznik, podnośnik 
montażowy sam.
Montaż złączy do czasowego poboru pradu TTD-1C - analogia.

20. KNNR 5  0902-0601

Jednostka: 1 szt 2,0000
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na: słupie o masie do 15 kg

21. KNNR 5  1002-0100

wysięgnik Wo-4 1      1,0000
wysięgnik Wo-5 1      1,0000

- 2 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: 1 kpl 2,0000

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7 m, 
przewody jednożyłowe izol.

22. KNNR 5  1003-0200

Jednostka: 1 szt 10,0000

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Miejsce montażu oprawy: wysięgnik
Oprawy z demontażu

23. KNNR 5  1004-0200

Jednostka: 100 szt 0,0200

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Rodzaj konstrukcji iosprzętu: bezpiecznik, środek 
transportowy

24. KNNR 5  0902-0600

Jednostka: 1 m 20,0000
Montaż uziemień. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III

25. KNNR 5  0907-0200

Jednostka: 1 m 18,0000
Montaż uziemień. Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III

26. KNNR 5  0907-0500

Jednostka: 1 m2 10,5000
Roboty różne. Zabezpieczenie podziemnej części słupów

27. KNNR 5  1415-0200

Jednostka: 1 szt 2,0000
Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe. Przewód uziemiający

28. KNNR 5  1409-0400

Jednostka: 1 szt 2,0000

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji 
uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy

29. KNNR 5  1304-0100

Dział nr 2. Linie kablowe
[CPV: 45231400-9 ]

Jednostka: 1 m3 9,2400
Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III

30. KNNR 5  0701-0200

rów kablowy 33*0,4*0,7      9,2400

Jednostka: 1 m3 23,4000

Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III.
Odkopanie istn. kabli.

31. KNNR 5  0701-0200

rów kablowy 117*0,4*0,5     23,4000

Jednostka: 1 m3 34,6800
Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.III

32. KNNR 5  0702-0200

rów kablowy 33*0,4*0,5      6,6000
rów kablowy 117*0,4*0,6     28,0800

Jednostka: 100 m 0,3300
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

33. KNNR 5  0706-0100

- 3 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: 100 m 0,2550
Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm

34. KNNR 5  0705-0100

Jednostka: 100 m 0,0800
Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW

35. KNNR 5  0707-0200

Jednostka: 100 m 0,2550
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 1,0kg/m

36. KNNR 5  0713-0200

Jednostka: 100 m 0,3000
Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masiedo 1,0kg/m, obejmki

37. KNNR 5  0717-0201

Jednostka: m 23,0000

38. Kabel YAKXS 4x25mm2

Jednostka: 100 m 0,9700
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych. Rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 110 mm

39. KNNR 9W  0814-0100

Jednostka: 1 szt 3,0000

Mufy z tw.termokurczl. przelotowe na kablach ener.wielożył.o izol.i powłoce z tw.sztuczn.w row.kabl.. Mufa na kablu o 
przekroju żył do 35 mm2

40. KNNR 9W  0806-0100

Jednostka: 1 odcinek 2,0000
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Badanielinii kablowej  NN 4-żyłowej

41. KNNR 5  1302-0300

- 4 -
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH 
Z BUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ LINII nn I PRZYŁĄCZY 

KABLOWYCH KOLIDUJĄCYCH Z PRZEBUDOWĄ  
UL. PRZEJAZDOWEJ W SKUSZEWIE 

 

 

Obiekt: Sieć elektroenergetyczna 

Miejscowość : ul. Przejazdowa i Wschodnia w Skuszewie gm. Wyszków 

Inwestor: PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. 
   04-470 Warszawa,  ul. Marsa 95 
 

 

 

 Imię i nazwisko Nr upr. proj. w spec. 
sieci i inst. elektr. Podpis 

Projektant mgr inż. Marek Wojnarowski UAN 7342 35/92  

 

 

 

 

 
Łomża, 12 grudzień 2008r. 
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1. Zakres robót 
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje przebudowę napowietrznej linii nn i przyłączy kablowych 
kolidujących z przebudową ul. Przejazdowej w Skuszewie gm. Wyszków.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
1.    Napowietrzne i kablowe linie niskiego napięcia, 

2.   Napowietrzne linie SN 15 kV. 

3. Pasy drogowe ul. Przejazdowej, Wschodniej i Bocianiej w Skuszewie,  

4. Sieć telekomunikacyjna. 

5. Sieć wodociągowa. 

6. Sieć kanalizacji sanitarnej. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

1. Czynne linie napowietrzne  i kablowe nn. 

2. Czynne linie napowietrzne SN. 

3. Drogi ul. Przejazdowej, Wschodniej i Bocianiej, na których odbywa się ruch kołowy i pieszy. 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych objętych projektem 

1. Praca na czynnych (wyłączonych spod napięcia ) urządzeniach elektroenergetycznych niskiego 
napięcia, (roboty związane z demontażem istniejących urządzeń sieci elektroenergetycznej, prace 
prowadzone w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, prace na nowych urządzeniach 
podłączonych do sieci) 

2. Praca na wysokości powyżej 2m, (demontaż przewodów i izolacji linii napowietrznych) 

3. Roboty wykonywane przy użyciu urządzeń dźwigowych i innych maszyn budowlanych, (demotaż 
konstrukcji wsporczych linii napowietrznych niskiego napięcia) 

4. Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wyłączonych z ruchu ciągów komunikacyjnych, (roboty 
prowadzone w pasie drogowym ul. Przejazdowej, Wschodniej) 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót kierujący zespołem, lub kierownik robót winien udzielić instruktażu 
dla pracowników. Instruktaż powinien składać się z: 

• wymienienia rodzaju wykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności,  

• omówienie rodzaju zagrożeń dla zdrowia i życia występujące przy wykonaniu tych robót, 

• omówienia środków ochrony osobistej i sprzętu bhp jaki należy użyć przy wykonywaniu zaplanowanych 
robót. 

Prace na i w pobliżu czynnych urządzeniach elektroenergetycznych, nie odłączonych na stałe od sieci, 
należy wykonywać na plecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika właściciela 
sieci. Roboty można rozpocząć po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. 
W takich przypadkach, przed rozpoczęciem robót, kierujący zespołem, na którego zostało wystawione 
polecenie, winien dokładnie określić miejsce pracy i sposób przygotowania miejsca pracy, jakie przejął od 
dopuszczającego (miejsca odłączenia urządzeń i założenia uziemień). 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonania robót budowlanych ujętych w projekcie. 
1. Wszyscy pracownicy winni posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób uprawnionych do budowy 

i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie. 

2. Osoby dozoru technicznego winne posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób sprawujących dozór na 
eksploatacją i budową urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie. 

3. Pracownicy pracujący na wysokości winni być przeszkoleni i posiadać odpowiedni sprzęt asekuracyjny 
zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych„ spełniający wymogi normy PN-90 Z-08057 „Sprzęt 
ochronny chroniący przed upadkiem z wysokości”. 

4. Prace przy urządzeniach dźwigowych i innych urządzeniach budowlanych wykonać zgodnie 
z „Rozporządzenie Ministrów: Pracy, Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi” i „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”  

5. Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonać zgodnie z” Rozporządzenie Ministra 
gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych” oraz zgodnie z Instrukcjami organizacji bezpiecznej pracy obowiązującymi 
w PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. 

6. Prace w pasach drogowych lub w ich pobliżu wykonać po odpowiednim oznakowaniu ciągów 
komunikacyjnych niezbędnym dla wykonania poszczególnych robót i wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z 
„Rozporządzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i ochrony Środowiska 
z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prcy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych”.. 
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