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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Część ogólna 
 

1.1 Przedmiot opracowania dokumentacji 
 

Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w m. 
Skuszew kolidującej z planowaną przebudową ul. Przejazdowej. 

 
1.2 Zakres opracowania 
 
Zakres projektu obejmuje: 

 
− Likwidację słupa telekomunikacyjnej linii napowietrznej – 1 szt. 
− Likwidację kabli telekomunikacyjnych napowietrznych – 1,892 km/par 
− Budowę słupów telekomunikacyjnej linii napowietrznej (typu ŻN-8,5) – 2 szt. 
− Budowę kabli telekomunikacyjnych napowietrznych – 2,182 km/par 
− Przełożenie kabla doziemnego – 37m 
− Zabezpieczenie kabla doziemnego rurą dwudzielną typu AROT - 15m 

 
 

1.3 Podstawa opracowania 
 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500 
b) normy państwowe, branżowe i zakładowe TP S.A., 
c) pomiary trasowe i ustalenia w terenie. 
 

 
1.4 Inwestor i wykonawca 
 

 Inwestorem robót objętych niniejszym opracowaniem jest Gmina Wyszków. 
Wykonawca robót związanych z realizacją tego projektu, zostanie wyłoniony w 
drodze przetargu. 
 

1.5 Ustalenia końcowe 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

 
a) Uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
b) Powiadomienia właścicieli działek na trzy dni przed terminem rozpoczęcia robót 

ziemnych o zamiarze rozpoczęcia prac. 
c) Jeśli mówią o tym uzgodnienia branżowe, powiadomienia właścicieli urządzeń 

podziemnych kolidujących z przebiegiem projektowanej sieci telekomunikacyjnej. 
 

 
1.6  Załączniki 

 
a) Opinia ZUD nr: GGN.7442-179/2008 z dnia 08.12.2008r.. 
b) Uzgodnienie z Telekomunikacją Polską S.A. 

 



 

II CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 

2. Budowa sieci telekomunikacyjnej 
 

2.1. Część eksploatacyjna 
 

2.1.1. Dane ogólne 
 

Niniejszy projekt jest częścią dokumentacji projektowej przebudowy ul. 
Przejazdowej w m. Skuszew. 
 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej projektowana jest wzdłuż ul. 
Przejazdowej w m. Skuszew. 
 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej polegać będzie na: 
- Likwidacji słupa telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami. 
- Budowie słupów telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przyłączami. 
- Przełożeniu, oraz zabezpieczeniu telekomunikacyjnego kabla doziemnego. 
 

W przypadku napotkania nieosłoniętych kabli energetycznych i telefonicznych 
należy zabezpieczyć je rurami dwudzielnymi typu Arot PS lub osłonami płaskimi. 
 

2.1.2 Warunki techniczne i normy. 
 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm i przepisów 
obowiązujących w resorcie łączności, a w szczególności: 
 
− ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 

badania. 
− ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania. 
− ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

 
Zabezpieczenie wybudowanych obiektów przed przepięciami i przetężeniami 

wykonać zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-037. 
 

Po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego stan 
nawierzchni chodników, trawników, kwietników itp. 
 
 

2.2. Część technologiczna 
 

2.2.1. Opis trasy 
 
2.2.1.1. Przebudowując telekomunikacyjną linię napowietrzną biegnącą 
wzdłuż ul. Przejazdowej należy zlikwidować słup S2 wraz z istniejącymi 
przyłączami. W miejscach wskazanych na rysunku należy wybudować słupy 
telekomunikacyjne S1 i S3 oraz kable napowietrzne: dwa kable 
XzTKMXpwn5x4x0,5; dwa kable XzTKMXpwn7x2x0,5, oraz trzy kable 
XzTKMXpwn2x2x0,5. 
2.2.1.2. W obrębie skrzyżowania z ul. Wschodnią należy 
telekomunikacyjny kabel doziemny odkopać i ułożyć nową trasą. Odcinek 
kabla znajdujący się pod jezdnią ul. Przejazdowej zabezpieczyć rurą 
osłonową dwudzielną typu AROT A 120 PS. 
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2.2.1.3. W obrębie skrzyżowania z ul. Bocianiej należy odkopać 
telekomunikacyjny kabel doziemny i ułożyć nową trasą. nie kolidującą z 
jezdnia Odcinek kabla znajdujący się obok istniejącego uzbrojenia 
zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu AROT A 120 PS 
 

 
Uwaga: Wszystkie prace prowadzić pod ścisłym nadzorem służb Telekomunikacji 
Polskiej S.A. Prace przełączeniowe sieci abonenckiej wykonać bezprzerwowo, po 
uprzednim wybudowaniu nowych przyłączy. 
 
Uwaga: Prace montażowe wykonać zgodnie z rysunkami i schematami znajdującymi 
się w dalszej części opracowania. 

 
2.2.2. Pomiary powykonawcze. 

 
 Pomiary powykonawcze, jakie należy wykonać i przedstawić w formie 
protokołu dołączonego do dokumentacji powykonawczej to: 
• Pomiary rezystancji izolacji żył w kablu. 
• Pomiary rezystancji pętli abonenckiej. 

Pomiary te należy wykonać zgodnie z normami TP S.A. przytoczonymi 
powyżej (p. 2.1.2.). 

  
2.2.3. Zestawienie kabli symetrycznych. 

 

Lp. Typ kabla Dł. trasowa [m] 
Dł. 

montażu 
[m] 

Ilość 
km/par

BUDOWA 
Kable rozdzielcze 

1.  XzTKMXpwn 5x4x0,5 63 68 0,68 
2.  XzTKMXpwn 7x2x0,5 126 136 0,952 
3.  XzTKMXpw 2x2x0,5 250 275 0,55 

 Razem: 439 479 2,182 
LIKWIDACJA 

Kable magistralne 
1.  XzTKMXpwn 5x4x0,5 58  - 0,58 
2.  XzTKMXpwn 7x2x0,5 116  - 0,812 
3.  XzTKMXpw 2x2x0,5 250  - 0,5 

 Razem: 424 - 1,892 
 
2.2.4. Zakres rzeczowy robót. 

 
Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość 
1 Budowa kabli telekomunikacyjnych napowietrznych km/par 2,182 
2 Budowa słupów kablowych szt. 2 
3 Demontaż kabli telekomunikacyjnych napowietrznych km/par 1,892 
4 Demontaż słupa kablowego szt. 1 
5 Przełożenie kabla telekomunikacyjnego doziemnego m 37 
6 Zabezpieczenie kabla rurą osłonową typu AROT A 120 PS m 15 
 



 

 
2.2.5. Zestawienie materiałów podstawowych. 

 
Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość 
1 Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 275 
2 Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 m 136 
3 Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 68 
4 Łączniki żył pojedyncze odgałęźne szt. 88 
5 Osłona rurowa A 120 PS AROT dwudzielna m 15 
6 Skrzynka słupowa SS 20 szt. 1 
7 Uchwyty Malico PA 06 szt. 24 
8 Osłona termokurczliwa XAGA – 500 55/12-300 Raychem szt. 3 
9 Słup telekomunikacyjny ŻN-8,5 szt. 2 
 
 
3. Uwagi końcowe 
 

a) W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze 
względu na możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. 

b) Wszystkie prace objęte niniejszym projektem powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami w budownictwie łączności ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. 

c) Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach muszą być bezwzględnie 
przestrzegane i zachowane. 

d) Wykonawcę robót zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia na 7 dni 
przed rozpoczęciem robót o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót, 
wszystkich użytkowników urządzeń na odnośnym terenie. 

e) Trasę projektowanej kanalizacji należy wytyczyć geodezyjnie – trasowo i 
wysokościowo na podstawie projektu budowlanego, który wykonawca 
powinien otrzymać wraz z pozwoleniem na budowę. 

f) Po wykonaniu prac związanych z ułożeniem infrastruktury, lecz przed jej 
zasypaniem należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę geodezyjną. 

 



Przedmiar robót

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. Przebudowa sieci rozdzielczej i abonenckiej
[CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych]

Jednostka: 100 m 0,3800
Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii III,średnica kabla do 30 mm. Liczba układanych kabli - pierwszy

1. KNR 5-01  0614-0700

Jednostka: 100 m 0,1500
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych. Rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 110 mm

2. KNNR 9W  0814-0100

Jednostka: 1 szt 2,0000

Montaż i ustawienie słupów pojedyn.żelbetowych dł.8,5 i 10m z jedną belką ustojową w terenie płaskim. Długość słupa 
8,5 m, kategoria gruntu III

3. KNR 5-03  0306-0200

Jednostka: 1 uziom 1,0000
Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda udarowa - grunt kat.III , za 3m

4. TP S.A. 040  0608-0300

Jednostka: 1 uziom 2,0000
Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda udarowa - grunt kat.III , za każde następne 1,5m

5. TP S.A. 040  0608-0400

Jednostka: 1 szt 1,0000
Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych. Rodzaj obudowy - skrzynka słupowa

6. TP S.A. 040  0606-0400

Jednostka: 1 zespół 1,0000

Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione 
w zespole o 10 parach zacisków

7. TP S.A. 040  0602-0100

Jednostka: 1 m 10,0000
Wprowadzenie kabla na słup. Słup drewniany - kabel o średnicy 15 mm zabezpieczony osłoną

8. KNR 5-01  0616-0100

Jednostka: 100 m 0,6300

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej. Podnoszenie z ziemi - kabel ósemkowy o średnicy zewn.do 
15 mm
Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 i XzTKMX 5x4x0,5.

9. TP S.A. 040  0506-0100

Jednostka: 1 złącze 3,0000

Montaż złączy przelot.kabli wypełn.typu kanał.ułoż.w ziemi z zast.poj.łączn.żył i termokurcz.osłon w. Złącze na kablu o 
liczbie par 10

10. TP S.A. 040  0705-0100

Jednostka: 1 złącze 2,0000

Montaż złączy przelot.kabli wypełn.typu kanał.ułoż.w ziemi z zast.poj.łączn.żył i termokurcz.osłon w. Złącze na kablu o 
liczbie par 7

11. TP S.A. 040  0705-0100

- 1 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: 1 odcinek 1,0000
Pomiary końcowe prądem stałym. Pomiary kabla   10-parowego

12. KNR 5-01  1310-0100

Jednostka: 1 km 0,1900

Zdem.przew.z linii słup.zaw.na hakach i zewn.miej.poprz.-teren zab.z ogr.oraz ulice miast i osiedli. trzy kable 
samonośne.

13. KNR 5-03A  0304-0600

Jednostka: 1 szt 1,0000

Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 8,5 i 10 m w terenie płaskim. Długość słupa 8,5 m, 
kategoria gruntu III

14. KNR 5-03A  0504-0200

- 2 -








