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. Zakres robot

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje przebudowe napowietrznej i kablowej linii
telekomunikacyjnej kolidujgcych z przebudowag ul. Przejazdowej i Bocianiej w Skuszewie gm.
Wyszkow.
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. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

. Napowietrzne i kablowe linie niskiego napiecia,

Pasy drogowe ul. Przejazdowej, Wschodniej i Bocianiej w Skuszewie,

. Sie¢ telekomunikacyjna.
. Sie¢ wodociggowa.

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Czynne linie napowietrzne i kablowe telekomunikacyjne.

2. Czynne linie napowietrzne i kablowe nn.

3. Drogi ul. Przejazdowej, Wschodniej i Bocianiej, na ktérych odbywa sie ruch kotowy i pieszy.
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. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robét
budowlanych objetych projektem

Praca na czynnych (wylaczonych spod napiecia ) urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego
napiecia, (roboty zwigzane z demontazem istniejacych urzadzen sieci elektroenergetycznej,
prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, prace na nowych
urzadzeniach podtgczonych do sieci)

Praca na wysokosci powyzej 2m, (demontaz przewodow i izolaciji linii napowietrznych)

Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych, (demotaz
konstrukgji wsporczych linii napowietrznych niskiego napiecia)

Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytaczonych z ruchu ciggdw komunikacyjnych,
(roboty prowadzone w pasie drogowym ul. Przejazdowej, Wschodniej. Bocianiej)

. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, lub kierownik robot winien udzieli¢

in
[ )
[ )

struktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien skfadac sie z:
wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
omodwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych robot,

omowienia srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robot.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

. Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do budowy

i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.



. Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb sprawujgcych
dozér na eksploatacja i budowg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

. Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

. Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykonaé zgodnie

z ,Rozporzadzenie Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac zgodnie z” Rozporzadzenie
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

. Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu ciggéw
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych robét i wydzieleniu miejsc pracy
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prcy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych”..
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