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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Marek Wojnarowski legitymujacy si¢ dowodem osobistym nr
APU 550989 wydanym przez Prezydenta Miasta L.omzy, zamieszkaty w Lomzy przy

ul. St. Matachowskiego 8/18, posiadajacy uprawnienia projektowe o specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr UAN 7342-35/92, bedacy cztonkiem
Podlaskiej Okrggowej 1zby Budownictwa o numerze PLD/IE/1681/01, po zapoznaniu sig z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o§wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy ,,Przebudowa napowietrznej linii nn i przylaczy kablowych kolidujacych z
przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie gm. Wyszkow” sporzadzony zostal zgodnie
zobowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Yomza, 12.12.2008r..

podpis oswiadczajacego
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa shupdw linii napowietrznej niskiego napigcia i przytaczy
kablowych niskiego napigcia w miejscowosci Skuszew gm. Wyszkéw kolidujacych z przebudowa
ulicy Przejazdowe;.

1. Stan istniejacy

Poszczegdlne budynki, w miejscowosci Skuszew, sa zasilane z napowietrznej linii nn zasilanych z
dwoch stupowych stacji transformatorowych. W znacznej czgsci konstrukcje wsporcze linii
usytuowane sa w pasach drogowych ulic miejscowosci.

W  wigkszosci do budynkow poprowadzone sa przylacza napowietrzne, jedynie w kilku
przypadkach budynki sg zasilane przylaczami kablowymi.

2. Stan projektowany

Projektowana przebudowa ul. Przejazdowej i Bocianiej wymusza konieczno$¢ przestawienia 3
stupow linii nn i przelozenia kabli dwoch przylaczy kablowych kolidujacych z projektowana
przebudowa.

Stup narozny RN-10 znajdujacy si¢ obok posesji nr 38 zostanie przebudowany na stup pojedynczy z
zerdzi zelbetowej wirowanej typu E-10,5/10.

Stup rozgalezny znajdujacy si¢ na skrzyzowaniu ulicy Przejazdowej i Wschodniej zostanie
przestawiony w miejsce nie kolidujace z projektowanym skrzyzowaniem, a jego konstrukcje
wsporcza bedzie stanowié¢ zerdz zelbetowa wirowana typu E-10,5/10.

Ze wzgledu na zmiang w konfiguracji linii nalezy réwniez wymieni¢ stup znajdujacy si¢ obok
dziatki nr 513 z przelotowego na narozny na zerdzi zelbetowej wirowane;.

Przebudowa ul. Przejazdowej wymusita rowniez konieczno$¢ przelozenia kabli przylaczy
kablowych do przepompowni $ciekéw i do posesji nr 108.

Trase linii kablowych 1 miejsce usytuowania stupa na skrzyzowaniu ul. Przejazdowej i Wschodniej
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowanie obejmuje rOwniez zabezpieczenie kabli nn utozonych pod projektowana droga.

3. Dane techniczne przebudowywanych urzadzen ujetych w opracowaniu:
e przebudowa stupéw napow. linii niskiego napiecia - 3 szt.

e przetozenie kabli przytaczy kablowych -33m

4. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowana linia elektroenergetyczna i stacja transformatorowa w znikomy sposoéb oddziatywajg
na srodowisko (znikome pole elektromagnetyczne) i sg czescig uzbrojenia terenu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz szczegotowych Kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko z pbzniejszymi zmianami w/w inwestycja nie zaliczana jest do przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko ani do przedsiewzie¢ wymagajacych sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Opracowat:
mgr inz. MAREK WOJNAROWSKI

upr. kier. bud. i proj. w spec. sieci i inst. elektr.
Nr Lom. 57/86 i UAN 7342-35/92
Nr ewid. POIIB: PDL/IE/1681/01



| DT 25/2008 | PPI “DOMINO? s.c. 18-400 Lomza Al Legionéw 131 | srqd |

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sftupoéw linii napowietrznej i
przytaczy kablowych niskiego napiecia w miejscowosci Skuszew kolidujacych z
przebudowa ulicy Przejazdowej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa nr SRG/2222/XX1/88/08 z dnia 08.09.2008 r.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkéw, zatwierdzonego
Uchwatg Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr XXXI1/32/2001, z dnia 28.06.2001 r.,
opublikowang w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 20.08.2001 r., poz. 2700.

e Koncepcja projektu Budowlanego przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie,
opracowana przez STAPRO Rafat Strusinski, towicz, w maju 2008 r.

e Warunki techniczne wydane przez Zaktad Energetyczny Warszawa - Teren S.A. Rejon
Energetyczny Wyszkow, pismem Znak: RTD/AB/2294/08, z 30.06.2008 r.

¢ Projekt drogowy przebudowy ul. Przejazdowej i Bocianiej w Skuszewie;

e Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Przejazdowej w Skuszewie;

eProjekt przebudowy sieci gazowej w ul. Przejazdowej w Skuszewie;

e Aktualny mapa sytuacyjno-wysokosciowa,;

e Obowigzujgce normy i przepisy;

¢ Wizja lokalna w terenie,

2. INWESTOR.

Inwestorem jest PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0., 04-470 Warszawa, ul.
Marsa 95.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zawiera w sobie opracowanie w zakresie:

— przebudowe stupa w ul. Przejazdowej przy posesji nr 38,

— przebudowe stupa na skrzyzowaniu ulicy Przejazdowej i Wschodniej,

— przetozenie kabli odcinkéw linii kablowej przy skrzyzowaniu ul. Przejazdowej i
wschodniej i przytgcza do posesiji nr 108,

— przebudowa odcinka oswietlenia drogowego w ul. Wschodniej — wymiana stupa
stojacego obok dziatki nr 513 i wymian przewoddw.

4. STAN ISTNIEJACY.

Poszczegdlne budynki, w miejscowosci Skuszew, sg zasilane z napowietrznej linii nn
zasilanych z dwdch stupowych stacji transformatorowych. W znacznej czesci konstrukcije
wsporcze linii usytuowane sg w pasach drogowych ulic miejscowosci.

W wiekszosci do budynkéw poprowadzone sg przytgcza napowietrzne, jedynie w
kilku przypadkach budynki sg zasilane przytgczami kablowymi.
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5. STAN PROJEKTOWANY.

5.1. Przebudowa napowietrznej linii nn

Z projektowang droga kolidujag dwa stupy napowietrznej linii niskiego napieci.
Pierwszy to stup narozno-rozgatezny znajdujacy sie przy ul. Przejazdowej obok posesji nr
38. Projekt obejmuje wymiane tego stupa na stup typu RNK-10,5/10 na pojedynczej zerdzi
wirowanej ustawionej w miejscu istniejgcego stupa rozkracznego. Na projektowany stup
zostang wprowadzone istniejgce przytgcza kablowe i napowietrzne. Dodatkowo na stupie
zostanie zamontowany ochronniki przepieciowe potgczone z uziomem o rezystancji nie
wiekszej niz 10Q. Kable na stupie zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych do
wysokosci 2,5 m od powierzchni ziemi ostong kablowg OSK-5.

Istniejacy stup typu BR-10 usytuowany obok kapliczki na skrzyzowaniu ul. Przejazdowej i
Wschodniej zostanie zdemontowany, a zastgpi go nowy stup RPK-10,5/10 usytuowany w
miejscu nie kolidujgcym z projektowanym skrzyzowaniem. Miejsce usytuowania stupa
przedstawiono na planie zagospodarowanie terenu. Do stupa zostang podtaczone
istniejace przytgcza napowietrzne i kablowe oraz odgatezienie oswietlenia drogowego w
kierunku ul. Wschodniej.

Nowe miejsce usytuowania stupa pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

W opracowaniu ujeto rowniez wymiane przewodow linii oswietlenia drogowego w ul.
Wschodniej z AL 25mm? na AsXSnh 2x25mm?. Ze wzgledu na znaczne obcigzenie
mechaniczne stupa przy dziatce nr 513 w ul. Wschodniej zaprojektowano jego wymiane z
PP-10 na N-10,5/6 na zerdzi zelbetowej wirowane;.

Projektowang przebudowe linii napowietrznych nn nalezy wykonaé¢ wedtug opracowan:

e ,Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samono$nymi o przekroju 25+120mm? - Lnni — t. |l — Linie napowietrzne
wielotorowe niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn
na stupach z zerdzi wirowanych typu E i ELV.” ELPROJEKT Poznan.

e ,Albumu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi 25+-95mm? - Lnn
—t. | — Uktad przewodow prostokatny.” ELPROJEKT Poznanh.

5.2. Przebudowa przytaczy kablowych nn

Z projektowang jezdnig skrzyzowaniem ul. Przejazdowej i Wschodniej koliduje
odcinek przytgcza kablowego do przepompowni sciekow w ul. Wschodniej i przytacza do
posesji nr 108. W opracowaniu ujeto przebudowe w/w przytaczy polegajgcej na zmianie
ich trasy. Projektowane trasy przytaczy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Kable w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w normach PN-78/E-
05125 i N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa". W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami
uzbrojenia podziemnego terenu projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych typu
DVK-110 lub w rurach stalowych.

Kable na stupie zabezpieczy¢ od uszkodzeh mechanicznych do wysokosci 2,5 m od
powierzchni ziemi ostong kablowg OSK-5.
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5.3. Zabezpieczenie istniejacych kabli

W opracowaniu ujeto rowniez zabezpieczenie kabli przytagczy kablowych nn na

odcinkach krzyzujgacych sie z projektowang jezdnig. Wskazane odcinki kabli nalezy
odkopac i natozy¢ na nie dwudzielne rury ochronne typu A110PS firmy AROT.

6. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Niniejsze prace winny wykonac¢ osoby posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do wykonania
tego rodzaju prac.

Roboty ziemne przy w/w przebudowie wykonac recznie.

Materiaty z demontazu przekazac dla Rejonu Energetycznego Wyszkow.

Przed rozpoczeciem robot uzyskaé zgode na zajecie trenu na czas robot od ich wiascicieli.

Opracowat:

mgr inz. MAREK WOJNAROWSKI
upr. kier. bud. i proj. w spec. sieci i inst. elektr.
Nr Lom. 57/86 i UAN 7342-35/92
Nr ewid. POIIB: PDL/IE/1681/01
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8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé
Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 93
Zerdz E-10,5/6¢ szt. 1
Zerdz E-10,5/10 szt. 2
Piyta stopowa szt. 3
Beton marki B15 szt. 1,05
Konstrukcja mocna Km-1 szt. 6
Konstrukcja mocna Km-2 szt. 8
Konstrukcja przelotowa Kp-1 szt. 2
Objemka O-3 szt. 2
Suba oc. Z nakr. | podkt. M16x60 szt. 18
Izolator S-115/2 szt. 8
Izolator S-80/2 szt. 6
Izolator N-80/2 szt. 2
Sruba hakowa kmpl. M20x240 (1,35x0,6kN) szt. 1
Sruba hakowa kmpl. M16x240 szt. 1
Zawiesie do tasmy BELOS Nk. 67288 szt. 3
Tasma do mocowania hakéw 20x0,7 m 11,4
Klamra do tasmy szt. 6
Uchwyt odciggowy SO 34.25 szt. 2
Uchwyt odciggowy SO 117.225 szt. 2
Uchwyt przelotowo-narozny SO 136 (od 150 do 90st.) szt. 1
Uchwyt przelotowo-narozny SO 239 (do 150st.) szt. 1
Uchwyt dystansowy SO 79.6 kpl. 27
Wysiegnik rurowy Wo-4 szt. 1
Wysiegnik rurowy Wo-5 szt. 2
Element usztywniajgcy wysiegnik Ew szt. 3
Oprawa os$wietleniowa z demontazu kpl. 3
Ostony bezpiecznikowe SV 19.2511 z bezp. 10A kpl. 3
Przewdd AL 16mm2 m 3
Przewdd LgYd 2,5mm?2 m 18
Koszulka igielitowa fi 10mm m 0,9
Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
Opaska PER szt. 3
Koncowka kablowa KO2,5/10 szt. 3
Uchwyt petlicowy UP/A 50-70 szt. 16
Uchwyt petlicowy UP/A 25-35 szt. 10
Zacisk odgatezny ZO/A 10-50 szt. 1
Zacisk odgatezny ZO/A 16-95 szt. 7
Zacisk odg. jedn. przebijajacy izolacje SL 21.12 szt. 10
Zacisk odg. przebijajacy izolacje SLIP 12.1 szt. 3
Przewdd AL. 70mm2 m 8
Przewdd AL35mm2 m 2
Ograniczniki przepie¢ ETITEC A 500/5/C-O szt. 7
Przewdd AL 16mm2 m 4
Opaska PER 15 szt. 2
Koncéwka kablowa rurowa L16 szt. 2
Bednarka ocynkowana 20x4mm m 15
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Tasma stalowa 20x0,4mm m 16
Klamra do tasmy m 16
Zacis uziemiajacy srubowy Nk. 2442 (BELOS) szt. 2

Zacisk odg. przebijajacy izolacje SL 11.1189 (10-95) szt. 2

Przewod AL 25mm2 m 2

Bednarka ocynkowana 25x4mm m 20
Sruba M10x25 z podktadkami i nakretka szt. 4

Pret uziomu o $rednicy 5/8" dt. 1,5m firmy GLMAR szt. 18
Zigczka do pretow o srednicy 5/8" firmy GLMAR szt. 10
Gtlowica 5/8" do pretéw uziomoéw firmy GALMAR szt. 2

Grot 5/8" do pretéw uziomow firmy GALMAR szt 2

Uchwyt krzyzowy ptaski z przekltadkg GALMAR Nk 10322 szt 2

Ostona kabla OSK-5 kpl. 3

Kabel YAKY 4x25mm? m 12
Rura ochronna DVK-110 m 27
Rura ochronna dwudzielna A110PS m 101
Opaska kablowa OKi szt. 12
Piasek m’® 1,8
Tasma z folii do znakowania tras kablowych koloru

niebieskiego m 31
Zestaw do muf przelotowych ZMRj-2 kpl. 3




Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Linie napowietrzne
[CPV: 45231400-9 ]

1. KNNR 9 0901-1100
Stupy zelbetowe linii NN. Demontaz stupa rozkracznego
Jednostka: 1 szt 1,0000

2. KNNR 9 0901-1000
Stupy zelbetowe linii NN. Demontaz stupa blizniaczego
Jednostka: 1 szt 1,0000

3. KNNR 9 0901-0800
Stupy zelbetowe linii NN. Demontaz stupa pojedynczego z ustojami
Jednostka: 1 szt 1,0000

4. KNNR 9 0902-0400
Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaz na stupie stojacym trzonukabtgkowego z izolatorem
Jednostka: 100 szt 0,1600

5. KNNR 9 0903-0500
Przewody nieizolowane linii NN o przekroju do 95mm2 - demontaz z przeznaczeniem do ponownego montazu

Jednostka: 1 km 1,4900
[przewody AL70mm2 Joeas T 0,0480 |
przewod AL 35mm2 0,417 0,4170
przewod AL 25mm2 0,124 0,1240

6. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem
izolowanym o przekroju do 4x50mm2
Demontaz przewodu AsXSn 4x25mm2. Wspotczynnik 0,5 do R i S.

Jednostka: 1 km 0,0610

7. KNNR 9 1002-0600
Wysiegniki rurowe. Demontaz wysiegnika o ciezarze do 30kg, mocowanego na stupie lub $cianie
Jednostka: 1 szt 2,0000

8. KNNR 9 1005-0300
Oprawy o$wietlenia zewnetrznego zainstalowane na trzpieniu stupa lub wysiegnika - demontaz
Jednostka: 1 kpl 2,0000

9. KNNR 9 0701-0300

Przytacza napowietrzne z przewodéw nieizolowanych z wejsciem na stup lub z drabin - demontaz
Demontaz jednostronny. Wsp. 0,5do R i S.

Jednostka: 1 przewod 2,0000

10. KNNR 9 0702-0500

Przytacza napowietrzne z przewodow izolowanych typu AsXSn lub podobnych. Demontaz, zwejsciem na stup lub z
drabin, przewodu izolowanego o przekroju do 4x25mm2.
Demontaz jednostronny. Wsp. 0,5do R i S.

Jednostka: 1 przytacze 1,0000

11. KNNR 5 0903-0101

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych. Montaz stupa pojedynczego o dtugosci do
10,5m; zerdz EPV 10,5

Jednostka: 1 stup 3,0000
[stup RNK-105/10 Ty 1,0000 |
stup RPK-10,5/10 1 1,0000
stup N-10,5/6 1 1,0000




Opis robét llo$¢ robot

12. KNNR 5 0902-0300
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN. Konstrukcja typu KTKz 1 izolatorem
Jednostka: 100 szt 0,1400

konstrukcja Km-1 6 6,0000

konstrukcja Km-2

13. KNNR 5 0904-0200

Montaz przewodow nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewod o przekroju do 70mm 2.
Przewdd z demontazu
Jednostka: 1 km/1przewo 0,9500

przewéd AL 70mm?2 0,948 0,9480

14. KNNR 5 0904-0100

Montaz przewodoéw nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewdd o przekroju do 50mm 2.
Przewody z demontazu.
Jednostka: 1 km/1przewo 0,3600

przewdd AL 35mm2 0,237 0,2370
przewod AL 25mm2 0,124 0,1240

15. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem
izolowanym o przekroju do 4x50mm?2.
Przewdéd z demontazu.

Jednostka: 1 km 0,0600

przewod AsXSn 4x25 0,061 0,0610

16. KNNR 5 0905-0100

Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem
izolowanym o przekroju do 4x50mm2
Jednostka: 1 km 0,0900

przewdd AsXSn 2x25mm2 0,09 0,0900

17. KNNR 5 0801-0100

Montaz przytaczy przewodami nieizolowanymi. Rozcigganie i montaz przytaczy, recznie bez udziatu podno$nika
samochodowego, z przewodu nieizolowanego o przekroju do 50mm2.
Montaz jednostronny. Wsp. 0,5d o Ri S.

Jednostka: 1 przewdd 2,0000

18. KNNR 5 0803-0400

Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi. Przytacze wykonywane z udziatem podnosnika
samochodowego przewodem izolowanym o przekroju do 4x25mmz2.
Montaz jednostronny. Wsp. 0,5do R i S.

Jednostka: 1 szt 1,0000

19. KNNR 5 0906-0300

Montaz zabezpieczenia wzdluznego skrzynek bezp.i odgromnikéw w liniach nap. NN z przew.izolowanych. Rodzaj
osprzetu - ogranicznik przepie¢
Jednostka: 1 szt 7,0000

20. KNNR 5 0902-0601

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN. Rodzaj konstrukcji iosprzetu: bezpiecznik, podnosnik

montazowy sam.

Montaz ztgczy do czasowego poboru pradu TTD-1C - analogia.

Jednostka: 100 szt 0,0200

21. KNNR 5 1002-0100

Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysiegnik mocowany na: stupie o masie do 15 kg

Jednostka: 1 szt 2,0000
[wysiegnik Wo-a T 1,0000 |

wysiegnik Wo-5 1 1,0000




Opis robét llo$¢ robot

22. KNNR 5 1003-0200

Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych. Wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢ latarn do 7 m,
przewody jednozytowe izol.

Jednostka: 1 kpl 2,0000

23. KNNR 5 1004-0200

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego. Miejsce montazu oprawy: wysiegnik
Oprawy z demontazu

Jednostka: 1 szt 10,0000

24. KNNR 5 0902-0600

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej NN. Rodzaj konstrukcji iosprzetu: bezpiecznik, srodek

transportowy

Jednostka: 100 szt 0,0200

25. KNNR 5 0907-0200
Montaz uziemien. Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych w gruncie kat.ll1
Jednostka: 1 m 20,0000

26. KNNR 5 0907-0500
Montaz uziemien. Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.|ll
Jednostka: 1 m 18,0000

27. KNNR 5 1415-0200
Roboty rézne. Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow
Jednostka: 1 m2 10,5000

28. KNNR 5 1409-0400
Montaz uktadow odtgcznikowych i konstrukcji pod gtowice kablowe. Przewdd uziemiajacy
Jednostka: 1 szt 2,0000

29. KNNR 5 1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie instalacji

uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy

Jednostka: 1 szt 2,0000

Dziat nr 2. Linie kablowe
[CPV: 45231400-9 ]

30. KNNR 5 0701-0200
Kopanie rowow dla kabli. Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat.lll
Jednostka: 1 m3 9,2400

réw kablowy 33*0,4*0,7 9,2400
31. KNNR 5 0701-0200

Kopanie rowéw dla kabli. Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat.lll.
Odkopanie istn. kabli.
Jednostka: 1 m3 23,4000

row kablowy 117*0,4*0,5 23,4000
32. KNNR 5 0702-0200

Zasypanie rowow dla kabli. Reczne zasypanie wykopu gruntem kat.lll

Jednostka: 1 m3 34,6800
réw kablowy 33%0,4*0,5 6,6000
réw kablowy 117*0,4*0,6 28,0800

33. KNNR 5 0706-0100
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
Jednostka: 100 m 0,3300




Opis robét llo$¢ robot

34. KNNR 5 0705-0100
Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
Jednostka: 100 m 0,2550

35. KNNR 5 0707-0200
Uktadanie kabli w rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folig kalendrowang z PCW
Jednostka: 100 m 0,0800

36. KNNR 5 0713-0200
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kabel o masie do 1,0kg/m
Jednostka: 100 m 0,2550

37. KNNR 5 0717-0201
Uktadanie kabli na stupach betonowych. Kabel uktadany bezposrednio na stupie o masiedo 1,0kg/m, obejmki
Jednostka: 100 m 0,3000

38. Kabel YAKXS 4x25mm2

Jednostka: m 23,0000

39. KNNR 9W 0814-0100
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych. Rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110 mm
Jednostka: 100 m 0,9700

40. KNNR 9W 0806-0100

Mufy z tw.termokurczl. przelotowe na kablach ener.wielozyt.o izol.i powtoce z tw.sztuczn.w row.kabl.. Mufa na kablu o

przekroju zyt do 35 mm2

Jednostka: 1 szt 3,0000

41. KNNR 5 1302-0300
Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej. Badanielinii kablowej NN 4-zytowej
Jednostka: 1 odcinek 2,0000
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z. BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII nn I PRZYLACZY
KABLOWYCH KOLIDUJACYCH Z PRZEBUDOWA
UL. PRZEJAZDOWEJ W SKUSZEWIE

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna
Miejscowos¢ : ul. Przejazdowa i Wschodnia w Skuszewie gm. Wyszkéw

Inwestor: PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0.
04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

Nr upr. proj. w spec.

Imie 1 nazwisko Lo
« ~ sieci i inst. elektr.

Podpis

Projektant mgr inz. Marek Wojnarowski UAN 7342 35/92

Lomza, 12 grudzien 2008r.
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1.

Zakres robot

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje przebudowe napowietrznej linii nn i przytaczy kablowych
kolidujacych z przebudowg ul. Przejazdowej w Skuszewie gm. Wyszkow.

o a0k w N =N

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Napowietrzne i kablowe linie niskiego napiecia,
Napowietrzne linie SN 15 kV.
Pasy drogowe ul. Przejazdowej, Wschodniej i Bocianiej w Skuszewie,
Siec¢ telekomunikacyjna.
Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Czynne linie napowietrzne i kablowe nn.

2. Czynne linie napowietrzne SN.

3. Drogi ul. Przejazdowej, Wschodniej i Bocianiej, na ktérych odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4,

5.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych objetych projektem

Praca na czynnych (wytgczonych spod napiecia ) urzadzeniach elektroenergetycznych niskiego
napiecia, (roboty zwigzane z demontazem istniejgcych urzadzen sieci elektroenergetycznej, prace
prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, prace na nowych urzadzeniach
podtgczonych do sieci)

Praca na wysokosci powyzej 2m, (demontaz przewodow i izolaciji linii napowietrznych)

Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych, (demotaz
konstrukcji wsporczych linii napowietrznych niskiego napiecia)

Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wylgczonych z ruchu ciagéw komunikacyjnych, (roboty
prowadzone w pasie drogowym ul. Przejazdowej, Wschodniej)

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujacy zespotem, lub kierownik robot winien udzielié instruktazu
dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

wymienienia rodzaju wykonywanych rob6t z doktadnym okre$leniem ich kolejno$ci,

omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych robét,

omowienia $rodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu zaplanowanych
robot.

Prace na i w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtagczonych na state od sieci,

nalezy wykonywac na plecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika wiasciciela

sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.

W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robdt, kierujacy zespotem, na ktérego zostato wystawione
polecenie, winien dokfadnie okresli¢ miejsce pracy i sposob przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od
dopuszczajgcego (miejsca odigczenia urzadzen i zatozenia uziemien).
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

1. Wszyscy pracownicy winni posiadac¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb uprawnionych do budowy
i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

2. Osoby dozoru technicznego winne posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne dla osob sprawujgcych dozér na
eksploatacjg i budowag urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

3. Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet asekuracyjny
zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, spetniajacy wymogi normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet
ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokos$ci”.

4. Prace przy urzgdzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykonac¢ zgodnie
z ,Rozporzadzenie Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

5. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z” Rozporzgadzenie Ministra
gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych” oraz zgodnie z Instrukcjami organizacji bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
w PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0.

6. Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykonaé po odpowiednim oznakowaniu ciggow
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdélnych robét i wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska
z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prcy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych”..

mgr inz. MAREK WOJNAROWSKI
upr. kier. bud. i proj. w spec. sieci i inst. elektr.
Nr Lom. 57/86 i UAN 7342-35/92
Nr ewid. POIIB: PDL/IE/1681/01



ZEAY 0vsTRYSUCIA Sp. 20.0.

Rejon Energervezny Wyszké
U;Jf?)é:} \ﬂ;‘;szk.ﬁw’, L‘?r;?ilruﬁzgl;?gv WySZk()W dn.30.06.2008r.
tel. 029 743 52 20, far 028 743 55 51
REGON 14080533 i 7010049224
“"URZAD MIEJSKI w WYSZKOWIE
= S Aleja R6z 2
RTD/AB/2294/08 07301 07-200 Wyszkéw

Dotyczy: przebudowy istniejacej linii napowietrznej nN kolidujacej z
projektowang jezdnig ul. Przejazdowej w Skuszenie.

W odpowiedzi na prosbe zawarta w pismie z dnia 04.06.2008r o wydanie
warunkoéw przebudowy istniejacej linii napowietrznej nN pozostajacej na
majatku i w eksploatacji ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.0.

ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. uprzejmie informuje, ze wyraza zgode¢ na
wykonanie w/w przebudowy, pod warunkiem, ze petne koszty wynikajace z
realizacji poniesie Wnioskodawca w sposob i na warunkach okreslonych w
stosownej umowie. Przebudowg linii elektroenergetycznej wykona ZEW-T
Dystrybucja Sp. z 0.0. na zlecenie Wnioskodawcy.

Ponizej podajemy warunki przebudowy:

1. Kolidujacy odcinek linii napowietrznej nN przebudowac na lini¢ tego
samego typu, poprowadzony nowg bezkolizyjna trasa.

2. Materialy z demontazu nalezy zda¢ do RE Wyszkow.

3. Wyrazamy zgode na opracowanie dokumentacji techniczno - prawne;j
w/w przebudowy wiasnym kosztem i staraniem ( w tym ustanowienie na
rzecz ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0., prawa rzeczowego ograniczonego
dla trasy linii energetycznej w formie aktu notarialnego). W trakcie
projektowania dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w RE
Wyszkow.

4. Whnioskodawca przesle do ZEW-T Dystrybucja Sp. z o0.0.,
pelnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy przez wskazang
osobe ( z numerem dowodu tozsamosci). Upowazniona osoba otrzyma
pelnomocnictwo do uzyskania na rzecz ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.0.
niezbednych zgdd i pozwolen w sprawach zwiazanych z realizacja
inwestycji.

5. Cztery egz. uzgodnionej dokumentacji technicznej wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo do terenu na rzecz ZEW-t Dystrybucja Sp. z



0.0.(egz. oryginalny + 3 kopie), nalezy ztozy¢ w RE Wyszkéw w celu
przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.

. ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. rozpocznie realizacj¢ przebudowy po
dostarczeniu przez Wnioskodawce kompletnej dokumentacji technicznej i
prawnej oraz podpisaniu stosownej umowy. W dokumentacji techniczno-
prawnej nalezy umiesci¢ rowniez doktadny przedmiar robot, kosztorys
inwestorski (wg. srednich stawek do kosztorysowania i cen materiatow z
Sekocenbudu). Do RE Wyszkéw nalezy dostarczy¢ 1 egz. oryginalne]
dokumentacji techniczno- prawnej oraz 3 egz. kopii roboczych.
Niniejsze warunki sa wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Rudnicki
Technicznego
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Wypis

ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkow
uchwalonych uchwala nr XXXII/33/2001 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia
28.06.2001 opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 171 z dnia 20.08.2001r., poz. 2700

Y

Y/

dla dzialki nr 930 w Skuszewie przeznaczonej pod infrastrukture techniczng — droge
gminng polozona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej ozn.
symbolem U 8MR/MN oraz zieleni tegowej ozn. symbolem U 9ZN

dla dzialki nr 513 w Skuszewie poloZonej na terenie zieleni legowej ozn. symbolem
U 9ZN z poszerzeniem drogi gminnej ozn. symbolem 40.KL.,

dla dzialek nr 887, 449 w Skuszewie przeznaczonych pod infrastrukture techniczng —
drogi gminne polozonych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej ozn. symbolem U 13MR/MN,

dla dzialki nr 374/7 w Skuszewie przeznaczonej pod infrastrukturg techniczna — droge
gminng polozong w czeSci na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej ozn. symbolem U I13MR/MN i w czesci na terenie zieleni leSnej ozn.
symbolem U 4LS,

dla dzialki nr 900 w Skuszewie przeznaczonej pod droge gminng ozn. symbolem 40.KL.,

dla dzialki nr 392/3 w Skuszewie poloZzonej na terenie przeznaczonym pod droge gminng
ozn. symbolem 40KL i 40.1 KL.,

dla dzialki nr 913 w Skuszewie przeznaczonej pod infrastrukture techniczng — droge
gminng polozong na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej ozn.
symbolem U SMR/MN,

Wydano dla: GMINY WYSZKOW, AL. ROZ 2, 07-200 WYSZKOW

CZESC A - POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Zmienia si¢ miejscowy ogdlny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkow, zatwierdzony
uchwata Rady Gminy w Wyszkowie XXVII/56/92 z dnia 29 grudnia 1992r. oraz ogloszony w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Ostroteckiego Nr 11/93 z dnia 19 sierpnia 1993r. poz. 47 z péZniejszymi zmianami -
wprowadzajac nowe ustalenia planu zawarte w czesci B uchwaly oraz na rysunku planu wykonanym w skali
1:10.000 stanowiacym zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 3. 1. llekro¢ w ninejszej uchwale jest.mowa o: -

1) plame - nalezy przez to rozumie¢ niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wyszkowa, stanowiace przepis gminny,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumiec rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowe]
w skali 1:10.000,

3) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionvch na
rysunkach planu.

4) jednostce planistycznej - nalezy przez to rozumie¢ obszary:



a) sofectw oznaczonych na rysunku planu oraz w tekscie niniejszej uchwaly pelnymi nazwami oraz
symbolami literowymi od A do Z, +

b) laséw panstwowych oznakowanych symbolem literowym ALP,

5) terenie - nalezy przez to rozumiec teren o okreslonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku

planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi),

6) dzialce - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomosc lub taka jej czes¢, ktora w wyniku ustalen planu

zostata przeznaczona pod zabudows,

7) przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktore

obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni danego terenu,

8) przeznaczeniu uzupemiajacym - nalezy przez to rozumieé¢ okre$lone rodzaje przeznaczenia, inne niz

podstawowe, ktore uzupeiniaja przeznaczenie podstawowe,

9) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé¢ powierzchnie dziatki nie utwardzona, z

wytworzona warstwa glebowa, pokryta trwata roslinnoscia lub uzytkowana rolniczo, a takze nawierzchnie

trawiasta urzadzen sportowych - boisk, kortow itp.,

10) ustugach i dziatalnosci gospodarczej - rozumie si¢ przez to:

a) uslugi zwiazane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancow wbudowane w  bryle budynku
mieszkalnego lub wolnostojace na terenach mieszkaniowych,

b) ustugi mogace pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow dotyczacych rodzajow inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

CZESC B - USTALENIA PLANU
Rozdzial I
Ustalenia ogodlne

§ 5. 1. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkow, o ktorych mowa

w § 2 niniejszej uchwaty, przedstawiono w jednostkach planistycznych.

3)
4)

§ 6. 1. Dla terendw, o ktorych mowa w Rozdziale II plan ustala:

) przeznaczenie terenow oraz inne ustalenia, zawarte na rysunku planu;

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) standardy ksztattowania zabudowy oraz urzadzenia terenu okre$lajace forme i gabaryty obiektow, linie
zabudowy,

b) warunki ochrony §rodowiska przyrodniczego;

zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji;

zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki.

2. Ustalenia planu dotycza terenow potozonych w granicach poszczegolnych jednostek planistycznych

okreslonych w niniejszej uchwale i na rysunku planu.

())
10)
1)
12)
13)
14)
13)
16)
17
13)
19)

§ 7. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:
granice gminy Wyszkow

granice miasta Wyszkow

granice sofectw

linie rozgraniczajace drog

linie rozgraniczajace tereny o roznym sposobie uzytkowania

teren zabudowy letniskowej

teren zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinne;

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej

teren zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej z dopuszczeniem dziatalnoéci ustugowe;j
tereny usiug

tereny uslug kultury

lereny usiug oswiaty

tereny ushug sportu

tereny ustug turystyki

terenv uslug z dopuszczeniem dziatalnosci uslugowej rzemiesinicze) i drobnej wytwarczoscel
tereny ustug 1 sktadow

tereny przemystu

tereny wysvpiska smieci _

tereny urzadzen elektroenergetycznych - stacje trafo



20) tereny stacji redukcyjnych gazu
21) tereny ustug komunikacyjnych
22) tereny rolne
23) tereny zieleni parkowej
24) tereny cmentarzy
25) tereny zieleni lesnej
26) tereny zieleni fegowej, srodpolnej oraz dolin rzek
27) droga ekspresowa
28) drogi krajowe
29) drogi wojewodzkie
30) drogi powiatowe
31) drogi gminne
32) drogi lokalne
33) tereny kolejowe
34) stanowiska archeologiczne
35) pomniki przyrody ozywionej istniejace
36) linie napowietrzne 110kV
37) gazociagi wysokiego cisnienia & 250
38) rzeka Bug
39) cieki wodne, oczka wodne.
CZESC B - USTALENIA PLANU
Rozdzial II
Przeznaczenie terenow

§9. 1. Plan wyznacza "Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej - MR/MN" - z
podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zabudowg mieszkaniowa siedliskowa i jednorodzinna z obiektami i
urzadzeniami towarzyszacymi.

2. W terenach, o ktérych mowa w ust. | plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupehiajacego
lokalizacje:

1) wbudowanych lokali ushugowych, przeznaczonych dla prowadzenia dzialalnosci gospodarcze;

zwiazanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancow,

2) budynkow gospodarczych w ilodei jeden na dzialce,

3) budynkéw gospodarczych w ilogei 3 na dzialce dla zabudowy siedliskowej,

4) urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

§ 31. 1. Plan wyznacza "Tereny ledne - LS" - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zielen lesna i
zadrzewienia.
2. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupeiniajacego
lokalizacje:
1) urzadzen komunikacji pieszej i kolowe]j niezbgdnej do gospodarowania gospodarka lesna,
2) urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

§ 32. 1. Plan wyznacza "Tereny zieleni niskiej - ZN" - z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zielen
niska - zielen tggowa, $rédpolna.
2. W terenach, o ktorych mowa w ust. 1, plan dopuszcza w zakresie przeznaczenia uzupeiniajacego
lokalizacjg:
1) urzadzen komunikacji pieszej - $ciezki rowerowe i piesze,
2) urzadzen infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych i ponadlokalnych.

§ 34. 1. Plan wyznacza "Tereny drog - K" z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzadzenia
zwiazane z ich obsluga, oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi:
1) KS - projektowana droga ekspresowa "S"
2) KG - drogi glowne "G"
3) KZ - drogi zbiorcze "Z2"
4) KL - drogi lokalne "L"
3) KD - drogi dojazdowe "D"
dla Lmr\ ch szczegotowe ustalenia okreslono w czesci D.
. Plan ustala podzial drog publicznych ze wzgledow funkcjonalno - technicznych na klasy "S". " a". "z",
D zgodnie z obowiazujacymi przepisami okres]a_]acvml warunki techniczne, jakim powinny odpowmda;
drou publiczne 1 ich usytuowanie. -



3. W terenach, o ktorych mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupeiniajace lokalizacje urzadzen -

steciowych infrastruktury technicznej i zieleni.

4. Realizacja (budowa, przebudowa, modernizacja) drég krajowych 1 wojewddzkich jako inwestycji

mogacych pogorszyé¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow szczegolnych wymaga sporzadzenia ocen
oddziatywania na srodowisko.

1)
2)

3)

Rozdziat [V
Ustalenia ogdlne z zakresu ochrony $rodowiska

§ 37. 1. W catym obszarze plan zakazuje:

wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do woéd powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia

i utrzymywania otwartych kanatéw sciekowych,

realizowania inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska okreslonych w przepisach szczegdlnych,

realizowania przedsiewzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia

raportu oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, za wyjatkiem terendw oznaczonych w planie
symbolami U/MN, U, U/P, U/S, P, PE, NU, NU/ZL

lokalizowania obiektow i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytworcze] mogace)

powodowac:

a) przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszczalnego poziomu hatasu, w zaleznosci od
rodzaju zabudowy (zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem):

— dla zabudowy jednorodzinnej i terenéw wielogodzinnego przebywania dzieci i miodziezy (MN,
MN/ML, ML, UQ): 45dB/A w porze dziennej, a 40dB/A w porze nocnej,

— dla zabudowy jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi oraz zagrodowej (MR/MN; MN/U):
50 dB(A) w porze dziennej, a 40dB(A) w porze nocnej,

b) emisje zanieczyszczen o charakterze odorowym,

¢) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen powyzej norm stgzen dopuszczalnych.

lokalizowania obiektow kubaturowych na terenach nie posiadajacych zgody na zmiang przeznaczenia

z uzytkowania rolniczego i lesnego

2. W catym obszarze plan ustala obowiazek:

ogrzewania lokalnego budynkow ze Zrodet ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy

lub z butli, olej opatowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne nosniki energii),

gromadzenia odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie

z systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej gminy,

w przypadku powstawania odpadow z grupy niebezpiecznych, ktore ze wzgledu na pochodzenie, sktad

chemiczny, biologiczny i inne wiasciwosci stanowi¢ moga zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla

srodowiska, obowiazek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki

i transportowania do zakladéw przetworczych, a czgsci nie nadajace sig do wykorzystania na miejsce

skfadowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczonych,

ochrony istniejacych pomnikow przyrody, zgodnie z aktami prawnymi uznajacymi je.

w obrgbie obszarow lesnych (LS, ZN/LS) obowiazuje zakaz wprowadzania obiektow kubaturowych, za

wyjatkiem obiektow zwiazanych z gospodarka lesng oraz niezbednych urzadzen infrastruktury techniczne;j,

zachowania walorow $rodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujacej sig¢ na terenie dzialek, a przede
wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewien srodpolnych

i przydroznych oraz zieleni legowej, obowiazuje zakaz wycinania drzew, oprocz przypadkéw

bezposredniego zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektéw liniowych i kubaturowych.

ochrony doliny rzeki Bug i rzeki Liwiec poprzez:

a) zakaz inwestowania obiektow w odleglosci minimum 100m od linii brzegowej rzeki Bug i 50m od linii
brzegowej rzeki Liwiec. W przypadku wystgpowania brzegow wysokich odleglosc ta moze byc
zmniejszona do 50m liczac od krawedzi skarpy,

b) plan dopuszcza lokalizowanie ogrodzen (azurowych, nie zwiazanych trwale z gruntem) w odlegtosciach

umozliwiajacych swobodny dostep do rzeki,

rzeczywiste odleglosci  dopuszczajace inwestowanie powinny wynika¢ z ustalen operatu

wyznaczajacego zasieg maksymalnych wylewow powodziowych,

d) zakaz przeksztalcania istniejacej zabudowy letniskowej na zabudowe jednorodzinna. uzytkowana przez
caly rok w strefie maksymalnych wylewow powodziowych,

3 Plan zaleca wzbogacanie terenu zielenig (zadrzewianie. zalesianie. dolesianie) w obrebie wyznaczonych

(o]
—

ciagow przyrodniczych (korytarzy i siggaczy ekologicznych).

4. Plan ustala realizacje inwestycji wyznaczonych w planie na terenach lasow panstwowych po otrzymaniu

stosowne] zgody na zmiang uzytkowania przez wlasciwego Ministra.

Rozdzial V
Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wode



§ 38. 1. Plan ustala, ze podstawowym zrédiem zaopatrzenia gminy w wode bedzie ujecie wodociagu.
komunalnego w Natolinie, poprzez stacje uzdatniania wody przy ul. Komunalnej w Wyszkowie i uktad sieci
wodociagowe], magistralnej i rozbiorczej rozprowadzajacej wodg po obszarze gminy.

2. Plan ustala, ze w okresie perspektywy nastapi dalszy rozw¢j gminnej sieci wodociagowej, w stopniu
zapewniajacym dostep do dobrej jakosci wody dla co najmniej 95% mieszkancow gminy. Zasieg wodociagu
komunalnego rozszerzony zostanie na tereny wsi: Losino, Sitno, Kregi Nowe, Gulczewo, Slubow, Kamienczyk i
Swiniotop.

3. Nie przewiduje sie budowy nowych uje¢ wody. Problemy ilosciowe rozwiazywane beda poprzez
sukcesywne zagospodarowanie kolejnych studni ujecia komunalnego, problemy jakodciowe poprzez
modemizacje i rozbudowe stacji uzdatniania wody przy ul. Komunalnej w Wyszkowie.

4. Plan ustala doprowadzenie wody do wsi Kamieficzyk, Swiniotop i terenéw rekreacyjnych na Liwcem
wodociagiem zwiazanym z budowa nowej przeprawy mostowej przez rzeke¢ Bug. Drugostronnie uklad
wodociggowy polaczony bedzie z sieciag wodociagowa w Rybienku Lesnym - Latoszku.

5. Jako uzupeienie zbiorowego zaopatrzenia w wodg plan dopuszcza, przejsciowo lub docelowo ujecia
indywidualne i lokalne, wszedzie gdzie brak bedzie wodociagéw zbiorowych. Plan dopuszcza wiasne Zrodia
wody w terenach rekreacyjnych nad rzeka Liwiec, a takze w zaktadach i obiektach produkcyjnych i ustugowych
korzystajacych ze zrodet o dobrej jakosci wody 1 wystarczajacej wydajnosci.

Odprowadzenie Sciekow

§ 39. 1. Plan ustala, Ze tereny wsi intensywnie zurbanizowanych oraz tereny przeznaczone dla rozwoju
urbanizacji docelowo zostang wyposazone w sie¢ kanalizacji zbiorczej, zapewniajacej odprowadzenie sciekow
bytowo - gospodarczych i technologicznych oraz ich oczyszczanie na komunalng oczyszczalnig Sciekow w
Rybienku Starym lub w lokalnych gminnych oczyszczalniach $ciekow.

2. Plan ustala, ze system zbiorczej kanalizacji sigciowej objgte zostang tereny wsi: Rybno, Drogoszewo,
Deskurow, Lucynow Maly, Lucynow Duzy, Tumanek, Skuszew, Kamienczyk, oraz zesp6t wsi Leszczydot, w
tym Leszczydol Stary, Leszezydot Dziatki, Pustki, Podwielatki i Leszczydot Nowiny.

3. Plan ustala, ze odprowadzenie $ciekow realizowane bedzie poprzez rozbudowe istniejacych lub budowe
nowych ukladéw sieciowych i przepompowni sciekow, umozliwiajacych transport Sciekéw do ukladu
centralnego, przy czym:

1) podiaczenie wsi Skuszew i Kamienczyk w ukladzie pompowym, z przerzutem $ciekow przez rzeke Bug

(w rejonie projektowanej nowej przeprawy mostowe;j),

2) plan dopuszcza dla wsi Lucynéw Maty, Lucynéw Duzy i Tumanek budowg lokalnej oczyszczalni

sciekow z odprowadzeniem $ciekow do istniejacych rowéw melioracyjnych, co wymaga przystosowania

ich koryt pod wzgledem technicznym i hydraulicznym.

4. Scieki odprowadzane do kanalizacji komunalnej spelnia¢ musza warunki obowiazujacych w tym
zakresie przepisow; scieki technologiczne musza by¢ podczyszczane z zanieczyszczen przemyslowych w
granicach wtasnych lokalizacji.

5. Plan dopuszcza dla wsi o zabudowie rozproszonej 1 dla zabudowy rekreacyjnej (przy korzystnych
warunkach gruntowo - wodnych) budowg indywidualnych 1 lokalnych oczyszczalni mechaniczno -
biclogicznych, z odprowadzeniem oczyszczonych sSciekow do gruntu na warunkach rozporzadzenia o jakosci
sciekow wprowadzanych do wdd powierzchniowych lub do ziemi.

6. W pozostatych przypadkach scieki nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodptywowych i
okresowo wywozi¢ je do punktu zlewnego na komunalnej oczyszczalni Sciekow.

7. Dla umozliwienia racjonalnych dziatan w zakresie porzadkowania gospodarki Sciekowej w gminie plan
ustala opracowanie programowej koncepcji techniczne], zawierajacej wszystkie istotne elementy techniczne,
technologiczne i ekonomiczne, wlasciwe do podejmowania decyzji realizacyjnych.

Odprowadzenie wod opadowych

§ 40. 1. Plan ustala odprowadzenie wdd opadowych do gruntu lub istniejacych ciekow naturalnych i rowow
melioracvijnvch w zlewni rzek Bug i Liwiec poprzez infiltracj¢ powierzchniowa, przydrozne rowy odwadniajace
i przez lokalne badz indywidualne uklady sieci kanalizacji deszczowe;.

2. Plan ustala ujmowanie wad opadowych z powierzchni i terenow, z ktérych sptyw stanowi¢ moze
zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego (stacje paliw, parkingi, tereny przemystowo - magazynowe itp.) w
lokalne systemy kanalizacji deszczowe) i oczyszezanie ich przed wprowadzeniem do odbiornika. w granicach
wiasnyvch lokalizacji. z piasku, zawiesin 1 substancji ropopochodnych.

3. Jakos¢ wod opadowych odprowadzanveh do wod powierzchniowyeh lub do gruntu speiniac musi
wymagania obowiazujacych w tym zakresie przepisow.



Elektroenergetyka

§ 41. 1. Plan ustala ze podstawowym zrodlem zasilania w energie elektryczna dla gminy Wyszkéw beda
istniejace stacje transformatorowo - rozdzielcze:

1) 110/15kV Wyszkoéw 11 usytuowana przy ul. Pultuskiej,

2) 110/15kV Wyszkow | usytuowana przy ul. Biatostockiej - na terenie gminy Branszczyk.

2. Plan ustala zasade zasilania w energie elektryczng z sieci napowietrzno - kablowej $redniego napigcia i
niskiego napiecia.

3. Plan ustala budowe, rozbudowe oraz przebudowe sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzong w
uzgodnieniu z whasciwym Zakladem Energetycznym.

4. Plan ustala budowe liniowych odcinkéw sieci $redniego i niskiego napigcia w liniach rozgraniczajacych
ulic.

5.Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci sredniego i niskiego napiecia poza liniami
rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebnodci gruntowej dla tej sieci

6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajacymi ulic na
terenach wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.

7. Plan dopuszcza:

1) lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych ulic,

2) realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.

8. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalen
planu

9. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:

1) LN 15kV - o szerokosci 12m (po 6m od osi na strong).

2) LN 110kV - o szerokosci 40m (po 20m od osi na strong).

10. W strefach plan ustala:

1) zakaz lokalizacji budynkow mieszkalnych 1 innych funkcji chronionych,

2) mozliwosc zagospodarowania terenu strefy jako powierzchni biologicznie czynnej lub rolniczej,
3) mozliwosé lokalizacji innych obiektow po uzyskaniu opinii Zaktadu Energetycznego.

Zaopatrzenie w cieplo

§42. Plan ustala zasade zaopatrzenia w ciepto z lokalnych Zrédet ciepta opalanych paliwami
ekologicznymi tj. gazem przewodowym, gazem ptynnym, olejem opatowym o niskiej zawartosci siarki badz
energia elektryczna.

Zaopatrzenie w gaz

§ 43. 1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celow gospodarczych i grzewczych z sieci $redniego
cisnienia i niskiego cisnienia powiazanych z istniejacymi na terenie miasta stacjami redukcyjno - pomiarowymi:

1) SRPI0 usytuowanej przy ul. Pultuskiej

2) SrRp 10 usytuowanej we wsi Rybno

2. Plan ustala budowe sieci prowadzona we uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez wlasciwy
Zaklad Gazowniczy, w liniach rozgraniczajacych ulic.

3. Plan ustala zasady lokalizacji gazociagéw w ulicach zgodnie z aktualnie obowigzujacym
rozporzadzeniem okreslajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, linia parkanow powinna przebiega¢ minimum
0,5m od gazociagu.

5. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, szafkg¢ gazowa nalezy umiesci¢ w linii parkanu
otwierang w kierunku ulicy. -

6. Plan ustala podstawowe odleglosci bezpieczne dla sieci gazowe] wysokiego cisnienia zgodnie z
aktualnie obowiazujacym rozporzadzeniem, okreslajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci
g2azowe.

Telekomunikacja -

§ 44. 1. Plan ustala zaopatrzenie w lacza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajacych ulic.

2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacvmi ulic pod
warunkiem zapewnienia shuzebnosci gruntowej dla tej siect.



CZESC C - USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH JEDNOSTEK
PLANISTYCZNYCH
Rozdzial VI
Szczegolowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Jednostka planistyczna "U" Skuszew

§ 161. Dla jednostki planistycznej U plan ustala funkcje podstawowa zabudowg mieszkaniowa, zagrodowa,
jednorodzinna, ustugi, przemyst, tereny upraw polowych i ogrodniczych, lasy.

§ 162. Plan ustala dla terendéw oznaczonych na rysunku planu stanowigcym zatacznik nr 1, do uchwaty
symbolami: USMR/MN, U6MR/MN, USMR/MN, ULIOMR/MN, Ul 1MR/MN, U13MR/MN:

1. Adaptacj¢, rozbudowe oraz modernizacje istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gospodarczej i siedliskowe;j.

2. Realizacje nowej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej na podstawie nastepujacych zasad i warunkow
podziatu nieruchomoscei:

1) podziat na dziatki budowlane wymaga zapewnienia im obstugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegétowymi dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami,

2) wydzielenie dziatek moze odbywac sig w ramach istniejacych podziatéw wiasnosciowych badz w wyniku
zniesienia wilasnosci po uprzednim wykonaniu wstgpnej koncepcji podziatu terenu,

3) wielko$¢ wydzielonych dziatek powinna by¢ dostosowana do rodzaju zabudowy, przy zalozeniu, ze
minimalne szerokodci krotszego boku wydzielonych dzialek dla zabudowy mieszkaniowej nie powinny by¢
mniejsze niz
a) 18m dla zabudowy wolnostojacej,

b) 30m dla zabudowy siedliskowej.
3. Dla terendéw rozbudowywanej i1 nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej, plan
ustala nastepujace zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone w czgsci D uchwaly,

2) maksymalna wysokos¢ nowej zabudowy:

a) budynki mieszkalne - do trzech kondygnacji z poddaszem uzytkowym,
b) budynki gospodarcze i ustugowe - 1 kondygnacja,
¢) nachylenie potaci dachu maksimum 45°,
d) jednolita kolorystyka dachow dla poszczegélnych terenow.
4. Ogrodzenia frontowe dzialek azurowe z zakazem stosowania prefabrykatow betonowych, o
maksymalnej wysokosci 1,8m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej drogi.
5. Plan ustala powierzchnig biologicznie czynna:
1) 60% - na terenach zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinne;j,
2) 40% - na terenach siedliskowych.
6. Dla zabudowy jednorodzinnej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:

1) budynki gospodarcze wbudowane w bryte budynku mieszkalnego lub wolnostojace do 35m’ powierzchni
zabudowy,

2) garaze wbudowane w bryt¢ budynku mieszkalnego lub wolnostojace,

3) uslugi wbudowane w bryte budynku mieszkalnego lub wolnostojace.

7. Dla zabudowy siedliskowej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:

1) budynki gospodarcze wolnostojace o charakterze uzupeiniajacym o maksymalnej wysokosci 8m,

2) garaze wbudowane w bryle budynku mieszkalnego lub wolnostojace,

3) uslugi w formie wbudowanych lub wolnostojacych, przeznaczonych dla prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancow,

§ 169. 1. Plan ustala dla terendéw oznaczonych na rysunku planu stanowiacym zalacznik nr 1, do uchwaly symbolami

U4LS, U7LS, UISLS, U23LS, U25LS, U26LS, U29LS, U30LS, U33LS, U34LS, U3SLS, U37LS, U3SLS:
B} ml\u wprowadzania abiektow kubaturowych za wyjatkiem obiektdw zwiazanych z gospodarka lesna.
Adaptacje istniejacych duktow lesnych. z mozliwoscia modernizacji na ciagi pieszo - rowerowe.

3 Plan dopuszcza realizacje sieci napowietrznych 1 podziemnych infrastruktury tv.chmcznn.] oraz zwiazane z nimi
urzadzenia.

4, Plan ustala obowiazek zachowania walordw srodowiska przyrodniczego; obowiazuje zakaz wycinania drzew, oprocz
preypadkow bezposredniego zagrozenia.

§ 170. 1. Plan ustala dla terenéw oznaczonych na rysunku planu stanowigeym zalacznik nr 1. do uchwaly symbolami
UOZN, U16ZN, UIBZN, U19ZN, U20ZN:
1) adaptacje 1 ochrong istniejacych zadrzewien oraz ich wzbogacanie o nowe nasadzenia.
2. Plan dopuszcza realizacje¢ sieci napowietrznych 1 podziemnych infrastruktury technicznej oraz zwigzane £ nimi
urzadzema.



CZESC D - USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG *
Rozdzial VII
Szczegdlowe warunki dla ukladu komunikacyjnego

§ 215. 1. Plan ustala dla poszczegolnych klas drog oznaczonych na rysunku planu symbolami KS, KG, KZ,
KL.KD parametry funkcjonalno-techniczne:

Symbol Nazwa ulicy Symbol Szerokosc w liniach Przekréj ulicy
na z planu |rozgraniczajacych (ilesd¢ jezdni/ilosc
planie pasow)
40KL droga gminna we wsi Skuszew od dr. | L 12 1/2
4KG przez wies
Skuszew
40 .1KL projektowany odcinek drogi we wsi | L 15 1/2
Skuszew
przediuzenie dr. 40KL do 39KL -

2. Plan ustala dla terenéw kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KK - linia kolejowa
Legionowo - Ostrolgka - Tiuszcz, modernizacje i budowe drugiego toru wraz z modemizacja przystankow
kolejowych w Lucynowie i w Leszczydole Nowinkach.

3. Parametry techniczne drog powinny spemia¢ wymogi zgodnie z obowiazujacymi przepisami
okreslajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. W obrebie terenéw zabudowanych szerokosci pasow drogowych w liniach rozgraniczajacych moga byé
mniejsze niz podane w ust. 1 pod warunkiem, gdy:

1) uzasadnia to istniejacy stan zagospodarowania lub trudne warunki terenowe,

2) istnieje mozliwos¢ spetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 oraz realizacji wszystkich

planowanych ciagow i urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikéw dla pieszych 1 odwodnienia drég.

5. Ogrodzenia dzialek budowlanych i innych nieruchomosci nie moga przekraczaé¢ wyznaczonych linii
rozgraniczajacych drég, z zastrzezeniem ust. 4.

6. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegoélnych klas drég na terenach niezainwestowanych:

a) S-25m od projektowanej linii rozgraniczajacej

b) G - 20m od projektowanej linii rozgraniczajacej

¢} Z-6m od projektowane;j linii rozgraniczajacej

d) D - 35m od projektowanej linii rozgraniczajacej

7. Plan ustala linie zabudowy dla poszezegdlnych klas drog na terenach zainwestowanych w nawiazaniu do
istniejacej zabudowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego. .

8. Dla okreslenia szczegétowych linii rozgraniczajacych drog ukladu podstawowego wyznaczonego w
planie wymagane jest opracowanie koncepcji technicznych lub opracowan o problematyce uproszczonej w skali
umozliwiajacej ich ustalenie.

9. Dla drog nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe plan
ustala:

1) dla drog lokalnych "L" szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych min. 12,0m,

2) dla drog dojazdowych "D" szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych min. 10,0m,

3) dla ukladu nie istniejacego sporzadzenie opracowan drogowych, a w przypadku wlaczen do ukladu

podstawowego (drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe) konieczne jest uzyskanie zgody zarzadzajacego

droga.

10. Plan ustala w zakresie obstugi komunikacja zbiorowa:

1) utrzymanie istniejacych linii i tras komunikacji autobusowych z zaleceniem ich rozwoju w nawiazaniu

do potrzeb i mozliwosci ukladu drogowego,

2) uzupelniajaca role w przewozach pasazerskich pelni¢ bedzie istniejaca linia kolejowa z przystankami w
Lucynowie 1 Leszezydole Nowinach,

I1. W celu ustalenia zasad obstugi komunikacyjnej i podlaczen obszardw przyleglvch do drogi

wojewodzkiej nr 618 niezbedne jest sporzadzenie odrebnego opracowania w skali 1:1000.
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Urzad Miejski w Wyszkowie

Wyszkéw, dnia 11.12.2008r.

Przedsi¢biorstwo Projektowo- Inwestycyjne

"Domino" S.C.
Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki
Al. Legionéw 131
18-400 Lomza

Dotyczy:  projektu  budowlano - wykonawczego  przebudowy
ul. Przejazdowej w Skuszewie (Umowa SRG/2222/XXI/88/08)

Burmistrz Wyszkowa, jako zarzadca drogi, niniejszym uzgadnia
projekt budowlano-wykonawczy zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa
ul. Przejazdowej w Skuszewie” i wyraza zgodg na lokalizacje w pasie
drogowym ulic: Przejazdowej, Bocianiej i Wschodniej zaprojektowanych
urzadzen odwodnienia terenu i przebudowywanych odcinkéw sieci
1 przytaczy: gazowych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Przed przystapieniem do przebudowy w/w odcinkéw i przytaczy
niezbedne bedzie uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie

prac i pozostawienie urzadzen w pasie drogowym.
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WYSZKOW m. 2008-12-08
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Roz 2

OPINIA NR GG.7442-179/2008

Uzgodnienie : Skuszew - lokalne odwodnienia drég (wpusty deszczowe, separatory produktéw
ropopochodnych oraz podziemne zbiorniki retencyjno-rozsaczajace),
przebudowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz
gazowych

Lokalizacja obiektu : Skuszew, ul. Bociania, Przejazdowa i Wschodnia - dziatki nr 900, 899, 887,
898, 897, 374/7, 374/20, 883, 374/5, 374/3, 392/3, 391/3, 913, 886, 891, 905,
907, 914, 394, 482/2, 481, 482/3, 485, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 495/1,
495/2, 495/3,557, 558, 513, 929/4, 922, 921, 920/2, 919, 482/1, 449, 930.

Oznaczenie arkusza mapy : 263.222.012; 263.222.014; 263.222.021; 263.222.023

Zleceniodawca: "DOMIN O"s.c.
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki
18-400 LOMZA
ul. Aleja Legionow 131

Nr Zlecenia : 3661-1/2008

Nazwa jednostki projektowej: "DOMIN Q" s.c.
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki
18-400 LtOMZA
ul. Aleja Legiondéw 131

Autor opracowania: mgr inz. Waldemar Paprocki, upr. nr tom19/89, PDL/IS/1061/01
mgr inz. Marek Wojnarowski, upr. nr UAN 7342-35/92, PDL/IE/1681/01
mgr inz. Adam tazarski, upr. nr UAN 7342-38-92, PDL/BD/1800/01

Inwestor : URZAD MIEJSKI w WYSZKOWIE
07-200 WYSZKOW
ul. Aleja Roz 2
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow budowlanych.

3. Uzyskac zgode zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzen.

Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespot o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zatwierdzeniu projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p .1 i
2, Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu
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