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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

do projektu budowlano-wykonawczego lokalnych systeméow odwodnien

nawierzchni drogowych ul. Przejazdowej w Skuszewie

wraz z przebudowami sieci i przytaczy gazowych oraz kapliczki

SPIS TRESCI

S.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
S.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 18
S 02.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-V; UMOCNIENIA

WYKOPY/ZASYPY/NASYPY 22
S 03.00. KANALIZACJA DESZCZOWA. 27
S 04.00 MONTAZ | WYPOSAZENIE SEPARATOROW. 45
S 05.00 MONTAZ | WYPOSAZENIE ZBIORNIKOW RETENCYJNO-ROZSACZAJCYCH. 52
S 06.00 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH. 59
S 07.00 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE 66
S 08.00 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE 68
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S.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostanag
wykonane w ramach budowy lokalnych systeméw odwodnien nawierzchni drogowych ul.
Przejazdowej w Skuszewie oraz koniecznych przebuddw sieci i przytaczy gazowych oraz kapliczki.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
wymienionymi ponizej:

S 01.00 Roboty przygotowawcze

S 02.00 Roboty ziemne w gruntach kategorii I-IV - CPV —45-111
S 03.00 Kanalizacja deszczowa - CPV —45-231
S 04.00 Montaz i wyposazenie separatorow - CPV —45-232
S 05.00 Montaz i wyposazenie zbiornikdw retencyjno-wsigkajacych - CPV —45-232
S 06.00 Przebudowa sieci gazowych - CPV —45-231
S 07.00 Roboty rozbiérkowe budowlane - CPV —45-111
S 08.00 Konstrukcje i elementy murowane - CPV —45-111

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST, wymienione ponizej, okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.43. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera Kontraktu rejestr =z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robd6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robdt.

1.45. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontrakiu.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

14.7. Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych
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spraw zwigzanych prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.49. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowili lub jej elementu.

1.4.10. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

1.4.11. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.12. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu

1.4.13. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

1.4.14. Przedmiar Robot - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.15. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng Iub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
Rob6t zwigzanych z budowag, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4.16. Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem Ilub obiektem maitej
architektury a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa,

1.4.17. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego,

1.4.18. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.19. Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.20. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych

1.4.21. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.22. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi

1.4.23. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie

1.4.24. Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
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wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowg

1.4.25. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy na
poszczegblne zadania budowlane wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zostata opracowana na podstawie projektéw, ktére zostang
przekazane Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu.

1.5.2.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Po przyznaniu Kontraktu, Wykonawcy zostanie przekazana dokumentacja. Dokumentacja Projektowa
jest dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ na wiasny koszt projekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyskac jego zatwierdzenie.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego stwierdzone zostang drobne braki, Wykonawca na wilasny koszt sporzadzi
brakujace rysunki i ST w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wptynie to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty, beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t.

Wykonawca na podstawie opracowanego przez siebie projektu organizacji ruchu na czas budowy
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposo6b
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych. Ich tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw,
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi.
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robd6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ml w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia
19 marca 2003 r.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opisywanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac¢ Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontrakiu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazanh Inzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktre zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace
warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji,
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce, wywiezione z Terenu Budowy,
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badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontrakiu lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w terminie wczesniejszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontrakiu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontrakiu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogaq byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatobw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
1. czes¢ ogblng opisujaca:

e organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

e bhp

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdéinych
elementéw Robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot.

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu;
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2. czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi, oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo - kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e sposOb zabezpieczenia fadunkéw przed utratg ich wartosci w czasie transportu.
e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostawy
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow
Robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
Kontraktu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Kontrakiu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaproponowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce,.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskga Norma lub
e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie, opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
e uwagii polecenia Inzyniera Kontraktu,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Rob6t,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robd6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rob6t,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przejecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatbw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy.
e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
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e protokoty odbioru Robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu realizacji ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej. Objetosci beda
wyliczone w rn3 jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu.
e odbiorowi kohcowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu.

Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robo6t z Dokumentacijg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorébw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robédt
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegbinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

¢ Recepty i ustalenia technologiczne.

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

e Wyniki préb.

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

¢ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbiorg kohAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot..

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér koncowy Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie wartos¢ ryczattowa catosci zadania lub jednostka obmiarowa:
e dla kanalizacji deszczowej — 1mb wykonanego rurociggu w zakresie okreslonej srednicy,
e dla wpustu ulicznego — 1Tmb odwodnienia liniowego i 1 kpl. wpustu drogowego,
e dla studni — 1kpl studni.
e dla separatora ropopochodnych — 1kpl separatora.
e dla zbiornikdw retencyjno- wsigkajacych — 1szt. skrzynki rozsaczajace;.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie
ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierac koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zn.
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zm.)

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690);

4. Rozporzadzenia MI w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pbézniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.
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S.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robodt zwigzanych z
wykonaniem wytyczenia punktow gtownych i wysokosciowych oraz pomiaréw powykonawczych,
budowy lokalnych systeméw odwodnien nawierzchni drogowych ul. Przejazdowej w Skuszewie oraz
koniecznych przebuddw sieci i przytaczy gazowych oraz kapliczki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmuja odtworzenie w terenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na zadaniach budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gidéwne - punkty zatamania osi sieci kanatéw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt potaczenia z separatorem.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymiw S.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w S.00.00 ,Wymagania ogdéine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w S.00.00 ,Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu Robét okreslonych w pkt. 1.3 sa:
e stupki betonowe

pale i paliki drewniane

rurki i bolce metalowe

ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

repery metalowe jako znaki wysokosciowe,
e materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych,

badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ bolce metalowe. Pale drewniane
umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice
0.15-0.20 m i dtugos¢ 1.5-1.7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane o dtugosci okoto 0.30 m i $rednicy 0.05-0.08 m.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w S.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania Robot

Do odtworzenia punktéw wysokosciowych oraz osi trasy, a takze wykonania inwentaryzaciji
powykonawczej nalezy stosowac odpowiedni sprzet geodezyjny:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e faty,

e tasmy stalowe, szpilki
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i
przy opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00. ,Wymagania ogélne".

4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w S.00.00 "Wymagania ogélne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.

Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystykg i
potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone, wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robdét.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy
geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy i punktow wysokosciowych (repery robocze)
nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materiaty dostarczone przez
Inzyniera.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera wspétrzednych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzedne reperéw roboczych
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nalezy sprawdzac¢ z doktadnoscig do 0.5 cm, stosujac niwelacje podwdjng, w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacii
Projektowe;.

Os trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moga by¢ wieksze niz 3 cm.

Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do | cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych i bolcow
stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robédt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajgcej | m oraz wykopdw
gtebszych niz | m. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢é ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiarow powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nastepnie
nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe", mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadnicze;.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywac przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tresci na mape zasadniczg oraz mape ewidencji gruntow prowadzonych technikami tradycyjnymi
nalezy wykona¢ metoda klasyczna (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw kreslacych.

Wykonang dokumentacje geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z
przepisami Instrukcji 0-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z
podziatem na:

1)  dokumentacje techniczng przeznaczona dla Instytucji Kontraktujacej.
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentaciji.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérych mowa w pkt. 2) oraz forme dokumentdéw nalezy
uzgodnic z osrodkiem dokumentacji.
Dla Instytucji Kontraktujacej nalezy kompletowac nastepujace materiaty:
e wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescia.
e kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy wspotrzednych punktéw granicznych,
e kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
e kopie opisow topograficznych,
e Kkopie szkicow polowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w S.00.00 ,Wymagania ogéline”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych =z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedtug og6linych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub
Gtéwnego Geodety Kraju .

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinno byé przeprowadzone wedtug nastepujacych zasad:
e 0$ trasy nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 50 m na prostych.

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podane S.00.00 ,Wymagania ogdine".
7.2. Sposob odbioru Robot

Odbidér Robot zwigzanych z wytyczeniem punktow gtéwnych i wysokosciowych w terenie rowninnym
nastepuje na podstawie szkicédw i dziennikédw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbiér Rob6ét zwigzanych z wykonaniem pomiarow powykonawczych nastepuje po
przedtozeniu skompletowanej dokumentacji techniczne;.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.
8.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyc;ji.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

10. Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

11. Ustawa, z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30. poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami.
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S 02.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-V; UMOCNIENIA
WYKOPY/ZASYPY/NASYPY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace prowadzenia i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnien i realizowaniem wykopéw, ktére zostang
wykonane w ramach budowy lokalnych systeméw odwodnien nawierzchni drogowych ul.
Przejazdowej w Skuszewie oraz koniecznych przebudéw sieci i przytaczy gazowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonywaniu robét opisanych w pkt.1.1.

1.3. Definicje

Umacnhianie scian wykopu - umacniane scian wykopu, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa,

gwarantujace petne bezpieczenstwo prowadzenia prac, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju.

Wskaznik zageszczenia - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wzorem:
|=Py/Pgys

Gdzie:

P4 - gestos¢ objetosciowa gruntu zageszczanego (Mg / m3),

Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego o optymalnej wilgotnosci okreslona
normalng metodg Proctora zgodnie z norma PN-B-04481 stosowang do okreslenia zageszczenia
gruntu, sprawdzona zgodnie z normg BN- 77/8931-12, (Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych
zgodnie ze wzorem:

U=dso/d10

Gdzie:

deo - Srednica oczka sita przepuszczajacego grunt w 60%, ( mm),

dyo - Srednica oczka sita przepuszczajacego grunt w 10%, ( mm).

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po zakonczeniu Budowy.

Pozostale definicje podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami polskimi i definicjami
stosowanymi w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 "Wymagania ogdélne”

Podstawowe kwalifikacje podano w ST 00.00 pkt.1 .4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane sg w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~Wymagania ogélne" pkt. 1.5.1

2. MATERIALY ( GRUNTY)

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczace materiatdw podano w ST 00.00. ,Wymagania ogbéine".

2.2. Materiaty stosowane do umocnien wykopoéw.

2.2.1. Do wykonania zabezpieczeh przy robotach ziemnych tj. do rozparcia lub podparcia $cian
wykopdéw oraz do wykonania rusztowan niezbednych przy wykonywaniu robét, nalezy stosowac
drewno iglaste w postaci okraglakéw lub materiatow tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze
stali walcowane;.
2.2.2. W przypadkach gdy uzycie drewna na budowie jest uzasadnione nalezy stosowac:

e bale drewniane przyscienne o grubo$ci co najmniej 50 mm

e bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm
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e bale drewniane podzastrzatowe o grubos$ci co najmniej 100 mm

e okraglaki do wykonywania zastrzatéw o srednicy w cienszym koncu co najmniej 20 cm

e okraglaki na rozpory i rusztowania o $rednicy w cienszym kohncu co najmniej 12 cm
2.2.3. Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia i wzmocnienia $cian wykopow
powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by¢ stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST 00.00 "Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet stosowany do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki).

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki)

e transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Sprzet zastosowany do wykonania Robét powinien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.
Nie wolno uzywaé do zageszczania gruntdéw sprzetu wibracyjnego w sasiedztwie budynkéw, ktére
mogag w wyniku drgan ulec uszkodzeniom lub zniszczeniu.

3.3. Sprzet do pomiaru i odbioru robét

Niwelator.

Tasma stalowa.

Krzyz celowniczy.

tata niwelacyjna.

Miarka.

Pion budowlany.

Katownik z poziomnicg (szablon),

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonania wykopdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania Wykonania robét opisane sg w ST 00.00

5.2. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

5.2.1 Rodzaj materialow obudowy (z drewna, stali lub innych materiatéw) przyjetych do stosowania,
powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

5.2.2. Zabezpieczenie materialdw obudowy. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone
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na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich $rodkow
antykorozyjnych, wtasciwych dla danego materiatu.
5.2.3. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych. W celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadbéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane
co najmniej nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu,

c) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych rowami, odlegto$¢ w planie pomiedzy
krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od 2 m.

d) wprowadzenie wéd z rowow odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5.3. Scianka szczelna

5.3.1. Zakres stosowania s$cianki szczelnej. Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo
wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatbw wg typow okreslonych w dokumentacji,
nalezy stosowac do:

a) calkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem scianki w wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu zastepujac drenaz pionowy,

C) rozparcia scian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w
wykopie. Zastosowanie scianek szczelnych dla poz. a) i b) powinno byé uzasadnione w dokumentac;ji
analizg techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ich zgodne z dokumentacja.

5.3.2. Zakres stosowania $cianek z bali stalowych z blach gietych na zimno. Scianki z bali
stalowych nalezy stosowac do wykopow jak w 5.2 i wykonywaé zgodnie z dokumentacjg dla:

a) Umocnienia scian wykopu balami ukfadanymi poziomo lub pionowo od powierzchni terenu
(obudowa rozparta).

b) Umocnienia scian wykopu obudowg kombinowang, w ktérej wykonuje sie wykop (w obudowie
poziomej lub o skarpach nachylonych) do poziomu zwierciadta wody gruntowej, a ponizej w obudowie
pionowej, na gtebokosé do 1 m, pozostawianej w wykopie. Obnizanie poziomu wody gruntowej nalezy
przeprowadza¢ jednoczesnie lub z nieznacznym wyprzedzeniem rob6t ziemnych i stopniowym
zagtebianiem bali w grunt, recznie lub mechanicznie, w miare pogtebiania wykopu. Zagtebienie
Scianek z bali, pionowo ponizej dna wykopu po obu jego stronach, powinno wynosi¢ co najmniej 0,6 m
dla umozliwienia robét 0.1 b).

c) Dla zabezpieczenia budowli zlokalizowanej w zasiegu klina odlamu $ciany wykopu z
pozostawieniem scianki w wykopie.

5.3.3. Zakres stosowania $cianek z grodzic (obudowa wbijana). Scianki z grodzic stosuje sie w
wykopach jak 5.2 i nalezy je wykonywaé zgodnie z dokumentacjg w przypadkach koniecznosci:

a) rozparcia $cian wykopow w gruntach powyzej zwierciadta woéd gruntowych, przy czym:
— do gtebokosci 2 m nalezy wykonywaé¢ obudowe wbijang wspornikowa, zagtebiajac jg ponizej
dna wykopu na gtebokos¢ réwng gtebokosci wykopu,

— do gtebokosci 4 m nalezy wykonywac obudowe wbijang jednokrotnie rozpartg powyzej klucza
uktadanego przewodu i zagtebiong ponizej dna wykopu co najmniej 1,25 m.

— do gtebokosci 5 m nalezy wykonywa¢ obudowe wbijana, wielokrotnie rozpartg i zagtebiong
ponizej dna wykopu co najmniej 0,5 m,

— ponizej gtebokosci 5 m do 9 m nalezy wykona¢ obudowe wbijang, dwupoziomowa,
wielokrotnie rozparta z wykopu wstepnego lub dwoch pozioméw; szerokos¢ wykopu wstepnego
powinna by¢ co najmniej 0,8 m wigksza od szerokosci wykopu poziomu dolnego; zagtebienie obudowy
wykopu wstepnego ponizej jego dna powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a wysokos¢ zaktadu gornej i
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dolnej obudowy co najmniej 0,8 m; zagtebienie dolnej obudowy ponizej dna wykopu powinno wynosié
€O najmniej 1,2 m,

b) umocnienia scian obudowg kombinowana, w ktérej wykonuje sie wykop do zwierciadta wody
gruntowej w obudowie poziomej lub o nachylonych skarpach, a ponizej zwierciadta wody w obudowie
pionowej na gtebokos¢ do 1 m i pozostawianej w wykopie; obnizanie zwierciadta wody gruntowe;j
powinno sie odbywac jednoczesnie lub z nieznacznym wyprzedzeniem rob6t ziemnych i stopniowym
wbijaniem balii recznie lub mechanicznie w miare pogtebiania wykopow; zagtebienie scianek z bali
pionowych ponizej dna wykopu po obu jego stronach powinno wynosi¢ co najmniej 0,6 m dla
umozliwienia robét jak w 5.10.1 b),

c) zabezpieczenia budowli zlokalizowanych w klinie odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem
Scianki w wykopie.
5.3.4. Odchylenie wymiarow scianek w planie i w pionie nie powinno przekracza¢ 0,1 m.
5.3.5. Odchylenie zagtebienia $cianek w gruncie ponizej dna wykopu nie powinno by¢é mniejsze od
-0,1m.
5.3.6. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy:

a) Dodatkowe rozparcie, obudowy wbijanej, przy uzyciu rozpér drewnianych nalezy stosowac na po-
ziomie dna wykopu ponizej projektowanego przewodu w przypadku niewystarczajgcego odporu gruntu
(rozluznionego) w dnie wykopu.

b) Zastosowanie obudowy rozpartej wymaga okreslenia maksymalnej gtebokosci kopania,
popartego obliczeniami statycznymi dla wszystkich faz gtebienia wykopu, przed zatozeniem
konstrukcji rozpierajace;.

c) Przy stosowaniu scianki szczelnej i obudowy wbijanej w poblizu istniejacych budowli (potozonych
nawet poza zasiegiem stoku naturalnego) nalezy zastosowaé urzadzenia rejestrujace wstrzasy
(wibrografy) dla kontroli ustalenia stopnia zagrozenia tych budowli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST 00.00 pkt.6.

6.2. Opis badan przy odbiorach technicznych czesciowych
6.2.1. Badanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna nastepuje przez:

— sprawdzenie czy w trakcie wykonywania robét zaistniate zmiany zostaty wprowadzone do
projektu technicznego,

— sprawdzenie czy dokonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

— sprawdzenie czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

— sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych; z dokfadnoscig odczytu do 1 mm, przy uzyciu niwelatora i taty
niwelacyjnej oraz stwierdzenie mozliwosci statej kontroli taw przy uzyciu krzyza celowniczego.

6.2.2. Badanie wykopow otwartych obudowanych

6.2.2.1. Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny wewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatbw, wymiary elementéw bali, ich
zabezpieczenie przed korozjg z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwérnie.

6.2.2.2. Sprawdzenie metod wykonywania wykopdw wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym.

6.2.3. Badanie scianek szczelnych przeprowadza sie przez:
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— ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli
urzadzen rejestrujacych wstrzasy (wibrograféw),

— pomiar tasma stalowg dtugosci $cianki, szerokosci wykopu poszczegdlnych poziomoéw, wysokosci
zaktadu gérnej i dolnej obudowy,

— pomiar przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej rzednych dna wykopu i gérnej krawedzi scianki
zagtebionej w dno, obliczenie wysokosci scianki nad dnem wykopu i réznicy od jej wysokosci przed
wbiciem w dno. Doktadnos¢ pomiaru powinna wynosi¢ do 0,1 m.

6.2.4. Ocena wynikow badan. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli zostaty spetnione
wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostaty
spetnione, nalezy zaleci¢ wykonanie poprawek i po ich zrealizowaniu przystapi¢ do ponownych badan.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Rodzaje odbiorow
Odbidr robdét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 00.00.
W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajacy ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.
7.2.1. Badania podczas odbioru czesciowego

a) badanie zgodnosci z dokumentacja,

b) badanie scianek szczelnych,
7.2.2. Badania podczas odbioru koncowego

a) sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych.

b) sprawdzenie naniesienia w projekcie technicznym wszystkich zmian dokonanych w trakcie
budowy,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
1 PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne
2. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6ine
5.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
7. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
8. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wifasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci
9. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
10. PN-89/B-04482 Grunty. Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci gruntow
na scianie z zadang ptaszczyzng scinania. Ogdlne wymagania techniczne
11. PN-89/B-04483 Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na scinanie

przyrzadami z zadang ptaszczyzng $cinania
12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

13. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
14. PN-76/H-93461/03 Grodzice
15. BN-75/9222-02 Drewno sredniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane
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S 03.00. KANALIZACJA DESZCZOWA.
ST 01.01. RUROCIAGI KANALIZACYJNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot,
ktére zostang wykonane przy realizacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z odwodnieniami
liniowymi i wpustami drogowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  Techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania rurociggéw kanalizacji
deszczowej - grawitacyjne;.

1.4. Definicje

System kanalizacji - zewnetrzna sie¢ kanatdéw do odbioru $ciekdéw, wraz z oddzielnymi
konstrukcjami

Kanaty - konstrukcije liniowe /rury/ przeznaczone do odbioru $ciekow.

Kolektor s$ciekowy - kanat grawitacyjny lub $ciekowy przeznaczony do odbioru $ciekéw
z gospodarstw domowych i ich przesytania do oczyszczalni $ciekow.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zebrania $ciekéw z kanatébw rozdzielczych
i dostarczenia ich do odbiornika.

Kolektor - kanat przeznaczony do odbioru sciekéw od co najmniej dwdch kanatéw rozgateznych.
Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego przeptywu sciekéw.

Exfiltracja - penetracja wody lub sciekdéw z kanatu do ziemi.

Infiltracja - Penetracja wody gruntowej do rury Sciekowe;.

Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje, usytuowane na trasie projektowanego kanatu
kanalizacyjnego.

Inne podstawowe definicje sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST 00.00 "Wymagania ogélne" pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robé6t

Ogbélne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej ST
00.00 ,Wymagania ogo6lne" pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST 00.00
SNymagania ogdélne" pkt. 2., Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé materialy zgodnie
z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

2.2. Rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej

Rodzaj ksztattek i grubosci scianek rur kanalizacyjnych i ochronnych dla kazdej srednicy powinny
by¢ zgodne ze standardami PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu
i rozmieszczenia rur) z uzyciem normy EN 1401-01 z uwzglednieniem danych technicznych producentéw
rur.

Zastosowac¢ kielichowe rury kanalizacyjne PVC-U klasy S, SDR 34, w zakresie S$rednic
Dn 160+315 mm, tgczone z uzyciem gumowej uszczelki, zgodnie z PN-74/C -89200.
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2.3. Piasek na podsypke i zasypywanie przewodow.

Piasek na podsypke i zasypanie przewod6éw powinien spetnia¢ wymagania PN-87/B-01100.

Zwir, kruszone kamienie na drenaz wykop6w powinny spetniaé wymagania PN-87/B-01100.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewo6d, gruntéw zbrylonych, gruzu i
$mieci.

2.4. Przechowywanie materiatow

Wszystkie produkty powinny byé skltadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem
i gatunkiem w sposéb zapewniajacy ich trwatos¢ i fatwy dostep do poszczegdlinych grup lub pojedynczych
rur. Powierzchnia, na ktorej sq one sktadowane powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych i $ciekow.

Rury powinny by¢ magazynowane pod dachem, w pozycji poziomej w pojedynczych warstwach i
wielowarstwowo. Pierwsza warstwa rur powinna zosta¢ utozona na drewnianych legarach, z
zabezpieczeniem krancowych rur przed przemieszczeniami za pomocg klinbw przymocowanych do
legarow. Kielichy powinny stykac sie z soba.

2.5. Odbiér materiatéw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem
z dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodnosci.

Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzic pod wzgledem ich kompletnosci
i zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.
W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed ztozeniem, Wykonawca przeprowadzi
testy okreslone przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST 00.00 "Wymagania ogélne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania systemu kanalizacyjnego

Dzwig jezdny,

Reczna wyciagarka
Ciezaréwka skrzyniowa,
Samochéd samowytadowczy,
Cysterna do wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST 00.00 "Wymagania ogdine" pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu rur z tworzyw sztucznych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich $rodkéw transportu, aby zabezpieczyé
transportowane materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Materiaty do celéw konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu
drogowego i zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢ srodkdw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie prac
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami Zamawiajacego oraz
zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ rowno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Przy transportowaniu rur luzem winny
one spoczywa¢ na catej dlugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli diugosc¢ rur jest wieksza niz
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dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Pierwsza warstwa rur kielichowych powinna by¢ utozona na drewnianych podktadach, zaklinowana na
brzegach. Przy utozeniu rur wielowarstwowym, gérna warstwa nie moze by¢ utozona wyzej nad sciane pojazdu
niz 1/3 srednicy rury.

Poszczegéine warstwy rur powinny by¢ oddzielone od siebie wyscidtkg w miejscach kontaktu. Pojazdy
transportujace rury powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez gwozdzi, i innych ostrych powierzchni. Rury
powinny by¢ chronione przed wptywem temperatur powyzej 30°C i promieniowania stonecznego.

Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych
lub tancuchdw.

4.3. Skladowanie

Rury, ksztattki powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, réwnym podtozu. Rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sag w ST 00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Roboty ziemne - wykopy

Po zapoznaniu sie z projektem zadania inwestycyjnego wykonawca musi rozwazy¢ strategie
mozliwosci przeprowadzenia robdt ziemnych uzaleznionych od warunkéw terenowych, poziomu woéd
gruntowych oraz posiadanego sprzetu. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ przeprowadzonych prac
geodezyjnych dotyczacych wytyczenia trasy przewoddw, lokalizacji studzienek kanalizacyjnych,
a przede wszystkim poziomu wéd gruntowych oraz ich zmiennosci w czasie wykonywania budowy.

W zaleznosci od tych warunkéw konieczne jest ustalenie organizacji frontu robét, ktére sg
mozliwe do wykonywania. Trzeba rozwazy¢ czy przy wykonywaniu wykopow konieczne jest obnizenie
poziomu wody gruntowej oraz czy jest konieczne dowiezienie gruntu obcego na wykonane podsypki, obsypki
i zasypki wstepnej. Przy wystepowaniu wody gruntowej nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu
poprzez przeciek wody do wykopu oraz zalewania dna wykopdéw wskutek opaddéw atmosferycznych,
co mogtoby by¢ przyczyna rozluznienia struktury podioza.

Wykopy do uktadania przewodéw kanalizacyjnych powinny by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami norm
PN-B-10736 i PN-EN 1610.

Wykopy otwarte.

Wykopy otwarte moga byé obudowane i nie obudowane ze skarpami lub czesciowo obudowane ze
skarpami. Drabiny do wejscia i wyjscia z wykopu, jezeli w wykopie pracujg ludzie, powinny by¢ wstawiane z
chwilg uzyskania gtebokosci wykopu wiekszej niz Im. Odlegtosci pomiedzy drabinami nie powinny
przekracza¢ 20m.

Wykopy otwarte bez obudowy (bez szalowania)

Przy wykonanych wykopach nie obudowanych (nieszalowanych) o scianach pionowych nie wolno
przebywac, poruszac sie i sktadowac urobku w obrebie klina odtamu $cian wykopu. Wydobyty grunt powinien
by¢ skiadowany po jednej stronie wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu, azeby nie
spowodowat odtamu scian wykopu.

Wykopy otwarte bez obudowy o $cianach pionowych mozna wykonywa¢ w gruntach, w ktérych nie
wystepujg wody gruntowe oraz w sagsiedztwie wykopu w odlegtosci co najmniej réwnej gtebokosci
wykopu nie ma nasypu. Dopuszczalne wysokosci pionowych scian bez obudowy wynoszg dla gruntéw: litych
skalistych - 4m, bardzo zwartych spoistych - 2m, a pozostatych ze wzgledu bezpieczenstwa -Im.

Moga by¢ wykonywane wykopy ze skarpami do gtebokosci 4m, jezeli nie wystepuje woda gruntowa
i teren nie jest obcigzony w zasiegu klina odtamu przy zastosowaniu nastepujacego minimalnego
nachylenia skarp dla gruntéw: bardzo spoistych 2:1
kamienistych (rumosze, wietrzeliny), spekanych, skalistych 1:1 spoistych i
gliniastych 1:1,25 nie spoistych 1:1,5
Na powierzchni terenu o szerokosci trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy zapewnic tatwy odptyw wody
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opadowej oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu przed sptywaniem wody do wykopu.
Wykopy otwarte z obudowa (oszalowane).

Obudowa wykopu powinna by¢ bezpieczna, azeby mogta przenies¢ napér spowodowany
parciem gruntu. W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wod gruntowych, teren powinien
by¢ wczesniej odwodniony do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
przed zalaniem wodg opadowa poprzez wysuniecie gtdwnej krawedzi obudowy 0 15 cm ponad poziom terenu
i odpowiednie wyprofilowanie terenu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu otwartego uzalezniona jest od srednicy uktadanego przewodu oraz od
gtebokosci jego posadowienia. W tablicy podano (wg PN-EN 1610) minimalne szerokosci wykopdw ptytkich w
zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu (DN) dla wykonywania prostych prac montazowych bez
studzienek. Optymalng szerokos$¢ powinien okresli¢ projektant.

Szerokosci minimalne dotyczg koniecznosci wchodzenia do wykopu pracownikéw w celu wykonania
prostych prac, w przypadku braku takiej potrzeby wykopy moga by¢ wezsze. Natomiast, jezeli wymagany
jest dostep np. do skrecenia Srub na potaczeniach kotnierzowych lub podtgczenia rur do studzienki, to
szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wieksza. Przy montazu studzienek powinna by¢ zapewniona minimalna
przestrzen; wokot studzienek niewtazowych 0,3 m, a studzienek wiazowych 0,5 m.

TABLICA . Minimalne szerokosci wykopow

Wymiar Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD +x)  (m)

nominalny DN Wykop obudowany Wykop nie obudowany
P >60° P <60°

DN<225 OD+04 OD +0,4 OD +0,4

225<DN<350 OD +0,5 OD +0,5 OD +0,4

350<DN<700 OD +0,7 OD + 0,7 OD +0,4

700<DN OD + 0,85 OD + 0,85 OD +0,4

Materiat gruntowy dna wykopu nie moze by¢ naruszony, jezeli nie przewiduje sie wykonania podsypki.
Dlatego zaleca sie, azeby dokopanie do wymaganej gtebokosci, byto wykonywane recznie. Jesli materiat dna
wykopu zostat jednak naruszony, to wéwczas wymagane jest odpowiednie jego zageszczanie lub wykonanie
podsypki.. Nalezy wykonaé¢ odpowiednie wyréwnanie dna z zachowaniem wymaganych spadkoéw i ksztattu
w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznej spodu rur. W podsypce lub dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy lub ztgczki.

W przypadku, gdy dno wykopu jest niestateczne lub grunt nie ma odpowiedniej nosnosci, nalezy
wykona¢ podsypke oraz, jezeli nie jest to wystarczajgce, dodatkowe zabezpieczenia strefy utozenia
przewodu geotekstyliami.

Wykopy podczas prac montazowych nie powinny by¢ nasaczone wodg opadowa lub gruntowa,

Przygotowanie dna wykopu

W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociggi z PP (z tworzyw termoplastycznych)
moga by¢ uktadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu
lub na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Koniecznos¢ wykonywania podsypki moze wynikaé z nastepujacych czynnikéw:

- w gruncie rodzimym wystepujg kamienie o rozmiarach przekraczajagcych 22mm
dla DN < 200 lub dla DN > 250 o wymiarach nie wiekszych od 40mm,

wystepuja grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny,

rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,

- Zbyt mata jest nosnos¢ gruntu - torfy, muty,

inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest

trudny do zageszczania.

Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sie na podsypke dolng (znajdujaca sie pod dnem
przewodu podpierajaca przewod na obwodzie 120°), podsypke gérng, obsypke (warstwa
do grzbietu przewodu) i zasypka wstepng (warstwa wypetniajgca nad wierzchem rury do wysokosci
30cm). Wszystkie te warstwy gruntu stanowig strefe utozenia przewodu (rysunek 14).

Przy  wykonywaniu podioza oraz wykonaniu strefy utozenia  przewodu
na nienaruszonym gruncie (na catej szerokosci wykopu) moga najczesciej wystapi¢ nastepujace
przypadki:

A. Grunt w wykopie nadaje sie do bezposredniego utozenia przewodu na nienaruszonym, dobrze
wyrownanym, ptaskim podtozu. Podsypka gérna, obsypka, zasypka wstepna moze byé wykonana z
wyselekcjonowanego gruntu rodzimego przy odpowiednim nadzorze wykonania robét ziemnych.

B. Grunt na dnie wykopu nadaje sie do uformowania w taki sposéb, ze przewod moze mie¢ zapewnione
petne podparcie na spodzie rury. Dno wykopu zastepuje podsypke dolng i czes¢ podsypki
gornej. Pozostatg cze$¢ podsypki gérnej oraz obsypke i zasypke wstepng moze stanowi¢ grunt
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pochodzacy z selekcji urobku powstatego w czasie wykonywania wykopu lub by¢ dostarczony z
zewnatrz (grunt obcy).
C. Dno wykopu ze wzgledu na wystepowanie gruntow twardych i skalistych
z wystepujacymi ostrymi kamieniami krzemowymi, wymaga wykonania podsypki z materiatu
dostarczonego z zewnatrz. Nalezy wykona¢ wykop gtebszy o 10cm - 30cm i wypei¢ go podsypka
dolng w postaci tawy na catej szerokosci dna wykopu z obcego materialu gruntowego
przewidzianego przez projekt, zdolnego do zageszczania..
Jezeli grunt rodzimy jest o niskiej nosnosci, to nalezy catkowicie usunaé grunt w strefie utozenia przewodu i
zastapi¢ go warstwa gruntu obcego. Nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ zabezpieczenia dna wykopu oraz
Scian bocznych w strefie gruntu rodzimego geotekstyliami spetniajacymi role rozdzielczo-filtracyjng
niedopuszczajacg do przenoszenia przez wode gruntowg lekkich frakcji pylistych do strefy utozenia
przewodu.
Sposéb postepowania w przypadku wymiany gruntu rodzimego oraz ukfadania przewodow
kanalizacyjnych na gruntach stabonos$nych (Grupa 5 i 6 podanych w tablicy 20) podano w p.6.
Sposbb wykonania prac ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem technicznym.

5.2. Roboty montazowe rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Spadki i gtebokos¢é posadowienia kanatéw powinna by¢ zgodna z DT Kanaly montowac
od nizszych rzednych do wyzszych. Kanaty rurowe majg by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta.

Rury do budowy przewodéw — przed opuszczeniem do wykopu — nalezy oczyscié
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opuszczaé recznie. Rury o wiekszej srednicy mozna opuszczaé
mechanicznie przy uzyciu krazkéw, wielokrazkoéw, dzwigéw samochodowych lub innych urzadzen.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w Kkierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie scisle osiowo. Rury ciezsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sg jeszcze podwieszone
i po wtasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie.

Nie wolno poziomowac spadkéw rur przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Kazdg z
utozonych rur po sprawdzeniu spadku nalezy unieruchomi¢ poprzez zasypanie piaskiem i jego zageszczenie
w potowie dtugosci rury, co ma zagwarantowac jej unieruchomienie, az do wykonania potaczenia.
Uszczelnienie  potaczenia rur  wykonuje sie poprzez uszczelki systemowej lub  zgodnie
z indywidualnym rozwigzaniem zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Kat pomiedzy kanatem wlotowym (gtéwnym) a przytaczeniowym powinien zawiera¢ sie miedzy 45 a
90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegaé do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi,

Dopuszcza sie pod ztgczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca ftaw celowniczych,
taty mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéow
pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 10 mm,
a dla przewodo6w na terenach objetych szkodami gérniczymi + 3 mm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé
+ 3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

Przed zakonczeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy, zakonczenia rur majg
by¢ zabezpieczone przed zamuleniem.

5.3. Roboty montazowe rur kanalizacyjnych z K-2 z PP

tgczenie rur.

Przewody kanalizacyjne K-2 z PP przewidziane sg do wciskowego taczenia gtadkiej ztaczki
kielichowej z bosym koncem rury K-2, na ktérym w ostatni rowek wstawiona jest profilowa uszczelka
elastomerowa. Wystepujg przy tym nastepujace czynnosci:

- nalezy doktadnie sprawdzi¢ i ewentualnie oczysci¢ bosy koniec i ostatni rowek rury K-2 oraz kielich
zlgcezki lub innej ksztattki;
- posmarowac srodkiem poslizgowym ostatni rowek rury oraz cienkg warstwe wnetrza kielicha

System lokalnych odwodnien nawierzchni drogowych ul. Przejazdowej w Skuszewie oraz przebudowy sieci gazowych i kapliczki.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. str32

taczonej ksztattki;
- wcisna¢ rure z uszczelkg w kielich ksztattki.

W przypadku skracania, rury K-2 mozna przecig¢ jedynie w rowkach pomiedzy falami, poniewaz
w tych miejscach scianki wewnetrzne i zewnetrzne tworza jedng catos¢. Miejsce przeciecia nalezy oczyscic¢
od powstatych przy przecinaniu opitkbw. Podczas wykonywania pofaczenia role utatwiajacg wprowadzenie
uszczelki do kielicha ztgczki spetnia stozkowe poszerzona wstepna czesc kielicha.

Do weciskania rury mozna uzy¢ urzadzenia dzwigniowego lub drazka wbitego w ziemie,
tworzacego dzwignie ktérym poprzez poprzeczke drewniana mozna popychac koniec rury lub ksztattke.

Rury k-2 moga by¢ taczone z rurami gtadkosciennymi z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PE
i PP) poprzez zlaczki przejéciowe jednokielichowe (taczace rure K-2 i rure gtadkoscienng z kielichem) lub
ztaczki dwukielichowe (faczace rure K-2 i bosy koniec rury gtadkosciennej).

Do wykonywania w przegrodach budowlanych (np. w studniach betonowych, scianach z cegty, itp.)
szczelnych przejs¢, przeznaczone sg tuleje ochronne, ktére wbudowuje sie w przegrode poprzez zaprawe
murarska. Po okresie dojrzewania zaprawy mozna wcisng¢ w otwér ksztattki - bosy koniec rury K-2.

Uktadanie przewodow w gruncie

Przewody K-2 powinny by¢ ukladane na odpowiednio uksztattowanym dnie wykopu lub podsypce
dolnej przygotowanej zgodnie z projektem. Po utozeniu przewod powinien przylega¢ do podtoza
na co najmniej 1/4 -1/3 swojego obwodu (90-120°). Podioze powinno by¢ przygotowywane sukcesywnie w
ramach postepu robét ziemnych zgodnie z projektem.. Podtoze jak to juz wspomniano, nie powinno zawieraé
kamieni  krzemowych o ostrych krawedziach oraz kamieni wiekszych niz 22 mm.
Jezeli w czasie wykonywania wykopu naruszono strukture dna i sa watpliwosci co do stabilnoéci podtoza,
to nalezy grunt rodzimy zagesci¢, a gdy grunt ten jest trudny do zageszczenia, nalezy go usung¢ i wykonaé
podsypke nadajacym sie do zageszczania piaskiem lub innym materialem gruntowym. Nie moga byé
podktadane pod rury K-2 kamienie lub inne materiaty, azeby uzyska¢ odpowiednie ich wypoziomowani. Nie
jest dopuszczalne réwniez uktadanie przewoddéw bezposrednio na fawach betonowych,
lecz na podsypce z odpowiednio zageszczonego piasku. Zastosowanie taw betonowych moze wystapi¢
tylko wtedy, gdy wzmocnienie gruntu rodzimego lub zabezpieczenie gruntu obcego geotekstyliami bedzie
wystarczajace.

Dobér odpowiedniego materiatu gruntowego w strefie utozenia przewodu jest w pracach ziemnych
bardzo waznym zagadnieniem. Najwygodniejsze w uzyciu sg sortowane materiaty granulowane z kruszyw
takich jak piasek i zwir, ktore sg tatwe do zageszczania. Materiaty te jednak powinny by¢ tak dobrane
asortymentem uziarnienia, azeby nie powstawaty przy duzym uziarnieniu puste przestrzenie (w strefie
utozenia przewodu), do ktérych, w skutek zmian poziomdw wéd gruntowych, moga przenika¢ lekkie frakcje z
gruntu rodzimego W przypadkach watpliwych oraz przy gruntach organicznych o matej nosnosci nalezy catg
stref € utoZzenia przewodu odizolowac¢ geotekstyliami.

Jezeli jest to mozliwe, tgczenie rur nalezy wykonaé obok wykopu i ztaczone rury opuszczaé
na dno wykopu. Bose konce rur powinny by¢ wsuniete w ztaczki do zaznaczonej gtebokosci. Jezeli nie ma
zaznaczenia na catym obwodzie, tylko w jego czesci, to zaznaczenie powinno, po utozeniu rury w wykopie,
znajdowac sie w pozycji, ktdéra bytaby widoczna z powierzchni terenu w celu okreslenia, czy potaczenia
w czasie opuszczania do wykopu nie ulegty rozsunieciu.

Dtugos¢ montowanych kazdego dnia odcinkéw przewodoéw uzalezniona jest od zakresu rob6t ziemnych.
UloZzone odcinki ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia dna wykopu wskutek opadéw atmosferycznych lub
innych zdarzen powinny by¢ szybko wstepnie zasypane. Ponadto zakresy robét ziemnych wyznaczajg
rowniez punkty state (okreslone przez stuzby geodezyjne), ktérymi sg studzienki. Natomiast strategia, gdzie
taczy¢ przewody (w wykopie czy na powierzchni obok wykopu) uzalezniona jest od mozliwosci ich
opuszczania do wykopu oraz czasu, na jaki mozna pozostawi¢ wykop pusty. Przewody K-2 ze wzgledu na

swojg ~ budowe sq  dos¢é sztywne. Ich ugiecie w zasadzie ogranicza sie
do odchylenia w ztaczkach na uszczelkach elastomerowych. Ugiecie to moze wynosi¢:

2°dla < DN 300

1,5°dla DN300<

1°dla <DN600

5.4. Zasypywanie wykopow

Zageszczenie gruntu otaczajagcego przewdd (podsypka, obsypka i zasypka wstepna) tworzacego strefe
utozenia przewodu ma decydujgcy wplyw na deformacje przewodu. Prawidtowo utozony przewdd
w gruncie powinien by¢é réwnomiernie podparty oraz nie powinien mie¢ nadmiernych odksztalcen przekroju
poprzecznego.

Uwaza sie, na podstawie szeregu doswiadczenh, ze najwiekszy wptyw na odksztaicenie srednicy przewodu ma
sposo6b prowadzenia robét ziemnych, a w znacznie mniejszym stopniu sztywnos¢ ocbwodowa rury.
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Materiatem w strefie utoZzenia przewodu powinien by¢ grunt niezawierajacy ostrych kamieni krzemowych oraz
ziaren wiekszych od 22mm, podatny na zageszczanie, wykazujacy sie dobrg sprezystoscig. Taka zasada
dotyczy przewoddéw o $rednicach do 200mm. Natomiast materiatem na zasypke wstepna przy $rednicach
wiekszych moze by¢ grunt zawierajacy pojedyncze wielkosci ziaren dochodzacych do 32-40mm. Jezeli grunt
rodzimy nie spetnia tych wymagan, to nalezy jeszcze rozwazy¢, czy mozna dokonac jego segregacji poprzez
odktadanie odpowiednich partii w trakcie wykonywania wykopéw. W przypadku wyraznych watpliwosci nalezy
dostarczy¢ materiat obcy spoza miejsca budowy.

Materiat gruntowy uzyty w strefie utozenia przewodu w czasie zageszczania powinien mie¢ optymalng
wilgotnosé. Zageszczanie przeprowadza sie warstwami nie wiekszymi od 30cm. Najwazniejsze jest przy tym
dobre zageszczenie gruntu po bokach przewodu, tzw. ,podbicie pach”, przy kitérym moze wystapi¢ nawet
pewne odksztatcenie przewodu - zmniejszenie Srednicy w ptaszczyznie poziomej o 2-3%. Réwnoczesnie
nalezy w czasie zageszczania usuwa¢ szalunki (podnosi¢ obudowe), azeby nie dopusci¢é do rozluznienia
zaréwno gruntu rodzimego lub powstawania pustych miejsc obok strefy utozenia przewodu, jak i samej strefy.
Zageszczenie cafej strefy utozenia przewodu facznie z zasypka wstepng (30cm ponad poziom rury) nalezy
wykonywa¢ ubijakami recznymi. Po wykonaniu zasypki wstepnej mozna uzy¢ ubijaki wibracyjne,
lecz jedynie po bokach przewodu. Mozna przyja¢ zasade, ze wprowadzenie mechanicznego sprzetu
do zageszczania gruntu bezposrednio ponad grzbietem rury powinno byc¢ nie wczesniej, niz wysokos¢ zasypki
wstepnej 30 cm a dla rur o srednicach wiekszych niz DN 300 réwne $rednicy utozonego przewodu.

Uzyskany stopien zageszczenia gruntu bedzie uzalezniony od zdolnosci gruntu do zageszczania
oraz starannosci wykonania prac.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy ponad przewodem umiesci¢ tasme wskaznikowg z wkiadkg metalowg
w celu umozZliwienia lokalizacji przewodu z poziomu terenu za pomocg odpowiednich urzadzeh wykrywajacych.
Tasma ta bedzie bardzo przydatna w przypadku awarii przewodu lub uktadania i naprawy innych przewodow
utozonych w ziemi.

Wykonanie zasypki gtéwnej nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Inwestora. W
tablicy 29 ujeto wedlug PN-EN 1046 =zalecenia dotyczace optymalnego zageszczania gruntu
w zaleznosci od posiadanego sprzetu dla gruntéw nadajacych sie do zageszczania (tablica 20). Zalecenia te
podaja ilos¢ (krotnos¢) przejs¢ do uzyskania wysokiego Ilub miernego stopnia zageszczenia
oraz grubos¢ warstw, przy ktérym mozliwe jest wprowadzenie sprzetu mechanicznego.

5.5. Test szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Przed zasypaniem wykopu Wykonawca powinien przeprowadzi¢ test szczelnosci kanatow
na przenikanie wody przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz kanatu, na odcinkach okoto 50 m
pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie kanalizacyjne umozliwiajg dostep do poziomu kanatéw
i ich czasowe zamkniecie, mechaniczne /korki/ lub pneumatyczne (pitki, torby, itp.), celem wypetnienia
rur woda i przeprowadzenia préby szczelnosci.

Nie nalezy zasypywac¢ zaréwno potaczen rur jak i miejsc wigczenia do studni. Wszystkie otwory
/wraz z przytagczami i podiaczong armaturg/ w badanym odcinku muszg by¢ zakorkowane
i dodatkowo zabezpieczone na czas prob. Studnie kanalizacyjne sa réwniez przedmiotem badan
podczas prob cisnieniowych rurociaggdw. Elementy zamykajace (na czas prowadzenia préb) badane
kanaty nalezy wyposazy¢ we wcinki z zaworami do:

- wypetnienia kanatu woda,

- odprowadzenia wody z kanatu po prébie,

- odpowietrzenia kanatu,

- przytaczenia urzadzen pomiarowych.

Wode do kanatu (poddawanego probie) nalezy wprowadza¢ nie krécej niz 1 godzine, celem
zapewnienia spokojnego naptywu wody i odpowietrzenia kanatu.

Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym nie powinno by¢ mniejsze
niz 10 kPa, a wieksze niz 50 kPa (I do 5 m stupa wody) liczac od poziomu grzbietu rury. Po wypetieniu
przewodu wodg i wytworzeniu ¢ cisnienia probnego przewod powinien, przez co najmniej 1 godzine, podlegac
stabilizaciji.

Czas badan powinien wynosi¢ (30+1) minut. Poprzez uzupetnianie w tym czasie poziomu wody, cisnienie
powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa.

Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut
w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m2):

0,15 I/m? dla przewodéw

0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi

0,4 I/m? dla samych studzienek.

Przy badaniach pojedynczych potaczeh przyjmuje sie, ze wielkosé powierzchni odpowiada 1 m dtugosci
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przewodu przy cisnieniu probnym 50 kPa.

Skuteczng metoda sprawdzenia prawidtowego utozenia przewodéw w gruncie jest badanie wnetrza
przewodéw przez specjalistyczng kamere telewizji przemystowej CCTV. Kamera porusza sie
na specjalnych prowadnicach i przekazuje obraz strugi wlanej wody do przewodu z odnotowaniem metra
biezacego przewodu. W miejscu przegiebienia lokalnego przewodu powstaje szerokie rozlewisko wody,
az do powstania ,syfonu". Obserwacja nagrania przekazanego przez kamere CCTV pozwala
na precyzyjng ocene prawidtowosci utozenia przewodu.

Kamery CCTV uzywane sg rowniez do prac sprawdzajgcych eksploatowanych przewodéw w celu okreslenie
ich droznosci, miejsc awarii oraz podtaczen do kanalizacji rozdzielczej sciekdw nie ewidencjonowanych tzn.
dodatkowych wpustéw wody powierzchniowej, Sciekéw przemystowych, itp.

5.6. Roboty montazowe w miejscach kolizji z innymi sieciami

5.6.1. Kolizje z istniejacymi liniami i kablami elektrycznymi

W miejscach kolizji roboty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Urzedem Energetycznym,
po - jesli to konieczne - odigczeniu zasilania.

Na istniejgce kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe o srednicy 110 mm, diugosci
1m+szerokosé wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci min 2 m od
stupdw.

5.6.2. Kolizje z istnhiejacymi kablami telekomunikacyjnymi

Istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ podwdjnymi rurami ostonowymi
o srednicy 110mm i diugosci 1Tm + szeroko$¢ wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.3. Kolizje z istniejacymi wodociggami i kanalizacja.

Skrzyzowania powinny by¢é wykonane bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST 00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.1. Testy przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatdw - betonu,
zapraw, podktadéw i obsypek oraz ustali¢ konieczny laboratoryjny sktad mieszaniny.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robét

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli przysziego Uzytkownika —
UM w Zambrowie.

Roboty muszg uzyskaé¢ zatwierdzenie powyzszej instytucji. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
stalg i systematyczng kontrole prowadzonych prac w zakresie i z czestotliwoscia okreslong
w ST i uzgodniong z Zamawiajgcym.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych celownikow w odniesieniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- Sprawdzenie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- Sprawdzenie odchytek osi kolektora

- Kontrola zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem montazu kanatéw

- Kontrola odchytek spadkéw kolektora

- Kontrola prawidiowosci wodoszczelnosci kanatu

- Kontrola na infiltracje
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- Sprawdzenie wspéiczynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,

6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania:

- odchytka kolektora rurowego w planie, odchytka odlegtosci pomiedzy osig utozonego kolektora,
a osig kanatu okre$lonego na celowniku, nie moze przekroczyé + 5 cm.

- odchytka spadku utozonego kolektora od okreslonego w dokumentacji nie moze przekroczyé 5%
projektowanego spadku (odchytka w dét) i 10% (odchytka w gére).

6.2.4. Badania podioza

Odchyiki grubosci podioza wzmocnionego od dokumentaciji technicznej nie moga przekracza¢ 10mm.
W wykopach nawodnionych, niezaleznie od rodzaju gruntu, réwnolegle z budowag podtoza nalezy utozy¢ w
podtozu drenaz odwadniajacy z saczkéw ceramicznych. W wykopach o nieznacznym nawodnieniu jako
warstwa drenujgca dno wykopu moze wystarcza¢ warstwa podtoza Zzwirowo-piaskowego. W gruntach
ptynnych (kurzawka, silnie nawodniony piasek drobnoziarnisty) odwodnienie dna wykopu i budowe podtoza
nalezy wykonywa¢ wedtug projektu odwodnienia za pomoca filtréw igtowych lub studni z filtrami lub
wiercen i systemu odprowadzania.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac:
— dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
— dla przewoddw pozostatych 2cm
Roéznica rzednych wykonanego podioza <rzednych przewidzianych w dokumentacji techniczne;
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci:
—  dla przewodéw z tworzyw sztucznych t5cm
— dla pozostatych przewodéw t2cm

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogédlne zasady odbioru Robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania przy odbiorze

8.2.1. Odbiodr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej
nie powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac + | cm,

b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen w sposob ustalony w dokumentacii,

¢) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony, zbadaniu szczelnosci
przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
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- 0,15 I/m? dla przewoddw;
- 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;
- 0,4 /m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza, wg PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz | MPa (10 bardw).

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2.2. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
a) zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikédw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewodow ,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
stanowi¢ bedzie podstawe do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koricowym ztozyé oswiadczenia:
e wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie =z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanych prac wg ST 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-83/8971-06.00  Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-010700  Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polivinylochlorku. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-01102:1996  Skalne surowce mineralne. Podziat i terminologia

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

DIN19946 dla zywic wchodzacych w reakcje

DIN 61853-55 dla wtékna szklanego

DIN18820 dla surowcow i produkgii

DIN 16868-1 dla wymiardw rur

DIN 16966-6 dla kotnierzy tworzywowych i pierscieni oporowych klejonych

DIN 16966-8 dla laminatéw poliestrowych

DIN 16868-2 dla ogbinych wymagan jakosciowych
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DIN 53769-5 dla odpornosci chemicznej
DIN 19565-1 dla metod i parametréw badawczych
EN 1636-1/6 dla bezcisnieniowych rur GRP

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr21/97 poz. 111)
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony s$rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U.
nr 24/80 poz. 91)
e Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.
Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco
obowigzujace uregulowania i Normy.

S 01.02. STUDNIE KANALIZACYJNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w zakresie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami i osadnikiem zawiesin

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonywaniu robét opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania studni inspekcyjnych,
rewizyjnych, kierunkowych. Szczeg6towy zakres zawiera sie w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Definicje

System kanalizacji - zewnetrzna sie¢ kanatdéw do odbioru $ciekdéw, wraz z oddzielnymi
konstrukcjami i budowlami technologicznymi

Studnia kanalizacyjna - obiekt na nieprzetazowym kanale s$ciekowym, stuzacy do konserwac;ji
i prawidtowej eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

Studnia przelotowa - studnia kanalizacyjna usytuowana na zatamaniach osi kanatu /pionowych
i poziomych/ oraz na odcinkach prostych.

Studnia przytaczeniowa - studnia kanalizacyjna stuzaca do wiaczenia przynajmniej dwoch kolektoréw
kanalizacyjnych i posiadajaca jeden kanat wylotowy.

Studzienka wlazowa - studzienka o s$rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia obstugi

Studzienka niewlazowa - studzienka o $rednicy ponizej 1,0 m, przystosowana do czynnosci
eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu

Studzienka bezwlazowa - studzienka sSlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wiazowego; spetnia funkcje studzienki potaczeniowej lub rozgatezieniowej

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej jest wykonana z
cegty

Studzienka z tworzyw sztucznych - studzienka prefabrykowana, wykonana z tworzyw sztucznych
Studzienka kotowa - studzienka z komorg robocza, ktérej przekrdj poziomy ma w ksztatcie kota
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Studzienka prostokatna - studzienka z komorg robocza, ktérej przekréj poziomy ma ksztatt prostokata.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokosé¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej krawedzi ptyty pokrywowej,
lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Plyta pokrywowa - ptyta pokrywajgca komore robocza studzienki kanalizacyjnej

Komin wiazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do wchodzenia obstugi
do komory roboczej.

Wtaz - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnej studzienki kanalizacyjnej, umozliwiajacy
dostep do urzgdzen kanalizacyjnych

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kineta a $ciang komory robocze;.

Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje, usytuowane na trasie projektowanego kanatu
kanalizacyjnego.

Wentylacja wysoka — wentylacja systemu kanalizacji przewodami wyprowadzonymi ponad istniejacg
zabudowe

Inne podstawowe definicje sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST 00.00 "Wymagania ogélne" pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej ST
00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i przechowywania podane
sg w ST 00.00 ,Wymagania ogobine" pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi
w Dokumentacji Projektowej i ST

2.2. Studnie kanalizacyjne wpusty deszczowe - studnie kanalizacyjne tworzywowe (PE, PP, PVC).

Studnie kanalizacyjne @ 315 i & 425 realizowa¢ w wykonaniu niewtazowym.

Studnie kanalizacyjne @ 1000 realizowa¢ w wykonaniu wtazowym.

Studnie kanalizacyjne inspekcyjne zmontowa¢ z prefabrykowanych elementéw tworzywowych:
e kinety studzienek inspekcyjnych z polipropylenu o $rednicach 315 i 425 w wykonaniu — przelotowe,
z doptywem lewym i prawym — o srednicach kroécow 300 i 250 ;
e Kkinety studzienki inspekcyjnej z polietylenu o $rednicach 315 i 425 w wykonaniu — przelotowe,
z doptywem lewym i prawym — o $rednicach kréccéw 200 mm;
e kinety studzienki inspekcyjnej z polietylenu o s$rednicy 1000 w wykonaniu — przelotowe,
z doptywem lewym i prawym — o $rednicach kré¢cow 300+200 mm;
e rury karbowanej z PVC o s$rednicach 315 o wysokosciach dopasowanych do rzednych terenu — max
6000 mm;
e rury teleskopowej o srednicach 315 z uszczelkg

Kineta dostosowana jest do przewodéw kanalizacyjnych z PVC 160,2000mm w ukiadzie
przelotowym lub potaczeniowym. Konstrukcja kinety pozwala rowniez na zmiane kierunku rurociagu o
45°. Podstawa kinety pozwala na ustawienie jej bezposrednio na przygotowanym podtozu gruntowym.
Gorna czesé zakonczona jest kielichem umozliwiajacym, po zatozeniu uszczelki, wsuniecie wen rury
trzonowe;j. Kinety wykonane sg z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE).

Rura trzonowa pozwala dostosowa¢ wysoko$¢ studzienki do potrzeb. Diugos¢ rury trzonowej
moze by¢ regulowana przez dotgczanie kolejnych odcinkéw z uzyciem dwuzigczki do rur karbowanych
lub tez przez przyciecie o wielokrotnos¢ 2,5 cm. Gorna cze$¢ zakonczona jest, podobnie jak w kinecie, kielichem,
i pozwala na szczeble potaczenie z kolejng rurg trzonowa, albo z rurg teleskopowa. Dolny koniec pozwala
wsung¢ rure do kielicha. Mozliwe jest tez wykonanie w Scianie rury trzonowej, dodatkowego podigczenia
przewodu 110 lub 160mm, zgodnie z instrukcjg montazowa studzienki dostarczang przez producenta

Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia wiazu kanatowego z konstrukcjg nawierzchni
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umozliwiajgc jednoczesnie pionowe przesuniecia wzgledem rury trzonowej studzienki Zaleznie od
przewidywanego miejsca zabudowy w pasie drogowym i Kkategorii ruchu wynikajgcych
z nich obcigzen wymagane jest stosowanie rur o sztywnosciach obwodowych SN4 lub SN8.

Rura trzonowa, rura teleskopowa wykonane sg z PVC i taczone za posrednictwem uszczelek elastomerowych.
Zewnetrzne  uzebrowanie  Scian  studzienki  zapewnia catej strukiurze  wlasciwg  sztywnosé
i wytrzymatos¢ na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobrg wspdtprace z gruntem.

Wiaz kanatowy zwiencza studzienke, a po zdjeciu ruchomej pokrywy wiazu, mozliwy jest dostep
do wnetrza studzienki. Przewidziano witazy kanatowe okragte,, o srednicy przeswitu 315 mm, klasy D400
(oznaczane jako typ ciezki 40 t). Wymagana klasa uzalezniona jest od lokalizacji studzienki w pasie drogowym i
kategorii ruchu. Korpus wtazéw typu ciezkiego 40t, jest obsadzany w cieptej nawierzchni asfaltobetonowej i jest
ona walcowana razem z wiazem. Zastosowanie w tym przypadku rury teleskopowej, jako elementu posredniego
miedzy wilazem, a rurg trzonowa, umoZzliwia przesuw pionowy wiazu wzgledem rury trzonowej przy
jednoczesnym zapewnieniu szczelnosci. Gorny koniec rury trzonowej nie moze wystawaé ponad zageszczone
podioze gruntowe przygotowane do utozenia podbudowy nawierzchni, a dtugosé rury teleskopowej musi byé
wieksza niz suma wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wiaz kanatowy typu lekkiego montowany jest na stozku betonowym,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 /Rb=8,7/ i B-20 /Rb=11,5/ powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-62/6738-07.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-14501

2.5. Piasek na podsypke i zasypywanie przewodow.

Piasek na podsypke i zasypanie przewod6éw powinien spetnia¢ wymagania PN-87/B-01100.

Zwir, kruszone kamienie na drenaz wykopow powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-01100.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢é wymaganiom projektowym,
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i
smieci.

2.6. Materiaty wodoodporne

Szpachléwki olejne i plastyczne poliestrowe - zgodnie z BN-85/6753-02
Spoiwo asfaltowe - zgodnie z PN-74/B-26640

Wodoodporny papier smotowany - zgodnie z PN-90/B-0415

Kit elastoplastyczny - zgodnie z DIN 18 195, czes¢ 2

2.7. Przechowywanie materiatow

Wszystkie produkty powinny byé skltadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem
i gatunkiem w sposob zapewniajacy ich trwatos¢ i fatwy dostep do poszczegolnych grup
lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia, na ktérej sa one sktadowane powinna byé utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych i Sciekdw.

Wiazy i stopnie powinny by¢ sktadowane w oddaleniu od substancji korodujacych. Wtazy powinny
by¢ segregowane w zaleznosci od klas. Powierzchnia skfadowania ma by¢ utwardzona
i odwodniona.

Pokrywy studni powinny by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach, wysokosé
sktadowania nie wieksza niz 1,0m.

2.8. Odbior materiatléw na placu budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem
z dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci
i zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.

W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed ziozeniem, Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Zamawiajacego.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w S 00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania studni

- Dzwig jezdny,

- Koparka o poj. tyzki 0.25 - 0.60 m3,

- Kotowe lub gasienicowe spychacze,

- Sprzet do zageszczania gruntu,

- Reczna wyciggarka

- Ciezaréwka skrzyniowa,

- Samochéd samowytadowczy,

- Cysterna do wody

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innego sprzetu do realizacji przedmiotowych robét
pod warunkiem zachowania wymagan rozdziatu 3 S 00.00 ,Wymagania og6Ine”

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w S 00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu studni

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich $rodkéw transportu, aby zabezpieczy¢
transportowane materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Materiaty do celow konstrukcyjnych powinny byé przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi
ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢ $rodkéw transportu powinna zapewni¢
prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami

Zamawiajgcego oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym
w Kontrakcie.
Transportowane materiaty powinny lezec réwno i byc¢ zabezpieczone

przed przemieszczaniem sie podczas transportu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy ich
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Studni poliestrowych nie wolno poddawac obcigzeniom udarowym, a przy ich opuszczaniu na
ziemie nalezy wunika¢ zrzucania. Studnie nie powinny by¢ toczone ani przesuwane
po chropowatym podtozu, grudach lub kamieniach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sg w ST 00.00 "Wymagania ogdélne" pkt.5.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét studni tworzywowych

Minimalne wymiary w pionie studzienek witazowych

Minimalne wymiary studzienek wtazowych kotowych dla $rednic przewodu odprowadzajacego do
300 mm muszg wynosi¢ minimum 1200 mm.

W uzasadnionych przypadkach, z pisemng zgoda przysztego uzytkownika, przy srednicach
przewodu odprowadzajgcego nizszych nit 0,40 m, dopuszcza sie stosowanie studzienek kanalizacyjnych
o $rednicy 1,0m.

Wysokosé komory roboczej studzienki

Wysokos¢ komory roboczej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. W przypadku;
gdy gtebokosé utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewni¢ tej wysokosci,
dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. W przedmiotowej kanalizacji wszystkie
studnie majag gtebokos¢ mniejszg niz 2 m.

Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych
z budowa i uzytkowaniem kanatu. Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
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- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki,

- studzienka nie powinna znajdowac sie pod kraweznikiem,

- studzienka w kanale sciekdw bytowo-gospodarczych nie powinna znajdowac sie w miejscu narazonym
na gromadzenie sie sciekdédw opadowych.

W przypadku kanatow i studzienek niewtazowych z tworzyw sztucznych oraz nowoczesnych
technik eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie ma koniecznos$ci stawiania studzienek w miejscach zmiany
spadku i kierunku przeptywu. Rozmieszczenie studzienek powinno wynika¢ wylgcznie
z mozliwosci eksploatacyjnych sieci. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian  studzienki
od krzyzujacych sie z kanatem elementéw infrastruktury powinny byé w miare mozliwosci
nie mniejsze niz 1,0 m.

Statecznosé¢ i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obciazenie
dynamiczne oraz nie powinny by¢ noszone wskutek wyporu wody gruntowej. Studzienka
powinna by¢ posadowiona odpowiednio wg PN-84/B-03264 lub PN-87/B-C3002.

Szczelnos¢ studzienki kanalizacyjnej - powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10735:1992 (PN-92/B-10735)

5.2. Roboty montazowe studni betonowych

5.2.1 Kominy wlazowe studzienek

Koncowe wyréwnanie wysokosci komér - do rzednych projektowanego terenu - nalezy wykonywaé
(w razie takiej koniecznosci) za pomoca ,kominka”, wymurowanego z cegty kanalizacyjnej klasy 150 lub
bloczkéw betonowych typu M-2, poliestrowych pierscieni dystansowych, itp. - na zaprawie cementowe;
marki 80 lub z uzyciem zywic poliestrowych.

5.2.2 Przejscie kanatu przez sciane studzienki

Przejscie kanatu przez sciane studzienki powinno byé na tyle elastyczne, aby byta mozliwa
nierbwnomierno$¢ osiadania studzienki i kanatu. Przejscie powinno by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekéw. Przestrzeh miedzy powierzchnig
otworu a zewnetrzng powierzchnig kanatu powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. W
studzienkach z tworzyw sztucznych przewdd kanalizacyjny (takze z tworzyw) faczy sie z wlotem i
wylotem za pomocg uszczelek gumowych.

5.2.3. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe studni wlazowych powinny mie¢ srednice nie mniejsza niz 600 mm.
Witazy powinny by¢ usytuowane nad stopniami. Odleglos¢ krawedzi otworu od wewngtrznej
powierzchni $ciany komina wlazowego lub komory roboczej, mierzona w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez osie wlazu 1 komina lub komory, powinna wynosi¢ 10 cm. Studzienki
usytuowane w drogach
lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wtazy
typu cigzkiego, wg PN-H-74051-2:1994. W innych przypadkach zaleca si¢ stosowa¢ wilazy typu
lekkiego, wg PN-H-74031-1:1994. Poziom gérnej powierzchni wlazu, w nawierzchni
utwardzonej, powinien by¢ réwny z nig, natomiast na trawnikach, zielencach, itp. - powinien
znajdowac si¢ na wysokosci
co najmniej 8 cm ponad terenem. Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych powinny by¢
przykryte pokrywa osadzona w korpusie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w S 00.00 pkt.6.
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6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.1.Testy przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatébw - betonu,
zapraw, podktadow i obsypek oraz ustali¢ konieczny laboratoryjny sktad mieszaniny.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robét

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli przysztego Uzytkownika
(Inwestora).

Roboty musza uzyskaé zatwierdzenie powyzszej instytucji. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
stalg i systematyczng kontrole prowadzonych prac w zakresie i z czestotliwoscia okreslong
w ST i uzgodniong z Zamawiajgcym.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

e prawidtowosci potaczen elementéw z tworzyw sztucznych,
e przy stosowaniu wiazdéw opartych na stozku betonowym niezbedne jest sprawdzenie
odlegtosci pomiedzy szczytem rury trzonowej, a spodem pokrywy,
e statecznosci i wytrzymatosci oraz szczelnosci studzienki,
e wiazu kanatowego lub wpustu sciekowego,
sprawdzenie rzednych zatozonych celownikdw w odniesieniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
sprawdzenie odchytek osi kolektora,
kontrola zgodnosci z Dokumentacja Projektowg pod wzgledem montazu kanatow i studni,
kontrola prawidtowosci wodoszczelnosci studni,
kontrola na infiltracje,
sprawdzenie wspétczynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,
kontrola wspotrzednych fundamentéw studzienek,
sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania:

- odchytka odlegtosci pomiedzy krawedzig dna wykopu a osig wykopu w projekcie nie moze by¢ wieksza
niz+5cm,

- odchytka wymiaréw w rzucie nie moze przekroczy¢ 0,1 m,

- odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekroczy¢ + 3 cm,

- odchytka szerokosci warstwy podtoza nie moze £ 5 cm,

- rzedne pokryw studni nalezy wykona¢ z doktadnoscig do £ 5 mm

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w S 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru Robét podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i testy, z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac wg S 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
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grawitacyjne;.

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Czes¢ 1: Pojecia ogolne i definicje (zamiast PN-87/B-01070)

: Wymagania

Planowanie

Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko (2001 r.)

Modernizacja (2001 r.)

Uktady pompowe (2002 r.)

: Eksploatacja i uzytkowanie (2002 r.)

PN-EN 1046:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.

Systemy do przesytania wody i $ciekdéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne

zalecenie uktadania przewoddéw pod ziemia i nad ziemia. (Przednorma uznaniowa nie
przettumaczona).

PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

PN-EN 1293:2003 Wymagania og6ine, dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
pneumatyczne;.

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia.
Czesc¢ I: Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-6:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych, do przesytania wody.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) Czes¢ 6: Zalecenia wykonywania instalacji. (Przednorma uznaniowa
nie przettumaczona).

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
Czes¢ I: Wymagania dotyczace elementdw rurociagu i systemu.

PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.(zamiast PN- 92/B-10735).

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek

i systemu.

PN-EN 12056:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

Czes¢ 1: Wymagania ogélne i uzytkowe.

Noaomrwn

2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie i obliczanie.
3: Kanalizacja odwodnieniowa. Projektowanie i obliczanie.
4: Pompowanie Sciekdw. Projektowanie uktaddw i obliczanie.

5: Montaz i badania, zasady eksploatacji i uzytkowania.
PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 13801:2002(U) Systemy przewodo6w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Tworzywa termoplastyczne.
Praktyczne zalecenia dotyczace wykonywania instalacji. (Przednorma uznaniowa, nie przettumaczona).
PN-EN ISO 1043-1:2003 Tworzywa sztuczne. Symbole i skroty. Czesc¢ 1: Polimery podstawowe i ich

cechy charakterystyczne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w Nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

DIN19946 dla zywic wchodzacych w reakcje

DIN 61853-55 dla wtékna szklanego

DIN18820 dla surowcéw i produkgii

DIN 16966-6 dla kotnierzy tworzywowych i pierscieni oporowych klejonych

DIN 16966-8 dla laminatéw poliestrowych

DIN 16868-2 dla ogbinych wymagan jakosciowych

DIN 53769-5 dla odpornosci chemiczne;

DIN 19565-1 dla metod i parametréw badawczych

EN 1636-1/6 dla bezcisnieniowych rur GRP

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 -4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

¢ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U. nr21/97 poz. 111)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami
i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

¢ Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploataciji obiektdw i urzadzen wodno-sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
w Warszawie.
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S 04.00 MONTAZ i WYPOSAZENIE SEPARATOROW.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
posadowieniem i montazem oczyszczalni Sciekbw deszczowych - separatorow produktéw
ropopochodnych, zlokalizowanych w ul. Przejazdowej i Bocianiej w Skuszewie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wygrywaniu robét opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakresem robo6t objetych ST jest montaz: separatora produktéw ropopochodnych.

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac zwigzanych z
posadowieniem, potaczeniem z kanalizacjg deszczowg i wyposazeniem w elementy dodatkowe
separatorow.

W zakres rob6t wchodza:
- Roboty przygotowawcze,
- Roboty konstrukcyjne,
- Roboty zapewniajace wodoszczelnoseé,
- Montaz prefabrykowanych separatoréw,
- Kontrola jakosci.

1.4. Definicje

1.4.1. Separator — urzgdzenie przeznaczone do usuwania substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze
Sciekow.

1.4.2. sekcje lamelowe (zaluzjowe) - wkiad wielostrumieniowy o przeptywie poziomym wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego (ABS), gdzie nastepuje
oddzielenie czastek substancji ropopochodnych i ich wyptywanie w postaci kropli na powierzchnie oraz
sedymentacja czesci zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowe;.

1.4.3. Komora osadowa — komora, w ktorej zostajg zatrzymane zawiesiny tatwoopadajace. Wlot sciekéw
do tej komory jest wyposazony w deflektor zapewniajacy rownomierny przeptyw.

1.4.4. Nadstawka — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
obstugi do komory robocze;.

14.5. Inne podstawowe definicje sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymiw ST S 00.00 "Wymagania ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00
+~Wymagania ogolne" pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST S 00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 2.
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Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
- informowa¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

2.2. Separatory

Separatory lamelowe sg urzgdzeniami przeznaczonymi do oddzielania substanciji
ropopochodnych z wéd ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urzadzenia sprawia, ze
zatrzymujg rowniez zawiesine tatwo opadajaca, ktéra gromadzi sie w komorze osadowej. Wody opadowe
wptywajg do separatora poprzez komore wlotowa, w ktérej nastepuje uspokojenie przeptywu i
ukierunkowanie strumienia sciekéw z doptywem do komory separacji (Srodkowej komory urzadzenia).
Scieki przeptywajg do komory separacji przez otwory znajdujgce sie w dolnej czesci przegrody.
Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego
przeptywu zanieczyszczonych wdéd przez specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje
lamelowe (zaluzjowe). W skiad separatora wchodzg: elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik z
otworami lub przejsciami szczelnymi do podtaczenia rur kanalizacyjnych, krag nadbudowy i pokrywa),
zamontowane w zbiorniku przegrody wewnetrzne, sekcje lamelowe oraz wtaz. Urzadzenie dostarczane
jest na plac budowy w wersji ,kompaktowej” (elementy wewnetrzne zamontowane w wytwérni przez
producenta).

Separator winien wspotpracowac z osadnikiem o pojemnosci dostosowanej do warunkdw lokalnych.

2.3. Obejmy montazowe

W przypadku, gdy niezbedne jest wykonanie potaczenia lub wstawienia rury do istniejacego juz rurociagu,
zastosowanie normalnego facznika jest czesto utrudnione ze wzgledu na ograniczong ilos¢ miejsca. Uniemozliwia
to wsuniecie bosej koncowki rury do facznika. W takich sytuacjach najodpowiedniejsze sa faczniki typu
kotnierzowego. Nie nalezy ich rozmontowywac, chociaz niezbedne moze byé poluzowanie srub w celu nasuniecia
tacznika. Operacje te tatwi zastosowanie specjalnego smaru do potaczen rurowych. Koncdwki bose obu rur
powinny mie¢ na obwodzie zaznaczong linie, ktdra przy montazu koncowym umozliwi centralne umieszczenie
lacznika. Sruby facznika nalezy dokreci¢ réwnomiernie, najlepiej przy uzyciu klucza dynamometrycznego,
szczegllnie, jesli na tabliczce znamionowej facznika podane sg zalecane wartosci momentu dokrecajacego.
Zwykle wartosci te wynosza;:

DN 300 35Nm
DN 400-DN 1200 85 Nm
2.4. Wiazy

Wiazy Zeliwne powinny spetnia¢ standardy normy PN-H-74051:1994
— typ lekki A zgodny z PN -H-74051:1994
— typ ciezki B,C,D zgodny z PN-H-74051:1994
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 /Rb=8,7/ i B-20/Rb=11,5/ powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-62/6738-07.
2.6. Materialy wodoodporne

Szpachléwki olejne i plastyczne poliestrowe zgodnie z BN-85/6753-02
Spoiwo asfaltowe zgodne z PN-74/B-26640
Wodoodporny papier smotowany zgodnie z PN-90/B-0415

2.7. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
spos6b zapewniajacy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegdlnych grup lub pojedynczych rur.
Powierzchnia, na ktérej sg one sktadowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych i Sciekow.

2.8. Odbior materiatéw na placu budowy

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem z
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dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

- Materialy dostarczane na  budowe nalezy sprawdzi¢c pod  wzgledem ich
kompletnosci i zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta,

- Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatéw. W przypadku
uszkodzen lub watpliwosci co do ich jakosci, przed ztozeniem Wykonawca przeprowadzi testy
okreslone przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sgw ST S 00.00 "Wymagania ogéine "pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do prowadzenia robét:

- Dzwig,

Sprzet do zageszczania gruntu,
Ciezaréwka skrzyniowa,
Samochéd samowytadowczy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkéw transportu, aby zabezpieczy¢
transportowane materialy przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty do celéw konstrukcyjnych
powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa.
Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem
ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig
podczas transportu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogolne"
pkt.5iS01.01.01 ,Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych".

Roboty zwigzane z budowa pompowni powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem robot
kanalizacyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawy do wytyczenia pompowni okreslone sg w Dokumentacji Projektowej i dokumentacji
Prawnej oraz w Specyfikacji ST S 01.01. Potozenie i wymiary powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Wytyczenie pompowni z oznaczeniem potozenia przy uzyciu osiowych tyczek z gwozdziem
(wbijanych). Po wbiciu tyczek Wykonawca powinien zamocowaé z jednej badz z dwdch stron tyczki
(Swiadkow), zeby umozliwi¢ odtworzenie osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie kanatu
powinny wykonac stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci
wymieni¢ na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie wystepuje niebezpieczenstwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny
zosta¢ odgrodzone od strony ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo oswietlone (zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i zasadami ruchu drogowego).
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5.2.2.Usuwanie warstwy humusu

Humus nalezy zgarng¢ sprzetem mechanicznym lub recznie z powierzchni odpowiadajacej skrajni
gory przewidywanego wykopu.

Humus zgromadzi¢ w rejonie otoczenia palcu budowy, w miejscu niepowodujacym kolizji z istn.
zagospodarowaniem i praca sprzetu, aby po zakonczeniu prac wykorzysta¢ go do rekultywaciji terenu
budowy.

5.2.3. Istniejace uzbrojenie terenu
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkopac istniejace uzbrojenie.

5.2.4.0cena technicznego stanu budynkow.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien oceni¢ techniczny stan budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20m i przygotowaé odpowiedni raport.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zawarte w Przedmiarze pod hastem "Roboty ziemne" powinny byé prowadzone
recznie badz mechanicznie, generalnie w wykopach szerokoprzestrzennych razem z drenazem
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST S 02.00. W przypadku wystepowania trudnych warunkéw
gruntowych (wystepowanie wéd gruntowych, ruchomych piaskow itp.) i zaleznie od gtebokosci wykopu
nalezy wykona¢ wzmocnienia wykopow.

5.4. Przygotowanie podioza (podsypki) - stabilizacja podtoza

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z uwzglednieniem rodzaju
gruntu. W przypadku wystepowania piasku suchego, gruntu zwirowo-piaskowego i piaskowo-
gliniastego podtoze stanowi grunt naturalny z nienaruszong strukturg dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (osuszanych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy
betonu C8/10 o grubosci 15 cm.

Nalezy réwniez zatozyé filtry osuszajace.

W przypadku, gdy dno kanatu lezy ponizej lustra wody gruntowej, poziom wody nalezy obnizy¢
w sposoéb opisany w Dokumentacji Projektowe;.

Zageszczenie podioza zgodnie z Specyfikacjg Techniczna.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Montaz separatora.

W gruncie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci ok. 5 cm, w celu zapobiezenia
uszkodzenia izolacji i fatwiejszego ustawienia rzednych wlotu i wylotu. Do montazu nalezy uzywac
dzwigbéw o odpowiedniej nosnosci i wysiegu. Przy posadawianiu separatora w wykopie nalezy zawsze
korzysta¢ z uchwytéw transportowych umieszczonych w ich narozach. Przy montazu zwr6ci¢ uwage na
wiasciwy kierunek przeptywu okreslony strzatkami na kré¢écach wlotowym i wylotowym.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ustawienia, rzednych i wypoziomowania, nalezy zasypywaé
separator rownomiernie, warstwami z czystego piasku o grubosci ok. 20-30 cm z réwnoczesnym
zageszczaniem do stopnia id= min. 0,63.

Po zasypaniu korpusu do poziomu kro¢cow wlotowego i wylotowego, mozna przystapi¢ do ich
potaczenia z przewodami kanalizacyjnymi, po wczesniejszym wykonaniu brakujgcych odcinkéw
przewodow, uzywajgc do tego celu tacznikow pozwalajacych na potaczenie przewoddéw o réznej srednicy
zewnetrznej. W czasie wszystkich czynnosci montazowych nalezy zwrécic szczegblng uwage na ochrone
izolacji antykorozyjnej przed uszkodzeniem. W przypadku jej uszkodzenie nalezy przed zasypka dokonac
starannej naprawy uszkodzonego miejsca za pomoca farb epoksydowo-bitumicznych. Nalezy réwniez
uwazac, by nie zanieczysci¢ wnetrza separatora.

Zaleca sie, aby zawsze, kiedy to mozliwe, w czasie prowadzenia prac montazowych, separator
byt przykryty pokrywami z ptyty pazdzierzowej (sklejki) lub oryginalnymi pokrywami.

5.5.2 Montaz nadstawek i wlazow B 125.
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Po potaczeniu i sprawdzeniu szczelno$ci potgczen kolejnym krokiem jest ustawienie na separatorze
nadstawki (badz nadstawek), przy czym przed jej ustawieniem nalezy doktadnie oczysci¢ z
zanieczyszczen rame separatora. Szczeliny pomiedzy nadstawka a rama separatora uszczelniamy za
pomoca silikonu i kontynuujemy zasypke w analogiczny sposéb, jak dla korpusu separatora.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania otaczajgcej warstwy nawierzchniowej - zgodnie z
projektem. Przy posadowieniu separatora w trawniku jego wierzch powinien wystawa¢ ok. 5 cm ponad
teren, przy posadowieniu pod chodnikiem lub posadzkg wtazy muszg by¢ licowane z nawierzchnia.
Zatozenie wtazow jest ostatnig czynnoscig montazowa.

5.5.3 Montaz nadstawek z rama regulacyjna wtazéw C 250.

W przypadku zastosowania wtazéw klasy C250 na separatorze nalezy ustawi¢ w jego ramie
nadstawke, przy czym przed jej ustawieniem nalezy dokfadnie oczysci¢ z zanieczyszczen rame separatora.
Po ustawieniu nadstawki, szczeliny pomiedzy nadstawka a rama separatora uszczelniamy za pomocg
silikonu i kontynuujemy zasypke w analogiczny sposob, jak dla korpusu separatora do wysokosci gérnego
poziomego wzmocnienia. Nastepnie nalezy umocowac¢ na szczycie nadstawki rame wlazéw C250,
uzywajac do jej ustawienia $rub regulacyjnych M12xI120 wkrecanych od dotu w otwory wspornikéw
regulacyjnych.

Po ustawieniu ramy i wyregulowaniu jej gérnej rzednej zgodnie z projektem (Sruby regulacyjne
pozwalajg na regulacje £ 40 mm w stosunku do potozenia nominalnego) nalezy powierzchnie boczne
nadstawki ponizej dolnej krawedzi ramy regulacyjnej do pierwszego poziomego wzmocnienia oraz gorng
powierzchnie tego wzmocnienia, obtozyé na catym obwodzie styropianem o grubosci ok. 10 mm. Nastepnie
kontynuujemy zasypke do poziomu 26 cm ponizej projektowanej rzednej nawierzchni. Dalej nalezy
wykonac¢ podktad z chudego betonu B10 o grubosci ok. 100 mm a na nim ptyte odcigzajaca, w ktore;
osadzona bedzie rama wtazéw C250. Po zwigzaniu betonu nalezy usuna¢ cztery sruby regulacyjne i zatozy¢
witazy C250. Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonania otaczajacej nawierzchni zgodnie z projektem.

5.5.4. Montaz nadstawek z wikazami D400.

W przypadku zastosowania wtazéw D400 korpus separatora wokét otworéw rewizyjnych nalezy
przykry¢ papa bitumiczng bez posypki. Dalej nalezy zasypa¢ korpus do jego goérnej powierzchni.
Nastepnie oktadamy kominki otwordw rewizyjnych separatora ptytami ze styropianu o grubosci ok. 1 cm,
mocujac je tasma samoprzylepna, aby odizolowa¢ ptyte odcigzajacg i podktad z chudego betonu od
separatora. Dalej mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu i zelbetowej ptyty odcigzajacej. Po zwigzaniu
betonu, na ptycie odcigzajacej ustawia sie kregi betonowe o $rednicy odpowiedniej do Srednicy otwordow
rewizyjnych.

Po osiggnieciu wymaganej wysokosci na kregi naktada sie ptyte nastudzienng. Nalezy pamietac o
wykonaniu w nadstawkach stopni zlazowych. Stopnie powinny sie pokrywa¢ z drabing w osadniku.
Zamocowanie wiazéw jest ostatnig czynnosciag montazowa. Po zwigzaniu zaprawy mozna wykonac
izolacje przeciwwilgociowg nastawek.

Po zakonczeniu izolacji nalezy zasypaé¢ nadstawki. Po zasypaniu do projektowanej rzednej wykonuje
sie nawierzchnie okreslong w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00 pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.1.Testy przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw -betonu, zapraw,
podktadéw i obsypek oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad mieszanek.
6.2.2.Kontrola, pomiary i testy podczas robét
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ST i uzgodniong z Inzynierem.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- Sprawdzenie rzednych zatozonych celownikéw w odniesieniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
- Sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- Sprawdzenie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

- Sprawdzenie i pomiar szerokosci i grubosci wykonanego podtoza,

- Sprawdzenie zgodnosci zainstalowanego sprzetu z Dokumentacjg Projektowa,

- Sprawdzenie wodoszczelnosci kanatdw,

- Sprawdzenie wspétczynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,

- Sprawdzenie pokryw wtazow,

- Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania:

- Odchytka w odlegtosci pomiedzy krawedzig wykopu na dnie i osig wykopu w rzucie nie
moze by¢ wieksza niz £ 5 cm,

- Odchytka wymiaréw w rzucie nie moze przekroczy¢ 0,1m,

- Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekroczy¢ £ 3 cm,

- Odchyika szerokosci warstwy podtoza nie moze 5 cm,

- Wspbtczynnik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach, powinien
odpowiadac warunkom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

- Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ okreslone z doktadnoscig do £ 5Smm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,Wymagania
ogélne" pkt. 7,

Roboty uwaza sie za wykonana zgodnie z Dokumentacja. Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robot zanikajacych

Przedmiotem odbioru robét zanikajacych sa:

- podioze, podsypka,

- fundamenty,

- montaz zbiornikéw,

- zasypki wykopow,

- osprzet pompowni,
Odbiér robét zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
op6zniania ogblnego postepu robét.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
) PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
) PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
) SN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
) BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu
"Wipro"
) BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogbine wymagania i badania.
) PN-H-74051-1:1994 Witazy kanatowe. Klasa A.
) PN-H-74051-2:1994 Witazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
0) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
1) PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.
12) PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i
znakowanie.
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)
8.2.
34)

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

42)

43)

PN-85/B-01700
graficzne.
PN-68/B-06050
przy odbiorze.
BN-83/8836-02
odbiorze.
BN-62/638-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
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Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
PN-86/B-01802

Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037

Inne dokumenty

KB4 - 4.12.1 (6)
KB4 - 4.12.1 (7)
KB4 - 4.12.1 (9)

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztw6r asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane

gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr

24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej.

Wydawnictwo Centrum Techniki

Komunalnego w Warszawie.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych

rozbiérkowych. Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

System lokalnych odwodnien nawierzchni drogowych ul. Przejazdowej w Skuszewie oraz przebudowy sieci gazowych i kapliczki.
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S 05.00 MONTAZ | WYPOSAZENIE ZBIORNIKOW RETENCYJNO-ROZSACZAJCYCH.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
posadowieniem i montazem segmentowych zbiornikbw retencyjno-rozsaczajgcych wéd
deszczowych, lokalizowanych w ul. Przejazdowej i Bocianiej w Skuszewie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wygrywaniu rob6t opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakresem robot objetych ST jest montaz: zbiornikéw retencyjno - rozsaczajacych Q-bic.

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac zwigzanych z
posadowieniem, potaczeniem z kanalizacjg deszczowg i wyposazeniem w elementy dodatkowe
zbiornikdw retencyjnych Q-bic.

W zakres rob6t wchodza:
- Roboty przygotowawcze,
- Roboty montazowe,
- Roboty uzupetniajace,
- Kontrola jakosci.

1.4. Definicje

1.4.1. Zbiornik retencyjno - rozsaczajacy — urzadzenie przeznaczone do zmagazynowania wody
opadowej a nastepnie jej rozsaczenia do gruntu.

1.4.2. Skrzynki retencyjno - rozsaczajace Q-bic — podstawowe elementy uktadu, z ktérych zbudowana sg
zbiorniki wielkogabarytowe do przetrzymywania i rozsaczania wéd opadowych.

1.4.3. Studzienka inspekcyjna — jedna lub kilka studzienek inspekcyjnych, stuzacych do kontroli i
czyszczenia kanatdw przeptywowych zbiornika. Wystepuja dwa typy studzienek: wstepne oraz
zintegrowane.

1.4.4. Komin studzienki — szyb tgczacy dno zbiornika lub kanatu z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wkiadania i wyjmowania sprzetu do eksploatacji systemu, np. czyszczenie, inspekcja CCTV.

1.4.5. Inne podstawowe definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami lub innymi aktami
prawnymi oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00 "Wymagania ogoine" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00
+~Wymagania ogolne" pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sgw ST S 00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
- informowac Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

System lokalnych odwodnien nawierzchni drogowych ul. Przejazdowej w Skuszewie oraz przebudowy sieci gazowych i kapliczki.
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2.2. Skrzynki retencyjno — rozsaczajace Q-bic

Skrzynki retencyjno — rozsaczajace sg elementami systemu stuzgcymi do przetrzymania a nastepnie
rozsaczenia wody opadowej do gruntu. Ich modutowa budowa umozliwia tworzenie zbiornikéw dowolne;
wielkosci dostosowanej do lokalnych potrzeb. W przypadku zmiany sytuacji obcigzenia hydraulicznego
mozliwa jest rozbudowa ukfadu. Zaletg stosowania skrzynek jest wykorzystanie 95% objetosci catego
uktadu na wypetnienie woda opadowg (objetos¢ efektywna). Budowa skrzynek umozliwia wykonywanie
okresowej kontroli wizualnej uktadu poprzez zastosowanie inspekcji CCTV oraz czyszczenia
cisnieniowego wodg dla wyptukania ewentualnie zgromadzonych osadéw.

2.3. Studzienki kontrolne

W zaleznosci od rozwigzania projektowego nalezy zastosowac studzienki kontrolne inspekcyjne wstepne
lub zintegrowane. Studzienke wstepng moga stanowi¢ gotowe rozwigzania modutowe np. Tegra 600 oraz
Tegra 1000 lub odpowiadajace im. Studzienka zintegrowana jest zbudowana z elementéw skrzynek Q-bic
oraz rury wznosnej, karbowanej DN/ID600. Studzienka zintegrowana jest zlokalizowana w obrebie uktadu
skrzynek retencyjno — rozsaczajacych.

2.4. Wtazy

Wiazy zeliwne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124 i by¢ dobrane zgodnie z przewidywanymi
w projekcie klasami obcigzenia zewnetrznego.

2.5. Elementy dodatkowe

Elementami dodatkowymi sa;:

- przytacza rurowe i zaslepki

- adaptery przytaczeniowe do studzienek zintegrowanych
- klipsy i rurki taczace

- geowtdknina

Elementy dodatkowe powinny spetnia¢ wymagania dostawcy skrzynek.

2.6. Studzienki filtrujace

Studzienki wyposazone w filtry czesci statych stuzace do podczyszczenia wod opadowych celem
zabezpieczenia ukfadu skrzynek retencyjno — rozsaczajacych przed zamuleniem.

2.7. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie produkty powinny byé skiadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
sposéb zapewniajacy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegdbinych grup lub pojedynczych rur.
Powierzchnia, na ktérej sg one sktadowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych i Sciekow.

2.8. Odbior materiatéw na placu budowy

- Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz z wiasciwymi dokumentami odniesienia, np.
deklaracja zgodnosci producenta lub certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z
wymaganiami.

- Materialy dostarczane na budowe nalezy sprawdzic pod  wzgledem ich
kompletnosci i zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta,

- Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatéw celem kontroli
i wykluczenia wyrobdéw wadliwych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogolne "pkt.3.
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3.2. Sprzet niezbedny do prowadzenia robét:

- Dzwig (dla p. 2.2, 2.3, 2.5 oraz 2.6 nie jest wymagane),

- Sprzet do zageszczania gruntu,

- Ciezaréwka skrzyniowa,

- Samochd6d samowytadowczy (dla p. 2.2, 2.3, 2.5 oraz 2.6 nie jest wymagane),

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkéw transportu, aby zabezpieczy¢
transportowane materialy przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty do celéw konstrukcyjnych
powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa.
Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem
ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
podczas transportu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogolne"
pkt.5i S01.01.01 ,Wytyczenie trasy i punktdéw wysokosciowych".

Roboty zwigzane z budowag zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych powinny zosta¢ wykonane
przed rozpoczeciem robot kanalizacyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy lub obiektu i punktéw wysokosciowych

Podstawy do wytyczenia obiektdw okreslone sg w Dokumentacji Projektowej i dokumentac;ji
Prawnej oraz w Specyfikacji ST S 01.01. Potozenie i wymiary powinny by¢é zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Wytyczenie obiektu z oznaczeniem potozenia przy uzyciu osiowych tyczek z gwozdziem
(wbijanych). Po wbiciu tyczek Wykonawca powinien zamocowac¢ na przediuzeniu linii tyczek
wyznaczajacych obrys obiektu jednej badz dwdch tyczek (swiadkdw), zeby umozliwi¢ odtworzenie linii
skrajnych obiektu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie obiektu powinny wykona¢ stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Wykonawca powinien zamocowaé state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci
wymieni¢ na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie wystepuje niebezpieczeAstwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny
zosta¢ odgrodzone od strony ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo oswietlone (zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i zasadami ruchu drogowego).

5.2.2.Usuwanie warstwy humusu

Humus nalezy zgarna¢ sprzetem mechanicznym lub recznie z powierzchni odpowiadajacej skrajni
gory przewidywanego wykopu.

Humus zgromadzi¢ w rejonie otoczenia placu budowy, w miejscu niepowodujacym kolizji z istn.
zagospodarowaniem i praca sprzetu, aby po zakonczeniu prac wykorzysta¢ go do rekultywaciji terenu
budowy.

5.2.3. Istniejace uzbrojenie terenu
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkopac istniejace uzbrojenie.
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5.2.4.0cena technicznego stanu budynkow.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien oceni¢ techniczny stan budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 20m i przygotowaé odpowiedni raport.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zawarte w Przedmiarze pod hastem "Roboty ziemne" powinny by¢ prowadzone
recznie badz mechanicznie, generalnie w wykopach szerokoprzestrzennych razem z drenazem
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST S 02.00. W przypadku wystepowania trudnych warunkéw
gruntowych (wystepowanie wod gruntowych, ruchomych piaskoéw itp.) i zaleznie od gtebokosci wykopu
nalezy wykona¢ wzmocnienia wykopow.

Dla prawidtowego posadowienia obiektu (zbiornika retencyjno — rozsaczajacego) wykop nalezy
poszerzy¢ o co najmniej 1,0 m w stosunku do wymiaréw zewnetrznych zbiornika.

5.4. Przygotowanie podtoza (podsypki) - stabilizacja podtoza

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg z uwzglednieniem rodzaju
gruntu. W przypadku wystepowania piasku suchego, gruntu zwirowo-piaskowego i piaskowo-
gliniastego, podtoze stanowi grunt naturalny z nienaruszong strukturg dna wykopu.

Dno wykopu budowlanego powinno by¢ gtadkie i bez wystajacych punktéw (np. kamieni) i
ostrych progéow. Wyréwnana warstwe podsypki, o grubosci ok. 10 cm, nalezy wykona¢ z materiatu
sypkiego, ktory poddaje sie zageszczeniu i wygtadzeniu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym. Do miejsca prowadzenia rob6t nie
moze naptywa¢ woda (zarowno powierzchniowa jak i gruntowa). W przypadku wystgpienia wody,
nalezy zaprojektowaé i zainstalowa¢ odpowiednie systemy drenazowe, ktére powinny dziata¢ przez
caly czas prowadzenia rob6t montazowych, prowadzenia zasypki i zageszczania.

Montaz nalezy prowadzi¢ w czasie pory bezdeszczowej. W przypadku wystgpienia deszczu,
montowany uktad skrzynek nalezy bezwarunkowo zabezpieczy¢ przed flotacja, np. przysypujac
gruntem. W takim przypadku ukiad skrzynek musi by¢ zabezpieczony co najmniej warstwag
geowtokniny, przed zanieczyszczeniem ukfadu.

W gruntach nawodnionych (osuszanych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
betonu C8/10 o grubosci 15 cm.

Szczegdtowy, odnosny opis postepowania znalez¢ sie w Dokumentacji Projektowe;j.

Zageszczenie warstw podtoza, obsypki i zasypki - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i
instrukcjg producenta systemu.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Montaz skrzynek retencyjno — rozsaczajacych Q-bic.

Dla prawidtowego przeprowadzenia montazu skrzynek Q-bic nalezy wczesniej przygotowaé
podioze zgodnie z zaleceniami punktu 5.4 niniejszej ST. Montaz skrzynek nalezy rozpocza¢ od utozenia
warstwy geowtdkniny, stuzacej jako zabezpieczenie skrzynek przed zamuleniem przez otaczajacy je
grunt. Podczas montazu wtdkniny nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to, zeby utozy¢ ja odpowiednio -
na ,zaktad”, bez rozdar¢ i wolnych przestrzeni. Geowtdknine uktada sie na warstwie podsypki oraz na
Scianach bocznych zbiornika, a nastepnie - po zakonczeniu montazu skrzynek - réwniez na gornej
powierzchni catego uktadu. ,Zaktad” kolejnych warstw geowtékniny powinien wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Poszczegoblne elementy skrzynek nalezy taczy¢ ze soba w odpowiedni sposéb, przy uzyciu klipsow i
rurek taczacych. Szczegdétowy opis montazu znajduje sie w Instrukcji producenta systemu. Zbudowany
uktad nalezy wyposazyé w odpowiednie zaslepki, adaptery i przytacza zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Nalezy pamieta¢ o starannym zabezpieczeniu miejsc podtaczeniowych geowtdkning

5.5.2 Montaz studzienek filtrujacych.
Montaz studzienek filtrujacych zabudowanych na rurze karbowanej z dennicg lub standardowych
studzienkach inspekcyjnych typu Tegra z kineta $lepa, nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
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montazowymi tych studzienek. Zamkniecie studzienki, wtaz kontrolny, jego klase obcigzenia nalezy
dostosowaé¢ do lokalnych warunkéw. Konkretny typ zwienczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zosta¢
podany w Dokumentacji projektowe;.

5.5.3 Montaz studzienek kontrolnych.

Montaz studzienek kontrolnych wstepnych przeprowadza sie tak jak studzienki filtrujgce (patrz p. 5.5.2
niniejszej ST).

W  przypadku stosowania studzienki kontrolnej zintegrowanej nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami producenta skrzynek retencyjno — rozsaczajacych Q-bic oraz wytycznymi Dokumentaciji
Projektowe;.

Zamkniecie studzienki, wtaz kontrolny, jego klase obcigzenia nalezy dostosowac do lokalnych
warunkéw. Konkretny typ zwienczenia, zgodny z PN-EN 124 powinien zosta¢ podany w Dokumentacii
projektowej.

5.5.4 Montaz odpowietrzenia zbiornika

Kazdy zbiornik retencyjno — odpowietrzajacy nalezy wyposazy¢é w odpowietrzenie ukiadu.
Odpowietrzenie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjgq Projektowa. Nalezy pamieta¢ o wystawieniu
kominkéw wentylacyjnych na wysokos¢ ok. 1,0 m powyzej poziomu terenu, chyba, ze projekt zakiada
inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00 pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.1.Testy przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw -betonu, zapraw,
podktadbw i obsypek oraz opracowac laboratoryjnie wymagany sktad mieszanek.

6.2.2.Kontrola, pomiary i testy podczas robét
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczna kontrole prowadzonych prac w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ST i uzgodniong z Inzynierem.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- Sprawdzenie rzednych zatozonych celownikéw w odniesieniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych, z doktadnoscig do 1cm,
- Sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- Sprawdzenie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- Sprawdzenie i pomiar szerokosci i grubosci wykonanego podtoza,
- Sprawdzenie poprawnosci utozenia warstw geowtékniny,
- Sprawdzenie zgodnosci zainstalowanego sprzetu z Dokumentacjg Projektowa,
- Sprawdzenie wodoszczelnosci potaczen obiektu z innymi elementami systemu,
- Sprawdzenie wspotczynnika zageszczenia wszystkich warstw zasypki,
- Sprawdzenie pokryw wtazdw.

6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania:

- Odchytka w odlegtosci pomiedzy krawedzig wykopu na dnie i osig wykopu w rzucie nie moze
by¢ wieksza niz £ 5 cm,

- Odchytka w ptaskosci dna ,na gotowo” przed utozeniem geowtdkniny nie moze przekraczac +
1cm,

- Odchytka wymiaréw w rzucie nie moze przekroczy¢ 0,1 m,

- Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekroczy¢ + 3 cm,

- Odchytka szerokosci warstwy podtoza nie moze przekroczy¢ +5 cm,

- Wspbtczynnik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach, powinien odpowiadaé
warunkom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

- Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ okreslone z doktadnoscig do = 5mm.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podane sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,Wymagania
ogéine" pkt. 7,

Roboty uwaza sie za wykonana zgodnie z Dokumentacja. Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych

Przedmiotem odbioru robét zanikajacych sa:

- podtoze, podsypka,

- warstwy geowtdkniny,

- montaz elementéw zbiornika retencyjno - rozsaczajacego,

- zasypki wykopow,

- elementy wyposazenia zbiornikéw, jak np. studzienki kontrolne, podtaczenia rurociggdw.
Odbiér robét zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
op6zniania ogoélnego postepu robét.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1) PN-EN 124 Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych

2) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

3) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4) PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdédw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

5) PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekéw. Praktyka instalowania pod ziemiag i
nad ziemia.

6) PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia.

7) PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

8) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

9) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
10) BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
11) PN-88/B-06250 Beton zwykty.
12) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
13) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
14) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
15) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
16) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
17) PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
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8.2.

zgodnosci.
18) PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

19) PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

20) PN-EN 1401-1 Tworzywowe systemy rurowe do bezcisnieniowego transportu sciekéw i wod
drenazowych z PVC-u. Czes¢ 1: Wymagania odnosnie rur, ksztattek i dla systemu

21) PN-EN 13476 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z PVC-u, PE i PP.

22) PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
23) BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.
24) BN-78/6354-12  Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
25) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

26) PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

27) PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

Inne dokumenty

28) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

29) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

30) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

31) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91)

32) Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

33) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.
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S 06.00 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
przebudowami istn. sieci gazowych, na odcinkach kolidujacych z nowym zagospodarowaniem
przebudowywanej ul. Przejazdowej w Skuszewie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy jg stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakresem robét, objetych ST jest montaz: odcinkéw rurociggdw gazowych i armatury gazowej, na
odcinkach wymagajacych przebudowy.
zakres robét wchodza:

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty demontazowe,

- Roboty zapewniajgce gazoszczelnose,

- Montaz armatury odcinajace;j,

- Kontrola jakosci.

1.4. Definicje

1.4.1. sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu,
magazynami gazu, potgczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego,

1.4.2. gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

1.4.3. klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedilug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

1.4.4. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktérym operator
sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny
wplyw na trwatosé i prawidtowa eksploatacje gazociagu,

1.4.5. operator sieci gazowej - jednostke organizacyjng przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajacego koncesje nha przesylanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy,

1.4.6. skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanat, grobla,

1.4.7. cisnienie - nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych,

1.4.8. maksymalne cisnienie robocze (MOP) - maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze
pracowaé¢ w sposob ciagly w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze
oznaczaja brak zakliécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego),

1.4.9. maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (MAOP) - maksymalna wartos¢ cisnienia, jakiemu
moze by¢ poddana sie¢ gazowa,

1.4.10. cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,
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1.4.11. maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) - maksymalne cisnienie, na jakie sie¢ gazowa
moze by¢ narazona w ciagu krotkiego okresu czasu, ograniczone przez urzadzenia zabezpieczajace,

1.4.12. cisnienie projektowe - ciSnienie stosowane w obliczeniach projektowych,

1.4.13. minimalna zadana wytrzymatos¢ (MRS) - prognozowang wytrzymatos¢ hydrostatyczna rur z
tworzyw sztucznych po 50 latach ich uzytkowania w temperaturze 293,15 K (20°C),

1.4.14. préba cisnieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢
gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

1.4.15. proba szczelnosci - probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

1.4.16. préba hydrauliczna - prébe cisnieniowa wytrzymatosci lub szczelnosci, przeprowadzang przy
uzyciu czynnika ciektego,

1.4.17. proba pneumatyczna - probe cisnieniowa wytrzymatosci lub szczelnosci, przeprowadzang
przy uzyciu czynnika gazowego,

1.4.18. metr szescienny normalny (m3) - jednostke rozliczeniowg oznaczajaca ilosé suchego gazu
zawarta w objetosci 1 m3 przy cisnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K (0°C).

1.4.19. Inne podstawowe definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymiw ST S 00.00 "Wymagania ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00
+~Wymagania ogolne" pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w ST S 00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
- informowac Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

2.2. Gazociagi

Gazociagi na terenie objetym inwestycjg to gazociagi sredniego cisnienia - powyzej 10 kPa do 0,5 MPa
wigcznie, wykonane z tworzyw sztucznych PE.

2.3. Zastosowane materialy gazociagow

Odcinki przebudowywanych sieci gazowych wykonac¢ z rur polietylenowych szeregu:

o PE 100 SDR 17,6 —rury @ 125 mm,
o PE8SOSDR 11 —rury @ 63 mm,
o PE80SDR 11 —rury @ 32 mm.
o PE8SOSDR 11 —rury @25 mm.

Rurociagi taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.
Potaczenie rur polietylenowych wykona¢ za pomoca muf elektrooporowych C90.
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Rury ostonowe wykonac¢ z rur polietylenowych szeregu:

o PE 100 SDR 17,6 —rury @ 180 mm,
o PE8SOSDR 11 —rury @ 80 mm,
o PE80SDR 11 —rury @ 63 mm.

2.4. Przechowywanie materiatow

Wszystkie produkty powinny by¢ skiadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
sposéb zapewniajacy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegdbinych grup lub pojedynczych rur.
Powierzchnia, na ktérej sa one sktadowane powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych i Sciekow.

2.5. Odbiér materiatléw na placu budowy

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

- Materialy dostarczane na  budowe nalezy sprawdzi¢ pod  wzgledem ich
kompletnosci i zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta,

- Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow. W przypadku
uszkodzen lub watpliwosci co do ich jakosci, przed ztozeniem Wykonawca przeprowadzi testy
okreslone przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sgw ST S 00.00 "Wymagania ogéine "pkt.3.

3.2. Sprzet niezbedny do prowadzenia robét:

- Dzwig,

- Koparka,

- Ciezaréwka skrzyniowa,

- Urzadzenia mechaniczne do przecinania rur z tworzyw sztucznych.

- Zestaw zacisku montazowego,

- Certyfikowane urzadzenia do automatycznego zgrzewania elektrooporowego — zgrzewarki i
generatory,

- Urzadzenie do nawiercania rur,

- Sprzet do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkéw transportu, aby zabezpieczyc
transportowane materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty powinny byé przewozone
zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢ srodkow
transportu powinny zapewnic¢ prowadzenie prac zgodnie z ew. wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w
Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
podczas transportu. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sg w ST S 00.00 "Wymagania ogolne”
pkt.5iS01.01.01 ,Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych".
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Gazociagi nalezy budowac¢ na terenach zaliczanych do pierwszej i drugiej klasy lokalizacji.

Przedmiotowy obszar realizacji inwestycji zaliczy¢ nalezy do pierwszej klasy lokalizacji - tereny o
zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu kotowym, rozwinietej infrastrukturze
podziemnej - takie jak sieci wodociggowe, cieplne i kanalizacyjne, przewody energetyczne i
telekomunikacyjne - oraz ulice, drogi i tereny gérnicze..

Szerokos¢ stref kontrolowanych, ktérych linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, powinna wynosic¢
- dla gazociggdw niskiego i sredniego cisnienia - 1 m.

1. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie mniej niz 20 cm, jezeli
gazociag ukfadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego uzbrojenia.

2. Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1, po zastosowaniu ptyt izolujgcych
lub innych srodkéw zabezpieczajacych.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawy do wytyczenia pompowni okreslone sg w Dokumentacji Projektowej i dokumentacji Prawnej
oraz w Specyfikacji ST S 01.01. Potozenie i wymiary powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wytyczenie pompowni z oznaczeniem potozenia przy uzyciu osiowych tyczek z gwozdziem (wbijanych).
Po wbiciu tyczek Wykonawca powinien zamocowac¢ z jednej badz z dwdch stron tyczki (Swiadkow),
zeby umozliwi¢ odtworzenie osi rurociggu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie rurociagu
powinny wykona¢ stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci wymienié
na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie wystepuje niebezpieczenstwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny zostac
odgrodzone od strony ruchu ulicznego a w nocy dodatkowo oswietlone (zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i zasadami ruchu drogowego).

5.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkopac¢ recznie istniejace uzbrojenie, z
zachowaniem szczegdblnej ostroznosci i pod nadzorem eksploatatora sieci.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zawarte w Przedmiarze pod hastem "Roboty ziemne" powinny by¢ prowadzone recznie
badz mechanicznie, generalnie w wykopach szerokoprzestrzennych, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST S 02.00. W przypadku wystepowania trudnych warunkéw gruntowych (wystepowanie
woéd  gruntowych, ruchomych piaskow itp.) i zaleznie od gtebokosci wykopu nalezy wykonaé
wzmocnienia wykopow.

5.4. Przygotowanie podioza (podsypki) - stabilizacja podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg z uwzglednieniem rodzaju gruntu. W
przypadku wystepowania piasku suchego, gruntu zwirowo-piaskowego i piaskowo-gliniastego podtoze
stanowi grunt naturalny z nienaruszong strukturg dna wykopu.

W przypadku, gdy dno kanatu lezy ponizej lustra wody gruntowej, poziom wody nalezy obnizy¢ w
sposéb opisany w Dokumentacji Projektowe;.

Zageszczenie podtoza zgodnie z Specyfikacjg Techniczna.

5.5. Ukladanie rurociagéw w gruncie

Rurociagi sieci nalezy utozy¢ na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie 0,8 m, a przytaczy
min. 0,6 m od poziomu terenu projektowanego - zgodnie z wytycznymi wydanie | - Sieci gazowe
polietylenowe (projektowanie, budowa, uzytkowanie) stan prawny: marzec 2002, opracowanymi pod
kierunkiem Andrzeja Barczynhskiego i Tadeusza Podziemskiego.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm (w przypadku, gdy napotkany
grunt rodzimy nie bedzie odpowiedni) i obsypa¢ piaskiem ok. 10 cm ponad gb6rng krawedz rury
gazowej.

Obok rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopionym drutem sinusoidalnym, posiadajgca
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odpowiednie dopuszczenie do stosowania.

Nad przewodem gazowym, w odlegtosci 40 cm, nalezy utozyé tasme ostrzegawcza PCV perforowana,
koloru z6ttego, z napisem ,GAZ nr tel. 992", o szerokosci 20 cm.

Wykop, powyzej warstwy ochronnej z piasku, zasypywac, zageszczajac warstwami gruntu rodzimego,
nadajacego sie do zageszczenia.

Nowe odcinki sieci doziemnej, na skrzyzowaniach z drogami, nalezy utozy¢ w rurach ostonowych (RO),
polietylenowych, zgodnie z planem sytuacyjnym dokumentacjq projektowg i specyfikacja.

W miejscach skrzyzowan, na istniejgce przewody energetyczne i telekomunikacyjne, nalezy zatozy¢
przepusty dwudzielne typu "AROT" PS o dtugosci L = 2,0 m, o $rednicy odpowiedniej do istniejacych
przewodow — jezeli odlegtosci miedzy krzyzujacymi sie przewodami beda mniejsze niz opisane w
punkcie 5.1.

5.5.1 Laczenie rur PE

Rury i ksztaltki polietylenowe powinny by¢ tgczone za pomoca potaczen zgrzewanych elektrooporowo,
a z rurami stalowymi - za pomoca ksztattek polietylenowo-stalowych. Potgczenia zgrzewane powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Odgatezienia przy wykonywaniu wtgczen do czynnego gazociggu z polietylenu powinny by¢ wykonane
z zastosowaniem tréjnikow siodtowych.

Potaczenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach wyszczegdlnionych w punkcie 8.

5.5.2 Montaz i zgrzewanie tacznikow elektrooporowych.

Przecig¢ rury prostopadle do osi, usung¢ widry i oczysci¢ wnetrze rury z ew. innych zanieczyszczen.
Przy uzyciu skrobaka usuna¢ utleniona, powierzchniowg warstwe PE z obszardéw, ktére bedg w strefie
zgrzewania Strefy zgrzewania rur przetrze¢ wacikiem, nasaczonym ptynem czyszczacym.

Jezeli ksztattka elektrooporowa nie jest szczelnie, fabrycznie zapakowana w worek foliowy, jej wnetrze
takze oczysci¢ wacikiem z ptynem czyszczacym.

Strefy powierzchni zgrzewanych odznaczy¢é markerem - z wykorzystaniem szablonu - na gtebokosé
wsuniecia ksztattki.

Nie dotykac palcami wyznaczonych powierzchni zgrzewania.

Calkowicie suche elementy zestawi¢ i unieruchomi¢ w zestawie montazowym. Sprawdzi¢ gtebokos¢
wsuniecia kazdego z elementdéw. Przeprowadzi¢ zgrzewanie, zgodnie z instrukcjg obstugi zastosowanej
zgrzewarki.

Upewni¢ sie czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktécen — zgrzewarka wyswietli komunikat o
pozytywnym zakonczeniu procesu lub btedzie. Sprawdzi¢ wysuniecie wskaznikéw zgrzania.

ZanotowaC na rurze czas zakonczenia zgrzewania oraz numer zgrzewu. Pozostawi¢ potaczenie w
zacisku montazowym do czasu wystudzenia — co najmniej 1,5 minuty na kazdy milimetr grubosci
Scianki rury.

5.5.3 Montaz i zgrzewanie odgatezien siodtowych.

Przy uzyciu skrobaka usung¢ utleniong, powierzchniowa warstwe PE z powierzchni rury, na ktérg
bedzie natozona ksztattka siodtowa. Strefe zgrzewania na rurze przetrze¢ wacikiem, nasaczonym
ptynem czyszczacym. Jezeli elekirooporowa ksztattka siodtowa nie jest szczelnie, fabrycznie
zapakowana w worek foliowy, jej wnetrze takze oczysci¢ wacikiem z ptynem czyszczacym.

Nie dotykac palcami wyznaczonych powierzchni zgrzewania.

Sucha ksztattke zacisng¢ na suchej rurze, w sposéb przewidziany przez producenta.

Przeprowadzi¢ zgrzanie, sprawdzanie prawidtowosci przebiegu i zakonczenia procesu zgrzewania oraz
studzenie — w sposdb opisany w pkt. 5.5.2.

Nawiercanie mozna rozpocza¢ po uptywie co najmniej 1 godziny od zakonczenia zgrzewania.

Przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi, nawiercaé utrzymujac staty docisk urzadzenia w kierunku
nawiercanej rury. Frez nawiercajacy wkreci¢ az do kornca gwintu.

Nastepnie frez wycofa¢ do pozycji poczatkowej, poprzez jego wykrecanie — az gérna krawedz czesci
prowadzacej frezu, zrbwna sie z gérg krawedzi ksztattki.

Zdemontowac¢ urzadzenie do nawiercania

Na ksztattke nakreci¢ korek ochronny lub zgrza¢ zaslepke.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00 pkt.6.
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6.2. Kontrola, pomiary i testy

Gazociag przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢ poddany prébom wytrzymatosci i
szczelnosci.

Naprezenia wywotane cisnieniem proby wytrzymatosci, nie powinny przekroczy¢ 95% minimalnej
granicy plastycznosci Rt0,5.

Gazociag o maksymalnym cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien by¢
poddany probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem wigkszym
0 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego.

Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymatosci i szczelnosci okreslajg Polskie
Normy.

Dopuszcza sie, aby odcinki gazociggu o $rednicach réwnych lub mniejszych od DN 150 i dtugosci
do 300 m nie byty poddane prébie szczelnosci, pod warunkiem, ze caly gazociagg poddano probie
wytrzymatosci do cisnienia, nie nizszego od iloczynu wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego, oraz wszystkie spoiny byty skontrolowane metodami nieniszczacymi.

Wszystkie spoiny obwodowe, taczace poszczegdlne sekcje gazociggéw, po przeprowadzonych
probach cisnieniowych powinny by¢ poddane badaniom nieniszczacym.

Gazociag z tworzywa sztucznego - po dostatecznym utwardzeniu ztaczy - powinien by¢ poddany
probie wytrzymatosci i szczelnosci. Gazociag powinien byé poddany cisnieniu nie mniejszemu niz
iloczyn wspéiczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajagcemu iloczynu
wspétczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagaciji pekniec.

Gazociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie przy podwyzszaniu cisnienia

powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej, a maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze powinno by¢
nizsze od iloczynu ci$nienia proby i wspétczynnika 0,67.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podane sg w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,Wymagania
ogélne" pkt. 7,

Roboty uwaza sie za wykonana zgodnie z Dokumentacja. Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robot zanikajacych

Przedmiotem odbioru robét zanikajacych sa:
- podtoze, podsypka,
- montaz odcinkow rur,
- sprawdzenie szczelnosci rur i potgczen,
- montaz rur ostonowych,
- zasypki wykopdw.

Odbiér robét zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
op6zniania ogdlnego postepu robét.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

2) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

IW-06.09.01.02 — Spawalnictwo. Wytyczne MOSD Sp. z 0.0 w zakresie spawalniczych
wymagan jakosciowych przy remontach, modernizacjach, przebudowie i budowie staciji
gazowych $redniego cisnienia i gazociagbéw stalowych, wykoanaych przez wykonawcow
zewnetrznych”,

IW-06.09.00.02 - Instrukcja ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa,
uzytkowanie”.

IW-06.09.00.03 — Instrukcja ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG”.
Wersja 1 — MAJ 1994”.

IW-06.09.00.04 — Instrukcja ,Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu”.

8.2. Inne dokumenty

8)

9)

10)

11)
12)

Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U. z dnia 11 wrze$nia 2001 r.,
Nr 97 poz. 1055),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Katalog Techniczny — WAVIN lub innego - wybranego dostawcy materiatow.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - Wavin lub innego - wybranego
dostawcy materiatow,

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac¢ w oparciu o biezgco obowigzujgce
uregulowania prawne i Normy.
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S07.00 ROBOTY ROZBIORKOWE BUDOWLANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych budowlanych w ramach przebudowy kapliczki w ulicy Przejazdowej w
Skuszewie, gm. Wyszkdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotyczg rozbiérek budowlanych i obejmuja:
1. rozbidrki, rozkucia i demontaze;
2. demontaz stolarki okiennej;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stolarka okienna i drzwiowa — wyroby okienne i drzwiowe, wykonane z drewna i materiatéw
drewnopochodnych.

1.4.2. Okno - ruchoma lub stata czes$¢ sciany zewnetrznej izolujaca, przepuszczajaca swiatto. Okno sktada
sie oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

1.4.3. Drzwi — ruchoma czes$¢ $ciany izolujgcej umozliwiajgca komunikacje. Drzwi skiada sie oscieznicy i z
jednego lub wiecej skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym.

1.4.4. Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

1.4.5. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ograniczajaca lub dzielaca obiekty
budowlane i przenoszaca obcigzenia.

1.4.7. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w S 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Wymagania ogolne dotyczace Robdét podano w S 00 ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w S 00 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaé recznie przy =zastosowaniu narzedzi
pomocniczych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w S 00 ,Wymagania ogbine".
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4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w S 00 ,Wymagania ogolne".

5.2. Wykonanie rozbioérki

W przypadku rozbiérki scian przewiduje sie reczne prowadzenie prac demontazowych, z uzyciem
niezbednych narzedzi.

W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci, mozna stosowac¢ narzedzia mechaniczne.

Wszystkie elementy przewidziane wedlug Dokumentacji Projektowej do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowana zbednych uszkodzen.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

5.3. Wykonanie demontazu stolarki okiennej

W przypadku demontazu stolarki okiennej przewiduje sie reczne prowadzenie prac demontazowych z
uzyciem niezbednych narzedzi.

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci mozna stosowac narzedzia mechaniczne.

Wszystkie elementy przewidziane wedtug Dokumentacji Projektowej do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowana zbednych uszkodzen.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w S 00 ,Wymagania ogéine".

6.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci Rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz okreslenie elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w S 00 ,Wymagania ogbine”.

7.2. Sposob odbioru Robot
Roboty objete niniejszg ST obejmuja:
e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e wywo0z gruzu i materiatdw z rozbiorki nalezy skalkulowaé w cenie rozbiorek
e odbidr koncowy, zgodnie z zasadami podanymi w Bud. 1 ,Wymagania ogélne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdline.
2. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
3. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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S 08.00 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE
(SYMBOL WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN — 45214)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét budowlanych w ramach przebudowy kapliczki, zlokalizowanej w ulicy Przejazdowej
w Skuszewie, gm. Wyszkéw.
UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaty wymienione w
specyfikacji technicznej, przedmiarach rob6t Ilub dokumentacji projektowej moga zostac
wykorzystane przy prowadzeniu przedsigwzigcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wygrywaniu robot opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac zwigzanych z
wykonaniem robét budowlanych obiektéw i obejmujg zgodnie z zakresem niezbedne zamurowania i
domurowania.

1.4. Definicje

1.4.1. Zaprawa — mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu
tych sktadnikéw, ktéra po zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

1.4.2. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ograniczajaca lub dzielaca obiekty
budowlane i przenoszaca obcigzenia.

1.4.4. Marka zaprawy — symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej
wytrzymatosci na sciskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymato$¢ na
sciskanie zaprawy po 28 dniach.

1.4.5. Inne podstawowe definicje sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymiw S 00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane sa w Specyfikacji Technicznej S 00
"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sg w S 00
"Wymagania ogoélne", pkt. 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
- informowac¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

2.1. Cegta

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom
ustalonym w PN-68/B-12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, PN-66/B-12008, PN-59/B-12009, PN-
55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000.

Stosowanie cegty o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w robotach
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renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robét murowych wykonywanych z cegty rozbiérkowe;j,
jesli to zostato przewidziane w dokumentacji techniczne;j.

2.2. Zaprawa

Do murdéw niezbrojonych nienarazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ zastosowane zaprawy
budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503 lub cementowo-
gliniane wg PN-65/B-14501: a tam, gdzie to jest uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi — takze
zaprawy budowlane wg PN-65/B-14504.

W przedmiotowym obiekcie zaleca sie stosowanie gotowych zapraw.

2.3. Woda do wykonania zapraw budowlanych

Woda do celéw budowlanych powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-88/B-32250.

2.4. Przechowywanie materiatow

Wszystkie produkty powinny by¢ sktadowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem w
sposéb zapewniajacy ich trwatos¢ i tatwy dostep do poszczegoéinych grup materiatéw. Miejsce ich
sktadowania powinno by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem i gromadzeniem sie wod opadowych i
przed narazeniem na dziatanie innych szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Odbiér materiatéw na placu budowy

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jakosci, gwarancjg i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

- Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci z
danymi otrzymanymi od producenta,

- Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow. W przypadku
uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed ziozeniem Wykonawca przeprowadzi testy
okreslone przez Inzyniera Kontrakiu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sgw S 00 "Wymagania ogoine" pkt. 3.

3.2. Sprzet niezbedny do prowadzenia rob6t budowlanych:
- dzwig,
- ciezaréwka skrzyniowa,
- betoniarka,
- taczka,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkéw transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane
materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materialy do celéw konstrukcyjnych powinny byé
przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢
srodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem ostatecznym
podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas
transportu. Kruszywa uzywane do zapraw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sg w S 00 "Wymagania ogéine".
Roboty budowlane murowe powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem rob6t elekirycznych, robdt
budowlanych tynkarskich i innych przewidzianych Dokumentacjg Projektowa.

5.2. Roboty murarskie

W przypadku rob6t murarskich przewiduje sie reczne prowadzenie prac z uzyciem niezbednych do tego
celu narzedzi.

Do przygotowania zapraw murarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzadzen mechanicznych.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Roboty murowe z cegty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng uwzgledniajacq
wymagania normy PN-68/B-10020

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentaciji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny i lub innym réwnorzednym
dowodem.

5.2.1. Prawidtowos¢ i dokltadnos¢ wykonania robét

Konstrukcja muréw z cegty powinna by¢ okreslona projektem, przy czym mury te moga by¢ wykonane
jako:

- mury petne niezbrojone i zbrojone,

- mury petne wielorzedowe,

- mury szczelinowe z wypetnieniem i bez wypetnienia.

Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogéinym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze
by¢ zastosowane jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktdrych spoiny pionowe w dwéch kolejnych warstwach
poziomych muru powinny sie mija¢, co najmniej 6 cm.

Ksztalt i wymiary konstrukcji murowych:

- obrys murdéw - dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokosci nie powinny przekraczac:

+ 20 mm — w wymiarach poziomych,

+ 50 mm —w wymiarach pionowych.

- grubo$s¢é murow - w stanie surowym powinna by¢ okreslana projektem, przy czym dopuszczalne
odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé a zaleznosci od grubosci murow,
liczonej w cegtach wedtug nastepujacej zasady:

.Dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 42 lub 1 cegly wielko$ci tych odchytek
powinny byc takie same jak wielko$ci odchytek odpowiednich wymiardw samej cegly uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty”.

Wymiary otworow - dopuszczalne odchytki od przewidzianych wymiaréw otworéw nalezy przyjmowaé
wg tabeli:

Wymiary otworéw Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w
cm Swietle osciezy mm
szerokosc¢ wysokos$é
Nie wiecej niz 100 “_”g
+6
Powyzej 100 * 150 '3

5.2.2. Grubos¢ i wypetnienie spoin.
Grubos¢ spoin w murach niezbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci nalezy przyjmowac wg
tabeli:

| Rodzaje spoin | Grubos$¢ spoiny | Dopuszczalne odchytki |
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Poziome 12 +§
Pionowe 10 +5

W murach nieprzewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny byé catkowicie wypetnione
zaprawg az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne — na gtebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wieksza niz
20 mm.

5.2.3. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru.

Zaleznie od wymagan powierzchnia muru z cegly powinna byé ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek
powierzchni krzywej. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢é zgodne 2z katami
przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowac wg tabeli. Odchytki podane w tabeli dotycza obu powierzchni
murdw o grubosci powyzej 1 cegty, a przypadku muréw o grubosci Yz lub 1 cegty — tylko powierzchni tej
strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Dopuszczalne odchytki

Lp. | Rodzaj usterek Innych powierzchni

Powierzchni spoinowanych
muru

Nie wiecej niz 6 mm/m
i ogétem nie wiecej niz
20 mm na catej
powierzchni $ciany
pomieszczenia

Nie wiecej niz 3 mm/m i
ogétem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
sciany pomieszczenia

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
1 (odchylenia od ptaszczyzny lub od
zatozonego szablonu)

2 Odchylenia krawedzi od linii proste;j

Nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
diugosci taty (2 m)

Nie wiecej niz 4 mm/m
i nie wiecej niz dwa na
diugosci taty (2 m)

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

Nie wiecej niz 3 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 6

mm na wysokos$ci jednej
kondygnaciji oraz 20 mm

na catej wysokosci
budynku

Nie wiecej niz 6 mm/m
i og6tem nie wiecej niz
10 mm na wysokosci
jednej kondygnacji
oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

4 Odchylenie od
kierunku
poziomego

Gornych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

Nie wiecej niz 1 mm/m i

ogétem nie wiecej niz 15

mm na catej dtugosci
budynku

Nie wiecej niz 2 mm/m
i ogétem nie wiecej niz
30 mm na catej
dtugosci budynku

Gornej powierzchni
ostatniej warstwy pod
stropem

Nie wiecej niz 1 mm/m i

ogoétem nie wiecej niz 10

mm na catej dtugosci
budynku

Nie wiecej niz 2 mm/m
i og6tem nie wiecej niz
20 mm na catej
diugosci budynku

Odchylenia przecinajacych sie

5 ptaszczyzn od kata przewidzianego w

projekcie

Nie wiecej niz 3 mm

Nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w S 00 "Wymagania ogdlne", pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i testy

6.2.3. Kontrola, pomiary i testy rob6t murarskich

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatdw i zapraw oraz
opracowac laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w ST i uzgodniong z Inzynierem.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze, w stykach murdéw i naroznikach,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru,
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet,

- sprawdzenie kata.

6.2.3.1.Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiel w murze, w stykach murow i naroznikach
Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w pkt. 5.2.

6.2.3.2.Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac¢ tylko w murach
licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata
przekroczona.

Srednia grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie grubosci cegty od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru grubos¢ wysokosci, co najmniej 1 m prze liczbe warstw.

Srednia grubo$¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razacych réznic grubosci poszczegdllinych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzaé
oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.2.3.4.Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

Nalezy przeprowadzac przez przykiadanie w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokfadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia lub krawedzig muru.

6.2.3.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim z podziatka milimetrowa.

6.2.3.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
Nalezy przeprowadza¢ poziomicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomicg wezowa.

6.2.3.7. Sprawdzenie kata

Kat pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczaé
wartosci podanych w tabeli w pkt. 5.2.3. ST

7. OBMIAR ROBOT

- Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci.

- Sciany (z wyjatkiem écian z kamienia) oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni.

- Sciany z kamienia oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci.

- Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

- Gzymsy i pasy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po ich najdtuzszej krawedzi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podane sa w Specyfikacji Technicznej S 00 "Wymagania
ogolne", pkt. 7,

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
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- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robdét,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w

odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobow),

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbi6r robdét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

Roboty uwaza sie za wykonana zgodnie z Dokumentacja. Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera Kontraktu,

jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z pkt.6 daty wyniki pozytywne.

innych robot

8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbiér robét zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez
op6zniania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m”> muréw obejmujaca:
o roboty przygotowawcze
o zakup i dostawg¢ materiatow
o ustawienie rusztowan
o wykonanie rob6t murarskich
o testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine.
2. PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
8. PN-67/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
9. PN-68/B-12001 Cegty budowlane petne wypalane z gliny.
10. PN-68/B-12002 Cegty dziurawki wypalane z gliny.
11. PN-66/B-12003 Cegty wapienno-piaskowe petne i drgzone.
12. PN-66/B-12008 Cegty budowlane klinkierowe.
13. PN-66/B-12009 Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny.
14. PN-66/B-12010 Cegly sitowki wypalane z gliny.
15. PN-66/B-12011 Cegty kratowki wypalane z gliny.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowigzujace

uregulowania i Normy oraz instrukcje producentéw materiatow.
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