
DT 21/2008 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1 

 

P.B.-W. przebudów sieci gazowych w ul. Przejazdowej w Skuszewie. 25 11 2008 
 

 
 

S P I S   Z A W A R T O � C I   O P R A C O W A N I A 
 
 

I. CZ��� OPISOWA. 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. .....................................................................................................................2 

2. INWESTOR .......................................................................................................................................................3 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. ................................................................................................................3 

4.   OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO.....................................................................................................................3 
4.1. Poło�enie terenu............................................................................................................................................3 
4.2. Istniej�ce zainwestowanie terenu ..................................................................................................................3 
4.3. Warunki gruntowe.........................................................................................................................................4 

5.  INFORMACJE OGÓLNE PRZYJ�TYCH ROZWI�ZA�. ........................................................................6 

6.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJ�TYCH ROZWI�ZA�.............................................................................7 
6.1. Przebudowa odcinka A-B-C. ........................................................................................................................9 
6.2. Przebudowa odcinka D-E-F-G. ...................................................................................................................10 
6.3. Przebudowa odcinka H-I.............................................................................................................................10 
6.4. Przebudowa odcinka J-K. ...........................................................................................................................11 
6.5. Wytyczne wykonywania robót ziemnych....................................................................................................12 

7. OGÓLNA TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT. ........................................................................13 

8. PRÓBY I ODBIORY.......................................................................................................................................14 

9. UWAGI KO�COWE. .....................................................................................................................................15 

 

II. CZ��� RYSUNKOWA 
 

1-4. Plan zagospodarowania terenu – projekt techniczny  skala 1: 500 

5. Profil podłu�ny przebudowy odcinka gazoci�gu Ø 125. odc. A-C  skala 1: 100/200 

6. Profil podłu�ny odwodnienia retencyjno-rozs�czaj�cego Nr 1  skala 1: 50 

7. Profil podłu�ny odwodnienia retencyjno-rozs�czaj�cego Nr 4  skala 1: 50 

8. Profil podłu�ny odwodnienia retencyjno-rozs�czaj�cego Nr 8  skala 1: 50 

9. Profil podłu�ny odwodnienia retencyjno-rozs�czaj�cego Nr 10  skala 1: 50 

10. Schemat przeł�cze� gazoci�gów  bez skali 
 



DT 21/2008 "DOMINO" S.C. w Łom�y, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 2 

 

P.B.-W. przebudów sieci gazowych w ul. Przejazdowej w Skuszewie. 25 11 2008 
 

 
I.  CZ��� OPISOWA. 

 
przebudów sieci i przył�czy gazowych w ul. Przejazdowej w Skuszewie. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
     

o Umowa nr SRG/2222/XXI/88/08 z dnia 08.09.2008 r. 
o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszków, 

zatwierdzonego Uchwał� Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr XXXII/32/2001, z 
dnia 28.06.2001 r., opublikowan� w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 20.08.2001 
r., poz. 2700.  

o Koncepcja projektu Budowlanego przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie, 
opracowana przez STAPRO Rafał Strusi�ski, Łowicz, w maju 2008 r. 

o Warunki techniczne przebudów sieci gazowych wydane przez Mazowieckiego 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy 
Ciechanów, pismem Znak: CTM/ZGC181000/480/2008, z 27.10.2008 r. 

o Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacj� Polsk�, Pion Techniczny 
Obsługi Klienta, Region Centralny Rozwój i Gospodarka Zasobami, Warszawa, 
pismem Znak: OCRIQQQWS-27/08, z 19.06.2008 r. 

o Warunki techniczne wydane przez Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. 
Rejon Energetyczny Wyszków, pismem Znak: RTD/AB/2294/08, z 30.06.2008 r. 

o Pismo Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, z 
10.06.2008 r. 

o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,  
z 2003 r.); 

o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r., w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.); 

o Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.); 

o Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.; 
z pó�n. zm.); 

o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie 
metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 
1389, z 2004 r.); 

o Uzgodnienia techniczne z Inwestorem; 
o Opinia ZUDP S.P. w Wyszkowie Nr GG.7442-179/2008, z dn. 08.12.2008 r.; 
o Dokumentacja z bada� geotechnicznych, opracowana przez „SALIX” s.c. Usługi 

Geologiczne, Irena Data – Jan Data w Białymstoku, w marcu 2004 r. i listopadzie 
2008 r. 

o Mapa do celów projektowych terenu inwestycji; 
o Obowi�zuj�ce normy i przepisy; 
o O�wiadczenie zarz�dcy dz. nr 883, Bogumiły Szyma�skiej; 
o Wizje lokalne w terenie. 
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2. INWESTOR 
 

Inwestorem jest Gmina Wyszków, w którego imieniu wyst�puje Burmistrz, z siedzib� 
w Wyszkowie, Aleja Ró� 2. 
 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Niniejsza dokumentacja stanowi element składowy wielobran�owej dokumentacji 

budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy Przejazdowej (wraz z drogami dojazdowymi: 
Bociani� i Wschodni�). 

 
Teren obj�ty projektowaniem obejmuj� ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wyszków, zatwierdzonego Uchwał� Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr 
XXXII/32/2001, z dnia 28.06.2001 r., opublikowan� w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 
20.08.2001 r., poz. 2700.  

 
Zakresem niniejszego opracowania obj�to zagadnienia koniecznych przebudów istn. sieci 

gazowych, wynikaj�ce z uwarunkowa� relacji inwestycji: „Przebudowa ul. Przejazdowej w 
Skuszewie”, w ramach której wykonane zostan� korekty niwelety, uło�one b�d� nawierzchnie 
drogowe i chodnikowe (z kostki brukowej), oraz wybudowane lokalne (14 kpl.) zestawy 
ujmowania wód opadowych - do lokalnego retencjonowania i odprowadzania wody do gruntu.  

Zespoły te składa� si� b�d� z odwodnie� liniowych, wpustów deszczowych, separatorów 
produktów ropopochodnych oraz podziemnych zbiorników retencyjno-rozs�czaj�cych,  

 
Rozwi�zania dotycz�ce bran�y drogowej i sanitarnej, a tak�e koniecznych przebudów 

sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, zawarte s� w odr�bnych opracowaniach. 
. 

 
4.   OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO. 

4.1. Poło�enie terenu 
 
Teren obj�ty opracowaniem poło�ony jest w granicach administracyjnych wsi Skuszew 

(Gmina Wyszków) - w widłach dróg krajowych E67 (warszawskiej) i nr 62 (łochowskiej).  
 
Teren zlokalizowany jest na południowy wschód w stosunku do centrum Wyszkowa. 
 
Działki (na których prowadzona b�dzie inwestycja) Nr: 900,  899,  887,  898,  897,  

374/7,  374/20,  883,  374/5,  374/3,  392,/3,  391/3,  913,  886,  891,  905,  907,  914,  394,  
482/2,  481,  482/3,  485,  489,  490,  491,  492/1,  492/2,  495/1,  495/2,  495/3,  557,  558,  
513,  929/4,  922,  921,  920/2,  919,  482/1,  449,  930. 

 
 

4.2. Istniej�ce zainwestowanie terenu 
 
Teren, w stanie istniej�cym, jest zainwestowany obiektami zabudowy mieszkaniowej 

niskiej intensywno�ci i zagrodowej. 
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Ulica Przejazdowa oraz Bociania i Wschodnia s� klasyfikowane jako lokalne (L).  
 
W tym rejonie, wyst�puje uzbrojenie w nast�puj�ce sieci infrastruktury technicznej: 
• sieci energetyczne kablowe i o�wietlenia, 
• sieci kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne, 
• sieci wodoci�gowe PVC i PE, 
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tłoczne PVC i PE, 
• sieci gazowe �redniego ci�nienia PE. 
 
Na terenie nie wyst�puj� sieci: cieplna i kanalizacji deszczowej. 
 
Drogi nie s� utwardzone – nawierzchnie gruntowe. 
Na całym terenie nie ma utwardzonych chodników. 
 
Nawierzchnie dróg s� w złym stanie technicznym – zadolenia, wykroty, po deszczach – 

kału�e. 
 
Droga s�siaduj�ca od strony północnej, nr 62 (łochowska), z której jest dojazd do 

Skuszewa (poprzez ul. Bociani� i Wschodni�) utwardzona jest nawierzchni� bitumiczn�, o 
przekroju szlakowym, bez chodników. 

Nawierzchnia tej drogi jest w dobrym stanie technicznym. 
 

4.3. Warunki gruntowe 
 

Wykonano 11 otworów badawczych, w tym 10 otworów do 3,0 m i jeden otwór do 
gł�boko�ci 4,0 m. Ł�cznie odwiercono 34,0 m w gruntach kategorii „II”. Podczas wiercenia 
pobierano próby gruntów do bada� makroskopowych, z ka�dej odmiennej warstwy, lecz nie 
rzadziej niz co 1,0 m. Pobrano równie� 12 prób gruntów celem okre�lenia warto�ci 
współczynnika filtracji gruntu metod� rurki Kamie�skiego.  

Stan gruntów niespoistych okre�lono orientacyjnie, na podstawie oporu �widra oraz w 
oparciu o wyniki bada� archiwalnych, wykonanych na badanym terenie w listopadzie 2003 r. i 
lutym oraz marcu 2004 r. Badania archiwalne wykonała firma „SALIX” s.c.  

Nie stwierdzono obecno�ci gruntów spoistych. 
 
Otwory zlokalizowano w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 

1:1000 z oznaczonymi miejscami lokalizacji projektowanych obiektów. Rz�dne otworów 
okre�lono na podstawie niwelacji technicznej w dowi�zaniu do stałych punktów terenowych, 
oznaczonych na mapie i o opisanych rz�dnych. 

Parametry geotechniczne gruntów i podział podło�a na warstwy geotechniczne okre�lono 
w oparciu o zało�enia normy PN-81/B-03020 oraz przepisy bran�owe (drogowe). Symbole 
warstw geotechnicznych skorelowano z symbolik� otworów archiwalnych.  

Profile otworów badawczych opracowano przy pomocy programu „GeoGraf”. Z uwagi na 
punktowy charakter obserwacji nie sporz�dzono przekroju geotechnicznego. 

 
Budowa geologiczna i warunki geotechniczne 
 

Badany teren znajduje si� w obr�bie gminy Wyszków i obejmuje rejon wsi Skuszew, 
poło�onej wzdłu� lewego brzegu rzeki Bug. Powierzchnia terenu jest prawie płaska, 
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charakterystyczna dla ró�nowiekowych tarasów rzecznych z rozwini�tym systemem wydm i 
niecek deflacyjnych. W bezpo�rednim s�siedztwie wsi, od strony północnej, znajduj� si� 
rozległe wyrobiska kopalni kruszywa.  

 
Pod wzgl�dem geotechnicznym badane grunty reprezentuj�: 
 

A. Grunty nasypowe  
 Wyst�puj� wzdłu� ci�gów komunikacyjnych, jako nagromadzenia stanowi�ce 
mieszaniny gruntów mineralnych, gruzu ceglanego, �u�la i ró�nego rodzaju odpadków, ze 
znacznym udziałem gruntów organicznych. Mi��szo�� warstwy nasypowej jest niewielka i 
poza rejonem otworów nr 13 (archiwalny) i 10A, gdzie przekracza 2,0 m, nie jest wi�ksza ni� 
0,4 m – 0,6 m. 
 Stopie� zag�szczenia nasypów jest bardzo zmienny – najcz��ciej lu�ny. S� to typowe 
nasypy niebudowlane, wymagaj�ce wymiany przed uło�eniem nawierzchni jezdnej. Grunty 
nasypowe oznaczono symbolem „Ia”. 
 
B. Grunty niespoiste (sypkie) 
 Stanowi� podstawowy element budowy podło�a na całym badanym terenie. S� to 
ró�noziarniste piaski zawieraj�ce miejscami domieszki substancji organicznej (humusu) lub 
laminowane namułami. Grunty niespoiste pozostaj� w stanie lu�nym i �redniozag�szczonym 
(ID = 0,30 – 0,60). Nawodnione grunty niespoiste maja tendencj� do upłynniania si� pod 
wpływem bod�ców mechanicznych. Grunty niespoiste oznaczono symbolami od „IIa” do 
„IIg1”, koreluj�c oznaczenia z symbolik� zastosowan� w pracy archiwalnej. 
 
C. Grunty spoiste 
 
 Nie stwierdzono obecno�ci gruntów spoistych . 
 
D. Grunty organiczne 
 
 Wyst�puj� powszechnie, jako pokrywy na powierzchni terenu. Grubo�� pokryw nie 
przekracza, zazwyczaj, 0,5 m, lecz miejscami mo�e by� wi�ksza. Miejscami rozproszona 
substancja organiczna wyst�puje w obr�bie gruntów niespoistych. Grunty organiczne 
stanowi�, równie�, stał� domieszk� w gruntach nasypowych.  
 Grunty organiczne oznaczono symbolem „IVa”.  
 
Warunki hydrogeologiczne 
 
 W podło�u projektowanych obiektów stwierdzono obecno�� wód gruntowych. 
Poziomem wodono�nym s� utwory piaszczyste, buduj�ce tarasy rzeczne i systemy wydm na 
starszych, wy�ej poło�onych, tarasach. Lustro wód gruntowych ma charakter lustra 
swobodnego i (w dniu bada�) stabilizowało si� na rz�dnych od 1,8 m do 3,2 m, poni�ej 
poziomu terenu. 
 W porównaniu z poło�eniem lustra wody obserwowanym na przełomie roku 2003 r. – 
2004 r. wydaje si�, �e lustro wody obni�yło si� o około 0,2 m – 0,5 m. Obni�enie lustra wody 
mo�e mie� zwi�zek z działalno�ci� pobliskiej kopalni kruszywa, budow� kanalizacji, jak i z 
warunkami atmosferycznymi. Bior�c pod uwag� bezpo�redni� wi�� hydrauliczn� poziomu 
wodono�nego z poziomem w rzece Bug oraz dobr� i bardzo dobra wodoprzepuszczalno�� 
gruntów niespoistych, buduj�cych podło�e, obni�enie lustra wód gruntowych w obr�bie 
obj�tym obserwacjami, mo�e mie� charakter tymczasowy. Kierunki przepływu wód 
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gruntowych nie zmieniły si� i s� zgodne z kierunkami nachylenia terenu - generalnie - do 
koryta rzeki Bug, z lokalnymi odchyleniami, wynikaj�cymi z morfologii terenu. 
 Podobnie jak w dokumentacji archiwalnej, okre�lono �rednie warto�ci współczynnika 
filtracji (wodoprzepuszczalno�ci) „k” dla gruntów niespoistych buduj�cych podło�e. 
 Piaski �rednioziarniste - k10 = 3,12 x 10-3 - 9,09 x 10-5 cm/s - �rednia k10 = 6,73 x 
10-4 cm/s 
 Piaski drobnoziarniste - k10 = 4,01 x 10-4 – 4,15 x 10-5 cm/s – �rednia k10 = 
1,56 x 10-4 cm/s 
 
Wnioski 
 
 Na podstawie wykonanych bada� stwierdza si�, co nast�puje: 

Podło�e projektowanych obiektów stanowi� grunty niespoiste, w stanie od lu�nego do 
�redniozag�szczonego. S� to grunty o własno�ciach niewysadzinowych. 

Na gruntach niespoistych zalegaj� cienkie pokrywy gruntów organicznych i nasypowych, 
które nale�y usun�� z podło�a projektowanych obiektów. 

Lustro wód gruntowych ma charakter lustra swobodnego, które w dniu bada� 
stabilizowało si� na gł�boko�ci od 1,8 m do 3,2 m poni�ej poziomu terenu. 

Ze wzgl�du na bezpo�redni� wi�� hydrauliczn� z rzek� Bug i bardzo dobr� 
wodoprzepuszczalno�ci� gruntów w podło�u, nale�y si� liczy� z okresowymi wahaniami 
lustra wód gruntowych. 

Obserwowane niewielkie obni�enie poło�enia lustra wody gruntowej, niezale�nie od 
przyczyn, mo�e mie� charakter czasowy. Przy wysokich stanach wody w korycie rzecznym 
nale�y si� liczy� z podniesieniem poziomu wody w stosunku do stanu obserwowanego. 

Prace w wykopach, przy posadawianiu elementów kanalizacji, b�d� wymagały obni�ania 
lustra wody na czas budowy oraz stosowania odpowiednich izolacji. 

Szczegółowe dane dotycz�ce warunków gruntowo – wodnych zawieraj� zał�czniki 
graficzne i tabelaryczne. 
 
 
5.  INFORMACJE OGÓLNE PRZYJ�TYCH ROZWI�ZA� 
 

Rozwi�zania lokalizacyjne - jezdni i chodników oraz techniczne - nawierzchni 
drogowych, realizowanego projektu budowlanego, w niewielkim stopniu ró�ni� si� od ustale� 
koncepcji przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie, opracowanego w maju 2008 r., przez 
firm� STARO z Łowicza, a uzgodnionej przez Mazowieckiego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów, pismem Znak: 
CTM/ZGC 181000/260/2008, z 16.06.2008 r. 

 
Rz�dne nawierzchni projektowanych dróg nie ulegn� wi�kszym zmianom, poniewa� 

konieczne jest dostosowanie si� do istniej�cych wjazdów na posesje.  
 
Deniwelacje regulacyjne mie�ci� si� b�d� w zakresie ± 5 cm. 
 
Zało�enie to nie dotyczy jednak nawierzchni jezdni w rejonie skrzy�owa� ul. 

Przejazdowej z ulicami: Bociani� i Wschodni�. Obni�enia te wynios� tam 0 ÷ 17 cm, lecz 
dotyczy� b�d� tylko pasa jezdnego drogi. Punktowo na wysoko�ci szczytu budynku 
gospodarczego, przy bud nr 84, obni�enie nawierzchni jezdni wyniesie 22 cm, w stosunku do 
obecnej nawierzchni gruntowej.  
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Przykrycie gazoci�gów - które uło�one s� na całej długo�ci ulicy pod chodnikami i 
terenami zielonymi lub na posesjach, nie b�dzie zmniejszane, natomiast mo�e w niewielkim 
stopniu wzrosn�� (maksymalnie kilkana�cie cm). 

 
 
Istotniejsze zmiany (w stosunku do koncepcji) wprowadzono w zakresie rozwi�za� 

technicznych urz�dze�, słu��cych ujmowaniu wód spływaj�cych nawierzchniami, ich 
oczyszczaniu z produktów ropopochodnych i urz�dze� słu��cych retencjonowaniu i 
rozs�czaniu wody w gruncie. 

W odró�nieniu do koncepcji, wody deszczowe b�d� retencjonowane nie w studniach 
betonowych, a w podziemnych, wentylowanych zespołach tworzywowych skrzynek 
rozs�czaj�cych (otoczonych geowłóknin�). 

Zestawy poboru wód zło�one b�d� z korytek odwodnie� liniowych (na rysunku - 
elementy prostok�tne przy kraw��nikach) i wpustów tworzywowych (elementy okr�głe). 

 
 W miejscach wskazanych w ww. pi�mie MOSD z dn 16.06.2008 r. zaprojektowano 

przebudowy istn. sieci gazowych, co wynikało z kolizji istn. gazoci�gów z liniami 
projektowanych kraw��ników (przy działkach 487/1 i 489) oraz z nawierzchni� jezdn� (przy 
działkach 391/3 i 374/19).  

Zaprojektowano przebudowy tych odcinków gazoci�gów. Nowe trasy gazoci�gów 
wskazano na zał�czonych do projektu mapach. 

 
Skrzy�owania ruroci�gów urz�dze� deszczowych, z nieprzebudowywanymi sieciami 

gazowymi, wyst�puj� tylko w rejonie skrzy�owania z ul. Bociani�, ul. Wschodni� i przy 
budynku nr 106/A.  

 
Z analiz pobliskich rz�dnych geodezyjnych gazoci�gu wynika, �e skrzy�owania 

rozwi�zywane b�d� bezkolizyjnie, gdy� kanały deszczowe PVC Ø 110, 160 i 200 mm 
prowadzone b�dzie na gł�boko�ci ok. 1,50 m p.p.t. (wierzch rury K.D. ok. 1,30 m p.p.t.). 

 
Poniewa� opis rz�dnych gazoci�gów na mapach jest bardzo ograniczony, nie ma 

mo�liwo�ci dokładnej oceny rzeczywistych odległo�ci w miejscach skrzy�owa� sieci. 
Z tego wzgl�du, w przypadku ka�dego skrzy�owania projektowanego kanału 

deszczowego z sieci� gazow�, przewiduje si� zało�enie na gazoci�gu rury osłonowej (w 
miejscach gdzie tej rury nie ma). 

 
Robot ziemne wykonywane b�d� w tych miejscach ze szczególn� ostro�no�ci�, r�cznie i 

pod nadzorem przedstawiciela MOSD (rezyduj�cego w Wyszkowie). 
 
 

6.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYJ�TYCH ROZWI�ZA� 
 
Zaplanowano przebudowy w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie zamierzonego celu przy 

jak najmniejszej ingerencji w istn. układ sieciowy i ograniczaj�cy do minimum czas przerwy 
w dostawie gazu - poprzez ograniczenie demonta�y odcinków sieci w miejscach tego nie 
wymagaj�cych. 
 

Zakłada si�, �e prace przebudów w czterech wyspecyfikowanych obszarach zostan� 
wykonane jednocze�nie, poprzez wyprzedzaj�ce przeprowadzenie wszystkich prac 
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przygotowawczych i sprawdzaj�cych tak, aby nie było konieczno�ci ponownego opró�niania i 
nagazowywania sieci. 

 
Przygotowane b�d� cztery fronty robót – na ka�dym z przebudowywanych odcinków, a 

prace na nich prowadzone b�d� jednocze�nie. 
  

Na odcinkach gdzie nie wyst�piły kolizje lokalizacyjne, a jedynie zachodzi obawa o 
wypłycenie wysoko�ciowe, zakłada si� obni�anie ich, poprzez odkrycie ruroci�gów na 
dłu�szych odcinkach i podkopanie dna wykopu – bez konieczno�ci wymiany całego w�zła, tj. 
z zastosowaniem dopuszczalnych ugi�� rur PE.  

 
Z informacji uzyskanych w RDG Wyszków (po analizie szkiców powykonawczych sieci 

gazowej w Skuszewie) – z wynika, �e (mimo, i� brak ich na mapach) w miejscach przej�� 
sieci gazowych przez drogi, zamontowane s� rury osłonowe. 

Na przej�ciach przył�czy pod drog� Rury osłonowe nie były zakładane. 
 
Dlatego, w miejscach ew. obni�e� gazoci�gu, na przej�ciach sieci przez drogi, nie zakłada 

si� monta�u rur osłonowych (zostan� wykorzystane istniej�ce). 
 
Odcinki przebudowywanych sieci gazowych zaprojektowano na bazie materiałów 

technicznych WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o., z rur polietylenowych szeregu: 
 

o PE 100 SDR 17,6 – rury  Ø 125 mm, 
o PE 80 SDR 11 – rury  Ø 63 mm, 
o PE 80 SDR 11 – rury  Ø 32 mm. 
o PE 80 SDR 11 – rury  Ø 25 mm. 

 
Ruroci�gi ł�czy� przez zgrzewanie elektrooporowe. 
Poł�czenie rur polietylenowych wykona� za pomoc� muf elektrooporowych C90.  
 
Ruroci�gi sieci nale�y uło�y� na gł�boko�ci zapewniaj�cej minimalne przykrycie 0,8 m, 

a przył�czy min. 0,6 m od poziomu terenu projektowanego - zgodnie z wytycznymi wydanie I 
- Sieci gazowe polietylenowe (projektowanie, budowa, u�ytkowanie) stan prawny: marzec 
2002, opracowanymi pod kierunkiem Andrzeja Barczy�skiego i Tadeusza Podziemskiego. 

Ruroci�g nale�y uło�y� na podsypce piaskowej o grubo�ci min. 10 cm i obsypa� piaskiem 
ok. 10 cm ponad górn� kraw�d� rury gazowej.  

Obok rury nale�y uło�y� ta�m� lokalizacyjn� z wtopionym drutem sinusoidalnym, 
posiadaj�c� odpowiednie dopuszczenie do stosowania. 

Nad przewodem gazowym, w odległo�ci 40 cm, nale�y uło�y� ta�m� ostrzegawcz� PCV 
perforowan�, koloru �ółtego, z napisem „GAZ nr tel. 992", o szeroko�ci 20 cm. 

Wykop, powy�ej warstwy ochronnej z piasku, zasypywa�, zag�szczaj�c warstwami 
gruntu rodzimego, nadaj�cego si� do zag�szczenia. 

 
Nowe odcinki sieci doziemnej, na skrzy�owaniach z drogami, nale�y uło�y� w rurach 

osłonowych (RO), polietylenowych, zgodnie z planem sytuacyjnym i specyfikacj�. 
Uwaga ! 
W miejscach skrzy�owa�, na istniej�ce przewody energetyczne i telekomunikacyjne, 
nale�y zało�y� przepusty dwudzielne typu "AROT" PS o długo�ci L = 2, O m, o �rednicy 
odpowiedniej do istniej�cych przewodów. 
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6.1. Przebudowa odcinka A-B-C 
 
Zaprojektowano przebudow� sieci głównej PE Ø 125 mm, pod nawierzchni� 

nowoprojektowanego chodnika- wzdłu� granicy pos. Nr 391/3.  
W ten sposób gazoci�g, przebiegaj�cy poprzednio przez teren działki Nr 833, zostanie 

przeniesiony na teren pasa drogowego. 
Przył�cze do budynku Nr 36A (zlokalizowanego na ww. posesji) zostanie przedłu�one i 

podł�czone do nowego ruroci�gu. 
 

Specyfikacja zastosowanych elementów sieci: 

Ø 125 mm 

o Rury PE 100 SDR 17,6; Ø 125x7,1 (indeks 3054072830) – 64,2 mb; 
o Kolano elektrooporowe uniwersalne 90º; PE 80/PE 100 SDR 11-17; Ø 125 (indeks 

3254917290) – 2 szt.; 
o Kolano elektrooporowe uniwersalne 45º; PE 80/PE 100 SDR 11-17; Ø 125 (indeks 

3254917090) – 3 szt.; 
o Trójnik elektrooporowy uniwersalny; PE 80/PE 100 SDR 11-17 Ø 125 (indeks 

3254917490) – 1 szt.; 
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11-17 Ø 125 (indeks 

3254975090) – 5 szt.; 
o Redukcja bosa PE 100 SDR 11 Ø 125/63 (indeks 3252901083) – 1 szt.; 

W miejscu oznaczonym R140, nale�y dokona� zmiany kierunku poprzez ugi�cie rur przy 
promieniu gi�cia odpowiednio 140 m. 
W miejscu oznaczonym R3.2 – gdzie konieczne jest dokonanie zmiany kierunku o k�t 
57,5º - nale�y dokona� zmiany kierunku poprzez zamontowanie łuku elektrooporowego 
45º i dodatkowe skorygowanie kierunku trasy poprzez ugi�cie rur, przy promieniu gi�cia 
odpowiednio min. 3,2 m. 

Ø 63 mm 

o Rury PE 80 SDR 11 Ø 63x5,8 (indeks 3054171450) – 15,6 mb; 
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 Ø 63 (indeks 3254975050) 

– 2 szt.; 

W miejscu oznaczonym R2, nale�y dokona� zmiany kierunku poprzez ugi�cie rur przy 
promieniu gi�cia 2 m. 

Ø 25 mm 

o Rury PE 80 SDR 11 Ø 25x3 (indeks 3054170670) – 8,9 mb; 
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 Ø 25 (indeks 3254975010) 

– 1 szt.; 
o Trójnik siodłowy PE 80/PE 100 SDR 11 Ø 125/32 (indeks 3254962400) – 1 szt.; 
o Mufa redukcyjna elektrooporowa, uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11, Ø 32/25 

(indeks 3254917770) – 1 szt.; 

W miejscu oznaczonym R5, nale�y dokona� zmiany kierunku poprzez ugi�cie rur przy 
promieniu gi�cia 5 m. 

Rury osłonowe 

o Rury PE 100 SDR 17,6 Ø 180x10,3 (indeks 3054193630) – Lc = 15,9 mb; 
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o Rury PE 80 SDR 11 Ø 110x10 (indeks 3054172430) – Lc = 5,3 mb; 
o Rury PE 80 SDR 11 Ø 63x5,8 (indeks 3054171450) – 6,6 mb; 
o Płozy FP (raci) typ C, wysoko�� 15 mm, - 42 szt.  

Ko�ce rur osłonowych zabezpieczy�, przed przedostawaniem si� do wn�trza piasku, 
piank� poliuretanow�. 

 

6.2. Przebudowa odcinka D-E-F-G 
 
Na przedmiotowym odcinku nie wyst�puj� kolizje z projektowanym zagospodarowaniem 

jednak planowane jest obni�enie rejonu skrzy�owania – w pasie jezdni – w zakresie od 0 do 
17 cm.  

W rejonie działki nr 887 niweleta nie b�dzie zmieniana ze wzgl�du na konieczno�� 
dostosowania si� do istn. wjazdu. 

Planuje si�, �e w czasie prac przygotowawczych robót drogowych, dokonane zostan� 
punktowe odkrywki sieci gazowej oraz przył�czy i dokonane zostanie sprawdzenie 
rzeczywistego przykrycia przewodów - w stosunku do projektowanej niwelety jezdni i 
chodników.  

Odkrywki nale�y przeprowadzi� w miejscach załama� ruroci�gów, na trójnikach, w 
�rodkach pasa jezdni i co ok. 10 m na odcinkach prostych.  

Analiza ta pozwoli kierownikowi budowy, kierownikom robót i wła�ciwym inspektorom 
nadzoru, podj�� decyzj�: na których odcinkach konieczne jest obni�enie gazoci�gów. 

W przypadku stwierdzenia takiej konieczno�ci, istn. gazoci�gi – na wyznaczonych 
odcinkach – zostan� odkopane i poprzez ostro�ne, r�czne usuwanie wyznaczonej warstwy 
gruntu pod nimi – opuszczone na wła�ciw� gł�boko��. 

Bior�c pod uwag�, �e wskazany rejon ew. potrzeby obni�enia wskazany jest w zakresie 0-
17 cm, przewiduje si�, �e maksymalnie na 60% długo�ci, ruroci�g b�dzie odkopany i 
opuszczony, tj. na długo�ci : 108 x 0,6 � 65 m. 

Zakłada si�, �e nie b�dzie konieczne przecinanie ruroci�gów Ø 125, gdy� mo�liwe b�dzie 
obni�enie rur z wykorzystaniem ich elastyczno�ci. Jednak w kosztach przewidziano 
dodatkowo - w ramach rezerwy - wykonanie dwóch przeci�� i monta�u muf 
elektrooporowych. 

 
Specyfikacja zastosowanych elementów: 

Ø 125 mm 

o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11-17 Ø 125 (indeks 
3254975090) – 2 szt.; 

 

6.3. Przebudowa odcinka H-I 
 
Na przedmiotowym odcinku nie wyst�puj� kolizje z projektowanym zagospodarowaniem, 

jednak analogicznie jak na odcinku D-G, planowane jest obni�enie nawierzchni w pasie 
jezdni, w zakresie 0-15 cm.  

Punktowo - w odległo�ci 15 m na zachód od istn. przył�cza gazowego do bud. Nr 65 - 
jezdnia obni�ona zostanie o 22 cm. W miejscu tym nie ma jednak �adnego przej�cia przez 
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drog�, a gazoci�g rozdzielczy zlokalizowany jest przy zewn�trznej kraw�dzi projektowanego 
chodnika.  

Post�powanie - maj�ce na celu dokonanie wysoko�ciowej regulacji poło�enia sieci 
gazowej - nale�y przeprowadzi� analogicznie do ustale� przyj�tych dla odcinka D-E-F-G. 

 
Przewiduje si�, �e maksymalnie na 60% długo�ci, ruroci�g b�dzie odkopany i 

opuszczony, tj. na długo�ci : 183 x 0,6 � 110 m. 
 
W rejonie skrzy�owania z ul. Wschodni� wyst�pi� trzy skrzy�owania istn sieci gazowej z 

proj. kanałem deszczowym PVC Ø160, Ø200 i z rur� wentylacyjn� (odpowietrzeniem) 
zbiorników retencyjno-rozs�czaj�cych – PVC Ø110. 

Poniewa� mo�e nie by� zachowana odległo�� 0.5 m, mi�dzy ww. ruroci�gami, na 
przej�ciu gazoci�gu pod ul. Przejazdow� i przy pozostałych dwóch skrzy�owaniach, 
zaprojektowano zało�enie rur osłonowych na istn ruroci�gu gazowym PE Ø63 mm. 

W celu zało�enia ww. rur osłonowych, konieczne b�dzie przeci�cie rury Ø 63 mm w 
dwóch miejscach i ponowne jej scalenie z sieci�, za pomoc� muf elektrooporowych. 

 
Specyfikacja zastosowanych elementów: 

Ø 63 mm 

o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 Ø 63 (indeks 3254975050) 
– 2 szt.; 

Rury osłonowe 

o Rury PE 80 SDR 11 Ø 110x10 (indeks 3054172430) – Lc = 2,7 mb; 
o Płozy FP (raci) typ C, wysoko�� 15 mm, - 4 szt.  

Ko�ce rur osłonowych zabezpieczy�, przed przedostawaniem si� do wn�trza piasku, 
piank� poliuretanow�. 

 

6.4. Przebudowa odcinka J-K 
 
Na przedmiotowym odcinku wyst�puje kolizja gazoci�gu z kraw��nikiem projektowanej 

jezdni - w dwóch miejscach. 
 
W celu ograniczenia prac demonta�owych i skrócenia prac monta�owych zaplanowano 

przesuni�cie istn. gazoci�gu Ø 125 (w zakresie od 0 do 60 cm), dwóch odcinków: J-J’ (na 
długo�ci 21 m) i  K’-K (na długo�ci 19 m). 

 
Dzi�ki temu nie b�dzie konieczna przebudowa przył�czy do bud. Nr 108 i 110. 
Przedłu�eniu ulegnie tylko przył�cze do bud. Nr 83 i 85 (ka�de po 60 cm), a skróceniu – 

do bud. Nr 106 (o 50 cm). 
 
Planuje si�, �e w czasie prac przygotowawczych robót drogowych, dokonane zostan� 

odkrywki sieci gazowej oraz przył�czy na ww. odcinkach. 
Wykop zostanie poszerzony w kierunku posesji po południowej stronie drogi. 
Po opró�nieniu gazoci�gu przeci�te zostan� przył�cza do Ø 25 do bud. Nr 83 i 106 oraz Ø 

32 do bud. Nr 85. 
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Gazoci�g główny Ø 125 zostanie przesuni�ty w miejsce nowej lokalizacji (wskazanej na 
mapie).  

Po wmontowaniu 60-o cm odcinków rur Ø 25 i 32, oraz obci�ciu 50 cm przył�cza Ø 25 
do bud. Nr 106, wykonane zostanie poł�czenie rur z zastosowaniem muf elektrooporowych.  

Istniej�ce trójniki siodłowe przył�czy, zostan� wykorzystane bez odł�czania ich od 
gazoci�gu. 

 
Zakłada si�, �e nie b�dzie konieczne przecinanie ruroci�gów Ø 125, gdy� mo�liwe b�dzie 

przesuni�cie z wykorzystaniem ich elastyczno�ci. Jednak w kosztach przewidziano 
dodatkowo - w ramach rezerwy - wykonanie dwóch przeci�� i monta�u muf 
elektrooporowych. 

 
W rejonie punktu J, na przył�czu PE Ø 25, do bud. Nr 81 (szkoła) zało�ona zostanie rura 

osłonowa, w miejscy skrzy�owania z rur� K.D. Ø 0.2 (do zbiorników retencyjnych wód 
deszczowych). 

 
Specyfikacja zastosowanych elementów: 

Ø 125 mm 

o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11-17 Ø 125 (indeks 
3254975090) – 2 szt.; 

Ø 32 mm 

o Rury PE 80 SDR 11 Ø 32x3 (indeks 3054170870) – 0,6 mb; 
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 Ø 32 (indeks 3254975020) 

– 2 szt.; 

Ø 25 mm 

o Rury PE 80 SDR 11 Ø 25x3 (indeks 3054170670) – 0,6 mb; 
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 Ø 25 (indeks 3254975010) 

– 4 szt.; 

Rury osłonowe 

o Rura PE 80 SDR 11 Ø 63x5,8 (indeks 3054171450) – 1,2 mb; 
 

6.5. Wytyczne wykonywania robót ziemnych 
 
Ze wzgl�du na wyst�powanie w rejonie robót wielu istn. sieci infrastruktury technicznej 

zakłada si� wykonywanie robót zimnych w 50% sprz�tem mechanicznym i w 50% – r�cznie. 
 
Z tego te� wzgl�du wykopy b�d� ze �cianami pionowymi. 
 
Wykopy o gł�boko�ci do 1m wykonywane b�d� jako pionowe nieszalowane. 
 
Z analizy dokumentacji geotechnicznej wynika, �e warunki gruntowo-wodne s�  

na terenie inwestycji jednorodne i korzystne dla realizacji robót. 
 
Na trasie i w podło�u projektowanych kanałów wyst�puj� piaski �rednie i drobne. 
Woda gruntowa ma lustro swobodne uzale�nione od wpływów poziomu wody w Bugu.  
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Jego wahania s� niewielkie, a poziom – znacznie poni�ej poziomu posadowienia 
gazoci�gów. 

 
Nie przewiduje si� wymiany gruntu rodzimego – który nadaje si� do zasypania i 

zag�szczenia wykopów. 
Jednak, w przypadku stwierdzenia lokalnego wyst�powania w wykopie gruntu 

nadaj�cego si� do zag�szczenia (grunt organiczny, gliniasty, gruz itp.), grunt ten - decyzj� 
inspektora nadzoru - bezwzgl�dnie wywie��. 

 
Zakłada si� wywóz nadmiaru urobku, organicznego i niebudowlanego w miejsce 

składowania (na odl. 5 km). 
 
W rejonie skrzy�owa� lub zbli�e� do istn. uzbrojenia podziemnego i słupów linii 

napowietrznych, roboty prowadzi� r�cznie. W przypadku zagro�enia osuni�cia si� elementów 
ww. uzbrojenia, stosowa� wykop w�sko-przestrzenny, o pionowych �cianach, oszalowanych 
szczelnie, lub zastosowa� szalunki prefabrykowane, stalowe. Słupy zabezpieczy� poprzez 
podwieszenie do d�wigu. 

Istniej�ce uzbrojenia zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 
 
Rurarz zasypywa� gruntem z rodzimych piasków �rednich, po 10 cm i starannie 

zag�szcza� r�cznie, do wysoko�ci min. 30 cm nad wierzch rury.  
Nast�pne warstwy zasypki mo�na zag�szcza� mechanicznie, zag�szczarkami 

powierzchniowymi. 
 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na zabezpieczenie korony wykopów  
przed powierzchniowym napływem wód opadowych, roztopowych, itp. 

 
Urobek piasków �rednich, który ma by� u�yty bezpo�rednio do zasypania wykopów, 

nale�y składowa� w miejscu prowadzenia robót, w odległo�ci zapewniaj�cej nieobci��anie 
skarp wykopu. Skrajnia hałdy gromadzonego urobku musi znajdowa� si� w odległo�ci - od 
skrajni kraw�dzi wierzchu wykopu - nie mniejszej ni� gł�boko�� tego wykopu.  

 
Wykopy poszczególnych, zrealizowanych etapów – po odbiorze robót instalacyjnych  

i budowlanych - nale�y zasypa� zgodnie z norm� BN-83/8836-02.  
 
 
7. OGÓLNA TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych Przedsi�biorstwo Geodezyjne powinno 

wytyczy� trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektów na sieciach. 
 
Przed rozpocz�ciem robót, teren winien by� przygotowany do prowadzenia inwestycji. 

Roboty ziemne nale�y rozpocz�� od zdj�cia warstwy ziemi urodzajnej w granicach pasa robót  
i jej terenowe zmagazynowanie. 

 
Na pozostałych odcinkach (gdzie nie wyst�puj� zbli�enia do istn. urz�dze� infrastruktury 

technicznej) wykopy wykonywa� mo�na mechanicznie do gł�boko�ci 10 cm nad dno 
projektowanego wykopu.  
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Pozostałe roboty, wraz z wyrównaniem i ukształtowaniem dna pod ruroci�g, wykona� 
r�cznie.  

W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nale�y na tym odcinku wykona� 
podsypk� z piasku i starannie go zag��ci�. 
 

Układanie warstwy podsypki, monta� ruroci�gów oraz roboty budowlane, winny 
odbywa� si� w wykopie suchym i zabezpieczonym - zgodnie z PN-84/B-10735. 

 
Wykopy poszczególnych, zrealizowanych etapów – po odbiorze robót instalacyjnych  

i budowlanych - nale�y zasypa� zgodnie z norm� BN-83/8836-02 - zag�szczaj�c r�cznie 
piaskiem do wysoko�ci 0,3 m nad wierzch rur.  

 
Reszt� zasypki - do rz�dnych projektowanych - mo�e stanowi� rodzimy grunt sypki  

(w przypadku dost�pno�ci), bez kamieni i korzeni oraz cz��ci organicznych, a w przypadku 
jego braku – dowieziony piasek, dobrze si� zag�szczaj�cy.  

 
Zag�szczenie ww. pozostałych warstw zasypki wykonywa� mechanicznie, warstwami  

po 10 cm, do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia Is = 0.95, zgodnie z norm� BN-72/8932-01. 
 
W miejscach, gdzie niezb�dne b�dzie utrzymanie ruchu pieszego, wykona� przej�cia  

nad wykopami w postaci kładek, z obustronnymi barierkami. 
 
Cało�� robót nale�y prowadzi� pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru 

inwestorskiego wyznaczonego przez przedstawiciela UMiG w Wyszkowie i przedstawiciela 
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego Ciechanów, 
Rejonu Dystrybucji Gazu Wyszków (CRW-R 240). 

 
 

8. PRÓBY I ODBIORY 
 
• Odbiorom cz��ciowym podlegaj� nast�puj�ce elementy robót:  

 
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopów, szalunki, oznakowanie, wykonanie 

wykopu i podło�a);  
- roboty monta�owe - zastosowane materiały, jako�� wykonania zł�cz, zgodno��  

z dokumentacj�; 
- roboty ziemne - zasypanie. 

 
• Wykonana sie� musi zosta� dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego 

geodet� - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej 
jak, skrzynki obudów zaworów, itp. 

 
Instalacj� podziemne w w�złach A-B-C i J-K, podda� próbie szczelno�ci i 

wytrzymało�ci: powietrzem o ci�nieniu 0,25 MPa w czasie l godzin - wska�nik manometr 
precyzyjny kl. 0.6, o zakresie 1-0,6 MPa. 

 
W przypadku konieczno�ci dokonania przeci�� i ponownych poł�cze� w innych 

miejscach – gdzie nie b�dzie mo�na przeprowadzi� próby ci�nieniowej - zł�cza wykonywa� 
pod bezpo�rednim nadzorem przedstawiciela RDG Wyszków. 
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9. UWAGI KO�COWE 
  
Cało�� robót wykona� zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta�owych" oraz dokumentacj� techniczn�, obowi�zuj�cymi normami i 
przepisami, a tak�e z zachowaniem przepisów BHP. 

 
Zastosowane urz�dzenia musz� posiada� certyfikat na znak bezpiecze�stwa lub 

deklaracj� zgodno�ci.  
 

UWAGA:  
 

Dopuszcza si	 zastosowanie materiałów i urz�dze� innych producentów, ni� przyj	te  
w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, �e posiada
 b	d� to�same lub lepsze 
parametry u�ytkowe, techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, 
atesty i dopuszczenia, a tak�e dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu, 
inwestorem i Mazowieck� Spółk� Gazownictwa. 

 
 
                                       OPRACOWAŁ: 
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