INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Art. 20 ust. 1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

Cz¢$¢ opisowa
§ 2 ust.3 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia

- pkt. 1) zakres robét dla catego zamierzenia buddanego oraz kolejnd¢ realizacji poszczeg6inych
obiektow;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego pestbudowa:
-ul. Przejazdowej na odcinku od skipyania z ul.Przejazdaw (odgatzienie) do posesji 0 numerze
ewidencyjnym 529/2 o dilugoi catkowitej 1326,17 m w zakresie wykonania nawmédni ulicy oraz
jednostronnego chodnika przylegtego do jezdni,
- ul. Bocianiej na odcinku od granicy pasa drogowvdgpgi krajowej Nr 62 do skrzpwania z ul. Przejazdaw
o dlugdici catkowitej 139,84 m w zakresie budowy nawieraghrdni,
- ul. Wschodniej na odcinku od granicy pasa drogmwelrogi krajowej Nr 62 do skrzgwania z ul.
Przejazdow o dtugdci catkowitej 100,10 m w zakresie budowy nawieraghrdni,
Zakres robot niniejszego zamierzenia obejmuje:
- wykonanie robo6t ziemnych:
- nasypy — 2308,73n
- wykopy — 6701,02 fn
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni:
- warstwacieralna z kostki betonowej — grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa — grub. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nmch@ie wg PN-S-06102 — grub. 25 cm,
- warstwa wzmachiajaca z gruntocementu Rm=2,5 Mpa.g&b cm (masa przygotowana w
betoniarce) — tylko na ul. Bocianiej,
Nie przewiduje si etapowania robot.

- pkt. 2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

- na cafej diugéci odcinka - droga o nawierzchni gruntowepgta zabudowa obrzea (ogrodzenia)
W pasie drogowym wyspuja obechie nagpujace sieci infrastruktury technicznej:
» sieci energetyczne kablowedwaetlenia,
« sieci kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne,
« sieci wodocigowe PVC i PE,
» sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i ttoc2¥C i PE,
» sieci gazowaredniego dinienia PE.

- pkt. 3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lulierenu, ktére mogy stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

- sieci infrastruktury technicznej:
« sieci energetyczne napowietrzne, komunalfwietleniowe,
« siet gazowaredniego dnienia, z przydczami,

- pkt. 4) wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia;

W czasie opracowywania niniejszej informacji wykaca roboét nie jest jeszcze znany.
Kolejnos¢ wykonywania rob6t jest nagtujaca:

4.1 zagospodarowanie placu budowy

4.2 roboty ziemne

4.3 roboty budowlano-montawe.

4.4 maszyny i urgzenia techniczne zytkowane na placu budowy

ad.4.1 Zagospodarowanie placu budowy
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpocziem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) oznakowania terenu i wyznaczenia stref niebezpigtdzn

b) wykonania przéi dla pieszych,

c) zapewnieniadgcznasci telefonicznej,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.
W warunkach ograniczonej widoczwd miejsce pracy maszyn roboczycdiwietla sk.
W czasie przerw w pracy oraz po zakpeniu pracy maszyny robocze zabezpieozarzied ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupmiane lub niezatrudnione przy tych pracach.
Teren budowy lub rob6t powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczomgdr
osobami postronnymi.
Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanychespiwyznaczy i oznakowa
miejsca postojowe na terenie budowy.
Zurawie samojezdne, koparki i inne aizenia ruchome, ktére mggblizy¢ sie na niebezpieczn
odleglta¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenetgrznych, powinny hywyposaone w
sygnalizatory nagctia.
Na terenie budowy powinny bByirzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —taamé i socjalne
— szatnie (na odzterobocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie orazepst
Dopuszczalne jest korzystanie z istaggich na terenie budowy pomieszfizeirzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora,jeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny byyznaczone oznakowane miejsca do sktadania migteriavyrobow.
Teren budowy powinien ldywyposaony w sprzt niezkgdny do gaszenia pardw, regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodniggmaganiami producentow i przepisow
przeciwpaarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gaic przenénych powinny by zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpaarowych.

ad.4.2Roboty ziemne
Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu ww robot:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopakbvygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieskoprzestrzennym (brak zabezpieczénian wykopu
przed obsuriciem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronneijidy koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu deginym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)j).

Roboty ziemne powinny liyprowadzone na podstawie projektu gkagcego potaenie instalaciji i
urzadzer podziemnych, magych znalé¢ sie w zasegu prowadzonych robaot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezgednim gsiedztwie sieci powinno liypoprzedzone okéeniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlggiov jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci
i sposobu wykonywania tych roboét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nieEzme nalgy ogrodze i umieici¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku ioeyustawd balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Podcinanie lub wycinanie drzew rasgch w pobliu napowietrznych linii energetycznych,
wiatrotoméw, drzew spréchniatych, ragrych na stromych skarpach i na terenie zabudowanym
wykonuje s¢ pod nadzorem i przez co najmniej dwdch pracownikow

ad.4.3Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenla wystpujace przy wykonywaniu robét budowlanych:
pochwycenie kaczyn przez nag maszyn (brak petnej ostony realol),

- potracenie pracownika lub osoby postronneiidy koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub
w miejscu dogfpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej),

- potracenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczerdhuy

- porazenie padem elektrycznym .

Przy wykonywaniu rob6t naty stosowé odpowiednie znaki drogowe i uidzenia ostrzegawczo-
zabezpieczafe. W szczegolrimi dotyczy to nie zamkatego lub ograniczonego ruchu drogowego. Przy
watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszga&ot walca, wykonywaniu robot
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uzupetniagcych lub zwikaniu wod, két walca naley zachowd szczego6la ostraznosé i w razie braku
urzadzeh mechanicznych natg wykonywa te pracegcznie, stojc z boku pracujcego walca.
Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie,gpamt, roZcielanie i zagszczanie mas bitumicznych
oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywi pod nadzorem wykwalifikowanych
pracownikow.
W razie zapaleniasbitumu w kotle nalgy gasé wtasciwym srodkiem gdniczym lub przez odecie
dostpu powietrza.
Rozlany pajcy sk bitum naley gasé przez zasypanie piaskiem.
Przy rcznej lub mechanicznej obrobce elementow kamienny@townicy powinni gzywat srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skay

- obuwie z wktadkami stalowymi, chratiymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umovi ¢ swobo@ ruchu, niezbdng do wykonywania pracy.

ad.4.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych prziyyciu maszyn i urgdzeh
technicznych:

- pochwycenie kaczyny gornej lub kiczyny dolnej przez ngp (brak petnej ostony
napdu),

- potracenie pracownika lub osoby postronneijidy koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu daeginym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)),

- porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoviefasych uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydmontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrykepducenta oraz spetdiaymagania okrdone w
przepisach dotyezych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegag¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas,zeli wystawiono dokumenty uprawnigie do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszy$ti zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innyohszyn o nagizie
silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Niedopuszczalne jest:

1) obstugiwanie maszyn roboczych bezadean zabezpieczagych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odibnymi przepisami,

2) dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynafoczych,

3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn rakole kedacych w ruchu,

4) odtluszczanie i czyszczenie powierzchni masapoczych benzynetylizowary lub innymi
rozpuszczalnikami, ktérych pary mptgvorzy¢ z powietrzem mieszaniny gazéw palnych lub
wybuchowych.

Eksploatowanie maszyn roboczych odbywansi terenie rozpoznanym pod wadgm warunkow
geologicznych
i gruntowych.
Podczas wspotpracy maszyn roboczych z:
1) dodatkowym ospezem przeznaczonym do robét ziemnych, budowlanyrogowych,
2) liniami technologicznymi do produkcji zaprawtdmeowych lub kruszywa
- stosuje si zasady bezpiecastwa i higieny pracy okéone w instrukcjach obstugi tych wdze lub
linii technologicznych.

Samobieéne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyjzosa w:

1) widoczny napis zabranigjy zblizania s¢ do podniesionego kosza wytadowczego,

2) urzadzenie do sygnalizacjizviekowej, uruchamiane przed idy czynndcia podnoszenia i

opuszczania kosza wytadowczego lub uruchamianiaggyika.

Urzadzenia do zagszczania gruntu, asfaltu, piaskawiru, w szczegoélngi ubijaki, zagszczarki otzkie
i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibjaeywywa sk zgodnie z zasadami okfenymi w
instrukcjach obstugi kalego z tych uradzen. Zgarnianie
gruntu na pochykeiach lub stokach przyzyciu maszyn roboczych, w szczeg@loiozgarniarek,
wykonuje s¢ zgodnie z zasadami okfenymi w dokumentaciji techniczno-ruchowej tych masz
Niedopuszczalne jest:

1) przewdenie os6b w skrzyniach fadunkowych zgarniarek,

2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy pepparametrow okionych przez producenta zgarniarki.
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- pkt. 5) wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikéw przed przystpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych;

Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionyehstanowiskach
robotniczych, przeprowadzagako:

- szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzangvg oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow sahial
Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogdlny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatnuginionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wyspuja szczegolne zagrenia dla zdrowia lubiycia oraz zagrizenia wypadkowe —
nie rzadziej ni raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatendnawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny liyudosgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualsgukcije
bezpieczastwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwizanych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia iléepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okrga¢ czynndci do wykonywania przed rozpogdem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, eégndo wykonywania po jej zakazeniu oraz
zasady pogpowania w sytuacjach awaryjnych stwanzgich zagraenia dlazycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nieipda wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajor® przepisdéw oraz zasad BHP.
Bezparedni nadzér nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprasagipowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budlany, stosownie do zakresu obamkow.

- pkt. 6) wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegolinego zagreenia zdrowia lub
w ich sysiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Bezparedni nadzér nad bezpiedmtwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprasagipowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budlany, stosownie do zakresu obamkOow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowwadai do powstania bezfrednich zagrgen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pya
a) niewtgciwa og6lna organizacja pracy
b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

Osoba kierujca pracownikami jest obow#ana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéstwa i higieny
pracy,

- dbat o sprawnéc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadigje z
przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi chorobami
zwiazanymi z warunkamirodowiska pracy,

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a
takze o sprawn& srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnjgzeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
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- okredlenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso
- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawsm psychofizycznej kierownik budowy
powinien podj¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizag pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczapracownikéw
przed zagrezeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéwadiwych i
uciazliwych,
- zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powagyjch takich zagrien.
W razie stwierdzenia bezgredniego zagrienia dlazycia lub zdrowia pracownikdw osoba kiegcg
pracownikami obowizana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iqmajdziaté w celu usunicia
tego zagreenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntlwyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziahérodkdédw ochrony indywidualnej oraz odzie
i obuwia roboczego, opracowaprzez pracodavec
Na budowie bezwzgtinie powinna & znajdowa apteczka z nieziolnym wyposaeniem.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony ai@i bezpieczastwa wytkownikow tych
srodkow powinny zapewntawystarczajca ochror przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z
wysokdici, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowizany jest informowapracownikéw o sposobach postugiwaniatgimi
srodkami.
Ponadto, w celu unikatia zagraen nalezy:
- prace budowlane prowadav spos6b zapewnigy zachowanie norm dotygzych emisji hatasu na
etapie wykonania inwestycji zgodnie z rozpmlzeniem z dnia 14 czerwca z 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku (Dz.U. Nr 120 péz. 826),
- zapewni sprzt i materiaty budowlane w dobrym stanie techniczngraz materialy posiadgje
odpowiednie atesty i spetnigie wymagane prawem normy,
- dba& o odpowiednie oznakowanie terenu budowy oraz efpra maszyn oraz wyposania
pracownikéw w ubrania odblaskowe zapewstajich lepsz widoczna¢,
- roboty zwizane z uwyciem ckzkiego sprztu na terenach w pobli zabudowy mieszkaniowej
prowadz¢ w ciagu dnia.
- odpowiednio zorganizowslac budowy z zapleczem socjalnym,
- materialy budowlane oraz paliwasiodki niezlzdne do eksploatacji pojazdow i sghz mogice
zanieczyci¢ wody i gleby sktadowaw sposéb zapewnigjy bezpieczéstwo,
prowadzé¢ segregacje odpaddw, ze szczegblnym ugdrgeéniem odpaddéw niebezpiecznych oraz ich
prawidtowe unieszkodliwianie,
- wykona& nasadzenia zieleni wzdtprzebudowywanej drogi w celu zmniejszenia emiajiieczyszcae
i hatasu,
w przypadku ewentualnej wycinki drzew lub krzewoalady uzyska stosown decyzg zezwalagca na
ich usungcie - zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 kwietri@4. O ochronie pr/yrody (Dz.U. Nr 92, poz.
880 z pén. zm.),
- odprowadzi wody opadowe i roztopowe do istrieych ciekébw wodnych zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (DZ\2005r. Nr 239, p6z. 2019 z f56 zm. ), tj. po
uzyskaniu pozwolenia wéd no prawne go,
- realizacja przedsizigcia nie mee wprowadza jakichkolwiek utrudnig w sposobie
korzystania z terendéw przylegtych. W okresie ekafdoji szczegolnie istotnacdizie realizacja
prawidtowego utrzymania

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praggdh. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 zzp&m.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawaddwlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajéw robét
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
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- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@g @aja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajicych szczegolnej sprawsm psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 zad.)

- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydze technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (D7 poz. 401).

Sporzadzit: mgr irnz. Adam tazarski,
18-400 tonia, ul. Kierzkowa 118A

obiekt: ulica Przejazdowa w Skuszewie inwestor Gmina Wyszkow | 6|




