DT 21/2008 | "DOMINO'" S.C. w tomzy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 1

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2
2. INWESTOR 3
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO. 3
4.1 POYOZENIE LETEMUL. ......eiiuiiiiiieiiieeite ettt ettt ettt st e e st e et e s bt e s ab e e sabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeenateesabeennteas 3
4.2 Istniejace ZaINWESTOWANIE LEIETIU .......ccueerueerieiieteere ittt et et et et e eteeste e be et esneennessnesaeesaee st esseenneeanesnnennnens 3
4.3, WartunKi GIUNTOWE. ......ccueeruiiiieiieiieieeieeeie et et et see st e st e st esa e et e e s e etseste e be e st esseemnesanesaeesaeesseenseenneennesanenraens 4
5. INFORMACJE OGOLNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN. 5
6. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE. 5
6.1. Zakres elementéw projektowanego ukladu droZOWEZO. .......c.cocviriiriiniiiiiiiiiieiieiceeee e 6
6.2. Wytyczne wykonywania robOt droZOWYCH. ......c..cocuiiiiiiiiiiiiiiii e 7
7. PRZY JETE ROZWIAZANIA ODWODNIENIA. 7
7.1. Zestawy ujmowania WOd OPAdOWYCH. ......cocueiiiriiiiiiiiiieeee ettt st 8
7.2. Osadnikowe studnie KIETUNKOWE. .........cciruiiuiiiiiiiiiiie ittt s s 8
7.3. Separatory produktow ropopOChOANYCR. .....cccuiriiiiiiiiiiiiiic ettt 8
7.4. Zbiorniki retenCyjNO-TOZSACZAJACE. ...cvevverueeureuieiienietiniesteete et et etetesteste e bt sae et et et esesaesbesaeene et ensessesaenesseenes 9
7.5. Elementy rurociggowe sieci kanalizacji deSZCZOWE]. .......ccceeueeuiiieiiriiniiniiiieiicteieieiese et 9
8. PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH. 9
8.1. Przebudowa 0dcinka A-B-C. ..ottt sttt sttt st sbe e e e 9
8.2. Przebudowa 0dcinka D-E-F-Gu. .......cooiiiiiiiiiiiieieeeet ettt ettt ettt et s 10
8.3. Przebudowa 0dcinka H-T.......cooiiiiiiiiiiiiieee ettt ettt ettt et s 10
8.4. Przebudowa 0dcinka J-K. .....cooiiiiiiiii ettt et s 10
9. PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH. 11
10. PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. 12
11. PRZEBUDOWA KAPLICZKI. 12
11.1. ZaKres Prac PrZ€DUAOWY. .......cooeeruieriiriirieniteniteteete ettt ettt ettt eatesbte bt e bt e bt estesbtesbtesbee bt enteeasesbnenaeens 13
11.2. POSAAOWIGIIE. .....cuviuiiiiiiiieiieiicieie sttt st ettt s e b e sttt ae st b e saeeae et nesaesbesaean 13
11.3. Konstrukcja KAPHCZKIL ....coveuveiiiiiiiiiiiiicicceeee sttt st s s 13
12. UWAGI KONCOWE. 14
IL. ZALACZNIKI FORMALNOPRAWNE
. CZESC RYSUNKOWA
1-4. Plan zagospodarowania terenu — projekt techniczny skala 1: 500

Projekt Zagospodarowania Terenu: Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie. | 11.12.2008 . |




DT 21/2008 | "DOMINO'" S.C. w tomzy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 2

I. CZESC OPISOWA.

do projektu zagospodarowania terenu zadania inwestycyjnego:
,»Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o

Umowa nr SRG/2222/XX1/88/08 z dnia 08.09.2008 r.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego Gminy  Wyszkow,
zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr XXXII/32/2001, z
dnia 28.06.2001 r., opublikowang w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 20.08.2001
r., poz. 2700.

Koncepcja projektu Budowlanego przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie,
opracowana przez STAPRO Rafat Strusinski, Lowicz, w maju 2008 r.

Warunki techniczne przebudéw sieci gazowych wydane przez Mazowieckiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy
Ciechanéw, pismem Znak: CTM/ZGC181000/480/2008, z 27.10.2008 r.

Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacj¢ Polska, Pion Techniczny
Obstugi Klienta, Region Centralny Rozwdj 1 Gospodarka Zasobami, Warszawa,
pismem Znak: OCRIQQQWS-27/08, z 19.06.2008 r.

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Energetyczny Warszawa - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Wyszkow, pismem Znak: RTD/AB/2294/08, z 30.06.2008 r.
Pismo Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Wyszkowie, z
10.06.2008 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.);

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.
1389, z 2004 r.);

Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

Opinia ZUDP S.P. w Wyszkowie Nr GG.7442-179/2008, z dn. 08.12.2008 r.;
Dokumentacja z badan geotechnicznych, opracowana przez ,,SALIX” s.c. Ustugi
Geologiczne, Irena Data — Jan Data w Biatymstoku, w marcu 2004 r. i listopadzie
2008 r.

Mapa do celéw projektowych terenu inwestycji;

Obowigzujace normy i przepisy;

Wizje lokalne w terenie.
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2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Wyszkéw, w ktérej imieniu wystepuje Burmistrz, z siedziba w
Wyszkowie, Aleja Réz 2.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element skladowy wielobranzowej dokumentacji
budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy Przejazdowej (wraz z drogami dojazdowymi:
Bociania i Wschodnia).

Teren objgty projektowaniem obejmuja ustalenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wyszkow, zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr
XXX11/32/2001, z dnia 28.06.2001 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn.
20.08.2001 r., poz. 2700.

Zakresem niniejszego opracowania objgto zagadnienia realizacji nawierzchni drogowych,
systemu odwodnien drég, w postaci odwodnien liniowych, wpustow deszczowych,
separatorOw produktéw ropopochodnych oraz podziemnych zbiornikéw retencyjno-
rozsaczajacych, niezbednych przebudéw istn. infrastruktury technicznej: gazowej,
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz kapliczki.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Polozenie terenu.

Teren objgty opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych wsi Skuszew
(Gmina Wyszkéw) - w widlach drég krajowych E67 (warszawskiej) i nr 62 (fochowskiej).

Teren zlokalizowany jest na poludniowy wschéd w stosunku do centrum Wyszkowa.

Dzialki (na ktérych prowadzona bedzie inwestycja) Nr: 900, 899, 887, 898, 897,
374/7, 374/20, 883, 374/5, 374/3, 392,/3, 391/3, 913, 886, 891, 905, 907, 914, 394,
482/2, 481, 482/3, 485, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 495/1, 495/2, 495/3, 557, 558,
513, 929/4, 922, 921, 920/2, 919, 482/1, 449, 930.

4.2 Istniejgce zainwestowanie terenu

Teren, w stanie istniejacym, jest zainwestowany obiektami zabudowy mieszkaniowe;j
niskiej intensywnosci i zagrodowe;j.

Ulica Przejazdowa oraz Bociania i Wschodnia sa klasyfikowane jako lokalne (L).

W tym rejonie, wystepuje uzbrojenie w nastgpujace sieci infrastruktury techniczne;j:
sieci energetyczne kablowe i o$wietlenia,

sieci kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne,

sieci wodociagowe PVC i PE,

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i ttoczne PVC i PE,

sieci gazowe Sredniego ci$nienia PE.
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Na terenie nie wystgpuja sieci: cieplna i kanalizacji deszczowe;.

Drogi nie sa utwardzone — nawierzchnie gruntowe.

Na catym terenie nie ma utwardzonych chodnikéw.

Nawierzchnie drég sa w zlym stanie technicznym — zadolenia wykroty, po deszczach —
katuze.

Droga sasiadujaca od strony poétnocnej, nr 62 (fochowska), z ktérej jest dojazd do
Skuszewa (poprzez ul. Bociania i Wschodnia) utwardzona jest nawierzchnia bitumiczna, ma
przekroj szlakowy; bez chodnikow.

Nawierzchnia tej drogi jest w dobrym stanie technicznym.

4.3. Warunki gruntowe.

Wykonano 11 otworéw badawczych, w tym 10 otworéw do 3,0 m i jeden otwor do
glebokosci 4,0 m. Lacznie odwiercono 34,0 m w gruntach kategorii ,,II”. Podczas wiercenia
pobierano préby gruntéw do badan makroskopowych, z kazdej odmiennej warstwy, lecz nie
rzadziej niz co 1,0 m. Pobrano réwniez 12 préb gruntéw celem okreslenia wartosci
wspotczynnika filtracji gruntu metoda rurki Kamienskiego.

Stan gruntéw niespoistych okreslono orientacyjnie, na podstawie oporu §widra oraz w
oparciu o wyniki badan archiwalnych, wykonanych na badanym terenie w listopadzie 2003 r. i
lutym oraz marcu 2004 r. Badania archiwalne wykonata firma ,,SALIX” s.c.

Nie stwierdzono obecno$ci gruntéw spoistych.

Budowa geologiczna i warunki geotechniczne

Badany teren znajduje si¢ w obrgbie gminy Wyszkéw i obejmuje rejon wsi Skuszew,
potozonej wzdluz lewego brzegu rzeki Bug. Powierzchnia terenu jest prawie ptaska,
charakterystyczna dla réznowiekowych tarasow rzecznych z rozwinigtym systemem wydm i
niecek deflacyjnych. W bezposrednim sasiedztwie wsi, od strony pétnocnej, znajduja sie
rozlegle wyrobiska kopalni kruszywa.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja:
A. Grunty nasypowe

Wystepuja wzdluz ciagéw komunikacyjnych, jako nagromadzenia stanowiace
mieszaniny gruntéw mineralnych, gruzu ceglanego, zuzla i réznego rodzaju odpadkéw, ze
znacznym udziatem gruntéw organicznych. Miazszo$¢ warstwy nasypowej jest niewielka i
poza rejonem otworéw nr 13 (archiwalny) i 10A, gdzie przekracza 2,0 m, nie jest wigksza niz
0,4 m-0,6 m.

Stopien zageszczenia nasypow jest bardzo zmienny — najczesciej luzny. Sa to typowe
nasypy niebudowlane, wymagajace wymiany przed utozeniem nawierzchni jezdnej. Grunty
nasypowe oznaczono symbolem ,,Ja”.

B. Grunty niespoiste (sypkie)

Stanowia podstawowy element budowy podtoza na calym badanym terenie. Sa to
réznoziarniste piaski zawierajace miejscami domieszki substancji organicznej (humusu) lub
laminowane namutami. Grunty niespoiste pozostaja w stanie luznym i $redniozageszczonym
(ID = 0,30 — 0,60). Nawodnione grunty niespoiste maja tendencj¢ do uptynniania si¢ pod
wptywem bodzcéw mechanicznych. Grunty niespoiste oznaczono symbolami od ,,Ila” do
,1Ig1”, korelujac oznaczenia z symbolika zastosowana w pracy archiwalne;.

C. Grunty organiczne

Wystepuja powszechnie, jako pokrywy na powierzchni terenu. Grubo$¢ pokryw nie

przekracza, zazwyczaj, 0,5 m, lecz miejscami moze by¢ wigksza. Miejscami rozproszona
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substancja organiczna wystgpuje w obrgbie gruntéw niespoistych. Grunty organiczne
stanowia, réwniez, stala domieszke w gruntach nasypowych.
Grunty organiczne oznaczono symbolem ,IVa”.

Warunki hydrogeologiczne

W podilozu projektowanych obiektow stwierdzono obecnos¢ wodd gruntowych.
Poziomem wodono$nym sa utwory piaszczyste, budujace tarasy rzeczne i systemy wydm na
starszych, wyzej potozonych, tarasach. Lustro woéd gruntowych ma charakter lustra
swobodnego i (w dniu badan) stabilizowato si¢ na rzednych od 1,8 m do 3,2 m, ponizej
poziomu terenu.

5. INFORMACJE OGOLNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Przyjete rozwigzania odpowiadaja ustaleniom przyjetym w opracowywanej przez firme¢
STARO, w maju 2008 r., koncepcji przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie.

Dokonano w niej analizy mozliwych rozwigzanh realizacji utwardzonych nawierzchni ul.
Przejazdowej, Bocianiej i Wschodniej oraz systemu odwodnienia nawierzchni.

Z analiz tych wyniklo, ze odwodnienie poprzez zbiorczy system kanalowy nie moze by¢
zrealizowany, ze wzgledu na potozenie wsi w otoczeniu prowadzonych na skarpach drég: E67
(warszawskiej) i nr 62 (fochowskiej) oraz wysoka rzedna dna istn. rowu melioracyjnego,
usytuowanego z km 1+440.

Dodatkowo, niweleta ul. Przejazdowej charakteryzuje si¢ wieloma wzniesieniami 1
obnizeniami. Istniejace, prawie catkowite zainwestowanie w infrastruktur¢ techniczna drogi i
zagospodarowanie posesji potozonych wzdluz tej ulicy, uniemozliwia jej znaczniejsza
niwelacjg, ze wzgledu na istniejaca zabudowe, zagospodarowane wjazdy itp.

W ww. koncepcji — i w konsekwencji, w niniejszym projekcie budowlanym - przyjgto
rozwigzanie odwodnienia, oparte na lokalnych punktach ujmowania wéd opadowych oraz
roztopowych i ich odprowadzaniu do lokalnych urzadzen retencyjno-rozsaczajacych.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowg ulic:

- ul. Przejazdowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Przejazdowa (odgat¢zienie) do
posesji o numerze ewidencyjnym 529/2 o dtugosci catkowitej 1326,17 m w zakresie
wykonania nawierzchni ulicy oraz jednostronnego chodnika przylegtego do jezdni,

- ul. Bocianiej na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 62 do
skrzyzowania z ul. Przejazdowa o dlugosci catkowitej 139,84 m w zakresie budowy
nawierzchni jezdni,

- ul. Wschodniej na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 62 do
skrzyzowania z ul. Przejazdowa o dlugosci catkowitej 100,10 m w zakresie budowy
nawierzchni jezdni,

Laczna dlugo$¢ zaprojektowanych drég — 1566,11 m.

Sa to ulice gminne klasy L (lokalne). Przewidywane obciazenie ruchem KR2.
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6.1. Zakres elementow projektowanego uktadu drogowego.

Zaprojektowano ulice o nastgpujacych parametrach:
- ul. Przejazdowa:
- jezdnia szerokosci 5,50 m,
- chodnik przylegly do jezdni szerokosci 2,0 m,
- spadek poprzeczny jezdni — 2% jednostronny,
- spadek poprzeczny chodnika — 2% do jezdni,
- jezdnia ograniczona krawe¢znikiem betonowym wystajacym typu lekkiego 15x30 cm (na
szerokos$ci wjazdéw na posesje — kraweznikiem najazdowym 15x22 cm),
- ul. Wschodnia:
- jezdnia szerokos$ci 5,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni — 2% dwustronny,
- jezdnia ograniczona krawe¢znikiem betonowym oporowym typu lekkiego (15x22 cm),
Ze wzgledu na wystepujace w podtozu w/w ulic grunty nienosne (G3 — G4) o miazszosci
warstwy 0,6-0,8 m pod jezdniami zalozono petna wymiang gruntéw do poziomu
wystepujacych ponizej piaskow. W zwiazku z powyzszym konstrukcje nawierzchni w/w ulic
projektowano jak dla gruntéw G1:
- kostka betonowa grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 25 cm,
- ul. Bociania:
- jezdnia szerokos$ci 5,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni — 2% dwustronny,
- jezdnia ograniczona krawg¢znikiem betonowym wystajacym typu lekkiego 15 x 30 cm
(na szeroko$ci wjazdéw na posesje — kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm),
W podtozu tej ulicy wystepuja grunty G3 o miazszosci warstwy do 1,90 m. W zwiazku z
powyzszym zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni w/w ulicy:
- kostka betonowa grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 25 cm,
- warstwa wzmacniajaca z gruntocementu Rm=2,5 Mpa grubosci 25 cm (masa
przygotowana w betoniarce),
Projektowana konstrukcja wjazdéw na posesje jest nastgpujaca:
- kostka betonowa grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15 cm,
- warstwa wzmacniajaca z gruntocementu Rm=1,5 Mpa grubosci 15 cm (masa
przygotowana w betoniarce),
Na odcinkach, gdzie wjazdy nie stykaja si¢ z nawierzchnia chodnika nawierzchnig
wjazdow nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30 cm.
Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcj¢ nawierzchni chodnikéw:
- kostka betonowa grubosci 6 cm,
- podsypka piaskowa grubosci 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm,
Nawierzchnig¢ chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6 x 20cm.
Lacznie zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o nastgpujacej powierzchni:
- jezdnia — 11197,58 m?,
- wjazdy na posesje — 809,28 m?,
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- chodnik — 2125,43 m°,

6.2. Wytyczne wykonywania robot drogowych.

W trakcie robdt szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe wykonywanie robot
ziemnych w zakresie wymiany gruntéw podtoza - grunty uzyskane z wykopow nie nadaja si¢
do wykonania nasypéw, nalezy je odwiez¢ na odktad. Do wykonania nasypéw nalezy
pozyska¢ i dowiez¢ grunty przepuszczalne Gl (zatozono pospdtke niezagliniona). Przy
wykonywaniu rob6t ziemnych szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu
robot w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych. Przed przystapieniem do robdt nalezy
wytyczy¢ i odnalez¢ istniejace urzadzenia podziemne (wykopy kontrolne). W rejonie w/w
urzadzen roboty nalezy wykonac¢ recznie.

W niniejszym opracowaniu przewidziano wymiang gruntéw podtoza w pasie o szerokosci
7,5 m (0,5 m z kazdej strony projektowanej nawierzchni jezdni).

Zaktada sig, ze nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki szarej, natomiast
nawierzchnia wjazdéw na posesje i chodnikéw z kostki kolorowej. Ze wzgledu na to, ze nie
przewiduje si¢ oddzielenia nawierzchni wjazdow od nawierzchni chodnika obrzezem
betonowym, nawierzchni¢ wjazdow nalezy wyr6zni¢ kolorystycznie.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ODWODNIENIA.

Wody opadowe z terenu objetego  projektowaniem nie bedg zawieraly
ponadnormatywnych ilosci substancji ropopochodne, gdyz na przedmiotowym terenie
wystepuje zabudowa o charakterze wiejskim, jednorodzinnym, brak jest zakladéw
przemystowych i sktadowych, stacji benzynowych, parkingdw itp. i zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” /Dz. U. 06.137.984, z
31 lipca 2006 r. z pézn. zm./ - § 19.2., moga by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

Jednak ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na terenie obszaru Natura 2000 i, aby
zabezpieczy¢ wody gruntowe przez ew. splywami zanieczyszczonymi - o charakterze
awaryjnym, planuje si¢ zaprojektowanie ukladéw z lamelowymi separatorami substancji
ropopochodnych.

Wody retencjonowane bgda w podziemnych zbiornikach retencyjno-rozsaczajacych,
usytuowanych pod jezdniami i chodnikami

Zaprojektowano 14 lokalnych zespotéw odwodnieniowych.
W skitad zespotu odwodnieniowego wchodzi:

1. punkt ujmowania sptywajacych wod deszczowych, sktadajacy si¢ z odwodnien
liniowych (korytka odwodnieniowe) i1 polaczeniowej studzienki z wpustem
drogowym PVC @ 600 mm - wraz z osadnikiem,

2. osadnikowa studnia kierunkowa PVC @ 600 mm,

separator produktéw ropopochodnych, wraz z wewngtrznym osadnikiem;
4. podziemny zbiornik retencyjno—rozsaczajacy, zbudowany z systemowych
skrzynek rozsaczajacych.

(98]

Wody opadowe z posesji musza by¢ na nich gromadzone i rozsaczane.
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Przy realizacji utwardzenia nawierzchni pozostalych drég (majacych nachylenie w
kierunku ul. Przejazdowej (druga czes¢ ul. Bocianiej, ul. Kreta, Turystyczna, Lipowa, Skrajna
i dojazdy do posesji drugiej linii zabudowy), nalezy zapewni¢ analogiczne jak przyjeto w
niniejszym rozwigzaniu — przejecie i zretencjonowanie woéd deszczowych lub wykonaé
nawierzchnie i podbudowy azurowe takim stopniu, aby woda nie sptywata na ul. Przejazdowa.

7.1. Zestawy ujmowania wod opadowych.

Zaprojektowano dwa rodzaje zestawéw ujmowania wod deszczowych.

Zestawy zlokalizowane w najnizszych miejscach niwelety ul. Przejazdowej (odwodnienia
Nr: 2, 8, 12 i 14), wyposazane bgda w trzy punkty poboru wody: dwa, dwumetrowe
odwodnienia liniowe i pojedyncza studzienk¢ z wpustem drogowym, zlokalizowana miedzy
nimi.

Uwaga: ze wzgledu na brak miejsca w rozrzadzie, zestaw odwodnienia Nr 10,
wyposazony bedzie w dwa odwodnienia liniowe o dtugosci po 0,66 m kazdy oraz pojedyncza
studzienke z wpustem drogowym, zlokalizowana mig¢dzy nimi.

Zestawy zlokalizowane na odcinkach niwelety ul. Przejazdowej o jednokierunkowym
spadku (odwodnienia Nr: 1, 3,4, 5,6, 7,9, 11 i1 13), wyposazane beda w dwa punkty poboru
wody: pojedyncza studzienke z wpustem drogowym i jedno dwumetrowe odwodnienia
liniowe, zlokalizowane od strony naptywu waéd.

Odwodnienia te maja za zadanie odciazenie odwodnien zlokalizowane w najnizszych
miejscach niwelety ul. Przejazdowe;.

Zaprojektowano tacznie 21 kpl. odwodnien liniowych.

Zaprojektowano tacznie 16 kpl. studzienek osadnikowych @ 600, z wpustem drogowym.

7.2. Osadnikowe studnie kierunkowe.

W  miejscach zmiany kierunku, kanaléw - przed separatorami produktow
ropopochodnych — zaprojektowano osadnikowe studnie kierunkowe.

Osadnikowe studzienki kierunkowe zaprojektowano z elementéw systemowych TEGRA
600, produkcji firmy WAVIN Metalplast-Buk.

Zaprojektowano tacznie 14 kpl. osadnikowych studzienek kierunkowych @ 600 ( w tym 9
kpl. z wtazami Zeliwnymi (pelnymi) i 5 kpl. z wpustami deszczowymi (azurowe porywy @
600 mm).

7.3. Separatory produktow ropopochodnych.

Ze wzgledu na stosunkowo wysoki poziom woéd gruntowych i spodziewane klopoty
z odwadnianiem i posadawianiem obiektéw, zaprojektowano urzadzenia betonowe, ktérych
konstrukcja jest wytrzymata mechanicznie i nie wymaga wykonywania specjalnych
zabezpieczen przed wyporem wéd gruntowych.

Dobrano lamelowe separatory Ekol-Unicon PSW LAMELA.

Zespoty odwodnieniowe Nr: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 i 14 wyposazone zostang w
separatory PSW 10/100, o przepustowosci nominalnej 10 1/sek. i maksymalnej 100 1/sek.
(z osadnikiem o pojemnosci 360 dm’ i o pojemno$ci magazynowania oleju — 210 dm’.

Zespoty odwodnieniowe Nr: 2, 5, 8 i 10 wyposazone zostana w separatory PSW 15/150, o
przepustowos$ci nominalnej 15 1/sek. i maksymalnej 150 1/sek. (z osadnikiem o pojemnosci
400 dm’ i o pojemnosci magazynowania oleju — 280 dm”.

Separatory posiadaja Aprobatg Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie
Nr AT/2002-08-0182.

Wartosci zanieczyszczen w wodach odprowadzanych do gruntu nie beda przekraczac:

e zawiesina ogélna < 100 mg/dm’,
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e substancje ropopochodne < 15 mg/dm”.

7.4. Zbiorniki retencyjno-rozsqczajqce.

W przedmiotowym zakresie przebudowy ul. Przejazdowej zaprojektowano 14 zespotow
odwodnieniowych, wyposazonych w podziemne zbiorniki retencyjno-rozsaczajace.

Zbiorniki zaprojektowano w systemie Wavin ,,Q-Bic”, sktadajacym si¢ z tworzywowych
skrzynek ,,Q-Bic”, elementéw nadbudéw rewizyjnych i wentylacji grawitacyjnej.

Skrzynka Wavin ,,Q-Bic” moze spelnia¢ funkcje szybu, przylacza, inspekcji,
oczyszczania lub magazynowania. System Wavin ,,Q-Bic” umozliwia stosowanie przewodow
rewizyjnych o $rednicach wigkszych niz 500 mm. Specyfika budowy skrzynek Wavin ,,Q-
Bic” oraz systemowe elementy dodatkowe pozwalaja na inspekcje kanaléw za pomoca kamer
i przyrzadéw czyszczacych.

7.5. Elementy rurociqgowe sieci kanalizacji deszczowej.

Projektuje si¢ kanaty taczace odwodnienia, studzienki, separatory i zbiorniki retencyjno-
rozsaczajace, z rur PVC-U, Typu S:

Laczna dlugos$¢ odcinkéw rurowych kanalizacji zespotéw odwadniajacych wynosi 212,85
m, w tym:

© 0.110 m - 86,9 m,
© 0.160 m - 14,6 m,
© 0.200 m - 111,35 m.

W potaczeniach kielichowych rur PVC, zastosowane zostang uszczelki elastomerowe.

8. PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH.

Zaplanowano przebudowy w sposéb zapewniajacy osiagnigcie zamierzonego celu przy
jak najmniejszej ingerencji w istn. uklad sieciowy i ograniczajacy do minimum czas przerwy
w dostawie gazu - poprzez ograniczenie demontazy odcinkow sieci w miejscach tego nie
wymagajacych.

Przygotowane begda cztery fronty rob6t — na kazdym z przebudowywanych odcinkéw, a
prace na nich prowadzone bgda jednoczes$nie.

Na odcinkach gdzie nie wystapity kolizje lokalizacyjne, a jedynie zachodzi obawa o
wyptycenie wysokosciowe, zaktada si¢ obnizanie ich, poprzez odkrycie rurociagéw na
dtuzszych odcinkach i podkopanie dna wykopu — bez konieczno$ci wymiany catego wezla, tj.
z zastosowaniem dopuszczalnych ugiec¢ rur PE.

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie elektrooporowe.

8.1. Przebudowa odcinka A-B-C.

Zaprojektowano przebudowe sieci gtéwnej PE @ 125 mm, pod nawierzchnig
nowoprojektowanego chodnika- wzdtuz granicy pos. Nr 391/3.

W ten sposOb gazociag, przebiegajacy poprzednio przez teren dziatki Nr 833, zostanie
przeniesiony na teren pasa drogowego.

Przytacze do budynku Nr 36A (zlokalizowanego na ww. posesji) zostanie przedtuzone i
podiaczone do nowego rurociagu.

Specyvfikacja zastosowanych elementow sieci:

o Rury PE 100 SDR 17,6; @ 125x7,1 — 64,2 mb;
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o Rury PE 80 SDR 11 @ 63x5,8 — 15,6 mb;
o Rury PE 80 SDR 11 @ 25x3 — 8,9 mb;

Rury ostonowe

o Rury PE 100 SDR 17,6 @ 180x10,3 — Lc = 15,9 mbj;
o Rury PE80SDR 11 @ 110x10 —Lc =5,3 mb;
o Rury PE 80 SDR 11 @ 63x5,8 — 6,6 mb;

8.2. Przebudowa odcinka D-E-F-G.

Na przedmiotowym odcinku nie wystgpuja kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
jednak planowane jest obnizenie rejonu skrzyzowania — w pasie jezdni — w zakresie od 0 do
17 cm.

Planuje si¢, ze w czasie prac przygotowawczych robét drogowych, dokonane zostang
punktowe odkrywki sieci gazowej oraz przylaczy i dokonane zostanie sprawdzenie
rzeczywistego przykrycia przewodéw - w stosunku do projektowanej niwelety jezdni i
chodnikéw.

Analiza ta pozwoli kierownikowi budowy, kierownikom robét i wtasciwym inspektorom
nadzoru, podja¢ decyzje: na ktérych odcinkach konieczne jest obnizenie gazociagdw.

W przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci, istn. gazociagi — na wyznaczonych
odcinkach — zostana odkopane i poprzez ostrozne, r¢czne usuwanie wyznaczonej warstwy
gruntu pod nimi — opuszczone na wlasciwa gltebokos¢.

8.3. Przebudowa odcinka H-I.

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja kolizje z projektowanym zagospodarowaniem,
jednak analogicznie jak na odcinku D-G, planowane jest obnizenie nawierzchni w pasie
jezdni, w zakresie 0-15 cm.

Punktowo - w odlegtosci 15 m na zachdd od istn. przytacza gazowego do bud. Nr 65 -
jezdnia obnizona zostanie o 22 cm. W miejscu tym nie ma jednak zadnego przejscia przez
droge, a gazociag rozdzielczy zlokalizowany jest przy zewnetrznej krawedzi projektowanego
chodnika.

Postgpowanie - majace na celu dokonanie wysokos$ciowej regulacji potozenia sieci
gazowe]j - nalezy przeprowadzi¢ analogicznie do ustalen przyjetych dla odcinka D-E-F-G.

8.4. Przebudowa odcinka J-K.

Na przedmiotowym odcinku wystepuje kolizja gazociagu z kraweznikiem projektowane;j
jezdni - w dwoch miejscach.

W celu ograniczenia prac demontazowych i skrécenia prac montazowych zaplanowano
przesunigcie istn. gazociagu @ 125 (w zakresie od 0 do 60 cm), dwéch odcinkéw: J-J° (na
dtugosci 21 m) 1 K’-K (na dtugosci 19 m).

Przedtuzeniu ulegnie tylko przylacze do bud. Nr 83 i 85 (kazde po 60 cm), a skréceniu —
do bud. Nr 106 (o 50 cm).

Planuje si¢, ze w czasie prac przygotowawczych robét drogowych, dokonane zostana
odkrywki sieci gazowej oraz przytaczy na ww. odcinkach.
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9. PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

o przebudowg stupa w ul. Przejazdowej przy posesji nr 38,

o przebudowg stupa na skrzyzowaniu ulicy Przejazdowej 1 Wschodniej,

o przelozenie kabli odcinkéw linii kablowej przy skrzyzowaniu ul. Przejazdowej 1

wschodniej 1 przytacza do poses;ji nr 108,

o przebudowa odcinka oswietlenia drogowego w ul. Wschodniej — wymiana stupa

stojacego obok dziatki nr 513 1 wymian przewodow.

Z projektowang droga koliduja dwa stlupy napowietrznej linii niskiego napigci. Pierwszy
to slup narozno rozgal¢zny znajdujacy si¢ przy ul. Przejazdowej obok posesji nr 38. Projekt
obejmuje wymiang tego stupa na stup typu RNK-10,5/10 na pojedynczej zerdzi wirowanej
ustawionej] w miejscu istniejacego slupa rozkracznego. Na projektowany slup zostang
wprowadzone istniejace przylacza kablowe i napowietrzne. Dodatkowo na stupie zostanie
zamontowany ochronniki przepigciowe potaczone z uziomem o rezystancji nie wigkszej niz
10Q.

Istniejacy stup typu BR-10 usytuowany obok kapliczki zostanie zdemontowany, a zastapi
go nowy stlup RPK-10,5/10 usytuowany w miejscu nie kolidujacym z projektowanym
skrzyzowaniem ulicy Przejazdowej i Wschodniej. Miejsce usytuowania stupa przedstawiono
na planie zagospodarowanie terenu. Do slupa zostana podiaczone istniejace przylacza
napowietrzne oraz odgal¢zienie o§wietlenia drogowego w kierunku ul. Wschodniej. Na stup
zostanie wprowadzony kabel przylacza do przepompowni sciekéw. Odcinek kabla tego
przytacza nalezy odkopa¢ i umiesci¢ na nowej trasie nie kolidujacej z projektowanym
uzbrojeniem drog.

Nowa trasg kabla przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

W opracowaniu uj¢to réwniez wymiang przewodow linii o$wietlenia drogowego w ul.
Wschodniej z AL 25mm2 na AsXSn 2x25mm2. Ze wzgledu na znaczne obcigzenie
mechaniczne stupa przy dziatce nr 513 w ul. wschodniej zaprojektowano jego wymiang PP-10
na N-10,5/6 na zerdzi wirowane;j.

Wymieni¢ nalezy réwniez odcinek przytacza kablowego do posesji nr 108 przy ul.
Przejazdowej ze wzgledu na kolizj¢ z droga i wjazdem na posesje. Nowa tras¢ odcinka
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

W opracowaniu ujgto réwniez zabezpieczenie linii kablowych nn na odcinakach
krzyzujacych si¢ z projektowana droga. Kable te nalezy odkopac i nalozy¢ na nie dwudzielne
ostony rurowe typu A110PS firmy AROT.

Projektowana przebudowg linii napowietrznych nn nalezy wykona¢ wedtug opracowan:

Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi samonosnymi o przekroju 25+120mm” - Lnni — t. Il — Linie napowietrzne
wielotorowe niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na
stupach z zerdzi wirowanych typu E iIELV.” ELPROJEKT Poznan.

Albumu linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami gotymi 25+95mm” - Lnn —
t. I —,,Uktad przewod6éw prostokatny.” ELPROJEKT Poznan.

Kable w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w normach PN-78/E-05125

1 N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".
W miejscach skrzyzowania z istniejacymi 1 projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego  terenu  projektowane  kable ukltada¢ w  rurach  ochronnych.
Kable na stupie zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych do wysokosci 2,5 m od
powierzchni ziemi ostong kablowa OSK-5.
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10. PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej polega¢ bedzie na:

o likwidacji stupa telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przytaczami przy ul.
Przejazdowej na wysokosci posesji nr 81,

o Budowie stlupoéw telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z przylaczami na
wysokosci posesji nr 81 1 85,

o Przetozeniu, oraz zabezpieczeniu telekomunikacyjnego kabla doziemnego na

skrzyzowaniu ul. Przejazdowej i Wschodniej oraz przy ul. Bocianiej.

Przebudowujac telekomunikacyjna lini¢ napowietrzng biegnaca wzdiuz ul. Przejazdowe;j
nalezy zlikwidowac stup S2 wraz z istniejacymi przytaczami. W miejscach wskazanych na
rysunku nalezy wybudowac stupy telekomunikacyjne S1 1 S3 oraz kable napowietrzne: dwa
kable XzTKMXpwn5x4x0,5; dwa kable XzTKMXpwn7x2x0,5, oraz trzy kable
XzZTKMXpwn2x2x0,5.

W obrgbie skrzyzowania z ul. Wschodnia nalezy telekomunikacyjny kabel doziemny
odkopa¢ i ulozy¢ nowa trasa. Odcinek kabla znajdujacy si¢ pod jezdnia ul. Przejazdowe;j
zabezpieczy¢ rura ostonowa dwudzielna typu AROT A120PS.

Kabel znajdujacy si¢ w ul. Bocianiej odkopac 1 utozy¢ poza jezdnig. Przy zblizeniu do
istniejacego uzbrojenia zabezpieczy¢ rura dwudzielng typu AROY A120PS.

Miejsca usytuowania stupéw i1 nowe trasy linii kablowych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm 1 przepisOw

obowiazujacych w resorcie tacznosci, a w szczegdlnosci:
— ZN-96/TP S.A.-035 Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.
—  ZN-96/TP S.A.-030 Laczniki zyt. Wymagania i badania.
— ZN-96/TP S.A.-031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

Zabezpieczenie wybudowanych obiektéw przed przepigciami i przetgzeniami wykonac
zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-037.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem stuzb Telekomunikacji Polskiej S.A.
Prace przetaczeniowe sieci abonenckiej wykona¢ bezprzerwowo, po uprzednim wybudowaniu
nowych przytaczy.

11. PRZEBUDOWA KAPLICZKI.

Kapliczka zostanie przebudowana na pas nowoprojektowanego, szerokiego chodnika, w
kierunku pétnocno zachodnim, w odlegtosci 5,75 m od obecnej lokalizacji.

Brak jest dokumentacji budowy kapliczki, w zwiazku z tym przedstawione dane
pochodza z badan wilasnych i wywiadu srodowiskowego.

Kapliczka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

Kapliczka zostata wymurowana z cegly cementowo-piaskowej, szarej.

W latach dziewigcédziesiatych — ze wzgledu na kruszenie si¢ zwietrzaltej cegly — staraniem
mieszkancéw Skuszewa, kapliczka zostala pokryta ptytkami z terakoty, z zastosowaniem
biatych listew naroznikowych PVC.
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Ogo6lny stan techniczny kapliczki jest dobry, jednak w dolnej jej czesci widoczne sa
wyrazne znamiona postgpujacej utraty stabilnosci konstrukcyjnej podstawy - cokotu. Terakota
peka i odspaja si¢ od podtoza.

Uznano, ze najwlasciwsze bedzie wybudowanie kapliczki w nowej, niekolidujace;j
lokalizacji, w formie dokladnie odzwierciedlajacej stara kapliczkg, z polskiej cegly
klinkierowej dobrej jakosci, z zastosowaniem mrozoodpornej zaprawy murarskiej i na nowym
betonowym fundamencie.

Budowe nowej kapliczki nalezy realizowa¢ po wytyczeniu przez kierownika robdt
drogowych lokalizacji rzednej poziomu posadowienia w miejscu nowej lokalizacji — bez
demontazu starej kapliczki.

Stanowi¢ ona bedzie bezposredni wzér, na podstawie ktérego (korzystajac takze z
zalaczonego do niniejszej dokumentacji rysunku inwentaryzacyjnego) wykonawca odtworzy
kapliczke w sasiadujacej nowej lokalizacji.

Krzyz, okienka i drzwiczki starej kapliczki nalezy ostroznie zdemontowac i przenies¢ od
kapliczki nowe;j.

W nowej lokalizacji kapliczk¢ nalezy obudowa¢ ogrodzeniem niskim, z metaloplastyki
stalowej, z furtka, o wymiarach 3,3 x 3,6 x 0,6 m.

Po zakonczeniu wszystkich prac, przeniesieniu elementéw wyposazenia, dewocjonaliow
oraz po poswigceniu nowej kapliczki, stara kapliczke bgdzie mozna rozebrac.

11.1. Zakres prac przebudowy.

W ramach prac zwiazanych z przebudowa kapliczki, przewidziano niniejszy zakres prac
budowlanych:
<+ demontaz, renowacj¢ i ponowny montaz ozdobnego krzyza
<+ demontaz i naprawg okienek 1 drzwiczek istniejacej kapliczki,
< wykonanie rob6t ziemnych wywoéz ziemi i gruzu na odlegtos¢ 1 km
<+ wykonanie faw 1 §cian fundamentowych z betonu B-20 w docelowej lokalizacji kapliczki
<+ odbudowe kapliczki z cegly pelnej z jednoczesnym oblicowaniem cegta klinkierowa
<+ osadzenie zdemontowanych drzwiczek 1 okienek,
<+ wykonanie przekrycia kapliczki blacha powlekana,
<+ wykonanie nowego ogrodzenia wysokosci 60 cm wraz z furtka.
< rozbiorke istniejacego ogrodzenia,

<+ rozbiodrke istniejacej kapliczki

11.2. Posadowienie.

Zaprojektowano tawy fundamentowe betonowe z betonu B 20 o przekroju 45x30 cm
posadowione na rzednej — 120 cm ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe betonowe
grubosci 38cm o wymiarach zewnetrznych zgodnych z obrysem istniejacej kapliczki.

11.3. Konstrukcja kapliczki.

Zaprojektowano $ciany z cegly petnej z jednoczesnym oblicowaniem cegta klinkierowa
o tacznej grubosci 38 cm, na zaprawie do klinkieru. W trakcie murowania nalezy
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bezwzglednie zachowa¢ wymiary i elementy architektoniczne istniejacej kapliczki. Spoiny
oblicowania wypetni¢ mrozoodporna zaprawa do spoinowania w kolorze szarym.
Przekrycie kapliczki daszkiem kopertowym z blachy powlekanej na konstrukcji stalowe;.

12. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robd6t
budowlano-montazowych" oraz dokumentacja techniczna, obowiazujacymi normami i
przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP.

Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnosci.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem separatoréw i zbiornikéw
retencyjnych, nalezy przeprowadzi¢ wykopy prébne, w celu skontrolowania aktualnie
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych i w przypadku znacznych réznic - w stosunku
do opisanych w dokumentacji z badan geologicznych podtoza gruntowego — zgtosi¢ sprawe
do nadzoru autorskiego.

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i urzadzen innych producentow, niz przyjete
w_niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame lub lepsze
parametry uzytkowe, techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty,
atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu
i inwestorem.

OPRACOWALI:
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ZALACZNIKI FORMAILNOPRAWNE
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CZESC RYSUNKOWA
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