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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu zadania inwestycyjnego:

zadania inwestycyjnego:

.Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie”.

1. Podstawa opracowania .

Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa nr SRG/2222/XX1/88/08 z dnia 08.09.2008 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkéw, zatwierdzonego
Uchwatg Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr XXXI1/32/2001, z dnia 28.06.2001 r.,
opublikowang w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 20.08.2001 r., poz. 2700.

- Koncepcja projektu Budowlanego przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie,
opracowana przez STAPRO Rafat Strusinski, towicz, w maju 2008 r.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
pozniejszymi zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegO6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003r.)

- rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow na drogach (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na nastepujacych
ulicach:

- ul. Przejazdowej na odcinku od skrzyzowania z ul.Przejazdowg (odgatezienie) do

posesji 0 numerze ewidencyjnym 529/2 o diugosci catkowitej 1326,17 m w zakresie

wykonania nawierzchni ulicy oraz jednostronnego chodnika przylegtego do jezdni,

- ul. Bocianiej na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 62 do

skrzyzowania z ul. Przejazdowg o dtugosci catkowitej 139,84 m w zakresie budowy

nawierzchni jezdni,

- ul. Wschodniej na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 62 do

skrzyzowania z ul. Przejazdowg o dtugosci catkowitej 100,10 m w zakresie budowy

nawierzchni jezdni,

Sa to ulice gminne klasy L (lokalne). Przewidywane obcigzenie ruchem KR2.

3. Dane techniczne projektowanego odcinka drogi.

Przyjete rozwigzania odpowiadajg ustaleniom przyjetym w opracowywanej przez firme
STARO, w maju 2008 r., koncepciji przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie.

Dokonano w niej analizy mozliwych rozwigzan realizacji utwardzonych nawierzchni ul.
Przejazdowej, Bocianiej i Wschodniej oraz systemu odwodnienia nawierzchni.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wyszkdw oraz z w/w koncepcjg przyjeto nastepujgce parametry techniczne projektowanych
ulic:

- ul. Przejazdowa:

- klasa drogi — lokalna L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,
- obcigzenie ruchem — KR2,

- przekroj poprzeczny - uliczny
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- szerokosc¢ jezdni — 5,50 m,

- chodnik jednostronny przylegly do jezdni,
- ul. Bociania:

- klasa drogi — lokalna L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- obcigzenie ruchem — KR2,

- przekroj poprzeczny — uliczny,

- szerokosc¢ jezdni — 5,50 m,

- bez chodnika,
- ul. Wschodnia:

- klasa drogi — lokalna L,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- obcigzenie ruchem — KR2,

- przekroj poprzeczny — uliczny,

- szerokosc¢ jezdni — 5,00 m,

- bez chodnika,

4. Opis stanu istniej acego.

4.1 Potozenie terenu.

Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych wsi Skuszew
(Gmina Wyszkéw) - w widtach drég krajowych nr 8 (warszawskiej) i nr 62 (fochowskiej).

Teren zlokalizowany jest na potudniowy wschéd w stosunku do centrum Wyszkowa.

Dziatki (na ktorych prowadzona bedzie inwestycja) Nr: 900, 899, 887, 898, 897,
374/7, 374/20, 883, 374/5, 374/3, 392,/3, 391/3, 913, 886, 891, 905, 907, 914, 394,
482/2, 481, 482/3, 485, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 495/1, 495/2, 495/3, 557, 558,
513, 929/4, 922, 921, 920/2, 919, 482/1, 449, 930.

4.2 lIstniej gce zainwestowanie terenu

Teren, w stanie istniejacym, jest zainwestowany obiektami zabudowy mieszkaniowe]
niskiej intensywnosci i zagrodowe.

Drogi objete niniejszym opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowg na calej
szerokosci istniejacych pasow drogowych. Nie posiadajg wydzielonej jezdni czy chodnikow.
Ruch odbywa sie calg szerokoscig pasa drogowego.

Nawierzchnie drog sg w ztym stanie technicznym — zadolenia, wykroty, po deszczach —
katuze.

Ulica Przejazdowa przebiega catkowicie wewnatrz miejscowosci i stuzy do bezposredniej
obstugi przylegtych poses;ji. Ulice: Bociania i Wschodnia tgcza ulice Przejazdowa z droga
krajowa Nr 62 i petnig funkcje gtdwnych wjazdoéw na teren miejscowosci.

Wszystkie ulice posiadajg intensywng zabudowe obrzezng na granicach pasow
drogowych (ogrodzenia).

Ulice nie sg oznakowane znakami pionowymi.
5. Opis przyj etych rozwi gzan.

5.1 Rozwi gzania sytuacyjne

- ul. Przejazdowa

Projektowany przebieg ulicy praktycznie pokrywa sie z jej przebiegiem dotychczasowym.
Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w osi istniejacej drogi przed skrzyzowaniem z
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ul.Przejazdowa (odgatezienie) (km rob. 0+000), a koniec w osi istniejgcej drogi w rejonie
posesji 0 numerze ewidencyjnym 529/2 (km rob. 1+326,17). W planie zaprojektowano
osiemnascie zalaman trasy o katach zwrotu trasy — 3,0428 - 51,1232 grad., z ktérych
siedemnascie wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R = 50 - 600,00 m.
W ciggu ulicy zaprojektowano 6 skrzyzowan zwyklych — z drogami publicznymi, z ktorych
tylko dwie ulice (Bociania i Wschodnia) posiadaty bedg nawierzchnie twardg na odcinku
diuzszym niz 20 m. Na skrzyzowaniach promienie wyokraglenia kraweznika dostosowano do
istniejgcych mozliwosci terenowych — promienie tukéw r=5,0 - 9,0 m.
Wzdluz projektowanej ulicy zaprojektowano chodniki przylegle do jezdni: na odcinku km
0+023,30 — 0+282,51 lewostronny, na odcinku od km 0+277,93 do konca ulicy —
prawostronny szerokosci 2,0 m. Dopuszcza sie lokalne przewezenia projektowanego
chodnika (do istniejacych ogrodzen).
- ul. Bociania

Ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy projektowany przebieg ulicy praktycznie
pokrywa sie z jej przebiegiem dotychczasowym. Poczatek projektowanego odcinka przyjeto
w osi projektowanej ulicy Przejazdowej (km rob. 0+000), a koniec w osi istniejacej drogi na
granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 62 (km rob. 0+139,84). W planie zaprojektowano
dwa zalamania trasy o katach zwrotu trasy — 42,3095 i 12,5395 grad. Zalamania te
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach odpowiednio R = 10 m (wyokraglenie osi drogi
na skrzyzowaniu z ul. Przejazdowg) i R = 100 m.

- ul. Wschodnia

Ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy projektowany przebieg ulicy praktycznie
pokrywa sie z jej przebiegiem dotychczasowym. Poczatek projektowanego odcinka przyjeto
w osi projektowanej ulicy Przejazdowej (km rob. 0+000), a koniec w osi istniejacej drogi na
granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 62 (km rob. 0+100,10). W planie zaprojektowano
dwa zalamania trasy o katach zwrotu trasy — 10,0556 i 21,3786 grad. Zalamania te
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R =50 m.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje skrzyzowan ulic: Bocianiej i Wschodniej z droga krajowg
Nr 62.

5.2 Projektowana organizacja ruchu.

W ramach niniejszego opracowania ze wzgledu na istniejace ograniczenia widocznosci na
skrzyzowaniach z ul. Bocianig i Wschodnia nadano pierwszenstwo przejazdu ulicy
Przejazdowej. Powyzsze oznakowano znakami D-1 ustawionymi przy ul. Przejazdowej
obustronnie przed skrzyzowaniami oraz znakami B-20 ustawionymi na wlotach ulic Bocianiej
i Wschodniej.

W ciagu ul. Przejazdowej w miejscu, gdzie projektowany chodnik przechodzi na drugg strone
ulicy wyznaczono przejscie dla pieszych. PrzejScie to oznakowano znakiem poziomym P-10
oraz obustronnie znakami pionowymu D-6.

Na wjezdzie do miejscowosci Skuszew od strony drogi krajowej Nr 62 przy ul. Bocianiej i
Wschodniej oznakowano granice miejscowosci znakami odpowiednio E-17a i E-18a oraz
ustalono granice yerenu zabudowanego znakami D-42 i D-43.

Lokalizacje poszczegblnych znakoéw pionowych i poziomych pokazano na planie
sytuacyjnym.
Przewidywany termin wprowadzenia powyzszej organizacji: 15.11.2010 r.

Opracowat:
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

przebudowa nawierzchni drogowych ul. Przejazdowej, Bocianiej i Wschodniej

w Skuszewie

ARKUSZ UZGODNIEN

Zatwierdzit:

Starostwo Powiatowe
— zarzadzajacy
ruchem na drogach
powiatowych i
gminnych
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