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I. CZESC OPISOWA.

budowy lokalnych odwodnien nawierzchni drogowych,
z separatorami ropopochodnych i zbiornikami retencyjno-rozsaczajgcymi
w ul. Przejazdowej w Skuszewie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Umowa nr SRG/2222/XX1/88/08 z dnia 08.09.2008 r.

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkéw,
zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr XXXI1/32/2001, z
dnia 28.06.2001 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 20.08.2001
r., poz. 2700.

o Koncepcja projektu Budowlanego przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie,
opracowana przez STAPRO Rafat Strusinski, Lowicz, w maju 2008 r.

o Warunki techniczne przebudéw sieci gazowych wydane przez Mazowieckiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy
Ciechandéw, pismem Znak: CTM/ZGC181000/480/2008, z 27.10.2008 r.

o Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska, Pion Techniczny
Obstugi Klienta, Region Centralny Rozwdj i Gospodarka Zasobami, Warszawa,
pismem Znak: OCRIQQQWS-27/08, z 19.06.2008 r.

o Warunki techniczne wydane przez Zaktad Energetyczny Warszawa - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Wyszkéw, pismem Znak: RTD/AB/2294/08, z 30.06.2008 r.

o Pismo Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie, z
10.06.2008 r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.);

o Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;
z pozn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.
1389, 2 2004 r.);

o Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

o Opinia ZUDP S.P. w Wyszkowie;

o Dokumentacja z badan geotechnicznych, opracowana przez ,,SALIX” s.c. Ustugi
Geologiczne, Irena Data — Jan Data w Biatymstoku, w marcu 2004 r. i listopadzie
2008 r.

o Mapa do celéw projektowych terenu inwestycji;

o Obowiazujace normy i przepisy;

o Wizje lokalne w terenie.
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2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Wyszkéw, w ktérej imieniu wystepuje Burmistrz, z siedziba w
Wyszkowie, Aleja Roz 2.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element skladowy wielobranzowej dokumentacji
budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy Przejazdowej (wraz z drogami dojazdowymi:
Bociania i Wschodnia).

Teren objgty projektowaniem obejmuja ustalenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wyszkow, zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr
XXX11/32/2001, z dnia 28.06.2001 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn.
20.08.2001 r., poz. 2700.

Zakresem niniejszego opracowania objeto zagadnienia realizacji systemu odwodnien
drég, w postaci odwodnien liniowych, wpustéw deszczowych, separatoréw produktow
ropopochodnych oraz podziemnych zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych.

Rozwigzania dotyczace branzy drogowej, a takze koniecznych przebudéw sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz kapliczki, zawarte sa w
odrebnych opracowaniach.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Polozenie terenu.

Teren objgty opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych wsi Skuszew
(Gmina Wyszkéw) - w widlach drég krajowych E67 (warszawskiej) i nr 62 (fochowskiej).

Teren zlokalizowany jest na potudniowy wschéd w stosunku do centrum Wyszkowa.

Dzialki (na ktérych prowadzona bedzie inwestycja) Nr: 900, 899, 887, 898, 897,
374/7, 374/20, 883, 374/5, 374/3, 392,/3, 391/3, 913, 886, 891, 905, 907, 914, 394,
482/2, 481, 482/3, 485, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 495/1, 495/2, 495/3, 557, 558,
513, 929/4, 922, 921, 920/2, 919, 482/1, 449, 930.

4.2 Istniejgce zainwestowanie terenu

Teren, w stanie istniejacym, jest zainwestowany obiektami zabudowy mieszkaniowe;j
niskiej intensywnosci i zagrodowe;j.

Ulica Przejazdowa oraz Bociania i Wschodnia sa klasyfikowane jako lokalne (L).

W tym rejonie, wystepuje uzbrojenie w nastgpujace sieci infrastruktury techniczne;j:
¢ sieci energetyczne kablowe i o§wietlenia,
¢ sieci kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne,
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¢ sieci wodociagowe PVC i PE,
¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i ttoczne PVC i PE,
® sieci gazowe $redniego cisnienia PE.

Na terenie nie wystgpuja sieci: cieplna i kanalizacji deszczowe;.

Drogi nie sa utwardzone — nawierzchnie gruntowe.
Na catym terenie nie ma utwardzonych chodnikéw.

Nawierzchnie drég sa w zlym stanie technicznym — zadolenia wykroty, po deszczach —
katuze.

Droga sasiadujaca od strony poétnocnej, nr 62 (fochowska), z ktérej jest dojazd do
Skuszewa (poprzez ul. Bociania i Wschodnia) utwardzona jest nawierzchnia bitumiczna, ma
przekroj szlakowy; bez chodnikow.

Nawierzchnia tej drogi jest w dobrym stanie technicznym.

4.3. Warunki gruntowe.

Wykonano 11 otworéw badawczych, w tym 10 otworéw do 3,0 m i jeden otwor do
glebokosci 4,0 m. Lacznie odwiercono 34,0 m w gruntach kategorii ,,II”. Podczas wiercenia
pobierano préby gruntéw do badan makroskopowych, z kazdej odmiennej warstwy, lecz nie
rzadziej niz co 1,0 m. Pobrano réwniez 12 préb gruntéw celem okreslenia wartosci
wspotczynnika filtracji gruntu metoda rurki Kamienskiego.

Stan gruntéw niespoistych okreslono orientacyjnie, na podstawie oporu §widra oraz w
oparciu o wyniki badan archiwalnych, wykonanych na badanym terenie w listopadzie 2003 r. i
lutym oraz marcu 2004 r. Badania archiwalne wykonata firma ,,SALIX” s.c.

Nie stwierdzono obecno$ci gruntéw spoistych.

Otwory zlokalizowano w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000 z oznaczonymi miejscami lokalizacji projektowanych obiektéw. Rzedne otworéw
okreslono na podstawie niwelacji technicznej w dowiazaniu do statych punktéw terenowych,
oznaczonych na mapie i o opisanych rzednych.

Parametry geotechniczne gruntéw i podziat podtoza na warstwy geotechniczne okre§lono
w oparciu o zalozenia normy PN-81/B-03020 oraz przepisy branzowe (drogowe). Symbole
warstw geotechnicznych skorelowano z symbolika otworéw archiwalnych.

Profile otworéw badawczych opracowano przy pomocy programu ,,GeoGraf”. Z uwagi na
punktowy charakter obserwacji nie sporzadzono przekroju geotechnicznego.

Budowa geologiczna i warunki geotechniczne

Badany teren znajduje si¢ w obrgbie gminy Wyszkéw i obejmuje rejon wsi Skuszew,
potozonej wzdluz lewego brzegu rzeki Bug. Powierzchnia terenu jest prawie ptaska,
charakterystyczna dla réznowiekowych tarasow rzecznych z rozwinigtym systemem wydm i
niecek deflacyjnych. W bezposrednim sasiedztwie wsi, od strony pétnocnej, znajduja sie
rozlegle wyrobiska kopalni kruszywa.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja:

A. Grunty nasypowe

P.B.-W. odwodnien nawierzchni drogowych ul. Przejazdowej w Skuszewie. | 2008-12-23 |




| DT21/2008 | "DOMINO" S.C. w Lomzy, W. Paprocki, K. Zwornicki | Str. 5 |

Wystepuja wzdluz ciagéw komunikacyjnych, jako nagromadzenia stanowiace
mieszaniny gruntéw mineralnych, gruzu ceglanego, zuzla i réznego rodzaju odpadkéw, ze
znacznym udziatem gruntéw organicznych. Miazszo$¢ warstwy nasypowej jest niewielka i
poza rejonem otworéw nr 13 (archiwalny) i 10A, gdzie przekracza 2,0 m, nie jest wigksza niz
0,4 m-0,6 m.

Stopien zageszczenia nasypow jest bardzo zmienny — najczesciej luzny. Sa to typowe
nasypy niebudowlane, wymagajace wymiany przed utozeniem nawierzchni jezdnej. Grunty
nasypowe oznaczono symbolem ,,]a”.

B. Grunty niespoiste (sypkie)

Stanowia podstawowy element budowy podtoza na calym badanym terenie. Sa to
réznoziarniste piaski zawierajace miejscami domieszki substancji organicznej (humusu) lub
laminowane namutami. Grunty niespoiste pozostaja w stanie luznym i Sredniozageszczonym
(ID = 0,30 — 0,60). Nawodnione grunty niespoiste maja tendencj¢ do uptynniania si¢ pod
wptywem bodzcéw mechanicznych. Grunty niespoiste oznaczono symbolami od ,,Ila” do
,11g1”, korelujac oznaczenia z symbolika zastosowana w pracy archiwalne;.

C. Grunty spoiste
Nie stwierdzono obecnos$ci gruntéw spoistych.

D. Grunty organiczne

Wystepuja powszechnie, jako pokrywy na powierzchni terenu. Grubo$¢ pokryw nie
przekracza, zazwyczaj, 0,5 m, lecz miejscami moze by¢ wigksza. Miejscami rozproszona
substancja organiczna wystgpuje w obrgbie gruntéw niespoistych. Grunty organiczne
stanowia, réwniez, stala domieszke w gruntach nasypowych.

Grunty organiczne oznaczono symbolem ,IVa”.

Warunki hydrogeologiczne

W podilozu projektowanych obiektéw stwierdzono obecnos¢ wodd gruntowych.
Poziomem wodono$nym sa utwory piaszczyste, budujace tarasy rzeczne i systemy wydm na
starszych, wyzej potozonych, tarasach. Lustro woéd gruntowych ma charakter lustra
swobodnego i (w dniu badan) stabilizowato si¢ na rzednych od 1,8 m do 3,2 m, ponizej
poziomu terenu.

W poréwnaniu z potozeniem lustra wody obserwowanym na przetomie roku 2003 r. —
2004 r. wydaje sig, ze lustro wody obnizylo si¢ o okoto 0,2 m — 0,5 m. Obnizenie lustra wody
moze mie¢ zwiazek z dziatalnoscia pobliskiej kopalni kruszywa, budowa kanalizacji, jak i z
warunkami atmosferycznymi. Biorac pod uwage bezposrednia wi¢z hydrauliczna poziomu
wodonosnego z poziomem w rzece Bug oraz dobra i bardzo dobra wodoprzepuszczalnos$¢
gruntéw niespoistych, budujacych podloze, obnizenie lustra wéd gruntowych w obrgbie
objetym obserwacjami, moze mie¢ charakter tymczasowy. Kierunki przeptywu wod
gruntowych nie zmienily si¢ i sa zgodne z kierunkami nachylenia terenu - generalnie - do
koryta rzeki Bug, z lokalnymi odchyleniami, wynikajacymi z morfologii terenu.

Podobnie jak w dokumentacji archiwalnej, okreslono $rednie wartosci wspétczynnika
filtracji (wodoprzepuszczalnosci) ,,k”” dla gruntéw niespoistych budujacych podtoze.

Piaski $rednioziarniste - k10 = 3,12 x 10-3 - 9,09 x 10-5 cm/s - srednia k10 = 6,73 x
10-4 cm/s

Piaski drobnoziarniste - k10 =4,01 x 10-4 — 4,15 x 10-5 cm/s — srednia k10 =
1,56 x 10-4 cm/s
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Whioski
Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, co nastgpuje:

Podloze projektowanych obiektéw stanowia grunty niespoiste, w stanie od luznego do
sredniozageszczonego. Sa to grunty o wtasnosciach niewysadzinowych.

Na gruntach niespoistych zalegaja cienkie pokrywy gruntéw organicznych i nasypowych,
ktore nalezy usunac¢ z podloza projektowanych obiektéw.

Lustro wéd gruntowych ma charakter lustra swobodnego, ktére w dniu badan
stabilizowalo si¢ na glebokosci od 1,8 m do 3,2 m ponizej poziomu terenu.

Ze wzgledu na bezposrednia wi¢z hydrauliczna z rzeka Bug i bardzo dobra
wodoprzepuszczalno$cia gruntow w podtozu, nalezy si¢ liczy¢ z okresowymi wahaniami
lustra wod gruntowych.

Obserwowane niewielkie obnizenie potozenia lustra wody gruntowej, niezaleznie od
przyczyn, moze mie¢ charakter czasowy. Przy wysokich stanach wody w korycie rzecznym
nalezy si¢ liczy¢ z podniesieniem poziomu wody w stosunku do stanu obserwowanego.

Prace w wykopach, przy posadawianiu elementéw kanalizacji, beda wymagaty obnizania
lustra wody na czas budowy oraz stosowania odpowiednich izolacji.

Szczegdétowe dane dotyczace warunkéw gruntowo — wodnych zawieraja zataczniki
graficzne i tabelaryczne.

5. INFORMACJE OGOLNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

W ramach opracowywania koncepcji przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie przez
firm¢ STARO, dokonano analizy mozliwych rozwiazan odwodnienia utwardzonych
nawierzchni ul. Przejazdowej, Bocianiej i Wschodniej — po ich przebudowie.

Z analiz tych wynikto, ze odwodnienie poprzez zbiorczy system kanatowy nie moze by¢
zrealizowany, ze wzgledu na potozenie wsi w otoczeniu prowadzonych na skarpach drég: E67
(warszawskiej) i nr 62 (fochowskiej) oraz wysoka rzedna dna istn. rowu melioracyjnego,
usytuowanego w km 1+440.

Dodatkowo, niweleta ul. Przejazdowej charakteryzuje si¢ wieloma wzniesieniami
i obnizeniami. Istniejace, prawie catkowite zainwestowanie w infrastrukture techniczna drogi i
zagospodarowanie posesji potozonych wzdluz tej ulicy, uniemozliwia znaczniejsza zmiang
niwelety, ze wzgledu na istniejaca zabudowe, zagospodarowane wjazdy itp.

W ww. koncepcji przyjeto wigc rozwiazanie odwodnienia oparte o lokalne punkty
ujmowania wod opadowych oraz roztopowych i ich odprowadzaniu do lokalnych urzadzen
retencyjno-rozsaczajacych.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy opracowano przy powyzszym zatozeniu.

Wody opadowe z terenu objetego  projektowaniem nie beda zawieraly
ponadnormatywnych iloSci substancji ropopochodne, gdyz na przedmiotowym terenie
wystepuje zabudowa o charakterze wiejskim, jednorodzinnym, brak jest zakladéw
przemystowych i sktadowych, stacji benzynowych, parkingdéw itp. i zgodnie z wymaganiami
stawianymi_przez rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego” /Dz. U. 06.137.984, z
31 lipca 2006 r. z pézn. zm./ - § 19.2., moga by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

Jednak ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na terenie obszaru Natura 2000 i, aby
zabezpieczy¢ wody gruntowe przez ew. splywami zanieczyszczonymi - o charakterze
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awaryjnym, planuje si¢ zaprojektowanie uktadéw z lamelowymi separatorami substancji
ropopochodnych.

Wody retencjonowane bgda w podziemnych zbiornikach retencyjno-rozsaczajacych,
usytuowanych pod jezdniami i chodnikami.

Zaprojektowano 14 lokalnych zespotéw odwodnieniowych.

W sktad zespotu odwodnieniowego wchodzi:

1. punkt ujmowania sptywajacych wod deszczowych, sktadajacy si¢ z odwodnien
liniowych (korytka odwodnieniowe) i potaczeniowej studzienki z wpustem
drogowym PVC @ 600 mm - wraz z osadnikiem,

2. osadnikowa studnia kierunkowa PVC @ 600 mm,

3. separator produktéw ropopochodnych, wraz z wewnetrznym osadnikiem,;

4. podziemny zbiornik retencyjno—-rozsaczajacy, zbudowany z systemowych
skrzynek rozsaczajacych.

Zaprojektowano § dwustronnych zestawéw ujmowania wéd (odwodnienie liniowe po
obydwu stronach wpustu drogowego) — zlokalizowanych w najnizszych miejscach niwelety
ul. Przejazdowej (Nr: 2, 8, 10, 12 i 14), oraz 9 jednostronnych zestawéw ujmowania wod
(odwodnienie liniowe po jednej — od strony naptywu - stronie wpustu drogowego) —
zlokalizowanych na spadkach ul. Przejazdowej (Nr: 1, 3,4,5,6,7,9, 111 13).

Ze wzgledu na duze zageszczenie istn. sieci infrastruktury technicznej - wystepujace w
catym pasie drogowym — zespoty odwodnieniowe zlokalizowano w miarg¢ dostgpnosci terenu.

Stad tez separatory i zbiorniki retencyjno-rozsaczajace usytuowano i pod projektowanymi
chodnikami i pod jezdniami.

W przypadku odwodnienia Nr 10 i 11 — ze wzgledu na brak miejsca w rozrzadzie —
konieczne bylto zaprojektowanie zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych nad istn. przytaczami
kanalizacyjnymi PVC @ 160 mm.

Sa to jednak zbiorniki zbudowane z tylko jednej warstwy skrzynek Q-bic, ktore
posadowione zostana znacznie wyzej niz te przylacza. Nacisk - nawet napetnionych
zbiornikéw tworzywowych — na rur¢ kanalizacyjna bedzie mniejszy nig obecnego gruntu.

Prawdopodobienstwo wystapienia w przysztosci awarii tych przykanalikow jest bliskie
zeru, a nawet w przypadku takiego zdarzenia — skrzynki Q-bic zbiornika retencyjno-
rozsaczajacego, zlokalizowane nad rura, mozna wymontowaé¢ i - po zakonczeniu prac,
zasypaniu i zageszczeniu gruntu nad rura — ponownie wmontowaé¢ w zbiornik retencyjno-
r0Zsaczajacy.

Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace posadowiono ponizej wymaganej minimalnej
glebokosci przykrycia i skonstruowano w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w
wyniku obciazenia ruchem LKW SLW 30 (wg DIN).

UWAGA:

Uktad lokalnych odwodnien zaprojektowano dla potrzeb odwodnienia powierzchni pasa
drogowego. System ten (poza pewna rezerwa) nie bedzie w stanie przyjaé i zretencjonowac
wéd z poza tego pasa, w przypadku, gdy np. sprowadzane do niego beda wody z
utwardzonych nawierzchni okolicznych posesji czy z dachéw doméw. Dlatego tez konieczne
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jest podjecie przez Inwestora Srodkéw zabezpieczajacych przed takim postepowaniem
mieszkancéw.

Wody opadowe z posesji musza by¢ na nich gromadzone i rozsaczane.

Nie bedzie to stanowito problemu dla mieszkancéw, gdyz grunt na terenie Skuszewa jest
bardzo przepuszczalny (piaski $rednie i drobne).

Przy realizacji utwardzenia nawierzchni pozostatych drdg, majacych nachylenie w
kierunku ul. Przejazdowej (druga czes¢ ul. Bocianiej, ul. Kreta, Turystyczna, Lipowa, Skrajna
i dojazdy do posesji drugiej linii zabudowy), nalezy zapewni¢ - analogiczne jak przyjeto w
niniejszym rozwigzaniu — przejecie i zretencjonowanie woéd deszczowych lub wykonaé
nawierzchnie i podbudowy azurowe takim stopniu, aby woda nie sptywata na ul. Przejazdowa.

Po kazdym deszczu - odpowiadajacym opadowi obliczeniowemu - nalezy
przeprowadzi¢ kontrole systeméw odwadniajacych, ze szczegélnym uwzglednieniem
sprawdzenia kratek odwodnien liniowych i wpustow ulicznych, wiaderkowych lapaczy
zanieczyszczen oraz czeSci osadowych odwodnien liniowych i studni TEGRA @ 600.

Elementy te nalezy kazdorazowo oczysci¢ z osadow i pisaku, aby zachowaly swa
zdolno$¢ retencyjna na nastepny, intensywny opad deszczu.

Nalezy ograniczaé¢ stosowanie nadmiernych ilosci drobnego piasku do usuwania
gololedzi. Nie stosowac¢ do tego celu piaskow zaglinionych, gdyz powodowac to bedzie
skrocenie okresu zachowania dobrych warunkow rozsaczania zbiornikéw retencyjno-
rozsaczajacych (wystapi konieczno$¢ czestszego plukania sprzetem cisnieniowym tych

zbiornikow).

Obliczenia sptywéw i dobdr zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych przeprowadzono w
arkuszach obliczeniowych i zestawiono w Tabelach 1 + 5.

o Zatozenia do obliczen zawiera Tabela nr 1.

o Obliczenia sptywéw i1 dobor zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych, zawiera Tabela nr
2.

o Obliczone parametry retencyjne i hydrauliki rozsaczania, zawiera Tabela nr 3.

o Zestawienia uzytych elementéw zbiornikdw retencyjno-rozsaczajacych, zawiera Tabela
nr 4.

o Zestawienia uzytych elementéw zestawéw ujmowania wéd i1 rurociagdw, zawiera
Tabela nr 5.

6. SZCZEGOEOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

6.1. Zestawy ujmowania wod opadowych.

Zaprojektowano dwa rodzaje zestawdw ujmowania wod deszczowych.

Zestawy zlokalizowane w najnizszych miejscach niwelety ul. Przejazdowej (odwodnienia
Nr: 2, 8, 12 i 14), wyposazane bgda w trzy punkty poboru wody: dwa, dwumetrowe
odwodnienia liniowe i pojedyncza studzienk¢ z wpustem drogowym, zlokalizowana migdzy
nimi.

Uwaga: ze wzgledu na brak miejsca w rozrzadzie, zestaw odwodnienia Nr 10,
wyposazony bedzie w dwa odwodnienia liniowe o dtugosci po 0,66 m kazdy oraz pojedyncza
studzienke z wpustem drogowym, zlokalizowana mig¢dzy nimi.
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Zestawy zlokalizowane na odcinkach niwelety ul. Przejazdowej o jednokierunkowym
spadku (odwodnienia Nr: 1, 3,4, 5,6, 7,9, 11 i1 13), wyposazane beda w dwa punkty poboru
wody: pojedyncza studzienke z wpustem drogowym i jedno dwumetrowe odwodnienia
liniowe, zlokalizowane od strony naptywu waéd.

Odwodnienia te maja za zadanie odciazenie odwodnien zlokalizowane w najnizszych
miejscach niwelety ul. Przejazdowe;.

Odwodnienia liniowe.

Odwodnienia liniowe zaprojektowano z elementéw systemowych produkcji firmy ,,AS”
PPH Piaseczno, wykonane z betonu B-70, zbrojonego widknem syntetycznym; o klasie
obciazenia D-400 kN; z rusztami zeliwnymi kl. D-400, mocowanymi do oku¢ $cianek; ze
studzienkami odptywowo-osadnikowymi i z tapaczami zanieczyszczen.

W sklad pojedynczego odwodnienia liniowego wchodza:

korytka AS 200 bez spadku, h=383 mm — szt. 2;

dekiel slepy, jw. — szt. 2;

gbrny element studzienki z rusztem, jw. — szt. 1;

element studzienki posredni, przelotowy A 200 — szt. 2;

element studzienki posredni, przelotowy A 200, z odptywem czotowym — szt. 1;
element studzienki dolny (osadnikowy) B 200 — szt. 1;

fapacz zanieczyszczen (stal nierdzewna) — szt. 1;

ruszty zeliwne D-400 — m.b. 2 (0,66).

O O 0O O O O O O

Do mocowania rusztow z okuciami w S$ciankach korytek stosowaé $ruby ze stali
nierdzewnej (Sruby przed wkreceniem pokry¢ cienka warstwa towotu).

Zaprojektowano tacznie 21 kpl. odwodnien liniowych.

Korytka nalezy posadawia¢ na tawie grubosci 25 cm, wykonanej z betonu B-25 (celowym
jest uzycie betonu poéisuchego, co utatwi doktadne wypoziomowanie). Nastgpnie boki
obetonowa¢ betonem B-25 (grubo$¢ obetonowania - 25 cm). Poszczegdlne elementy
betonowe korytek taczy¢ zaprawami mrozoodpornymi, zalecanymi przez producenta systemu.

Migdzy obetonowaniem korytek, a elementami nawierzchniowymi (kostka brukowa,
krawezniki), wykona¢ dylatacj¢ pionowa z masy bitumiczne;j.

Studzienki deszczowe z wpustem.

Dodatkowym elementem zapewniajacym szybkie i niezawodne zebranie wod
odpadowych (w przypadku czgsciowego zablokowania kratki odwodnienia liniowego np.
lis¢mi, papierami, itp.) jest wpust drogowy.

Studzienki z wpustem drogowym zaprojektowano z elementéw systemowych TEGRA
600, produkcji firmy WAVIN Metalplast-Buk.

Wtaczenia kanatow: doptywowych @ 160 (2 szt.) i odptywowego @200 tych studzienek,
wykonywane beda przy pomocy wktadek systemu ,,in situ”.

W sklad pojedynczej studzienki osadnikowej @ 600, z wpustem drogowym, wchodza:

o wpust uliczny zeliwny kolnierzowy (bez zawiasu) D400/600 (indeks 3164204502) — szt. 1;
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betonowy adapter do wpustu ulicznego C250/D400 (indeks 3164931880) — szt. 1;
teleskopowy adapter do wpustow deszczowych D400 (indeks 3264600400) — szt. 1;
betonowy pierscien odciazajacy (indeks 3164931870) — szt. 1;

uszczelka do teleskopowego adapter (indeks 3290695487) — szt. 1;

rura karbowana PP @ 600, L = 1500 mm (indeks 3264116620) — szt. 1;

uszczelka do rury karbowanej @ 600 (indeks 3290126601) — szt. 2;

kineta slepa TEGRA 600 (indeks 3064600000) — szt. 1;

wiaderko osadnikowe (st. oc.) do wpustu ulicznego typ C3 (dtugie) (indeks 3164680003) —
szt. 1;

wktadki in situ do ST. TEGRA 600; Dy 160 mm (indeks 3064823408) — szt. 2;

o wkiadki in situ do ST. TEGRA 600; Dy 200 mm (indeks 3064823808) — szt. 1;

O O O O O O O O

O

Zaprojektowano tacznie 16 kpl. studzienek osadnikowych @ 600, z wpustem drogowym.

6.2. Osadnikowe studnie kierunkowe.

W  miejscach zmiany kierunku, kanaléw - przed separatorami produktow
ropopochodnych — zaprojektowano osadnikowe studnie kierunkowe.

Osadnikowe studzienki kierunkowe zaprojektowano z elementéw systemowych TEGRA
600, produkcji firmy WAVIN Metalplast-Buk.

Wtaczenia kanatéw: doptywowego i odptywowego @ 200 tych studzienek, wykonywane
beda przy pomocy wktadek systemu ,,in situ”.

W sklad pojedynczej osadnikowej studzienki kierunkowej @ 600, wchodza:

wtaz zeliwny (wg PN-EN 124-2000) D400/600/800 (indeks 3164804085)* — szt. 1;
teleskopowy adapter do wtazu zeliwnego D400 (indeks 3264600400) — szt. 1;
betonowy pierscien odciazajacy (indeks 3164931870) — szt. 1;

uszczelka do teleskopowego adapter (indeks 3290695487) — szt. 1;

rura karbowana PP @ 600, L = 2000 mm (indeks 3264116620) — szt. 1;

uszczelka do rury karbowanej @ 600 (indeks 3290126601) — szt. 2;

kineta slepa TEGRA 600 (indeks 3064600000) — szt. 1;

wktadki in situ do ST. TEGRA 600; Dy 200 mm (indeks 3064823808) — szt. 2;

O O O O O O O O

*Uwaga: w osadnikowych studniach kierunkowych zespotéw odwodnieniowych nr: 2
(pierwsza za zestawem ujmowania woéd opadowych), 4, 8, 10, 12 i 14, zamiast ww. wlazu
zeliwnego, nalezy zamontowa¢ wpust deszczowy (zeliwny wtaz azurowy) D400/600/800
(indeks 3164824270);

W normalnych warunkach wpusty te nie beda przejmowaé wod deszczowych. Jezeli
jednak - z dowolnej przyczyny (np. zablokowanie kratek zestawow ujmowania wod patykami,
li§¢mi, $mieciami, itp.) — woda w rejonach najnizej potozonych odwodnien zacznie si¢
gromadzi¢ na jezdni i poziom jej si¢ podniesie, bedzie si¢ ona mogta przela¢ przez ww.
wpusty osadnikowych studzienek kierunkowych, bezposrednio przed separatorem.
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Zaprojektowano tacznie 14 kpl. osadnikowych studzienek kierunkowych @ 600 ( w tym 9
kpl. z wtazami Zeliwnymi (pelnymi) i 5 kpl. z wpustami deszczowymi (azurowe porywy @
600 mm).

6.3. Separatory produktow ropopochodnych.

Ze wzgledu na stosunkowo wysoki poziom woéd gruntowych i spodziewane klopoty
z odwadnianiem i posadawianiem obiektéw, zaprojektowano urzadzenia betonowe, ktérych
konstrukcja jest wytrzymata mechanicznie i nie wymaga wykonywania specjalnych
zabezpieczen przed wyporem wéd gruntowych.

Dobrano lamelowe separatory Ekol-Unicon PSW LAMELA.

Zespoty odwodnieniowe Nr: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 i 14 wyposazone zostang w
separatory PSW 10/100, o przepustowosci nominalnej 10 1/sek i maksymalnej 100 1/sek.
(z osadnikiem o pojemnosci 360 dm’ i o pojemno$ci magazynowania oleju — 210 dm’.

Zespoty odwodnieniowe Nr: 2, 5, 8 i 10 wyposazone zostana w separatory PSW 15/150, o
przepustowos$ci nominalnej 15 1/sek. i maksymalnej 150 1/sek. (z osadnikiem o pojemnosci
400 dm’ i o pojemnosci magazynowania oleju — 280 dm”.

Separatory PSW LAMELA przeznaczone sa do oddzielania substancji ropopochodnych
z wod deszczowych plynacych grawitacyjnie w rozdzielczym systemie kanalizacji przed
wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych nastepuje dzigki
zjawisku flotacji, zachodzacemu podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych woéd
przez specjalnie skonstruowane sekcje zaluzjowe (lamelowe).

Uwaga: ze wzgledu na charakter funkcjonowania odbiornika poSredniego - zbiornikow
retencyjno-rozsaczajacych, poziom ich napetnienia moze by¢ przekroczony, przy wystapieniu
deszczédw ponadnormatywnych. Moze sie wéwczas zdarzy¢, ze separatory beda pracowac
okresowo w warunkach podtopienia (na zasadzie naczyn potaczonych).

Rozwiazaniem tego problemu jest wykonanie indywidualnych wyzszych separatoréw — z
podwyzszonymi przegrodami wewnatrz.

Po konsultacjach z producentem ustalono, ze bedzie mozliwe indywidualne wykonanie
urzadzen z podwyzszonymi przegrodami wewnetrznymi - zabezpieczajacymi separator przed
wyplukaniem olejéw, w warunkach pracy w podtopieniu.

W sktad separatora wchodza: elementy betonowe B-45 (cze$¢ denna, kregi posrednie,
element centralny z otworami lub przejSciami szczelnymi do potaczenia rur kanalizacyjnych,
krag nadbudowy i pokrywa), przegrody wewnetrzne, sekcje lamelowe oraz wiaz.

Urzadzenie dostarczane jest w elementach, do montazu na placu budowy.

Separator nalezy zamowi¢ z kréécami PVC @ 200 lub z koncéwkami z rur ze stali
nierdzewnej typu OH18NO.

Separatory posiadaja Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie
Nr AT/2002-08-0182.
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Potaczenia migdzy elementami uszczelnione zostana zywicami epoksydowymi
lub na uszczelke gumowa.

Sprawnos$¢ oczyszczania:

® 10% przepustowosci maksymalnej - skuteczno$¢ separacji wynosi 97%;
® 20% przepustowosci maksymalnej - skuteczno$¢ separacji wynosi 95%;
® 30% przepustowosci maksymalnej - skuteczno$¢ separacji wynosi 90%.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 137 poz. 984) porzadkuje kwestie
zwiazane z przeplywami deszczowymi, ktére wymagaja, badz nie wymagaja podczyszczania,
w zaleznosci od:

a) rodzaju i wielkosci zlewni,

b) natg¢zenia opadu.

Przeptywy deszczowe pochodzace z opadéw o natgzeniu wigkszym od 15 I/sek., moga
by¢ odprowadzane do odbiornikéw z pomini¢ciem urzadzen podczyszczajacych. W takim
wypadku rozporzadzenie wprowadza bezwzgledny wymdg zabezpieczenia urzadzen
podczyszczajacych przed przeciazeniem hydraulicznym w okresie maksymalnego sptywu.

Dzigki swej konstrukcji, separatory lamela Ekol-Unicon, zabezpieczaja zgromadzone
frakcje wyflotowane i osady zdeponowane na dnie, przed wyptywem, takze przy przepltywie
maksymalnym. Dla tego, nie jest wymagane stosowanie odrebnych uktadéw zabezpieczenia
urzadzen podczyszczajacych przed przeciazeniem hydraulicznym w okresie maksymalnego
sptywu.

Potwierdzono to stosownymi badaniami.

Dopuszczalne warto$ci zanieczyszczen nie beda przekraczaé:
e zawiesina ogélna < 100 mg/dm’,
e substancje ropopochodne < 15 mg/dm”.

Separator posadowiony bedzie na gruntach nos$nych i nie wymaga przygotowania
specjalnego fundamentu; dno wykopu przygotowuje si¢ wykonujac podbudowe (beton C8/10
grubosci 10-15 cm, albo z dobrze zaggszczonej warstwy zwiru lub innego gruboziarnistego
gruntu niespoistego; grubosci warstwy ok. 20 cm).

W niniejszym projekcie przyjeto podbudowg z betonu C8/10, grubosci 15 cm.

Uwaga: nie wolno dopusci¢ do uplynnienia sie gruntu posadowienia (zbudowanego
z nawodnionych pisakéw drobnych lub Srednich), ktéry bedzie na to podatny, jezeli nie
odwodni sie skutecznie rejonu wykopu — przed jego wykonaniem!

Na odpowiednio przygotowanym podtozu, po sprawdzeniu rzg¢dnych, nalezy ustawic
korpus separatora, podtaczy¢ rury, zamontowac¢ niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe,
a nastgpnie zasypa¢ wykop, starannie zageszczajac. Obsypywanie rur i zaggszczanie gruntu
nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia potaczen rur z separatorem.

W przypadku wystgpowania wod gruntowych nieagresywnych, elementy betonowe nie
wymagaja stosowania specjalnej izolacji przeciwwilgociowej, co ma tu miejsce.
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Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wlasciwa eksploatacja zgodna z instrukcja
dostarczana przez Ekol-Unicon Sp. z o0.0.

W pierwszym roku eksploatacji — kontrola po kazdym deszczu odpowiadajacym opadowi
obliczeniowemu i co dwa tygodnie, nastgpne lata - zaleca si¢ kontrole co 2 + 3 miesiace.

Pétrocznie - kontrola ilosci zanieczyszczen stalych w komorze wlotowej i kontrola
grubos$ci warstwy oleju.

6.4. Zbiorniki retencyjno-rozsqczajqce.

W przedmiotowym zakresie przebudowy ul. Przejazdowej zaprojektowano 14 zespotow
odwodnieniowych, wyposazonych w podziemne zbiorniki retencyjno-rozsaczajace.

Zbiorniki zaprojektowano w systemie Wavin ,,Q-Bic”, sktadajacym si¢ z tworzywowych
skrzynek ,,Q-Bic”, elementéw nadbudéw rewizyjnych i wentylacji grawitacyjnej.

Skrzynka Wavin ,,Q-Bic” moze spelnia¢ funkcje szybu, przylacza, inspekcji,
oczyszczania lub magazynowania. System Wavin ,,Q-Bic” umozliwia stosowanie przewodow
rewizyjnych o $rednicach wigkszych niz 500 mm. Specyfika budowy skrzynek Wavin ,,Q-
Bic” oraz systemowe elementy dodatkowe pozwalaja na inspekcje kanaléw za pomoca kamer
i przyrzadéw czyszczacych.

Elementy systemu sa:

o skrzynki rozsaczajace Wavin ,,Q-Bic”, wymiary 0,6 x 0,6 x 1,2 m (Hx B x L), PP,
wytrzymato$é 10 t/m” (indeks 3204507010);
o klipsy taczace Wavin ,,Q-Bic”, PP (indeks 3204507020);
o rurki faczace Wavin ,,Q-Bic”, PP (indeks 3204507021) ) — uwaga: tylko do uktadéw
zbiornikéw dwuwarstwowych;
o zaslepki Wavin ,,Q-Bic” 70 kPa, PP (indeks 3204507025);
przytacza rurowe Wavin ,,Q-Bic”, PP (indeks 3204507022);
o geowldknina, PP, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 15,6 kIN/m, wodoprzepuszczalnosé
90,27 l/mZ/s, masa powierzchniowa 250 g/mz, grubo$¢ 2,9 mm (indeks 3164502080);
i dodatkowo dla inspekcji i wentylacji:
o adaptery do trzonu studni Wavin ,,Q-Bic”, PP (indeks 3204507023);
o adaptery prowadzace Wavin ,,Q-Bic”, PP (indeks 3204507026) — uwaga: tylko do
uktadéw zbiornikéw dwuwarstwowych;
rury karbowana PP @ 600, L = 1000 mm (indeks 3264116610);
uszczelki do rur karbowanych @ 600 (indeks 3290126601) (2 szt. na kpl. studni);
wlazy zeliwne (wg PN-EN 124-2000) D400/600/800 (indeks 3164804085);
teleskopowe adaptery do wtazéw zeliwnych D400 (indeks 3264600400);
betonowe pierscienie odciazajace (indeks 3164931870);
uszczelka do teleskopowych adapteréw (indeks 3290695487);
rury kanalizacyjne, wywiewne, zeliwne 100/150 (wg PN-57/H-74095.)

(@]

O O O O O O O

Skrzynki uktada¢ nalezy tak, aby w ich dolnej warstwie, wytwarzany byl — na calej
dtugosci — poziomy kanat rewizyjny (@ 500 mm).

Nad kazdym z tych kanaléw wykonana zostanie studzienka kontrolna (TEGRA 600),
przez ktéra mozliwe bedzie dokonywanie kamerowej inspekcji wngtrza ww. kanatéw
zbiornika i — w razie potrzeby - okresowe czyszczenie sprz¢tem mechanicznym.

Nalezy zaklada¢, ze mimo stosowania osadnikéw 1 separatora, po dluzszym okresie
eksploatacji, dno zbiornika i geowldknina Scianek stopniowo si¢ zamula, co ograniczy
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(wydluzy w czasie) zdolno$¢ rozsaczajaca. Wéwczas konieczne begdzie przeprowadzenie
ptukania zbiornikéw z zawiesin. Najlepiej przeprowadzi¢ to przy uzyciu wielofunkcyjnego,
samochodu do czyszczenia kanalizacji (ze zbiornikiem dzielonym i filtracja zanieczyszczen z
wody odsysanej), ktéry posiada mozliwo$¢ ci§nieniowego zruszania osadow i jednoczesnego
wysysania wytworzonej zawiesiny.

Uwaga: maksymalne ci$nienie na pompie urzadzenia ptuczacego nie moze przekraczaé
120 bar, a $rednica dyszy w glowicy pluczacej, nie moze by¢ mniejsza niz 2,8 mm.

W czesci tabelarycznej (Tab. nr 3) przedstawiono obliczenia czasu odptywu wody ze
zbiornikéw. Dane te dotycza warunkéw pracy nowego (lub w przysztosci oczyszczonego
ciSnieniowo) urzadzenia, gdzie wspoOtczynnik filtracji geowltdkniny jest wigkszy niz
otaczajacego gruntu. W miar¢ postgpu czasu uzytkowania (migdzy czyszczeniami) czas ten
bedzie si¢ wydtuzat.

Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace nalezy uktada¢ na doktadnie wyréwnanym i
zageszczonym podtozu, wykonanym z pisakéw s$rednich. Minimalna grubo$¢ podsypki
(wykorzysta¢ rodzime piaski $rednie) wynosi 10 cm.

Podsypke nalezy starannie zaggsci¢, do uzyskania stopnia zaggszczenia co najmniej 95%
w skali Proctora.

Dno wykopu musi stanowi¢ jednolita, gtadka powierzchnig, z ktérej nalezy usunaé
wszelkie elementy wystajace i twarde, o ostrych krawedziach (kamienie, korzenie, odpadki,

itp.).

Na dnie tak przygotowanego stanowiska, nalezy utozy¢ geowtdkning i na niej zmontowac
zbiorniki ze skrzynek, taczac je przy pomocy klipséw i rurek taczacych.

Nalezy przewidzie¢ wokét kubikéw przestrzen robocza o szerokosci 1 m, w celu
umozliwienia dogodnego montazu, otoczenia modutéw geowldkning 1 nast¢pnie
prawidlowego zaggszczenia obsypki i zasypki (do zaggszczania stosowac lekkie wibratory
ptytowe lub inny sprzet dziatajacy powierzchniowo).

Wszystkie elementy azurowe skrzynek zbiornika i zintegrowanych studzienek kontrolnych
(od dna, z bokéw i z wierzchu) nalezy dokladnie opakowaé geowldkning, zwracajac
szczegllna uwage na to, aby nie zostala ona uszkodzona (przecieta czy rozdarta).
Minimalny zaktad w miejscach potaczenia wynosi 30 cm. W celu zapewnienia szczelnosci
polaczen — w miejscach przeprowadzania rur (doplyw, wentylacja) lub montazu
studzienek Kkontrolnych — otwory, wycinane w_geowldkninie, musza mie¢ wymiar
mniejszy o 5 cm od elementu przez nig przeprowadzanego.

Uwaga: Rury wywiewne wentylacji zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych usytuowane
zostang w miejscach ogdlnodostepnych. Aby zabezpieczy¢ je przed dekompletacja, gérne
dekle zeliwnych rur wywiewnych (zwienczenie rur wywiewnych) nalezy przewierci¢ w
min. trzech miejscach po obwodzie i przytwierdzi¢ do korpusu skreconym drutem
stalowym, gr. min 3 mm. Drut zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem asfaltowym.

Zestawienie elementow sktadowych zaprojektowanych zbiornikéw retencyjno-
rozsaczajacych (wg numeracji zespotéw odwadniajacych) zawiera tabela 4
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6.5. Elementy rurociqgowe sieci kanalizacji deszczowej.

Projektuje si¢ kanaty taczace odwodnienia, studzienki, separatory i zbiorniki retencyjno-
rozsaczajace, z rur PVC-U, Typu S:

& 0.110 m (rurociagi odpowietrzenia zbiornikOw retencyjno-rozsaczajacych),

& 0.160 m (rurociagi taczace odwodnienia liniowe z wpustem drogowym),

& 0.200 m (pozostale rurociagi taczace: wpust drogowy, studni¢ kierunkowa
osadnikowa, separator i zbiornik retencyjno- rozsaczajacy).

Laczna dlugos$¢ odcinkéw rurowych kanalizacji zespotéw odwadniajacych wynosi 212,85
m, w tym:

© 0.110 m - 86,9 m,
2 0.160 m - 14,6 m,
© 0.200 m - 111,35 m.

W potaczeniach kielichowych rur PVC, zastosowane zostang uszczelki elastomerowe.

6.5. Wytyczne wykonywania robét ziemnych.

Ze wzgledu na wystgpowanie w rejonie robot wielu istn. sieci infrastruktury techniczne;j
zaktada si¢ wykonywanie robdt zimnych w 70% sprzetem mechanicznym i w 30% — re¢cznie.

Ze wzgledu na waski pas drogowy, istn. zabudowe (konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do
okolicznych posesji) zaklada si¢ wykopy z odwozem urobku na miejsce tymczasowego
sktadowania — na odlegto$¢ do 1 km.

Wykopy o giebokosci do Im wykonywane bgda jako pionowe nieszalowane.
Wykopy o glebokosci wigkszej, lecz o dnie min. 30 cm nad poziom wod gruntowych,
wykonywane beda ze skarpowaniem $cian.

Wykopy pod separatory ropopochodnych wykonywane beda w szalunkach stalowych,
peinych.

Z analizy dokumentacji geotechnicznej wynika, ze warunki gruntowo-wodne sa
na terenie inwestycji do$¢ jednorodne, proste, i stosunkowo korzystne dla realizacji robét, o
glebokosci wykopow do 1,8 m.

Na trasie projektowanych kanatéw i w podtozu posadawianych separatoréw i zbiornikéw,
wystepuja piaski $rednie i drobne.

Woda gruntowa ma lustro swobodne uzaleznione od poziomu wody w Bugu.
W projekcie uwzgledniono warunki gruntowo-wodne, jakie wystgpowaly w okresie

przeprowadzania badan geotechnicznych — listopad 2008 r., gdy poziom wody w Bugu byt
stosunkowo wysoki.
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Ze wzgledu na uzaleznienie poziomu wéd gruntowych od poziomu wody w Bugu,
przedmiotowg inwestycje nalezy wykonywa¢ w suchych porach roku!

Kwestia ta bedzie miata decydujacy wplyw na zakres robot szalowania Scian wykopow
przy posadawianiu separatorow produktow ropopochodnych i kosztéw ich odwadniania.

Nie przewiduje si¢ wymiany gruntu, ktéry nadaje si¢ do zasypania i zaggszczenia
wykopéw (poza rejonem wystgpowania nasypow niebudowlanych, ktére usuwane beda w
ramach realizacji podbudowy drég).

Jednak, w przypadku stwierdzenia lokalnego wystgpowania w wykopie gruntu
nadajacego si¢ do zaggszczenia (grunt organiczny, gliniasty, gruz itp.), grunt ten - decyzja
inspektora nadzoru - bezwzglednie wywiez¢.

Zakltada si¢ wywoOz nadmiaru urobku gliniastego, organicznego i niebudowlanego
w miejsce sktadowania (na odl. do 5 km).

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzic¢
recznie, stosujac wykop wasko-przestrzenny, oszalowany azurowo deskami ukladanymi
poziomo lub wypraskami. W rejonie wykopéw odwadnianych, stosowa¢ szalunek peiny.

Rurarz i skrzynki zbiornikéw retencyjnych zasypywacé gruntem z rodzimych piaskow
srednich, warstwami po 10 cm i starannie zageszczacé recznie, do wysokosci min. 30 cm nad
wierzch rury.

Nastepne warstwy zasypki mozna zageszcza¢ mechanicznie.

Nalezy zwroci¢  szczegdlna uwage na  zabezpieczenie korony  wykopow
przed powierzchniowym naptywem wéd opadowych, roztopowych, itp.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego i stupéw linii
napowietrznych, roboty prowadzi¢ recznie. W przypadku zagrozenia osunigcia si¢ elementow
ww. uzbrojenia, stosowa¢ wykop wasko-przestrzenny, o pionowych $cianach, oszalowanych
szczelnie, lub zastosowac szalunki prefabrykowane, stalowe. Zagrozone osunigciem si¢ do
wykopu stupy podwiesza¢ do dzwigéw.

Istniejace, odstonigte uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Urobek piaskéw $rednich, ktéry ma by¢ uzyty bezposrednio do zasypania wykopdw,
mozna sktadowa¢ w miejscu prowadzenia robét, jednak w odleglosci zapewniajacej
nieobciazanie skarp wykopu. Skrajnia hatdy gromadzonego urobku musi znajdowaé si¢ w

odlegtosci - od skrajni krawedzi wierzchu wykopu - nie mniejszej niz gtebokos¢ tego wykopu.

Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapéw — po odbiorze robdt instalacyjnych
i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.

7. OGOLNA TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy€ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach.
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Przed rozpoczgciem robét, teren winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy ziemi urodzajnej w granicach pasa robot
1 jej terenowe zmagazynowanie.

Na pozostaltych odcinkach (gdzie nie wystepuja zblizenia do istn. urzadzen infrastruktury
technicznej) wykopy wykonywa¢ mozna mechanicznie do gtebokosci 10 cm nad dno
projektowanego wykopu.

Pozostale roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztalttowaniem dna pod rurociagi, studnie
tworzywowe i skrzynki Q-bic, wykona¢ recznie.

W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku wykonac
podsypke z piasku i starannie go zagescic.

7.1. Montaz systemow rurociqgowych, studni tworzywowych i zbiornikowych.

Rury, kinety studni i skrzynki Q-bic uktada¢ bezposrednio na zaggszczonej podsypce
piaskowej (spulchnionej - bezposrednio przed montazem elementéw - grabiami, do
glebokosci 5 cm).

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagéw oraz roboty budowlane, winny
odbywac¢ si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym - zgodnie z PN-84/B-10735.

Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapow — po odbiorze robdt instalacyjnych
i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 - zaggszczajac recznie
piaskiem do wysokosci 0,3 m nad wierzch rur i zbiornikéw.

Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki
(w przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czgsci organicznych, a w przypadku
jego braku — dowieziony piasek, dobrze si¢ zageszczajacy.

Zageszczenie ww. pozostatych warstw zasypki wykonywaé¢ mechanicznie, warstwami
po 10 cm, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is = 0.95, zgodnie z norma BN-72/8932-01.

Szczegolna uwage nadzoru inwestorskiego zwraca sie na skontrolowanie
zageszczenia gruntu i szczelnosci polaczen elementow i rur - w rejonie kazdego (1)
zestawu ujmowania wod deszczowych.

Jest to miejsce gdzie najlatwiej popelni¢ bledy montazowe i zageszczenia, gdyz
wystepuje tu (na niewielkiej przestrzeni) szereg, blisko potozonych, wieloczeSciowych
urzadzen. Zageszczanie bedzie tu utrudnione, a nawadniany przy kazdym deszczu grunt
bedzie dodatkowy czynnikiem destrukcyjnym — gdy obsypka nie zostanie dokiadnie
Zageszczona.

Praktyka wskazuje, ze wlasnie takie miejsca sa przyczyna najczestszych awarii
systemow odprowadzania wod opadowych.

W miejscach, gdzie niezbedne bedzie utrzymanie ruchu pieszego, wykonaé przejécia
nad wykopami w postaci ktadek, z obustronnymi barierkami.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru
inwestorskiego, wyznaczonego przez przedstawiciela UMiG w Wyszkowie.
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7.1. Montaz separatorow produktow ropopochodnych.
Separatory posadawia¢ na warstwie betonu C8/10, grubo$ci min. = 15 cm

Zaktada si¢ odwodnienie dna wykopow pod separatory za pomoca zespotow
odwodnieniowych ztozonych z iglofiltréw, zatopionych w grunt dookota szalunku, w
odlegtosci 0,5 m od jego $cian, w rozstawie co 0,5 m.

Podczas pracy tych iglofiltréw nalezy posadowi¢ na dnie wykopéw te studnie
osadnikowe, ktérych dno jest zaprojektowane na poziomie nizszym niz poziom wod
gruntowych.

Do montazu nalezy uzywa¢ dzwigéw o odpowiedniej no$nosci i wysiggu. Przy montazu
zwroci¢ uwage na wlasciwy kierunek przeptywu okreslony strzatkami na kré¢cach wlotowym
i wylotowym.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ustawienia, rzednych i wypoziomowania, nalezy
zasypywac separator rOwnomiernie, warstwami z czystego piasku, o grubosci warstw ok. 20-
30 cm z réwnoczesnym zageszczaniem, do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia Is = 0.95.

Nalezy uwazac, by nie zanieczysci¢ wngtrza separatora.

Po zasypaniu korpusu do poziomu kré¢céw wlotowego i wylotowego, mozna przystapic
do ich potaczenia z przewodami kanalizacyjnymi.

Potaczenia miedzy urzadzeniami wykona¢ z rur PVC, taczonych za pomoca uszczelek
elastomerowych.

Kregi nadbudowy taczy¢ z elementami dennymi za pomoca uszczelek gumowych lub
zaprawy wodoszczelnej. Przykry¢ elementami pokrywowymi i wtazami zeliwnymi ¢ 800 kl.
D400.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek wykonac¢ jako szczelne.

Uwaga: nie wolno dopusci¢ do uplynnienia sie gruntu posadowienia (zbudowanego
z nawodnionych pisakéw drobnych lub Srednich), ktéry bedzie na to podatny, jezeli nie
odwodni sie skutecznie rejonu wykopu — przed jego wykonaniem !

Urzadzenia odwadniajace musza pracowaé przez caly okres montazu (takze w czasie
przerw w pracach montazowych i w nocy) przynajmniej do moment zasypania i zaggszczenia
gruntu obsypki do poziomu min. 0,5 m ponad poziomych wéd gruntowych.

8. PROBY I ODBIORY.

¢ (dbiorom czgsciowym podlegaja nastgpujace elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdéw, szalunki, oznakowanie,
wykonanie wykopu 1 podtoza);
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania zlacz, zgodnos¢
z dokumentacja;
- roboty ziemne — zasypanie;
- montaz elementéw uzbrojenia naziemnego (wpusty, wlazy, rury wywiewne, itp.).

e Wykonana urzadzenia i sieci musza zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowane przez
uprawnionego geodet¢ - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy
armatury naziemnej jak: wilazy zeliwne, kraty wpustéw drogowych, itp.
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9. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robd6t
budowlano-montazowych” Tom I i II oraz dokumentacja techniczna, obowiazujacymi
normami 1 przepisami, a takze z zachowaniem przepisOw BHP.

Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnosci.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem separatoréw i zbiornikow
retencyjnych, nalezy przeprowadzi¢ wykopy prébne, w celu skontrolowania aktualnie
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych i w przypadku znacznych réznic - w stosunku
do opisanych w dokumentacji z badan geologicznych podtoza gruntowego — zgtosi¢ sprawe
do nadzoru autorskiego.

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i urzadzen innych producentow, niz przyjete
w_niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame lub lepsze
parametry uzytkowe, techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty,
atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu
i inwestorem.

OPRACOWAL.:
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ZESTAWIENIA TABEILIARYCZNE
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I

CZESC RYSUNKOWA
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