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I. CZESC OPISOWA.

przebudéw sieci i przylaczy gazowych w ul. Przejazdowej w Skuszewie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

@)
@)

o O

O O O O

Umowa nr SRG/2222/XX1/88/08 z dnia 08.09.2008 r.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkéw,
zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr XXXI1/32/2001, z
dnia 28.06.2001 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn. 20.08.2001
r., poz. 2700.

Koncepcja projektu Budowlanego przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie,
opracowana przez STAPRO Rafat Strusinski, Lowicz, w maju 2008 r.

Warunki techniczne przebudéw sieci gazowych wydane przez Mazowieckiego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy
Ciechandéw, pismem Znak: CTM/ZGC181000/480/2008, z 27.10.2008 r.

Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polska, Pion Techniczny
Obstugi Klienta, Region Centralny Rozwdj i Gospodarka Zasobami, Warszawa,
pismem Znak: OCRIQQQWS-27/08, z 19.06.2008 r.

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Energetyczny Warszawa - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Wyszkéw, pismem Znak: RTD/AB/2294/08, z 30.06.2008 r.
Pismo Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie, z
10.06.2008 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.);

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.
1389, 2 2004 r.);

Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

Opinia ZUDP S.P. w Wyszkowie Nr GG.7442-179/2008, z dn. 08.12.2008 r.;
Dokumentacja z badan geotechnicznych, opracowana przez ,,SALIX” s.c. Ustlugi
Geologiczne, Irena Data — Jan Data w Biatymstoku, w marcu 2004 r. i listopadzie
2008 r.

Mapa do celéw projektowych terenu inwestycji;

Obowiazujace normy i przepisy;

Oswiadczenie zarzadcy dz. nr 883, Bogumily Szymanskiej;

Wizje lokalne w terenie.
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2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Wyszkéw, w ktérego imieniu wystepuje Burmistrz, z siedziba
w Wyszkowie, Aleja Ro6z 2.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja stanowi element skladowy wielobranzowej dokumentacji
budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy Przejazdowej (wraz z drogami dojazdowymi:
Bociania i Wschodnia).

Teren objgty projektowaniem obejmuja ustalenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wyszkow, zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej w Wyszkowie, Nr
XXX11/32/2001, z dnia 28.06.2001 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171, z dn.
20.08.2001 r., poz. 2700.

Zakresem niniejszego opracowania objeto zagadnienia koniecznych przebudow istn. sieci
gazowych, wynikajace z uwarunkowan relacji inwestycji: ,,Przebudowa ul. Przejazdowej w
Skuszewie”, w ramach ktdrej wykonane zostang korekty niwelety, utozone bgda nawierzchnie
drogowe i chodnikowe (z kostki brukowej), oraz wybudowane lokalne (14 kpl.) zestawy
ujmowania wéd opadowych - do lokalnego retencjonowania i odprowadzania wody do gruntu.

Zespoty te sktadac si¢ beda z odwodnien liniowych, wpustéw deszczowych, separatorow
produktéw ropopochodnych oraz podziemnych zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych,

Rozwiagzania dotyczace branzy drogowej i sanitarnej, a takze koniecznych przebuddéw
sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, zawarte sa w odrgbnych opracowaniach.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Polozenie terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych wsi Skuszew
(Gmina Wyszkéw) - w widlach drég krajowych E67 (warszawskiej) i nr 62 (fochowskiej).

Teren zlokalizowany jest na poludniowy wschéd w stosunku do centrum Wyszkowa.
Dzialki (na ktérych prowadzona bedzie inwestycja) Nr: 900, 899, 887, 898, 897,
37477, 374/20, 883, 374/5, 374/3, 392,/3, 391/3, 913, 886, 891, 905, 907, 914, 394,

48272, 481, 482/3, 485, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 495/1, 495/2, 495/3, 557, 558,
513, 929/4, 922, 921, 920/2, 919, 482/1, 449, 930.

4.2. Istniejqce zainwestowanie terenu

Teren, w stanie istniejacym, jest zainwestowany obiektami zabudowy mieszkaniowe;j
niskiej intensywnosci i zagrodowe;j.

P.B.-W. przebudéw sieci gazowych w ul. Przejazdowej w Skuszewie. | 2511 2008 |




| DT21/2008 | "DOMINO" S.C. w Lomzy, W. Paprocki, K. Zwornicki | Str. 4

Ulica Przejazdowa oraz Bociania i Wschodnia sa klasyfikowane jako lokalne (L).

W tym rejonie, wystepuje uzbrojenie w nastgpujace sieci infrastruktury techniczne;j:
sieci energetyczne kablowe i o$wietlenia,

sieci kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne,

sieci wodociagowe PVC i PE,

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i ttoczne PVC i PE,

sieci gazowe Sredniego ci$nienia PE.

Na terenie nie wystgpuja sieci: cieplna i kanalizacji deszczowe;.

Drogi nie sa utwardzone — nawierzchnie gruntowe.
Na catym terenie nie ma utwardzonych chodnikéw.

Nawierzchnie drog sa w ztym stanie technicznym — zadolenia, wykroty, po deszczach —
katuze.

Droga sasiadujaca od strony poétnocnej, nr 62 (fochowska), z ktérej jest dojazd do
Skuszewa (poprzez ul. Bociania i Wschodnia) utwardzona jest nawierzchnia bitumiczna, o
przekroju szlakowym, bez chodnikéw.

Nawierzchnia tej drogi jest w dobrym stanie technicznym.

4.3. Warunki gruntowe

Wykonano 11 otworéw badawczych, w tym 10 otworéw do 3,0 m i jeden otwor do
glebokosci 4,0 m. Lacznie odwiercono 34,0 m w gruntach kategorii ,,II”. Podczas wiercenia
pobierano préby gruntéw do badan makroskopowych, z kazdej odmiennej warstwy, lecz nie
rzadziej niz co 1,0 m. Pobrano réwniez 12 préb gruntéw celem okreslenia wartosci
wspotczynnika filtracji gruntu metoda rurki Kamienskiego.

Stan gruntéw niespoistych okreslono orientacyjnie, na podstawie oporu §widra oraz w
oparciu o wyniki badan archiwalnych, wykonanych na badanym terenie w listopadzie 2003 r. i
lutym oraz marcu 2004 r. Badania archiwalne wykonata firma ,,SALIX” s.c.

Nie stwierdzono obecnos$ci gruntéw spoistych.

Otwory zlokalizowano w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000 z oznaczonymi miejscami lokalizacji projektowanych obiektéw. Rzedne otworéw
okreslono na podstawie niwelacji technicznej w dowiazaniu do statych punktéw terenowych,
oznaczonych na mapie i o opisanych rzednych.

Parametry geotechniczne gruntéw i podziat podtoza na warstwy geotechniczne okre§lono
w oparciu o zalozenia normy PN-81/B-03020 oraz przepisy branzowe (drogowe). Symbole
warstw geotechnicznych skorelowano z symbolika otworéw archiwalnych.

Profile otworéw badawczych opracowano przy pomocy programu ,,GeoGraf”. Z uwagi na
punktowy charakter obserwacji nie sporzadzono przekroju geotechnicznego.

Budowa geologiczna i warunki geotechniczne

Badany teren znajduje si¢ w obrgbie gminy Wyszkéw i obejmuje rejon wsi Skuszew,
potozonej wzdluz lewego brzegu rzeki Bug. Powierzchnia terenu jest prawie ptaska,
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charakterystyczna dla réznowiekowych tarasow rzecznych z rozwinigtym systemem wydm i
niecek deflacyjnych. W bezposrednim sasiedztwie wsi, od strony pétnocnej, znajduja sie
rozlegle wyrobiska kopalni kruszywa.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja:

A. Grunty nasypowe

Wystepuja wzdluz ciagéw komunikacyjnych, jako nagromadzenia stanowiace
mieszaniny gruntéw mineralnych, gruzu ceglanego, zuzla i réznego rodzaju odpadkéw, ze
znacznym udziatem gruntéw organicznych. Miazszo$¢ warstwy nasypowej jest niewielka i
poza rejonem otworéw nr 13 (archiwalny) i 10A, gdzie przekracza 2,0 m, nie jest wigksza niz
0,4 m-0,6 m.

Stopien zageszczenia nasypoéw jest bardzo zmienny — najczesciej luzny. Sa to typowe
nasypy niebudowlane, wymagajace wymiany przed utozeniem nawierzchni jezdnej. Grunty
nasypowe oznaczono symbolem ,,]Ia”.

B. Grunty niespoiste (sypkie)

Stanowia podstawowy element budowy podtoza na calym badanym terenie. Sa to
réznoziarniste piaski zawierajace miejscami domieszki substancji organicznej (humusu) lub
laminowane namutami. Grunty niespoiste pozostaja w stanie luznym i $redniozageszczonym
(ID = 0,30 — 0,60). Nawodnione grunty niespoiste maja tendencj¢ do uptynniania si¢ pod
wptywem bodzcéw mechanicznych. Grunty niespoiste oznaczono symbolami od ,,Ila” do
,11g1”, korelujac oznaczenia z symbolika zastosowana w pracy archiwalne;.

C. Grunty spoiste

Nie stwierdzono obecnos$ci gruntéw spoistych .

D. Grunty organiczne

Wystepuja powszechnie, jako pokrywy na powierzchni terenu. Grubo$¢ pokryw nie
przekracza, zazwyczaj, 0,5 m, lecz miejscami moze by¢ wigksza. Miejscami rozproszona
substancja organiczna wystgpuje w obrgbie gruntéw niespoistych. Grunty organiczne
stanowia, réwniez, stala domieszke w gruntach nasypowych.

Grunty organiczne oznaczono symbolem ,IVa”.

Warunki hydrogeologiczne

W podtozu projektowanych obiektéw stwierdzono obecnos¢ wodd gruntowych.
Poziomem wodono$nym sa utwory piaszczyste, budujace tarasy rzeczne i systemy wydm na
starszych, wyzej potozonych, tarasach. Lustro woéd gruntowych ma charakter lustra
swobodnego i (w dniu badan) stabilizowato si¢ na rzednych od 1,8 m do 3,2 m, ponizej
poziomu terenu.

W poréwnaniu z potozeniem lustra wody obserwowanym na przetomie roku 2003 r. —
2004 r. wydaje sig, ze lustro wody obnizylo si¢ o okoto 0,2 m — 0,5 m. Obnizenie lustra wody
moze mie¢ zwiazek z dziatalnoscia pobliskiej kopalni kruszywa, budowa kanalizacji, jak i z
warunkami atmosferycznymi. Biorac pod uwage bezposrednia wi¢z hydrauliczna poziomu
wodonosnego z poziomem w rzece Bug oraz dobra i bardzo dobra wodoprzepuszczalnos$¢
gruntéw niespoistych, budujacych podloze, obnizenie lustra wéd gruntowych w obrgbie
objetym obserwacjami, moze mie¢ charakter tymczasowy. Kierunki przeptywu wod

P.B.-W. przebudéw sieci gazowych w ul. Przejazdowej w Skuszewie. | 2511 2008 |




| DT21/2008 | "DOMINO" S.C. w Lomzy, W. Paprocki, K. Zwornicki | Str. 6 |

gruntowych nie zmienily si¢ i sa zgodne z kierunkami nachylenia terenu - generalnie - do
koryta rzeki Bug, z lokalnymi odchyleniami, wynikajacymi z morfologii terenu.

Podobnie jak w dokumentacji archiwalnej, okreslono $rednie wartosci wspétczynnika
filtracji (wodoprzepuszczalnosci) ,,k”” dla gruntéw niespoistych budujacych podtoze.

Piaski $rednioziarniste - k10 = 3,12 x 10-3 - 9,09 x 10-5 cm/s - srednia k10 = 6,73 x
10-4 cm/s

Piaski drobnoziarniste - k10 =4,01 x 10-4 — 4,15 x 10-5 cm/s — srednia k10 =
1,56 x 10-4 cm/s

Whnioski

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, co nastgpuje:

Podloze projektowanych obiektéw stanowia grunty niespoiste, w stanie od luznego do
sredniozageszczonego. Sa to grunty o wtasnosciach niewysadzinowych.

Na gruntach niespoistych zalegaja cienkie pokrywy gruntéw organicznych i nasypowych,
ktore nalezy usunac¢ z podloza projektowanych obiektow.

Lustro wéd gruntowych ma charakter lustra swobodnego, ktére w dniu badan
stabilizowalo si¢ na glebokosci od 1,8 m do 3,2 m ponizej poziomu terenu.

Ze wzgledu na bezposrednia wi¢z hydrauliczna z rzeka Bug i1 bardzo dobra
wodoprzepuszczalno$cia gruntow w podtozu, nalezy si¢ liczy¢ z okresowymi wahaniami
lustra wod gruntowych.

Obserwowane niewielkie obnizenie potozenia lustra wody gruntowej, niezaleznie od
przyczyn, moze mie¢ charakter czasowy. Przy wysokich stanach wody w korycie rzecznym
nalezy si¢ liczy¢ z podniesieniem poziomu wody w stosunku do stanu obserwowanego.

Prace w wykopach, przy posadawianiu elementéw kanalizacji, beda wymagaty obnizania
lustra wody na czas budowy oraz stosowania odpowiednich izolacji.

Szczegbétowe dane dotyczace warunkéw gruntowo — wodnych zawieraja zataczniki
graficzne i tabelaryczne.

5. INFORMACJE OGOLNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Rozwiazania lokalizacyjne - jezdni i chodnikéw oraz techniczne - nawierzchni
drogowych, realizowanego projektu budowlanego, w niewielkim stopniu réznia si¢ od ustalen
koncepcji przebudowy ul. Przejazdowej w Skuszewie, opracowanego w maju 2008 r., przez
firm¢ STARO z Lowicza, a uzgodnionej przez Mazowieckiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o0.0., Oddzial Zaktad Gazowniczy Ciechanéw, pismem Znak:
CTM/ZGC 181000/260/2008, z 16.06.2008 r.

Rzedne nawierzchni projektowanych drég nie ulegna wigkszym zmianom, poniewaz
konieczne jest dostosowanie si¢ do istniejacych wjazdéw na posesje.

Deniwelacje regulacyjne miesci¢ si¢ beda w zakresie = 5 cm.

Zatozenie to nie dotyczy jednak nawierzchni jezdni w rejonie skrzyzowan ul.
Przejazdowej z ulicami: Bociania i Wschodnia. Obnizenia te wyniosa tam 0 + 17 cm, lecz
dotyczy¢ beda tylko pasa jezdnego drogi. Punktowo na wysokosci szczytu budynku
gospodarczego, przy bud nr 84, obnizenie nawierzchni jezdni wyniesie 22 cm, w stosunku do
obecnej nawierzchni gruntowe;.
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Przykrycie gazociagéw - ktére ulozone sa na catej dtugosci ulicy pod chodnikami i
terenami zielonymi lub na posesjach, nie bedzie zmniejszane, natomiast moze w niewielkim
stopniu wzrosna¢ (maksymalnie kilkanascie cm).

Istotniejsze zmiany (w stosunku do koncepcji) wprowadzono w zakresie rozwigzan
technicznych urzadzen, stuzacych ujmowaniu wdéd splywajacych nawierzchniami, ich
oczyszczaniu z produktéow ropopochodnych i wurzadzen stuzacych retencjonowaniu i
rozsaczaniu wody w gruncie.

W odréznieniu do koncepcji, wody deszczowe begda retencjonowane nie w studniach
betonowych, a w podziemnych, wentylowanych zespolach tworzywowych skrzynek
rozsaczajacych (otoczonych geowtdkning).

Zestawy poboru woéd ztozone bgda z korytek odwodnien liniowych (na rysunku -
elementy prostokatne przy kraweznikach) i wpustéw tworzywowych (elementy okragte).

W miejscach wskazanych w ww. pismie MOSD z dn 16.06.2008 r. zaprojektowano
przebudowy istn. sieci gazowych, co wynikalo z kolizji istn. gazociagéw z liniami
projektowanych kraweznikow (przy dziatkach 487/1 i 489) oraz z nawierzchnia jezdna (przy
dziatkach 391/3 i 374/19).

Zaprojektowano przebudowy tych odcinkéw gazociagéw. Nowe trasy gazociagéow
wskazano na zataczonych do projektu mapach.

Skrzyzowania rurociagéw urzadzen deszczowych, z nieprzebudowywanymi sieciami
gazowymi, wystepuja tylko w rejonie skrzyzowania z ul. Bociania, ul. Wschodnia i przy
budynku nr 106/A.

Z analiz pobliskich rzednych geodezyjnych gazociagu wynika, ze skrzyzowania
rozwiazywane beda bezkolizyjnie, gdyz kanaly deszczowe PVC @ 110, 160 i 200 mm
prowadzone bedzie na gltgbokosci ok. 1,50 m p.p.t. (wierzch rury K.D. ok. 1,30 m p.p.t.).

Poniewaz opis rzednych gazociagéw na mapach jest bardzo ograniczony, nie ma
mozliwosci doktadnej oceny rzeczywistych odlegtosci w miejscach skrzyzowan sieci.

Z tego wzgledu, w przypadku kazdego skrzyzowania projektowanego kanatu
deszczowego z siecia gazowa, przewiduje si¢ zalozenie na gazociagu rury ostonowej (w
miejscach gdzie tej rury nie ma).

Robot ziemne wykonywane beda w tych miejscach ze szczegdlna ostroznoscia, r¢cznie i
pod nadzorem przedstawiciela MOSD (rezydujacego w Wyszkowie).

6. SZCZEGOEOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaplanowano przebudowy w sposéb zapewniajacy osiagnigcie zamierzonego celu przy
jak najmniejszej ingerencji w istn. uktad sieciowy i ograniczajacy do minimum czas przerwy
w dostawie gazu - poprzez ograniczenie demontazy odcinkéw sieci w miejscach tego nie
wymagajacych.

Zaklada sig, ze prace przebudéw w czterech wyspecyfikowanych obszarach zostana
wykonane jednocze$nie, poprzez wyprzedzajace przeprowadzenie wszystkich prac
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przygotowawczych i sprawdzajacych tak, aby nie byto konieczno$ci ponownego oprézniania i
nagazowywania sieci.

Przygotowane beda cztery fronty robét — na kazdym z przebudowywanych odcinkéw, a
prace na nich prowadzone beda jednoczesnie.

Na odcinkach gdzie nie wystapily kolizje lokalizacyjne, a jedynie zachodzi obawa o
wyptycenie wysokosciowe, zaklada si¢ obnizanie ich, poprzez odkrycie rurociagéw na
dtuzszych odcinkach i podkopanie dna wykopu — bez konieczno$ci wymiany catego wezta, tj.
z zastosowaniem dopuszczalnych ugie¢ rur PE.

Z informacji uzyskanych w RDG Wyszkéw (po analizie szkicéw powykonawczych sieci
gazowej w Skuszewie) — z wynika, ze (mimo, iz brak ich na mapach) w miejscach przejs¢
sieci gazowych przez drogi, zamontowane sg rury ostonowe.

Na przejsciach przytaczy pod droga Rury ostonowe nie byty zaktadane.

Dlatego, w miejscach ew. obnizen gazociagu, na przejsciach sieci przez drogi, nie zaktada
si¢ montazu rur ostonowych (zostana wykorzystane istniejace).

Odcinki przebudowywanych sieci gazowych zaprojektowano na bazie materiatow
technicznych WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0., z rur polietylenowych szeregu:

o PE 100 SDR 17,6 —rury @ 125 mm,

o PE80SDR 11 —rury @ 63 mm,

o PE80SDR 11 —rury @32 mm.

o PE80SDR 11 —rury @25 mm.

Rurociagi faczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.

Potaczenie rur polietylenowych wykona¢ za pomoca muf elektrooporowych C90.

Rurociagi sieci nalezy utozy¢ na glebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie 0,8 m,
a przytaczy min. 0,6 m od poziomu terenu projektowanego - zgodnie z wytycznymi wydanie |
- Sieci gazowe polietylenowe (projektowanie, budowa, uzytkowanie) stan prawny: marzec
2002, opracowanymi pod kierunkiem Andrzeja Barczynskiego i Tadeusza Podziemskiego.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i obsypac piaskiem
ok. 10 cm ponad gérna krawedz rury gazowe;.

Obok rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna z wtopionym drutem sinusoidalnym,
posiadajaca odpowiednie dopuszczenie do stosowania.

Nad przewodem gazowym, w odlegtosci 40 cm, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza PCV
perforowana, koloru zéttego, z napisem ,,GAZ nr tel. 992", o szerokosci 20 cm.

Wykop, powyzej warstwy ochronnej z piasku, zasypywaé, zaggszczajac warstwami
gruntu rodzimego, nadajacego si¢ do zaggszczenia.

Nowe odcinki sieci doziemnej, na skrzyzowaniach z drogami, nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych (RO), polietylenowych, zgodnie z planem sytuacyjnym i specyfikacja.
Uwaga !
W miejscach skrzyzowan, na istniejace przewody energetyczne i telekomunikacyjne,
nalezy zatozy¢ przepusty dwudzielne typu "AROT" PS o dtugosci L = 2, O m, o $rednicy
odpowiedniej do istniejacych przewodow.
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6.1. Przebudowa odcinka A-B-C

Zaprojektowano przebudowe sieci giéwnej PE @ 125 mm, pod nawierzchnig
nowoprojektowanego chodnika- wzdtuz granicy pos. Nr 391/3.

W ten spos6b gazociag, przebiegajacy poprzednio przez teren dziatki Nr 833, zostanie
przeniesiony na teren pasa drogowego.

Przytacze do budynku Nr 36A (zlokalizowanego na ww. posesji) zostanie przedtuzone i
podiaczone do nowego rurociagu.

Specyfikacja zastosowanych elementow sieci:
O 125 mm

o Rury PE 100 SDR 17,6; @ 125x7,1 (indeks 3054072830) — 64,2 mb;

o Kolano elektrooporowe uniwersalne 90° PE 80/PE 100 SDR 11-17; @ 125 (indeks
3254917290) — 2 szt.;

o Kolano elektrooporowe uniwersalne 45° PE 80/PE 100 SDR 11-17; @ 125 (indeks
3254917090) — 3 szt.;

o Trojnik elektrooporowy uniwersalny; PE 80/PE 100 SDR 11-17 @ 125 (indeks
3254917490) — 1 szt.;

o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11-17 @ 125 (indeks
3254975090) — 5 szt.;

o Redukcja bosa PE 100 SDR 11 @ 125/63 (indeks 3252901083) — 1 szt.;

W miejscu oznaczonym R140, nalezy dokona¢ zmiany Kierunku poprzez ugiecie rur przy
promieniu giecia odpowiednio 140 m.

W _miejscu oznaczonym R3.2 — gdzie konieczne jest dokonanie zmiany kierunku o kat
57.,5° - nalezy dokona¢ zmiany kierunku poprzez zamontowanie tuku elektrooporowego
45° i dodatkowe skorygowanie kierunku trasy poprzez ugiecie rur, przy promieniu giecia
odpowiednio min. 3,2 m.

? 63 mm

o Rury PE 80 SDR 11 @ 63x5,8 (indeks 3054171450) — 15,6 mb;
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 @ 63 (indeks 3254975050)
— 2 szt.;

W _miejscu oznaczonym R2, nalezy dokonaé¢ zmiany kierunku poprzez ugiecie rur przy
promieniu giecia 2 m.

0 25 mm

o Rury PE 80 SDR 11 @ 25x3 (indeks 3054170670) — 8,9 mb;

o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 @ 25 (indeks 3254975010)
— 1 szt.;

o Trojnik siodtowy PE 80/PE 100 SDR 11 @ 125/32 (indeks 3254962400) — 1 szt.;

o Mufa redukcyjna elektrooporowa, uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11, @ 32/25
(indeks 3254917770) — 1 szt.;

W _miejscu oznaczonym RS, nalezy dokonaé¢ zmiany kierunku poprzez ugiecie rur przy
promieniu giecia 5 m.

Rury ostonowe
o Rury PE 100 SDR 17,6 @ 180x10,3 (indeks 3054193630) — Lc = 15,9 mb;
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o Rury PE 80 SDR 11 @ 110x10 (indeks 3054172430) — Lc = 5,3 mb;
o Rury PE 80 SDR 11 @ 63x5,8 (indeks 3054171450) — 6,6 mb;
o Ptozy FP (raci) typ C, wysokos$¢ 15 mm, - 42 szt.

Konce rur ostonowych zabezpieczy¢, przed przedostawaniem sie do wnetrza piasku,
pianka poliuretanowa.

6.2. Przebudowa odcinka D-E-F-G

Na przedmiotowym odcinku nie wystgpuja kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
jednak planowane jest obnizenie rejonu skrzyzowania — w pasie jezdni — w zakresie od 0 do
17 cm.

W rejonie dziatki nr 887 niweleta nie bedzie zmieniana ze wzgledu na konieczno$¢
dostosowania si¢ do istn. wjazdu.

Planuje si¢, ze w czasie prac przygotowawczych robét drogowych, dokonane zostang
punktowe odkrywki sieci gazowej oraz przylaczy i dokonane zostanie sprawdzenie
rzeczywistego przykrycia przewodéw - w stosunku do projektowanej niwelety jezdni i
chodnikéw.

Odkrywki nalezy przeprowadzi¢ w miejscach zataman rurociagéw, na tréjnikach, w
srodkach pasa jezdni i co ok. 10 m na odcinkach prostych.

Analiza ta pozwoli kierownikowi budowy, kierownikom robét i wlasciwym inspektorom
nadzoru, podja¢ decyzje: na ktérych odcinkach konieczne jest obnizenie gazociagéw.

W przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci, istn. gazociagi — na wyznaczonych
odcinkach — zostana odkopane i poprzez ostrozne, r¢czne usuwanie wyznaczonej warstwy
gruntu pod nimi — opuszczone na wlasciwa gltebokos¢.

Biorac pod uwagg, ze wskazany rejon ew. potrzeby obnizenia wskazany jest w zakresie 0-
17 cm, przewiduje sig¢, ze maksymalnie na 60% dlugosci, rurociag bedzie odkopany i
opuszczony, tj. na dtugosci : 108 x 0,6 = 65 m.

Zaktada sig, ze nie bedzie konieczne przecinanie rurociagéw @ 125, gdyz mozliwe bedzie
obnizenie rur z wykorzystaniem ich elastycznosci. Jednak w kosztach przewidziano
dodatkowo - w ramach rezerwy - wykonanie dwoéch przecig¢ 1 montazu muf
elektrooporowych.

Specyfikacja zastosowanych elementoéw:
O 125 mm

o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11-17 @ 125 (indeks
3254975090) — 2 szt.;

6.3. Przebudowa odcinka H-1

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja kolizje z projektowanym zagospodarowaniem,
jednak analogicznie jak na odcinku D-G, planowane jest obnizenie nawierzchni w pasie
jezdni, w zakresie 0-15 cm.

Punktowo - w odlegtosci 15 m na zachdd od istn. przytacza gazowego do bud. Nr 65 -
jezdnia obnizona zostanie o 22 cm. W miejscu tym nie ma jednak zadnego przejscia przez
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droge, a gazociag rozdzielczy zlokalizowany jest przy zewnetrznej krawedzi projektowanego
chodnika.

Postgpowanie - majace na celu dokonanie wysokos$ciowej regulacji potozenia sieci
gazowe]j - nalezy przeprowadzi¢ analogicznie do ustalen przyjetych dla odcinka D-E-F-G.

Przewiduje si¢, ze maksymalnie na 60% dlugosci, rurociag bedzie odkopany i
opuszczony, tj. na dtugosci : 183 x 0,6 = 110 m.

W rejonie skrzyzowania z ul. Wschodnia wystapia trzy skrzyzowania istn sieci gazowej z
proj. kanatem deszczowym PVC @160, ¥200 i z rura wentylacyjna (odpowietrzeniem)
zbiornik6w retencyjno-rozsaczajacych — PVC @110.

Poniewaz moze nie by¢ zachowana odleglo$¢ 0.5 m, miedzy ww. rurociagami, na
przejsciu gazociagu pod ul. Przejazdowa i przy pozostalych dwoéch skrzyzowaniach,
zaprojektowano zatozenie rur ostonowych na istn rurociagu gazowym PE @63 mm.

W celu zatozenia ww. rur ostonowych, konieczne bedzie przeciecie rury @ 63 mm w
dwdéch miejscach i ponowne jej scalenie z siecia, za pomoca muf elektrooporowych.

Specyfikacja zastosowanych elementoéw:

0 63 mm
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 @ 63 (indeks 3254975050)
— 2 szt.;

Rury ostonowe

o Rury PE 80 SDR 11 @ 110x10 (indeks 3054172430) — Lc = 2,7 mb;
o Ptozy FP (raci) typ C, wysokos$¢ 15 mm, - 4 szt.

Konce rur ostonowych zabezpieczy¢, przed przedostawaniem sie do wnetrza piasku,
pianka poliuretanowa.

6.4. Przebudowa odcinka J-K

Na przedmiotowym odcinku wystepuje kolizja gazociagu z kraweznikiem projektowane;j
jezdni - w dwoch miejscach.

W celu ograniczenia prac demontazowych i skrécenia prac montazowych zaplanowano
przesunigcie istn. gazociagu @ 125 (w zakresie od 0 do 60 cm), dwéch odcinkéw: J-J° (na
dtugosci 21 m) 1 K’-K (na dtugosci 19 m).

Dzigki temu nie bedzie konieczna przebudowa przytaczy do bud. Nr 108 i 110.
Przedtuzeniu ulegnie tylko przylacze do bud. Nr 83 i 85 (kazde po 60 cm), a skréceniu —
do bud. Nr 106 (o 50 cm).

Planuje si¢, ze w czasie prac przygotowawczych robét drogowych, dokonane zostang
odkrywki sieci gazowej oraz przytaczy na ww. odcinkach.

Wykop zostanie poszerzony w kierunku posesji po potudniowej stronie drogi.

Po opréznieniu gazociagu przecigte zostang przytacza do @ 25 do bud. Nr 83 i 106 oraz @
32 do bud. Nr 85.
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Gazociag gtéwny @ 125 zostanie przesunigty w miejsce nowej lokalizacji (wskazanej na
mapie).

Po wmontowaniu 60-o0 cm odcinkéw rur @ 25 i 32, oraz obcigciu 50 cm przytacza @ 25
do bud. Nr 106, wykonane zostanie polaczenie rur z zastosowaniem muf elektrooporowych.

Istniejace tréjniki siodlowe przylaczy, zostana wykorzystane bez odlaczania ich od
gazociagu.

Zaktada sig, ze nie bedzie konieczne przecinanie rurociagéw @ 125, gdyz mozliwe bedzie
przesuni¢cie z wykorzystaniem ich elastycznosci. Jednak w kosztach przewidziano
dodatkowo - w ramach rezerwy - wykonanie dwoéch przecig¢ 1 montazu muf
elektrooporowych.

W rejonie punktu J, na przytaczu PE @ 25, do bud. Nr 81 (szkota) zatozona zostanie rura
ostonowa, w miejscy skrzyzowania z rura K.D. @ 0.2 (do zbiornikéw retencyjnych waéd
deszczowych).

Specyfikacja zastosowanych elementoéw:
O 125 mm

o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11-17 @ 125 (indeks
3254975090) — 2 szt.;

0 32 mm

o Rury PE 80 SDR 11 & 32x3 (indeks 3054170870) — 0,6 mb;
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 @ 32 (indeks 3254975020)
— 2 szt.;

0 25 mm

o Rury PE 80 SDR 11 @ 25x3 (indeks 3054170670) — 0,6 mb;
o Mufa elektrooporowa uniwersalna; PE 80/PE 100 SDR 11 @ 25 (indeks 3254975010)
— 4 szt.;

Rury ostonowe
o Rura PE 80 SDR 11 @ 63x5,8 (indeks 3054171450) — 1,2 mb;

6.5. Wytyczne wykonywania robot ziemnych

Ze wzgledu na wystgpowanie w rejonie robdt wielu istn. sieci infrastruktury technicznej
zaklada si¢ wykonywanie robot zimnych w 50% sprzg¢tem mechanicznym i w 50% — recznie.

Z tego tez wzgledu wykopy beda ze Scianami pionowymi.
Wykopy o gigbokosci do 1m wykonywane bgda jako pionowe nieszalowane.

Z analizy dokumentacji geotechniczne] wynika, ze warunki gruntowo-wodne sa
na terenie inwestycji jednorodne i korzystne dla realizacji robaét.

Na trasie i w podiozu projektowanych kanaléw wystgpuja piaski srednie i drobne.
Woda gruntowa ma lustro swobodne uzaleznione od wpltywow poziomu wody w Bugu.
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Jego wahania sa niewielkie, a poziom — znacznie ponizej poziomu posadowienia
gazociagow.

Nie przewiduje si¢ wymiany gruntu rodzimego — ktéry nadaje si¢ do zasypania i
zageszezenia wykopow.

Jednak, w przypadku stwierdzenia lokalnego wystgpowania w wykopie gruntu
nadajacego si¢ do zaggszczenia (grunt organiczny, gliniasty, gruz itp.), grunt ten - decyzja
inspektora nadzoru - bezwzglednie wywiez¢.

Zaktada si¢ wywé6z nadmiaru urobku, organicznego i niebudowlanego w miejsce
sktadowania (na odl. 5 km).

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego i stupéw linii
napowietrznych, roboty prowadzi¢ r¢cznie. W przypadku zagrozenia osunigcia si¢ elementow
ww. uzbrojenia, stosowa¢ wykop wasko-przestrzenny, o pionowych $cianach, oszalowanych
szczelnie, lub zastosowa¢ szalunki prefabrykowane, stalowe. Stupy zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie do dzwigu.

Istniejace uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rurarz zasypywac¢ gruntem z rodzimych piaskow S$rednich, po 10 cm i starannie
zageszezac recznie, do wysokosci min. 30 cm nad wierzch rury.

Nastgpne warstwy zasypki mozna zaggszcza¢ mechanicznie, zageszczarkami
powierzchniowymi.

Nalezy zwroci¢  szczegdlna uwage na  zabezpieczenie korony — wykopow
przed powierzchniowym naptywem wéd opadowych, roztopowych, itp.

Urobek piaskéw $rednich, ktéry ma by¢ uzyty bezposrednio do zasypania wykopdw,
nalezy sktadowa¢ w miejscu prowadzenia rob6t, w odlegtosci zapewniajacej nieobciazanie
skarp wykopu. Skrajnia hatdy gromadzonego urobku musi znajdowa¢ si¢ w odlegtosci - od
skrajni krawedzi wierzchu wykopu - nie mniejszej niz gtgbokos¢ tego wykopu.

Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapéw — po odbiorze robdt instalacyjnych
i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.

7. OGOLNA TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy€ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach.

Przed rozpoczgciem robét, teren winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy ziemi urodzajnej w granicach pasa robét
1 jej terenowe zmagazynowanie.

Na pozostatych odcinkach (gdzie nie wystepuja zblizenia do istn. urzadzen infrastruktury
technicznej) wykopy wykonywa¢ mozna mechanicznie do glebokosci 10 cm nad dno
projektowanego wykopu.
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Pozostale roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztaltowaniem dna pod rurociag, wykonac
recznie.

W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku wykonac
podsypke z piasku i starannie go zagescic.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagéw oraz roboty budowlane, winny
odbywac¢ si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym - zgodnie z PN-84/B-10735.

Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapéw — po odbiorze robdt instalacyjnych
i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 - zaggszczajac recznie
piaskiem do wysokosci 0,3 m nad wierzch rur.

Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki
(w przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czg¢sci organicznych, a w przypadku
jego braku — dowieziony piasek, dobrze si¢ zageszczajacy.

Zageszczenie ww. pozostatych warstw zasypki wykonywa¢ mechanicznie, warstwami
po 10 cm, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is = 0.95, zgodnie z norma BN-72/8932-01.

W miejscach, gdzie niezbedne bedzie utrzymanie ruchu pieszego, wykonaé przejécia
nad wykopami w postaci ktadek, z obustronnymi barierkami.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru
inwestorskiego wyznaczonego przez przedstawiciela UMiG w Wyszkowie i przedstawiciela
Mazowieckiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziatu Zaktadu Gazowniczego Ciechandéw,
Rejonu Dystrybucji Gazu Wyszkow (CRW-R 240).

8. PROBY I ODBIORY

¢ (dbiorom czgsciowym podlegaja nastgpujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podtoza);

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jako$S¢ wykonania zlacz, zgodnos¢
z dokumentacja;

- roboty ziemne - zasypanie.

e Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego
geodete - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemne;j
jak, skrzynki obudéw zawordw, itp.

Instalacj¢ podziemne w wezlach A-B-C 1 J-K, podda¢ prébie szczelnosci i
wytrzymatosci: powietrzem o ci$nieniu 0,25 MPa w czasie 1 godzin - wskaznik manometr
precyzyjny kl. 0.6, o zakresie 1-0,6 MPa.

W przypadku koniecznosci dokonania przecig¢ 1 ponownych potaczen w innych
miejscach — gdzie nie bgdzie mozna przeprowadzi¢ proby cisnieniowej - zlacza wykonywaé
pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela RDG Wyszkow.

P.B.-W. przebudéw sieci gazowych w ul. Przejazdowej w Skuszewie. | 2511 2008 |




DT 21/2008 | "DOMINO'" S.C. w tomzy, W. Paprocki, K. Zwornicki Str. 15

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano-montazowych" oraz dokumentacja techniczna, obowiazujacymi normami i
przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP.

Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnosci.

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i urzadzen innych producentow, niz przyjete
w_niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame lub lepsze
parametry uzytkowe, techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty,
atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu,
inwestorem i Mazowiecka Spotka Gazownictwa.

OPRACOWAL:
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11
Czes¢ rysunkowa
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