KONSTRUKCJA JEZDNI POtACZENIE STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM
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Kostka bruk. betonowa, IfOIor owa, gr.8cm o Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70,gr. 4 cm | | o
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, 6 cm . ~
Kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 L -
gr. warstwy 20 cm Stopnle zelwne 9
Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 9. e
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| Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70,gr. 4 cm |
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Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 3 cm - I . gr. warstwy 20 cm . ~
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! KONSTRUKCJA NA WJEZDZIE BRAMOWYM KONSTRUKCJA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
Z KRAWEZNIKIEM ULICZNYM 15x22
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Kostka bruk. betonowa gr. 6 cm - szara ROSBUD Robert Rosinski L A 10.08.2012
S 7 Podsypka cementowo-piaskowa ar. 3 cm 07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C -Jo.
L, 5 Podbudowa z kruszywa naturalnego —
SZEROKOSC WJAZDU WG. ;; St r‘lwl:v-‘l.»@l’x ; §9_ stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm ™™ Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinku e
PLANU SYTUACYJNEGO ° od ul. Centralnej do ul. Basniowej drogowa
— il i Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S,50/70, 4cm Tytotrys.: Skala
K ik bet dowy 15x22 ) d .
Kraweznik betonowy 15x22 cm 3] . W}%‘%ﬁ%gsgxg”’;ﬁ%ﬁ’ v g: o Warstwa wigZaca z betonu asfalfowego AC T6W, 50770, 6cm Przekroje normalne 1:50
tawa z betonu C-12/15 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
wg. spec. tech. D.04.04.02, warst. gr. 20cm Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm st : ko N
Warstwa odcinajaca z Kruszywa naturalnego Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm Gmina Wyszkow D-3
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm tawa z betonu C-12/15 07-200 Wyszk(')w; Aleja ROz 2 -
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