KONSTRUKCJA JEZDNI

POtACZENIE STUDNI Z WPUSTEM ULICZNYM
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Chodnik z kostki brukowej gr.6 cm Holland, szara

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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' KONSTRUKCJA NA WJEZDZIE BRAMOWYM
Z KRAWEZNIKIEM ULICZNYM 15x22
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Kraweznik betonowy 15x22 cm a

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z betonu C-12/15
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2 x plytka beton. z wypustkami 3
kol. zotty, o wym. 40x40gr. 6cm &

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S,50/70, 4cm
Warstwa wigZaca z betonu astalfowego AC 16W, 50770, 6cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
wg. spec. tech. D.04.04.02, warst. gr. 20cm

KONSTRUKCJA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

Faza: Drialka ewidencyjna:

1615, 1631, 1648
1606, 1580, 5867/7

Projekt budowlano -wykonawczy

Jedn. proj Data opracowania:

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Kostka bruk. betonowa gr. 6 cm - szara ROSBUD Robert Rosinski 10.08.2012
Podsyoka comentowo Diaskowa or_3 om 07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C VO,
Podbudowa z kruszywa naturalnego Tomat Branza.
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinku .
od ul. Centralnej do ul. Basniowe;j sanitarna
Tyt Skala
Przekroje normalne 1:50
Trwestor Nrrys

Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Gmina Wyszkow

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

tawa z betonu C-12/15

S-3

07-200 Wyszkow; Aleja Roz 2

ProjeKtowar

Wiodzimierz Gryz
upr. nr 29/89/0s

Foapis

Sprawdzit [Fodpis

Andrzej Nakielski
upr nr MAZ/0207/POOS/08




