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Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70,gr. 4 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, 6 cm

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

grunt rodzimy

Chodnik z kostki brukowej gr.6 cm Holland, szara

2%

Kostka bruk. betonowa,  kolorowa,  gr. 8 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

chodnik

chodnik

2%

KONSTRUKCJA NA WJEŹDZIE BRAMOWYM

Z KRAWĘŻNIKIEM ULICZNYM 1522
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Krawężnik betonowy 15x22 cm

2%

KONSTRUKCJA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kostka bruk. betonowa  gr. 6 cm - szara

≈8%

kol. żółty, o wym. 40x40 gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S,50/70, 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, 6cm

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

wg.  spec. tech. D.04.04.02, warst. gr. 20cm

2 x płytka beton. z wypustkami

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C-12/15

chodnik

2% 2%

chodnik

2%

wjazd

2%

KONSTRUKCJA JEZDNI

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70,gr. 4 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, 6 cm

Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

gr. warstwy 20 cm

grunt rodzimy

1%

zieleń
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07-202 Wyszków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C
ROSBUD Robert Rosiński

Temat:

Tytuł rys.:
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Gmina Wyszków
07-200 Wyszków; Aleja Róż 2

Projektował: Podpis:

Data opracowania:Jedn. proj:

Skala:

Nr rys.:

10.08.2012

1:50

D-3

Branża:

drogowa

mgr inż. Robert Rosiński

Faza: 

Projekt budowlano -wykonawczy
Działka ewidencyjna:

upr nr MAZ/0140/POOD/12

Przebudowa ul. Pogodnej w Wyszkowie na odcinku

Przekroje normalne

1615, 1631, 1648

Sprawdził: Podpis:

mgr inż. Marcin Szerszenowicz
upr nr MAZ/0117/PWOD/09

 od ul. Centralnej do ul. Baśniowej

1606, 1580, 5867/7


