Egz. nr 6

Nazwa inwestycji:  Przebudowa ulicy Pogodnej w Wyszkowie na odcinku
od ul. Centralnej do ul. Basniowej

Adres inwestycji: Wyszkdw, ulica Pogodna — dziatki o nr ewid. 1615, 1631,
1648, 1606, 1580, 5867/7

Inwestor: Gmina Wyszkow
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkdéw
powiat wyszkowski
wojewddztwo mazowieckie

Jednostka ROSBUD
Projektowania: Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

07-200 Wyszkdéw
tel. 784 488 229
tel./fax: 29 742 20 82

Zakres opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej i
kanalizacyjnej.

. . : g Data .
Funkcja: Imie i nazwisko Nr uprawnie opracowania Podpis
Projektant mgr inz. Robert
brarza ar Ine. MAZ/0140/POOD/12 10.08.2012r.

) Rosnhski
drogowa:
Sprawdzajcy - .
brarza mgr inz. Marcin MAZ/0117/PWOD/09 10.08.2012r
] Szerszenowicz
drogowa:
Projektant
brarza Wiodzimierz Gryz 29/89/0s 10.08.2012r.
sanitarna:
Sprawdzajcy
brarza Andrzej Nakielski MAZ/0207/POOS/08 10.08.2012r.
sanitarna:




Il. SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Nazwa inwestycji:  Przebudowa ulicy Pogodnej w Wyskowie na odcinku od ul.

Centralnej do ul. Basniowej

Adres inwestyciji: Wyszkow, ulica Pogodna — datki o nr ewid. 1615, 1631, 1648,

L.P.

1606, 1580, 5867/7.

Zawartosé

[. Strona tytutowa

Il. Spis zawartéxi

[ll. Oswiadczenie projektanta

IV. Potwierdzenie przygotowania zawodowego piajatia

V. Potwierdzenie przynatacsci do MOIIB w Warszawie

VI. Opis techniczny

ouhkwnE

7.

Podstawa opracowania,

Zakres opracowania,

Stan istniejcy,

Stan projektowany,

Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,

Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu podieganiu ochronie na
podstawie MPZP.

Dane okrélajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dzielkib teren zamierzenia
budowlanego, znajdagego s¢ w granicach terenu gérniczego.

VII. Informacja dotyczaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

VIIIl. Przedmiar robot

IX. .k Warunki techniczne i uzgodnienia

X. Mapa do celoéw projektowych

XI. Czesé rysunkowa

1. Brarza drogowa

2. Brarra sanitarna

3. Stata organizacja ruchu



Wyszkéw, dnia 10.08.2012 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip2@4t — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z gmdejszymi zmianami ) swiadczam,ze projekt budowlany
branzy drogowej i sanitarnej z zagospodarowaniem teneau,Przebudow ulicy Pogodnej w
Wyszkowie na odcinku od ul. Centralnej do ul.sBiawej", zostat spomdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej t jgsmpletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shyc.

Projektant-brama drogowa Sprawdzaly -brarra drogowa



IV. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJ EKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
S deme
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska / s ,
3/ mgr inz Krzysztof Booss S5

7

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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1 BUDDWNIGTWA

sven. akt, MAZL/TI31-T132/ 245 0% /D ; Warszawa, dnia 25 czerwea 2000 ¢

DECYZJA

Ma podsmwie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. 1 pla 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych
architektow, indynierdw budownictwa oraz urbanistiw (D). 2 2000 1. Nr 3 poz. 42.z pdin. zm), art, 12 wst. |
pht [-5, ust, 3, art. 13 wst. 1,3 i 4, arl, 14 ust. | pkt 2 2) ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 7. — Prawo budowlane (tekst
jedn,: De U, 7 2006 1. Nr 156 poz. 1118 = phén. am.) oraz § 10 ust. 1 pht 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzgdzenia - -
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczych w
budownictwie (DU Ne 83 poe 578 = podn. zm.), ﬂkr@guwa Komis]a K“EI’IERBE}']!]H Mazowieckiej
ﬂltrg.-gqu Iz:h}' [nd:}rnlerriw Budswnictwa stwmrd:m., de:

Pan Marcm Szerszenuwmz
magister infynier
-urodzony doia 16 czerwea 1974 rokn w m, Hajndwka, syn B}ai:eja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZD117/PWODMNY

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosei drogowej
UZAS\ADNTPNIE
Woawigzki = wwzglednieniem w calodcel #adania stromy, na podslawm art. 107 § # Kodeksu pﬂstﬂpnwunla

adminisfracyjnego odstgpuje siz od vzasadniania decyzji.
‘iztuﬁﬁhwv #ikres nadanych Iprawﬂeﬁ zostal opisany na nd‘wrocie niniejsrej dae_-,rz;u

’ POUCZENI‘E
1. Zgodnie z art. 12 uwst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawe do wkonywmm samﬂdzmln}'ch fonkeji
technicenych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego praez Giownego Inspekiora.
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg czbonkiw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszef decyzji shezy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Infynierdw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej M,amwmcqu Okrgzowe]
lzby Indymicrdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

2 Skiad Orzekajacy
1/ mgr ink, Kreysetof Latoszek
2/ mgr ind, Irena Churska
3 mgr ing. Krzysztof Booss




Szezeghlowy zakres uprawnien
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczel

w specjalmosci drogowej

1. MNa mocy arl. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ost. 1, 3 | 4 ustawy - Prawe budowlane, w zakresie
objgtym wyZej wymieniong specjalnofcip, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

1/ projektowsmia, sprawdzenia projekdtdw architeltoniceno-budowlanych § sprawowania nadeor
autorskicgo,

2 kigrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3 kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnyeh elementiw budowlanych oraz nadzom | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementiw,

47 wykonywania nadzom mwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicanej wtrzymania obiektow budowlanych.

II. Na macy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z doia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze uprawmienin budowlane
uprawniajg do:
gporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic wbe] wymisnione] specialnosci,

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporegdzenia Ministra Transporio | Bodowniciwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawic samodzicinych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do;
projekiowania oblekin bodowlanepo | kierowania robotami budowlanymi zwizzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1 droga, w rozumieniv prepisdw o drogach publicamych, z wytgczeniem drogowych obiektdw

inkynierskich oprécz praepustiw;
2/ droga dla reche i postoju statkow powistranych orae prospust.
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Ottzymuje:
1. Pan Marcin Saerszenowics
ul. Mikolaja Kopernika 84 m. 36
015-300 Minsk Marowiecki
2. Giowny Inspektor Madzrorn Budowlanego
31.a'a



URZAD WOUEWODZi Nk 21 czerwca 1989r.

ur Osivolzce
Wydzial Planoweoia Paestvenpegy
Urbanisty ki, Arehitektury | Nadzory
Budow Jarego

29/89/0s

Nr ewidencyjny

STWIERUZERIE POSIABARIA PRUVGUIOWANIA ZAWOUUWERD

do pelnienia samodzieine] Frnrdl technizzng] w hudownletwie

Na podstawie art. 18 ust. 9 1 art 57 ust 3 ustawy 2 dnia 24 pazdowrnika 1974 roly -~ PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, pov. 229) omaz § 2 USt.? pkt 2, § 2 ust.2 pkt 2, § 5
ust.1 pkt 2, § 5 ust.2, § 7, § 13 ust.? pkt & 1it. "a" = = = = = - - -

ezporzadzenia Ministra Gospodiiia

Tevmownj t Ochrony Srozowiska » dmn 20 iuiepo 1975 r w Spra-

wie samoczielnych [unkuji techniayen w budownictwie (Uz J. Nv o, poz 46).

g YTEBEDZ2 AU

= Ob tech. inst. sanit. GRYZ ¥iQODZIMIZRZ syn Jana
2 s i .
arodzonyvia) dnia 19 wrzesénia 1954 _Ar‘ it "ySZROW
vosiada praygolowanie zawodows 4o pelaenia smundzielne) foaiiep teChnicznej

ERQJEKTAN’ITA ~oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

4 ﬂwmah”%i_instalacyjno-iniynieryjnej w zakresie sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych

1. do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania s*anu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych o powszechniz znanych
rozwigzaniach konstrukcvjnych. i

|
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SN saes 2180 @7 A tnan



sygn. akt, MAZ/7131/222 /08 /S ; Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

"“architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
Zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz, 1364) oraz § 11
ust..] pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Andrzej Nakielski
inzynier e o
urodzony dnia 29 listopada 1978 roku w Ostrolece , syn Jana

uzyskal . ad oy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0207/PO0S/08

: do projektowania bez ograniczen ;
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

: UZASADNIENIE 8
W zwiazku z uwzglednienjem w catosci zadania stromy, na‘podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. L
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

: POUCZENIE o

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek . ¥ ,-

= Lt
2/ mgr inz. Irena Churska wnwsann e Tde ohe inersgakans

2 A
3/ mgr inz. Krzysztof Booss 7%’};;;-2——



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen "

w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1135, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
npiniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Naiielski
ul. 6 Wrzesaia 12
(07-409 Ostroigka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.ah



V. POTWIERDZENIE PRZYNALE ZNOSCI PROJEKTANTA DO MOIIB

MAZOWIECKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 27 lutego 2012

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GEN. KAZIMIERZA PUtASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia: 28 lutego 2013 .

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl



@ POLSKDA
| 2 B A

INZYMNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-O0L-8P5-HOK *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOEAIA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-08-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



Podpis jest
E e

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RFP-ESQ-L97 *

Pan WLODZIMIERZ GRYZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0649/02

adres zamieszkania CHELMONSKIEGO 9, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré zne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MAZOWIECKA

OKREGOWA
i B oA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
1
Warszawa, 16 lutego 2012
Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ NAKIELSKI

miejsce zamieszkania:
ul. 6 WRZESNIA 12
07-409 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/S/1053/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest Wa:ne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia: 28 lutego 2013 .

00 99 00. Dzial Szkoled: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: bluro@maz.piib.org.p!
Komisia Kwalifikacvina: tel. 22 878 04 03 22 R78 04 N4 fax 27 82A 2R K7 w. 153

0

58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 3

Biuro: ul.1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35
NIP 525-22-



VI. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU BUDOWLAN O -
WYKONAWCZEGO BRAN ZY DROGOWEJ | SANITARNEJ

Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Pogodnej Wyszkowie od ul. Centralnej do
ul. Basniowej.

Adres inwestycji:  Wyszkow, ulica Pogodna — dzi&t o nr ewid. 1615, 1631, 1648,
1606, 1580, 5867/7.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania projektu budowlano-wykonawczego przetuydulicy Pogodnej w Wyszkowieys

- umowa z Inwestorem - Gngrwyszkow,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysékmwa pasa drogowego w skali 1:500, wykonana puggawnionego
geodet,

- pomiary uzupetniace sytuacyjno- wysokgiowe.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 02 marca 1999r.w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/894 maja
1999 r, poz. 430, z gozmian.)

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsatych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1%38@. zmian.)

- Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerh@@7r. (dziennik Ustaw Nr 98 poz. 602 - z
pé&zniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjicizifDz. U. 1985.14.60 z pd. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oreadeer bezp. Ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003z, p181.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126).

- Uzgodnienia technologiczno wykonawcze z Inwestor



2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Bogow Wyszkowie na odcinkad
ul. Centralnej do ul. Bamiowe]. Teren ohjty opracowaniem to dziatki it615, 1631, 1648,
1606, 1580, 5867/ Atanowice pas drogowy przebudowywanego odcinka ulicy Pogpdraz
krzyzujacych sé z nig ulic, o kcznej powierzchni zagospodarowania 3 20322m

Wszystkie elementy planowanej przebudowy ulicy dolvgej mieszcz sie w pasie
drogowym naleagcym do Inwestora tj. Gminy Wyszkéw. Brak nawierzchmepszonej oraz
odwodnienia, powoduje utrudnienia dlaytkownikbw pasa drogowego oraz mieszéaw
posesji do niego przyleggjych - szczegllnie w okresie wiosny i jesieni. \iejacym pasie ulic
wystepuja nierownaci lokalne, przew:enia pasa jezdnego orazeg@owo zawyone lub
obnizone pobocza.

Celem opracowania i planowane] przebudowy isiciEj nawierzchni jest poprawa
warunkoéw oraz bezpieczstwa ruchu na ulicy, a tym samym zapewnienigtkownikom
dostatecznej wygody jazdy i dostatecznego bezpist@a poruszania i

W sktad opracowania projektu budowlanego, wchautvjekt zagospodarowania terenu,
plan sytuacyjno-wysokmiowy trasy przebudowywanych ulic, przekroje kouktiyjne, profil
podtwny, plan statej organizacji ruchu oraz projekt odwienia ulicy.

Inwestor przewiduje etapowanie inwestyciji.
Etap | obejmuje budoyvodwodnienia ulicy oraz nawierzclniezdni gtéwnej, natomiast etap |l

budowe ciggdw pieszych.

3. STANISTNIEJACY.

Szeroké¢ pasa drogowego przebudowywanej ulicy w liniachgramiczagcych wynosi
ok 15,00 m. Ulica ma jezdpni o nawierzchni gruntowej o zmiennym nachyleniu fpaaym i
poprzecznym. Szeroké jezdni jest zmienna i wynosi okoto 4,0 metry i pést uregulowana
kraweznikami. Ulica na odcinku objym opracowaniem nie posiada chodnikdw, jak rownie
systemu odwodnienia. Odcinek projektowany rozpoazsin na skrzyowaniu ulicy Centralnej z
ulica Pogodm posiadajca nawierzchng utwardzol z betonu asfaltowego. Ulica zostata
okreslona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrego jako klasy L.
3.1. Uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy na terenie elyyn opracowaniem wyspuja nastpujace sieci
uzbrojenia terenu :

* sig energetyczna niskiegmedniego nagcia — nie przewiduje sizmian,



* siec wodochgowa — regulacja wysokoiowa skrzynek zaworow,
* sig teletechniczna — nie przewiduje gimian,

* sigc gazowa — nie przewidujeeszmian,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje gmian,
 oswietlenie uliczne — nie przewidujessgmian.

3.2. Warunki gruntowo-wodne.

W czasie pomiarow uzupetrialych projektant zapoznatesiz warunkami gruntowo-
wodnymi w pasie drogowym. Stwierdzone w podiazu ulicy panug jednorodne warunki
geotechniczne do gbokasci 5m. Nasyp na powierzchni jest nasypem niekootvahym. Do
giebokadsci 3,5m wody gruntowej nie nawiercono. Badania gelohiczne wykonata firma:
Pracownia AnaliZrodowiskowych -Hydrokons; ul. #kolowa 23; 04-848 Warszawa.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Charakterystyka techniczna przebudowy
Przyjto nasgpujace parametry projektowe ulic:

- klasyfikacja drogi — droga lokalna - L,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- szerokéc jezdni — 5,0 m,

- przewidywany ruch — KR1,

- wjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm,
- obhumusowanie i obsianie trawozostatej powierzchni pasa drogowego,
- dlugci¢ projektowanego odcinka — 178,29m.

4.2 Przekroj poprzeczny.

Zastosowano przekréj typu ulicznego. Szerokgezdni 5,0 m, spadek dwustronny
daszkowy 2%.

Wijazdy indywidualne szeroké i diugas¢ zgodna z planem zagospodarowania, spadek zmienny
w kierunku jezdni.
4.3. Sytuacja.

Projektowana trasa ulicy przebiegasle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym
pasie drogowym. Zaprojektowano jezginb szerokéci 5,0 m zamknita kraweznikiem
betonowym 15x30 cm. Poruzy kraweznikiem a granig pasa zaprojektowano trawniki. Po
zakaiczeniu robot nawierzchniowych w abie jezdni i wjazdow indywidualnych, upitnac pas
drogowy oraz wyprofilowa teren niepodlegajacy utwardzeniu. Ulice Pogodm zaprojektowano

jako odcinek prosty z wyokgleniem tukami R=5 i R=6 m. Lokalizacj szerokdci wjazdow
indywidualnych przedstawiono na planie zagospodanavterenu.



4.4. Rozwazanie wysokdaciowe.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwezdhieniem istnigjcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowycprojektowanego odcinka. Spadki
podtwzne i tuki pionowe oznaczono na profilu poziym (Rys. D-4).

4.5. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana przebudowa ulicy dostosowuje jezdiai biezacych potrzeb obgizeniowo-
ruchowych i stwarza warunki dla dogodnej komunikagmochodowej i pieszej mieszkaw
I pozostatych uczestnikéw ruchu.

Konstrukcg jezdni tworzy:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70, gr.,4cm

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, gr. 6¢cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr.,6/&Im gr. 20 cm wg PN-S-06102,
- warstwa odgczapco-odcinagca gr. 10 cm z kruszywa naturalnego,

- istniepce poditae gruntowe wg PN-S-02205.

taczna grubé&t konstrukcji jezdni wynosi 40 cm.

Konstrukcg wjazdow tworzy:

- warstwa scieralna gr. 8cm z kostki brukowej betonowej (HOLNMB, kolor grafit lub
czerwony), utaonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15vgr?N-S-06102,

- warstwa odsczapco-odcinagca gr. 10 cm z piaskiredniego,

- istniep.ce podtae gruntowe wg PN-S-02205.

taczna grubé&t konstrukcji wjazdéw wynosi 36 cm.

Jako obramowanie jezdni zaprojektowano zawtiai kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30 cm i kragiznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22, pdia
pomiedzy w/w typami wykoné z kraweznikébw skanych prefabrykowanych w wersji L i P.
Krawezniki nalezy posadowt na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15) przyyziu betonu
0,06 m3/mb.

W miejscach zaprojektowanych jako zielealezy po uprzednim przygotowaniu terenu,
roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. warstwy 10 cm, a gpsie obsia teren mieszarktrawy
odpornej na trudne warunkiytkowania. Poziom terendw zieleni przy krganikach i obrzeach
powinien by nizszy o 5 cm, co w znacznym stopniu ograniczy iclagtanie.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpiecza ®oprzez nadanie jej spadkdéw poprzecznych

i podiwznych. Wody opadowe z powierzchni jezdni sptywleda poprzez zaprojektowane



wpusty deszczowe i dalej poprzez studrethetowe csr. wewretrznej 1200 mm do kanalizacji
deszczowej w ul. Centralnej, Mtodzmwej | Baniowej. Odwodnienie poprowadzono kolektorem
0 s$rednicy wewgtrznej @300 z PVC, SN8. Szczegoty kanalizacji deswe] pokazano na
rysunkach S-1, S-2, S-3, S-4.

4.6. Tabela rob6t ziemnych.

ob1iczRobot
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Projekt :
Zbidr :C:\Documents and Settings\Jach\Pulpit\pogodna.niw
Utworzony: dn.2012-07-09 godz.19:13:38
) POWTIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIARC(®) BILANS
0,00 0,00 3,26 0,00
5,02 0,00 17,84 0,00 17,84
5,02 0,00 3,85 17,84
5,07 0,00 19,31 0,00 19,31
10,09 0,00 3,77 37,15
0,01 0,00 0,04 0,00 0,04
10,10 0,00 3,53 37,19
10,25 0,00 35,63 0,00 35,63
20,35 0,00 3,42 72,82
1:8;,:35: 0,25 40,98 0,25 40,73
33,70 0,04 2,72 113,54
10,80 0,686 27,11 0,686 26,45
44,50 0,08 2,30 140,00
3,12 0,20 7,62 0,20 7,42
47,62 0,04 2,59 147,42
15,51 1,94 40,91 1,94 38,96
63,13 0,21 2,69 186,38
6,16 1,08 14,34 1,08 13,27
69,29 0,14 1,97 199,65
0,01 0,00 0,02 0,00 0,02
69,30 0,05 2,05 199,67
8,60 0,54 17,30 0,54 16,76
77,90 0,07 1,97 216,43
13,30 0,47 38,82 0,47 38,35
91,20 0,00 3,87 254,79
13,97 0,00 55,01 0,00 55,01
105,17 0,00 4,01 309,80
6,08 0,00 23,77 0,00 23,77
111,25 0,00 3,81 333,57
0,01 0,00 0,04 0,00 0,04
111,26 0,00 3,56 333,60
60,46 0,00 189,15 0,00 189,15
171,72 0,00 2,70 522,75
6,46 0,00 26,40 0,00 26,40
178,18 0,00 5,48 549,15

Strona 1



ObT1iczRobot
RAZEM 5,14 554,29 5,14
Nadmiar WYKOP 549,15m3

(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 2



4. 7. Technologia robot.
Szczegotowo technologirobot przedstawiono w Szczegdétowych Specyfikacjiebhnicznych

stanowjcych odebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robot.

Przed rozpocgiem robét Wykonawca zobogdany jest do wykonania i uzgodnienia z zdz
drég miejskich oraz Komendpowiatows Policji i Starostwem Powiatowym projektu czasowej
organizacji ruchu, wraz z podaniem terminu wprovesz zatwierdzonej czasowej organizacji
ruchu.

4.9. Organizacja ruchu.

Rozwizania projektowe przedstawione na planie stategmimgcji ruchu opracowano w
oparciu o przepisy zawarte w ,,Rozpsgazeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 7 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 z dni4 thaja 1999). Zasady oznakowania reguluj
przepisy zawarte w ,Szczegotowych warunkach techmyich dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania dnagach”
(Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grud2i®3 r.) oraz w ,Kodeksie Drogowym” i
calas¢ oznakowania powinna bywvykonana zgodnie z ich ustaleniami.

4.9. 1. Zalagenia projektowe.

Ulica Pogodna zostata zaprojektowana jako ulicappozndkowana w stosunku do ulicy
Centralnej. Oznakowan@ gnakami pionowymi A-7 na wlocie w ul. Centralnznakami D-1 w
ul. Centralnej.

4. 9.2. Oznakowanie pionowe.

Projektowane oznakowanie pionowe ugleimiescic na stupkach z rur ocynkowanych
o srednicy 50 mm na wysokoi nie mniejszej ri 2,20 m ponad poziomem terenu i w odlégio
0,50 + 2,00 m od jezdni. Odlegtoznaku od jezdni mierzy sie w poziomie od kedwi jezdni do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tgtgk kota, kwadratu, prostgta) i odlegté¢ ta

nie maze by mniejsza ni 0,50 m.

4.10. Wplyw projektowanych robét nasrodowisko.
Z uwagi na lokalny charakter ulicy @bgj przebudow, projektowany zakres robot
drogowych nie zmieni charakteru istmeggo uktadu komunikacyjnego, nie ma wpltywu na

zmiare naezenia ruchu drogowego, a ma na celu jedynie uspevaruchu oraz regulacj



stosunkéw wodndgeiekowych w pasie drogowym. Ponadto projektowarzelpndowa wptynie
korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spaiskutek wikszej ptynndci jazdy.
W trakcie prowadzenia rob6t nie wypta przyczyny majce szkodliwy wplyw na

srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowyuh tkedzie przekraczat natenia

dopuszczalnego dla otoczeniadhie krotkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 8876 — 1 096,55 fn
- powierzchnia wjazdéw z kostki brukowej — 204,58 m

- powierzchnia chodnikéw z kostki -455,85m

- powierzchnia terenéw zielonych — 1 241,72 m

Powierzchnia zagospodarowaniagicznie 1 241,72 m2.

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU OR AZ
PODLEGANIU OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Pas drogowy ulicy objej przebudow nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscovpémymu zagospodarowania przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO:

Pas drogowy ulicy obtej przebudow nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.



VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®200oku, w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
» Przebudowa ulicy Pogodnej w Wyszkowie na odcinku odl. Centralnej do ul. Basniowej .

Projektowana przebudowa dotyczy ulicy Pogodnejmiejscowdci Wyszkow, w powiecie
wyszkowskim, wojewodztwo mazowieckie. Planowaneegstwziecie zlokalizowane jest na
dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjny6h5]1 1631, 1648, 1606, 1580, 5867/7
obszar Wyszkdw.

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Wyszkow
Aleja R& 2

07-200 Wyszkow

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12



1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dlugaos¢ ulicy 178,28b
Szerokd¢ jezdni z kostki bruk. 5,00
Powierzchnia jezdni 637,8 m2
Powierzchnia opaski 184,9 m2
Powierzchnia wjazdow 56,1 m2
Powierzchnia zieleni 175,4 m2

1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnosé realizacji :

= Wykonanie robo6t przygotowawczych w tym robdét pomovaych i przekopow
kontrolnych,

Wykonanie rob6t ziemnych,

Ustawienie krawznikow betonowych 15x30 i 15x22 na tawie betonowepprem,
Wykonanie wpustow deszczowych z przykanalikami atazini chtonnych,

Wykonanie warstwy odgzapco-odcinagcej z piaskuredniego,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa taeganfr. 0/31,5 mm,

Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowe@o &S, 50/70, gr. 4cm,

Wykonanie nawierzchni wjazdoéw z kostki brukowej dreiwej kolorowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

= Profilowanie poboczy,

= Zahumusowanie i obsianie poboczy tgaw

Realizacja projektowanych robét przyczynie sdo wzrostu bezpiecastwa i poprawy
warunkéw dla ruchu na ulicy Pogodne.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajduje isfrastruktura podziemna i naziemna —¢sie
elektroenergetyczna kablowa, siodochgowa, sié gazowa, si€ kanalizacji sanitarnej, sieci
teletechniczne, oraz linie energetyczne napowietidN i Gwietlenia ulicznego.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w 8 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).



Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjne,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowe| zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostne|, stawow, ukfadu

nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB
PRZYSTAPIENIEM
NIEBEZPIECZNYCH .

PROWADZENIA
DO

INSTRUKTAZU
WYKONYWANIA

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

PRACOWNIKOW  PRZED
ROBOT  SZCZEGOLNIE

Przed kadorazowym rozpocxiem nowego zakresu robot nafeprzeprowadzi szkolenie

stanowiskowe z zakresu BHP, uwafhiagc specyfik robot, zagreenia i obowizkowo

stosowa odpowiedni sprg i srodki ochrony zalenie od rodzaju robot, omowizasady

udzielania pierwszej pomocy i pgsbwania w przypadku wygpienia zagréenia, wyznacz§

osoby do bezpmedniego nadzoru

1.6. SRODKI TECHNICZNE |
NIEBEZPIECZE NSTWOM

ORGANIZACYJNE
WYNIKAJ ACYM  Z

ZAPOBIEGAJ ACE
WYKONYWANIA  ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA .

Nadzér nad bezpiecastwem i higieg pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier@wni
budowy. Bezpéredni nadz6r nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatoremzakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art., 26642,

pkt.1 jest zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieazsgwa i ochrony



zdrowia i do aktualizowania go, wprowadgagmiany wynikajce z posipu robét budowlanych,

a dotycace bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisouejni

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowth / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.sprawie minimalnych
wymogow dotycgcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie zytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U.22r 191 poz. 1596/ oraz art. 22
pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawodwidne.



