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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolinej specyfikacji teckaniej (OST) § wymagania ogoine dotygee wykonania i
odbioru robét drogowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych SpecydjkaTechniczne nale y odczytyarozumie
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla robétehipgh wykazem dla
poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych i tmagch.

1.4. Okreslenia podstawowe

U yte w SST wymienione poni ej oktenia nale y rozumiew ka dym przypadku nagiujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowcy cald¢ techniczno-u ytkow (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douueh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszekkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalriggmowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obsjogeh
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtcia po jego zakiczeniu.
1.4.5. ,Pozwolenie na budoyl — oznacza pozwolenie wydane Zamawigmu w trybie ustalonym przez polskie Prawo
Budowlane
1.4.6. ,Projekt budowlany” jest to projekt opracowany adrgbne zlecenie Zamawigjego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przeisge@ Prawo Budowlane
1.4.7. , Projekt wykonawczy” — oznacza wszelkie rysurdokumentagj i informacj; techniczia uszczegOtowiajce
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany nabde zlecenie Zamawigiego
+Nadzér autorski” oznacza osobe wyznaczpreez Projektanta , ktorej kwalifikacje , prawabowiazki s3
1.4.8. okreslone przez Polskie Prawo Budowlane
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony pieagia organu wydajcego, wydany zgodnie z
1.4.9. obowigzujacymi przepisami, stanowty urzzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, gty do notowania
zdarzé i okoliczngici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbioréw robo6t,
przekazywania poleged innej korespondenciji technicznej pauizy In ynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.
1.4.10. In ynier — osoba wymieniona w danych kontraktowgelznaczona przez Zamawiaggo, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzmowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.11. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12, Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowa niona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lio@nikami, zatokami, pasami postoju i

dziehcymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu uto enia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaey zaakceptowane przez Zamaydepo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niegztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentaopjektowy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/Kierigaprojektu.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw géych do przejmowania i rozktadania oba od ruchu na podto e
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béeganio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
g}mosferycznych.
b) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni shigca do przenoszenia olacen od ruchu na podto e. Podbudowa mo e sldada
sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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¢) Podbudowa zasadnicza - gornesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona
sktad& si¢ z jednej lub dwéch warstw.
d) Podbudowa pomocnicza - dolnazéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikan castek podto a. Mo e zawieravarstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajca.

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkaimatahia

mrozu.

f) Warstwa odcinaijca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia pikaema czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powy ej. g) Warstwa ogszajca - warstwa shgca do odprowadzenia wody przedostagj st do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczanie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowargpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okétony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju rob6t
budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiazamych
Z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy mo e réwnie wiogya teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzei chronicych ludzi isrodowisko przed uci liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdow, umieszczenia wdzei organizacii i
bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, géa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.25. Podto e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypoleygcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.
1.4.26. Podto e ulepszone nawierzchni - gérna warstwagaglegca bezpagrednio pod nawierzchaj ulepszona w celu
umo liwienia przejcia ruchu budowlanego i wvdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelgiglecenia przekazane Wykonawcy przez In ynieratiimika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagd@aca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.29. Przedsjwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaznia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocmiygh trasy w planie i przekroju podtu nym) isfagego
pofaczenia.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagd@aca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaznia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocmiygh trasy w planie i przekroju podtu nym) isfagego
pofaczenia.

1.4.31. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko yjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - eleménedowiska naturalnego, stanoygy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdnwowek dzikich zwierat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegagpnagktad droga,
kolej, rurochg, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyki wymiary obiektu hdacego przedmiotem rob6t.

1.4.35. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego.e\itada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpitos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fo yskami), psta mostowego.

1.4.38. Szerokéc catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtani¢dzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtu nej, pheje catkowit szeroké¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokéc u ytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow ruchu

oraz szerok& chodnikéw mierzona vwietle poreczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. élepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdb(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogze cz$¢ terenu budowy.

1.4.44. Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyjma lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji technicznokoytych. Zadanie mo e polegjaa wykonywaniu
rob6t zwhzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochraudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonanych robot, bezpieazstwo wszelkich czynnii na
terenie budowy, metody u yte przy budowie orazchazigodné¢ z dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami In yniera

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonatecten budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzempldai@mentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalimdasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Technicznego na roboty objete kontraktem.

jesli w trakcie wykonania Rob6t zajdzie koniecdtavykonani dodatkowej dokumentacji projektowej
R Wykonawca wykona i uzgodni ja sam.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét
. orazsporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na aktualnym
podkiadzie geodezyjnym.

Wszystkie powy sze opracowania wymagajq uzgodnienia Projektanta i zatwierdzenia In yniera.
1.5.3:Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez In yniera
stanowj cz¢$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbie rizi w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwje kolejnd¢ ich wa ndci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (@@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mo e wykorzystywatedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihin yniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie rigi, wymiary podane na fnie s wa niejsze od wymiaréw ok$lenych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwa ane za warfoi docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli mugz
wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie to
na niezadowalafa jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontaywed ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyméstniegcych obiektow (jezdnie,
Scie ki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadeenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkres
trwania realizacji kontraktu, a do zalazenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi In ynierowizéitwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiet@eob6t w okresie trwania
budowy. W zale n&i od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienéhya biegco aktualizowany przez
Wykonawe. Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego ptojekganizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgaje takie jak: zaporyéwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsiay ten sposéb bezpiedmwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje yda akceptowane przez In yniera.

Fakt przysipienia do robét obwigi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiezzie, w miejscach i ikwiach okrélonych przez In yniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika projekrablice informacyjnedula
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt terenu budowy nie podlega gloinej zaptacie i przyjmuje gie jest wiczony w cen
kontraktowy.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest do zabezpieczenia terenu budowyresik trwania realizacji a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywé tymczasowe uegzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsieelkne srodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spoteczrizi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z In ynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdéw i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnmhyynierem.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t przepisy doggezochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdbie unik@ uszkodzé lub uch liwosci dla 0sdb lub débr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziei innych przyczyn powstatych w nggstwie
jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymagh bedzie miat szczegdiny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,
2) srodki ostro ndci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnygtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mo liwgicia powstania po aru.

1.5.6.0chrona przeciwpo arowa

Wykonawca bhdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwpo arowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwepyasprzt
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w@szczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynaah w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do u ycia.

Nie dopuszcza siu ycia materiatdbw wywotacych szkodliwe promieniowanie ogstniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe u yte do robéddmiaty aprobag technicza wydan przez uprawnionjednostk,
jednoznacznie okgtajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsnadowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robot ich szkodlivég zanika
(np. materialy pylaste) madyc u yte pod warunkiem przestrzegania wyntaggchnologicznych wbudowania. Je eli
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atvayzgod: na u ycie tych materiatow od witawych
organdw administracji gestwowej.

Je eli Wykonawca u yt materiatéw szkodliwych dlac#enia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowato jakiekolwiek zagro enseodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauggj

1.5.8.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadddzych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacikdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przeto enia instalacji igdza podziemnych na terenie budowy i powiadémi
In yniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia fpstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi In yniera i zainteresowaredze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczejwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreaweizie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirgieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.
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Je eli teren budowy przylega do terenéw z zabudmeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertiadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

In ynier ydzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pgomy Wykonawe a wiacicielami

nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wtaska i drog wewntrznych. Jednak e, ani In ynier ani Zamawdgj nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waahkumowy.

1.5.9.0graniczenie obcig en osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transigorc
materiatow i wyposa enia na i z terenu rob6t. Wydweoa uzyska wszelkie niegine zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie
bedzie powiadamiat In yniera. In ynier mo e poteaby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone néwie o ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami In yniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mietsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiednj
odzie dla ochrony ycia i zdrowia oséb zatrudniongehbudowie oraz dla zapewnienia bezpiésiea publicznego.

Uznaje st, e wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powy ej nie podlegajpdrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweiqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynga to na polecenie In yniera powinien rozpgcz
roboty utrzymaniowe nie giej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zarzdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowae wme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ¢tizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandiedczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iddlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszettkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgti, materiatéw
lub urzdzen u ytych lub zwazanych z wykonywaniem robdt w sposobgly bedzie informowa In yniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obei enia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wyjkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydmoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przeymiera.

1.5.13. Réwnowa né¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéaenkretne normy i przepisy, ktére spethraap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséie ev warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsi¢ do konkretnego kraju lub regionu, mpolgy¢ rownie
stosowane inne odpowiednie normy zapeweiajrowny lub wy szy poziom wykonania ni powotanemyp lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwimidzprzez In yniera. Ré nice pgmzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonamiqrzedto one In ynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozoststoo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwa ane za wlas&é Zamawiagcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadoniiln yniera i posgpowa: zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tydiege
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, In ynier po uzgodnieniu z Zanegyeym i Wykonawg
ustali wydtu enie czasu wykonania robét i/lub wys@kkwoty, o ktdg nale y zwi¢kszy¢ cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce..
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongioh
rob6t, Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwigndia, szczegétowe informacje dotyce proponowanegerodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéxi jak rownie odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg@dta nie oznacza automatycznie, e wszelkie materialregazrodta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiizany jest do prowadzenia bada celu wykazania, e materiaty uzyskane z dopuszego
zrédfa w sposob eigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviale wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wiczajc w to zrodta wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostarczyln ynierowi
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjzrodia.

Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzerm&umentagj zawieragca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzghniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji gestwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatdw
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzier awy i inne jakie olgesie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt# z terenu wykopow, dokop6w i miejsc pozyskanidematéw miejscowych ¢da
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ufgkvaciji terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowygla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
In yniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz adnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, e wyskto pisemnzgod; In yniera.

Eksploatacjarodet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zto one w
miejscu wskazanym przez In ynierasldin ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych magdw do innych robét, ni te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiastanie odpowiednio przewagtiowany (skorygowany) przez
In yniera/Kierownika projektu.

Ka dy rodzaj robét, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykaaawykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglumo liwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yaierswoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przediem tego
materiatu, albo w okresie dtu szymsljebedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biadgmaganych przez
In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptow rodzaj nie mo e Byp&zniej bez zgody
In yniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyella one u yte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
In yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@dalzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu Ipbza terenem budowy w miejscach zorganizowanyzézpr
Wykonawe i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika pktje

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogby¢ okresowo kontrolowane przez In yniera w celu spizemia zgodnii
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probtariatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich yeiavosci.
Wyniki tych kontroli kxda stanowé podstaw do akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy In ynierdnlzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:
a)a In ynier kzdzie miat zapewniopwspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiza

przeprowadzania inspekciji,
b) b) In ynier kdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
c) Je eli produkcja odbywaesiv miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In yniera zeewie
dla przeprowadzenia inspekcji i baida tych miejscach.



7

D-M 00.00.00 Wymagania ogdine 5

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do u ywania jedynie takiego sgrz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka@¢ wykonywanych rob6t. Spez u ywany do robét powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typoéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaigacji rob6t, zaakceptowanym przez
In yniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wy ej dokumentach, sgirpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez In yniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yaie

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorrodowiska i przepisami dotyezymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentéwmperdzapcych dopuszczenie spite do u ytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwnie naprawialub wymienia sprzt niesprawny.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewddunp liwos¢ wariantowego u ycia spgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim ame wyboru i uzyska jego akceptaprzed u yciem spetu.
Wybrany sprzt, po akceptacji In yniera, nie mo edqydzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczdoeobdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkdw transportu, ktére nie wptgmiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkeiwosci przewo onych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewiigrowadzenie robét zgodnie z zasadami direymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yajev terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiainnych parametréow technicznycﬁrodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem przgamé stanu pierwotnego u ytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkoid spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazakcterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami In yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogikowywania robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysaia wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrellonymi w dokumentacji projektowej przekazanymi nénge
przez In yniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawgna
wihasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald oka e si skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez In yniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez In yniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialoi za ich doktadng.

Decyzje In yniera dotyeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot kzds oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpiwe SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji In ynier uwzgini wyniki bada& materiatow i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvsage na
rozwa ag kwestk.

Polecenia In yniera powinny bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
In yniera/Kierownika projektu, pod gibg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpéumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji In yniera program zapewnienia jgkoN
programie zapewnienia jakm Wykonawca powinien ok ¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mo Kgio
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwasey wykonanie robot zgodnie z dokumentggjojektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawieré
a) cz$¢ 0gblm opisujca:
organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaemibét,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
spos6b zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
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system (sposaéb i proceadiproponowanej kontroli i sterowania jalol wykonywanych robot,
wyposa enie w spet urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
spos6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a tak e wyganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@mologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji In ynierowi;
b) czs$¢ szczegbtow opisujca dla ka dego asortymentu robot:
0 wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilé¢ Srodkdw transportu oraz ugezeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przedstitta wiasciwosci w czasie transportu,
0 spos6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwwayrania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdét,
spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zato on jakas¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier nemagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jesbaadapcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganizwartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badih czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest keczny, aby zapewéiwykonanie
rob6t zgodnie z umogv

Wykonawca dostarczy In ynierowwiadectwa, e wszystkie stosowane gozenia i spret badawczy posiadaj
wa m legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaifymaganiom norm okgtjacych procedury bada

In ynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

In ynier kpdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. Je eli niedggmiccia
te keda tak powa ne, e magwvptyna¢ ujemnie na wyniki badg In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do rob6tdmacth
materiatow i dopkci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaékéych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Wadaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébedatych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkaga by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
bada.

In ynier kxdzie mig€ zapewnion mo liwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez In yniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez In ynieratly odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez In yniera.

Na zlecenie In yniera Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavaiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dyp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawa na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez In yniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejsterminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bé&laiykonawca przedstawi naspiie ich wyniki akceptacji
In yniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywaln ynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie pdiej jednak
ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane In ynierowi na formularzach wedtugtdczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez In yniera

In ynier jest uprawniony do dokonywania kontrolalperania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatow powinien udziglimu niezlednej pomocy.

In ynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania,dulzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamyeikéw wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

In ynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadzibadania niezale nie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Je eli wyniki tych badawyka g, e raporty Wykonawcysasniewiarygodne, to In ynier oprzegsivytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robét dokumentacprojektows i SST. Mo e réwnie zle¢j sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hatdezale nemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In ynier mo e dopici¢ do u ycia tylko te materiaty, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, e zapewniono zgodébz kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych eraéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnei z:

Polsky Normy lub

(] aprobag techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy, je eli niegsobjete

certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniagjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyng/magane przez SST, ka da partia dostarczonalud ro
bedzie posiadate dokumenty, okidajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raafezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvin ynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyada& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obayujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyglla dokonywane na bigco i bgda dotyczyt przebiegu robo6t, stanu bezpiengeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgroudowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskab&wego. Zapisy ¢tla czytelne, dokonane trwgatechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym numerem ga#nika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i In yniera.

Do dziennika budowy nale y wpisywa szczegolnéci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez In yniera programu zapewnieahasgi i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymygyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia In yniera,
daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowe;j,
dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,
(] dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
O dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegélnych elementéw budowliad@niem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiatprzedto one
In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowarsg.

Decyzje In yniera wpisane do dziennika budowy Wydwoa podpisuje z zaznaczeniem ich pgeig lub zagciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Irieya do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksig ka obmiaréw
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Ksia ka obmiaréw stanowi dokument pozwaltgj na rozliczenie faktycznego pgpti ka dego z elementdw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb cigly w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do lkski
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodné&i materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki baditlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki odbioru rob6t. Winny hyudostpnione na ka de yczenie
In yniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) ngstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggzadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomi@dabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla In yniera i przedstawiane do udyl na yczenie
Zamawiagcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektovg i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poaaiéniu In yniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmti@em.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bne dane zostarpoprawione wg instrukcji In yniera
na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z etaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdn yniera .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtasici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu linii
osiowe;.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w m jako dtugaé
pomno ona przegredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo¢ba wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymasyanSST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

WSszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgislvaakceptowane przez
In yniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonayvde eli uradzenia te lub spet wymagaj
bada atestuicych to Wykonawcadazie posiadawa neswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tri@an
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlae w przypadku
wystepowania diu szej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiez&;da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie kg ki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice may¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksj ki
obmiaroéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Ireyem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zale ndci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robaot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umo liwaaym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdneos¢pu robét.

Odbioru rob6t dokonuije In ynier/.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derfzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem In yniera. Odbiéedizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j ni w cigu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie In yniera.

Jakai¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokurdertawierajcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgiciowego robét dokonuje
sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuije In ynier.

8.4. 0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakdczenie robdt oraz gotowédo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomngm na gimie o tym fakcie In yniera. Odbior ostateczny robo6t
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez In yniera zadaenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazponez Zamawiagego w obecnii In yniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedto onych dokumentéw, wgnik
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniagych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaoi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisg jaké¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeata)jektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszoa wartas¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robét jest odbioru ostatecznego rob6t
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowa nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli zostata sporzdzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmientow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksj ki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zatczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przeto enie linii telefonicznej, eretygznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom urzdzeh,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wi wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzuparcych wyznaczy komisja.
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8.5. 0dbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra usurgciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyagym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgtdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovg ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtav ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogsowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
robocizre bezpgredni wraz z towarzysgymi kosztami,

o wartas¢ zu ytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wli¢zaodatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizaejhu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem iawdpdnimi instytucjami projektu organizacji rucha ozas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In yoiei i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z
postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzt®va ruchu,
(c) optaty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgavikdw, barier, oznakowai drena u,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizasjihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtisitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barierSwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajichu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).
Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{201 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i régkiioraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifpz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
3.
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D.01.01.01 -1-

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKZIOWYCH

1. Wstp

Grupa rob6t: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugdow

KOD CPV: 45100000-8

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zydanych z obstug

geodezyjn (z odtworzeniem przebiegu trasy drogi jej punkigysokadiciowych i sporadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) w ramach zadania istyeyjnego ,REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ UL.
BOHATEROW A. K. | UL. ST. OKRZEI W WYSZKOWIE ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét oftych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiaj gcymi i magcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy przebudeanych drég powiatowych.
Zakres rob6t pomiarowych:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysal@mowego punktéw gtdwnych osi tras i punktéw wységiowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie dowezanych do reperdw patwowych);
« zalazenie i utrzymanie osnowy geodezyjnej roboczej,
e uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;
» za stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochraeprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
» wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e wyznaczenie roboczego pikigtatras min. wedtug przekrojéw poprzecznych pozaigearobét,
e o0znaczenie pikietar w sposéb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonyctkfiiw na biegaco do kaica okresu
gwarancyjnego.
e wyznaczenie osi przepustow, skenyvan, zjazdéw, zatok autobusowychggoéw pieszych i rowerowych
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.4. Okrglenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazpocztkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagawigolne” pkt.1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotygze Robot
Ogolne wymagania dotygee Robdét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogopie’ 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D.00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dhigookoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poaaiga robot
ziemnych,

w sgsiedztwie punktdéw zatamania trasy powinny éndeednie; 0,15 - 0,20 m i dhugiwi 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnian&rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugoi okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaigj nawierzchni bolce stalowescednicy 5 mm i dtugéci

0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatny.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza gramgpasa robot stosowaale drewniane érednicy od 0,15
do 0,20 m i diugéci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczelgeznic z Inspektorem Nadzoru.
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Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej rglstosowé materialy zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-1iG-2.

3. Sprzt
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” j3kt.

3.1. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysa@iowych naley stosowaé nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejltdw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadétd pomiaru.

4. Transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidragdkt. 4.

4.1. Transport spetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy e przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D.00®M/Mymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogadujgcymi Instrukcjami G U G i K.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizacg

i wspétrzdne punktéw gtdbwnych trasy i reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawigo, Wykonawca powinien przeprowatabliczenia

i pomiary geodezyjne niegne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace p@wiapowinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichedach wykrytych

w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw robgch. Bkdy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okigone w Dokumentacji Projektowej 2godne

z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #dig sie
od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien panhowa o tym Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych zostamwykonane na koszt Zamawiagpgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone

w oznaczenia okitajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznacaegowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenig/sikch punktow pomiarowych i ich oznadze

w czasie trwania robét. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraargstniszczone przez
Wykonawe,

a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praeaid robdt, to zostarone odtworzone

na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @widtowej realizacji robét nalg do obowizkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych rasiyt drogowej i punktow wysokoiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowizane do punktéw pomocniczych, pobdmych poza
granig robot ziemnych.
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Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdhwosi trasy drogowej.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze ima wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze naley zatlazyé w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonyclgnuncie w sposob wykluczgly osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwdjrg w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe tablice zawiegag wyrane i jednoznaczne okilenie
nazwy reperu i jego eznej.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy drogowej nalewykona w oparciu 0 DokumentagjProjektovy, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej.

O$ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackirpdnich (kierunkowych)

w odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayrdscz nie rzadziej aico 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiyt w stosunku do Dokumentacji Projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm . Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm

w stosunku do ranych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi i wykopow na powierzchni terenu
zgodnie

z Dokumentagj Projektovs. Do wyznaczania kragdzi wykopdéw naleéy stosowé dobrze widoczne paliki.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uttiwia¢ wykonanie wykopdw o ksztatcie zgodnym

z Dokumentagj Projektow.

6. Kontrola jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoiplet: 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowe;j

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkzanych z odtworzeniem trasy drogi i punktéw wysakowych naley
prowadzt wedtug ogdlinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robét pomiarowych najeprzeprowadz wedtug nastpujacych zasad:

o$ drogi naley sprawdzté na wszystkich zatamaniach poziomych i na prostych,

robocze punkty wysoléciowe naley sprawdzt niwelatorem na catej dtugoi budowanego obiektu,
wyznaczenie wykopOw natg sprawdzé tasma i szablonem z poziormic

7. Obmiar Robot
Ogoélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.00.0Q@magania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowvy jest 1 komplet (kpl.).

8. Odbioru Robot
Ogoélne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposo6b odbioru robot

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie ppsje na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geagjnej, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi
Nadzoru.

9. Podstawa ptatisoi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kpl. wykonania robét obejmuje:
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* przygotowanie i oznakowanie robot,

* wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktowsalasciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wységmwych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

e wyznaczenie punktdw roboczego pikiaiarasy,

» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrastaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatyda;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

» zalazenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej.

* Inwentaryzacja powykonawcza

* Wyznaczenie osi przepustéw, skipyvan, zjazdow, zatok autobusowychggodw pieszych i rowerowych.

10. Przepisy zwjzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywaamac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga imyegis GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozicBUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysad@owa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i a@ciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiKJ 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GXJG983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z friejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawodgeyjne

i kartograficzne.

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierprB@1r. — Rozporglzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 w sprawiezegmtowych zasad i trybu zaktadania

i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbregeti@renu oraz uzgodrie wspoétdziatania w tym zakresie.
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D.01.02.02. ZDHCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot zyzianych ze zdciem

warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania inwestyego ,REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ UL. BOHATEROW
ARMI KRAJOWEJ | UL. ST. OKRZEI W WYSZKOWIE ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaieRobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét za@nych z mechanicznym usgoiem warstwy ziemi
urodzajnej z istnigcego i projektowanego pasa drogowego o géabirednio 15 cm jak podano w Dokumentaciji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wynmegagoine" pkt.
1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycyce Robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogélne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" gkt

3.1. Sprat do wykonania robot

Ziemia urodzajnadmzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykanyju rob6t stosuje i

- spycharki,

- roéwniarki,

- zgarniarki,

- koparki.

Dopuszcza siréwniez reczne usunicie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie spnnechaniczny z uwagi na maty zakres
robo6t lub niekorzystne warunki nie mmbye uzyty.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagaugjélne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Wykonawca przygotuje miejsce do skladowania zierndaajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwioha sktadowanie.
Transportu ziemi urodzajnej na miejsce sktadowamiae odbywa sic samochodami samowytadowczymi.
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5. Wykonanie Robot
Ogoélne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00@0'Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Usunicie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinnadgdjcta z przeznaczeniem do ftejszego uycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakazeniu wszystkich robot zezanych z budowdrogi.

W przypadku, gdy warstwa humusu zostatgtadna peta gigbokas¢, a Wykonawca nie przygti do rob6t budowlanych, to
nalezy zabezpieczg powierzchng odstongtego gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikémadferycznych. Jeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunt pagtaillegnie pogorszeniu, to Wykonawca ma olaaek przywrdcenia tych
gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt bkizlikolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawéggo za te
Czynnaci.

Ziemi¢ urodzajn nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych rhakasci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazan
roboczo przez liyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Stan faktyczny tdzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynnigi zwigzanych ze zdjciem ziemi urodzajnej. Ziemi
urodzajn przeznaczomndo dalszego wykorzystania, po zatadowanignoaki transportowe naky odwiezé na miejsce
hatdowania. Na sktadowisku ziegnirodzajr nalezy sktadowa w regularnych pryzmach o wysada do 2m i obsia
mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowanimisu powinny by przez Wykonawgtak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, zetakjedzaniem przez pojazdy i zegzczaniem. Zgromadzony w
pryzmach humus nie me zawieré zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych matematblie naley zdejmowa
humusu w czasie intensywnych opadow i béegdnio po nich, aby unikgé zanieczyszczenia ghrdub innym

gruntem nieorganicznym.

Przewidzi€ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbvweydo

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalgeieniejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnieod odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzésrienu skladowiska do stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdIpkt. 6.
Kontrola jakaci Robét ledzie polegata na wizualnej ocenie prawidtésiach wykonania.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) zdjej warstwy ziemi urodzajnej oraz Isifmetr szécienny) wywiezionego
urobku .

8. Odbidr Robot
Ogoélne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0:W/ymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektovgagichokas¢ z uwzgbkdnieniem konieczriwi pozostawienia warstwy
ochronnej (jéli wymagane),

— oczyszczenie humusu z zanieczysicak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organigzip.

- wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej nadyasowe sktadowisko,

- zabezpieczenie powierzchni po gy humusu przed negatywnymi skutkami czynnikOwagfarycznych,
mechanicznych, itp.

—  skladowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabeczeniem.

- wszelkie koszty zwjzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalgeieniejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodnié od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzégrienu sktadowiska do stanu poprzedniego,.

—  koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach,

Cena jednostkowa 1madmiaru zdjtej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwatpia:
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektovgagichokas¢ z uwzgbkdnieniem konieczriwi pozostawienia warstwy
ochronnej (jéli wymagane),
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—  zabezpieczenie powierzchni po gdp humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw @dfarycznych,
mechanicznych, itp.

- wywo0z ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania grdotuw inne miejsce,

—  rozlozenie humusu na terenach rekultywowanych.

- wszelkie koszty zwjzane ze sktadowaniem: tj. znalezienie miejsca sktahia, uzyskanie uzgodiied
odpowiednich wtadz, skladowanie, doprowadzenientergkladowiska do stanu poprzedniego, utylizacja.

—  koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach,

- zaladunek, transport, utylizacja urobku, ktory nistat wykorzystany na budowie

10. Przepisy zwazane
- nie dotyczy
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D-05.03.27 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z warstigieralry z destruktu asfaltobetonowego w zaku z
remontem nawierzchni gruntowej ulicy Bohaterdw Armii Krajowej i ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacje Techniczne stanawizgs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nai¢e
stosowa przy zlecaniu i realizacji Robét opisanych w pkt.1
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonywaniem i odbiorem nawierzchni z destruktuaitebetonowego.
Nawierzchn¢ z destruktu asfaltobetonowego /ma wykonywa na drogach obgionych ruchem bardzo
lekkim i lekkim, odpowiadajcych kategorii ruchu KR1 wedtug ,Katalogu typowykbnstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych”, GDDP 1997. Najkorzysjnést wykonywa ja w okolicach, w ktérych dogpny
jest destrukt bitumiczny pochoglzy z frezowania remontowanych nawierzchni.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Destrukt asfaltobetonowy (frez) - materiat mineralno-bitumiczny, rozkruszony desazi okruchéw
zwigzanych lepiszczem bitumicznym, powstatym w wynikezbwania warstwy lub warstw
nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia, Wwbyniku kruszenia w kruszarce bryt
pochodacych z rozbiérki starej nawierzchni.
1.4.2. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej waastw
scieralna jest wykonana z destruktu bitumicznegez(.
1.4.3 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagfaltu w
wodzie.
1.4.4. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 yWiagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogélne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogofrie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poma ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. MATERIALY DO WYKONANIA NAWIERZCHNI
2.2.1 Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektows lub SST.
2.2.2 Destrukt bitumiczny

Materiat 0 pochodzeniu zgodnym z punktem 1.4.1ajéiej ST, powinien kiyrozkruszony do 31,5
mm lub do 63,0 mm, jeli frezowana warstwa zawierata ttuéze
W destrukcie, o rozdrobnieniu rownym lub mniejszgch31,5 mmsrednica okruchéw nadziarna nie
powinna by wi¢ksza od 63,0 mm. W destrukcie o rozdrobnieniu d® &msrednica okruchéw nadziarna
nie powinna by wigksza od 80,0 mm. W obu przypadkach zaw&rteadziarna nie powinna przekraé¢zed
% m/m
2.2.3 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okione w
WT.EmA-99

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowpgwinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spratu:
- samochodoéw wywrotek, samochodéw skrzyniowychgrikdw z przyczepami skrzyniowymi,
- réwniarek, spycharek,



- cystern do wody,
- szablonu eignionego,
- walca ogumionego, walca gtadkiego, walca wibraegjpo lub wibratora ptytowego,
- skrapiarek.
4. TRANSPORT
4.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjélioe” pkt 4.
4.2, TRANSPORT MATERIALOW

Destrukt bitumiczny i pozostate materiaty #zna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiarnwysuszeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Zaleca s} aby ukladanie i zagzczanie destruktu bitumicznego odbywatpmizy temperaturze
otoczenia powsej 25 st. C.
5.3. SPOSOBY WYKONANIA NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO

Destrukt bitumiczny mina stosowado drog przeznaczonych dla ruchu lekkiego jakocsizielmn
nawierzchng, utozona na uprzednio wyprofilowanym podita i podbudowie.
5.4. WYKONANIE SAMODZIELNE]J NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO
5.4.1 Zalecenia wsfpne
Nawierzchnia z destruktu bitumicznego powinna ykonywana jednowarstwowo.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub SSAeptiduje wykonanie warstwy ogiszapcej
lub podbudowy pod nawierzchni destruktu bitumicznego, powinna ona odpowéaggmaganiom:
- OST D-04.02.01, dla warstwy agtzapcej,
- OST D-04.04.00-04.04.03, dla podbudoéw z krusztabiizowanych mechanicznie,
- OST D-04.05.00-04.05.04, dla podbudoéw z krusztabitizowanych spoiwami hydraulicznymi,
- innych OST, zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.
Nawierzchnie z destruktu bitumicznego mdxy¢ wykonywane sposobem powierzchniowym i
sposobem korytowym.
5.4.2 Spos6b powierzchniowy wykonania nawierzchni
Na wyprofilowanym podtou i podbudowie w kierunku podtaym i uformowanym poprzecznie ze
spadkiem okrdonym w dokumentacji projektowej (np. 4%), po idiggszczeniu, rozsypujesarstwe
destruktu i watuje go przy jednoczesnym spryskiwaamulsy kationows.
Przy nawierzchniach dwuwarstwowych, na watstielmng uzywa st destruktu o grubszym
uziarnieniu, o frakcjach od 30-60. Na warstgorn uzywa sk destrukt drobniejszego o uziarnieniu 2-30
mm.
Watowanie prowadzi gigtadkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie63Mg. Grubgé
ostateczna nawierzchni nie powinn& Imje mniejsza i podana w dokumentacji projektowe.
Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym halezpoczyna od kravedzi i stopniowo
przesuwa pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi s w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi, cz$ciowo
naktadagcymi sk, w kierunku gornej kraudzi.
Zageszczenie naley kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej, SST lub OST.
5.4.3 Sposéb korytowy wykonania nawierzchni
Nawierzchnia o przekroju korytowym wytrzymuje rueiekszy niz nawierzchnia o przekroju
powierzchniowym.
Koryto pod nawierzchrinalezy wykona o gkbokasci i spadku poprzecznym wedtug ustale
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania korjegp profilowania i zagszczania podtea powinien
odpowiadé wymaganiom OST D-04.01.01.
Pozostate czynrigi zwigzane z utéeniem warstwy lub warstw nawierzchni z destruktuiiicznego
wykonuje s¢ w sposéb analogiczny jak przy powierzchniowym gios wykonania (pkt 5.5.2).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lpkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaimizynierowi wyniki bada lub
raport o widciwosciach materiatow



6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badia pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
2 Rzedne wysokéciowe co 100 m
3 Rownas¢ podiwzna co 20 m na kadym pasie ruchu
4 Rowna¢ poprzeczna 10 pomiardw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
6 SZerokac 10 pomiaréw na 1 km
7 GrubGe 10 pomiardw na I km
3 Zag;Szczenie T badanie na 6000 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie nde by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 5

cm.

6.3.3. Rzedne wysokéciowe
Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno by
wieksze nk +1 cm i -3 cm.

6.3.4. Rowndi¢ nawierzchni
Nieréwnaici podtuizne nawierzchni i nieréwrigi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekracgzas mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagj
projektowy z tolerangj + 0,5%.
6.3.6. Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubagi¢ warstw
Grubai¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szesci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowagrejpdici nie powinny przekraczat 1 cm.
6.3.8. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia najeprzeprowadzéana podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i paréniu zgodnéci wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentacprojektows.
Pochylenie niwelety dna rowow najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nigipoo by wicksze ni + 0,1%, przy zachowaniu

zgodndci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.3.9. Zag:szczenie nawierzchni
Zaggszczenie nawierzchni nalgbada co najmniej dwa razy dziennie, z typg maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadeq na jedno badanie powinna wyrio8000 m2. Kontral zag:szczenia
nawierzchni ména wykonywa& dowolrg metod,.
Wskaznik zag:szczenia powinien iyzgodny z dokumentagprojektowy lub SST, a w przypadku,
gdy nie jest tam ok&bony - zaleca si aby nie byt mniejszy od 0,98 zggzczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnieSA @-05.01.03. U mniejsze réwne 2,2 —

VSS lub okrélone, na podstawie pomiaréw pdydynamicza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami bryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- ew. wykonanie koryta nawierzchni,

- ew. wykonanie podbudowy lub warstwy adsapce;.

Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdine”
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Cena wykonania 1 m2 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podiam,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie nawierzchni, wg wymagaokumentacji projektowej, SST lub OST,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.



