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Wyszkéw dnia 29.082012r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany na ,,Remont nawierzchni
gruntowej, ulicy Bohateréw Armi Krajowej, na odcinku od ul. Sw. Idziego, do
konca ulicy i ulicy Stefana Okrzei, na odcinku od ul. Tadeusza Kosciuszki, do
ul. 30go Maja w Wyszkowie” zostat wykonany zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami

wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.



URZAD WOJEWODZKRI Ostrolgka, duia . 11 kwietnia 1986 .
w Ostrolece
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architekfury i Yadzoru
Budowlanego

Nr ewidencyjny 561 /8¢

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGD

dd pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 1oku

~

— PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, pozgcja 226) oraz § 5 uste 1 okt 2, 5 5 wvst, 2,
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pozycja 46).
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S.I. O-ka z. 1024-84 n. 300
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OPIS TECHNICZNY
DLA PROJEKTU ,REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ, ULICY BOHATREOW
ARMI KRAJOWEJ, NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. SW. IDZIEGO, DO
KONCA ULICY, | ULICY STEFANA OKRZEI, NA ODCINKU, OD UL. TADEUSZA
KOSCIUSZKI, DO UL. 30GO MAJA, W WYSZKOWIE”

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje remont istniejgcych nawierzchni ul. Bohateréw A.K. i ul. S. Okrzei.
Na dtugosci projektowanego remontu, sg to nawierzchnie gruntowe, umocnione czesSciowo
zuzlem paleniskowym i mieszanka gruzu ceglano — betonowego. Nawierzchnie s3
powybijane, i przejazd nimi jest bardzo utrudniony. Ponadto kiedy tracg wilgotnos¢,
niezbednga do zachowania spoistosci nawierzchni, kazdy poruszajacy sie po nich pojazd,
powoduje powstawanie kurzu, ktory zanieczyszcza znajdujace sie przy ulicy obiekty i
elementy infrastruktury technicznej. Opracowanie wykonatem na zlecenie Urzedu Gminy w
Wyszkowie. Remontowane fragmenty ulic zlokalizowane sg n/w dziatkach — ul. S. Okrzei 1-
3000/45: 1-3000/21; 3000/19, a ul. Bohateréw A. K. — 4326.

Rozwigzanie wysokosciowe

Usytuowanie wysokosciowe remontowanych nawierzchni gruntowych poprzez wykonanie
projektowanego zakresu naprawczego nie ulegnie znaczgcym zmianom. W momencie
profilowania, wyréwnane zostang powybijane doty, usuniete zapadliska i wyniesienia
powstate na skutek przemieszczenia sie warstwy gruntu, stanowigcego nawierzchnie tych
ulic. Niweleta ulicy poprzez wyréwnanie kruszywem i nawierzchnie z destruktu
asfaltobetonowego, zostanie uniesiona do goéry, srednio, o 15 cm. Poniewaz czes¢ gruntu
stanowigca nawierzchnie ulic, zostata przemieszczona poza nawierzchnie, podniesienie
niwelety o 15 cm. poprawi potgczenia wysokosciowe, nawierzchni z przylegtymi ulicami i
posesjami.

Projektowany przekrdj poprzeczny

Podtoze stanowit bedzie grunt rodzimy po czesciowym wykonaniu koryta (poszerzenia),
| istniejgca konstrukcja gruntowo — zuzlowo — gruzowa.

Podbudowe stanowi¢ bedzie, warstwa kruszonego betonu na poszerzeniu, i wyrownanie
nawierzchni gruntowej kruszonym betonem, o grubosci 5 cm.

Nawierzchnia z destruktu asfaltobetonowego o grubosci 10 cm.

Spadki podtuzne i poprzeczne
Spadki podtuzne nawierzchni remontowanych ulic nie ulegajg zmianie.
Spadek poprzeczny dwustronny 2 % w kierunku trawnika.

Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadek poprzeczny i podtuzny odprowadzone zostang na
przylegajacy trawnik.

Roboty przygotowawcze
W ramach prac przygotowawczych nalezy, wyznaczy¢ usytuowanie nawierzchni. Wykonac¢
lokalizacje i nanie$¢ na grunt, trase przebiegu uzbrojenia podziemnego tj. kabli i studni



telefonicznych, sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Zabezpieczy¢ i oznakowac teren
prowadzonych robdt. Powiadomié¢ wtascicieli lub uzytkownikow instalacji kolidujgcych z
zakresem wykonywanych robét, podajac przyblizony czas ich wykonania.



CZESC OPISOWA DO
,PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ, ULICY STEFANA OKRZEI,
NA ODCINKU, OD UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI, DO UL. 3-GO MAJA W
WYSZKOWIE”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementow;

a) Roboty pomiarowe — 0,290 + 0,345 = 0,635

b) Roboty ziemne:

- wykonanie koryta —1218 + 480 = 1698 m2

c) Podbudowa

- profilowanie i zageszczanie podfoza — 1218 + 2010 = 3228 m2

- podbudowa z przekruszonego betonu — 660,0 m2

- wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszonym betonem # 5 cm. — 1350 m2

c) Nawierzchnia

- nawierzchnia z destruktu asfaltobetonowego # 10 cm. — 1218 + 2010 = 3228 m2

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) istniejgca nawierzchnia gruntowa o szerokosci 4,0 do 6,5 m.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg urzadzenia infrastruktury inzynieryjnej:
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- kanat cieptowniczy

- stupy napowietrznej linii energetycznej

- wodociagg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzac zagrozenie dla ludzi:
- ruch pojazdéw samochodowych po nawierzchni ulicy

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- przebudowywana nawierzchni ulicy na czas prowadzenia robdt nie moze by¢ catkowicie zamknieta,
co powoduje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi przechodzacych i pracujacych przy



wykonywaniu prowadzonych robét. Zagrozenie to bedzie wystepowato przez caty czas prowadzenia
robot.

Roboty wykonywane bedg w technologii recznej i czesciowo zmechanizowanej — zagrozenie od
pracujgcego sprzetu i transportu technologicznego. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury
technicznej — mozliwosc uszkodzenia, prace wykonywadé recznie i pod nadzorem wiasciciela urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca jest zobowigzany zapewnic
przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, oraz prowadzenia szkolen okresowych
w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje : instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika szkolenia w zakresie instruktazu ogdélnego i instruktazu podstawowego,
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przechodzg szkolenie okresowe nie rzadziej
jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na ktérych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe, nie rzadziej
niz raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby, kierujgce pracownikami podlegajg szkoleniu, nie rzadziej
niz raz na szes$¢ lat. Szkolenie powinno by¢ zakornczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, by wszystkie rodzaje szkole w dziedzinie bhp dla pracodawcéw i
pracownikéw, realizowane byty wg. programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoniczonych szkolen, zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopdéw robotnicy,
operatorzy maszyn budowlanych i srodkéw transportu, powinni zachowywac szczegdlng ostroznosc.
Moze sie bowiem zdarzy¢, ze wystgpig nie oznaczone na mapach geodezyjnych urzadzenia lub
instalacje podziemne, badzZ nieoczekiwana zmiana struktury gruntu, spowoduje jego osuniecie.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych, w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) oznaczenie stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego

b) rozmieszczenie urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego, wytyczenie drég dojazdowych i
ewakuacyjnych

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, koce, koto ratunkowe)



Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem czasowe] organizacji ruchu. Srodkami
zabezpieczajacymi prowadzenie prac pod ruchem bedg zapory i pachotki, wydzielajgce miejsce
prowadzenia robot, oraz znaki drogowe, ostrzegajace o prowadzonych robotach.

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe. Kazdy pracownik
obstugujgcy maszyny powodujgce ucigzliwy hatas, powinien zosta¢ wyposazony w stuchawki
ochronne.

W przypadku powstania zagrozenia, natychmiast nalezy przerwac prace prowadzone w miejscu
zagrozenia, ewakuowac pracownikéw, teren zabezpieczy¢ i podjgc dziatania likwidujgce zagrozenie i

jego przyczyny.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy
lub kierownika robét.

Do wykonania robét zwigzanych z przebudowg ciggédw spacerowych, nie przewiduje sie stosowania
materiatéw, wyrobdw i substancji niebezpiecznych.
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