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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany na ,,Remont nawierzchni
bitumicznej ulicy H. Sienkiewicza w Wyszkowie” zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.



URZAD WOJEWODZKRI Ostrolgka, duia . 11 kwietnia 1986 .
w Ostrolece
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architekfury i Yadzoru
Budowlanego

Nr ewidencyjny 561 /8¢

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGD

dd pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 1oku
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— PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, pozgcja 226) oraz § 5 uste 1 okt 2, 5 5 wvst, 2,
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pozycja 46).
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S.I. O-ka z. 1024-84 n. 300
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OPIS TECHNICZNY

DLA PROJEKTU ,REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ UL. H. SIENKIEWICZA
W WYSZKOWIE”

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje remont istniejgcej nawierzchni ul. H. Sienkiewicza w Wyszkowie, na
odcinku o dtugosci 77,5 mb. Na dtugosci projektowanego remontu, jest to nawierzchnia
bitumiczna bardzo zniszczona, na podbudowie z ptyt betonowych, ktére w znacznej czesci
zastepujg zniszczong nawierzchnie. Opracowanie wykonatem na zlecenie Urzedu Gminy w
Wyszkowie. Remontowany fragment ulicy zlokalizowany jest na dziatce nr. 3064/2.

Rozwigzanie wysokosciowe
Usytuowanie wysokosSciowe remontowanej nawierzchni nie ulegnie zmianie.

Projektowany przekrdj poprzeczny
Projekt nie przewiduje zmiany konstrukcji istniejgcej nawierzchni.

Spadki podtuzne i poprzeczne
Spadki podtuzne nawierzchni ulicy nie ulegajg zmianie.
Spadek poprzeczny dwustronny 2 % w kierunku trawnika.

Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadek poprzeczny i podtuzny odprowadzone zostang na
przylegajacy trawnik.

Roboty przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy, wyznaczy¢ usytuowanie nawierzchni. Wykonac¢
lokalizacje i nanie$¢ na grunt, trase przebiegu uzbrojenia podziemnego tj. kabli i studni
telefonicznych, sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Zabezpieczy¢ i oznakowac teren
prowadzonych robét. Powiadomic witascicieli lub uzytkownikdéw instalacji kolidujacych z
zakresem wykonywanych robét, podajac przyblizony czas ich wykonania.

OPRACOWAL.:
NADZORY INWESTORSKIE
JAN RZEMEK
07-200 WYSZKOW; UL. ZIELONA 5



CZESC OPISOWA
,REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ UL. H. SIENKIEWICZA
NA PODBUDOWIE Z PLYT BETONOWYCH W WYSZKOWIE”

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementéw;

a) Roboty pomiarowe — 0,077,5

b)Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i podbudowy betonowej + skropienie emulsjg —399,1 m2
c)Wyréwnanie MMA nieréwnosci w podbudowie i nawierzchni— 2,993 t.

f) Wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni przy pomocy gryséw —399,1 m2

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Nawierzchnia bitumiczna ulicy

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg urzadzenia infrastruktury inzynieryjnej:

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- kanat sanitarny i deszczowy

- stupy napowietrznej linii energetycznej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktdre moga stwarzac zagrozenie dla ludzi:
- ruch samochodowy no nawierzchni ulicyi

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- poniewaz remontowana nawierzchnia nie moze by¢ zamknieta na czas trwania robdt, powoduje
to, zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi przechodzacych i przejezdzajgcych w poblizu
prowadzonych robdt. Zagrozenie to bedzie wystepowato przez caty czas prowadzenia robét.

Roboty wykonywane bedg w technologii recznej i czesciowo zmechanizowanej — zagrozenie od
pracujgcego sprzetu i transportu technologicznego. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury

technicznej — mozliwosc uszkodzenia, prace wykonywadé recznie i pod nadzorem wiasciciela urzadzen.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca jest zobowigzany zapewnic
przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, oraz prowadzenia szkolen okresowych
w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje : instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika szkolenia w zakresie instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego,
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przechodzg szkolenie okresowe nie rzadziej
jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na ktérych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe, nie rzadziej
niz raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby, kierujgce pracownikami podlegajg szkoleniu, nie rzadziej
niz raz na szes$¢ lat. Szkolenie powinno by¢ zakornczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, by wszystkie rodzaje szkolern w dziedzinie bhp dla pracodawcéw i
pracownikéw, realizowane byty wg. programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoriczonych szkolen, zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopdéw robotnicy,
operatorzy maszyn budowlanych i srodkéw transportu, powinni zachowywac szczegdlng ostroznosé.
Moze sie bowiem zdarzy¢, ze wystgpig nie oznaczone na mapach geodezyjnych urzadzenia lub
instalacje podziemne, badz nieoczekiwana zmiana struktury gruntu, spowoduje jego osuniecie.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych, w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) oznaczenie stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego



b) rozmieszczenie urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego, wytyczenie drog dojazdowych i
ewakuacyjnych

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, koce, koto ratunkowe)
Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem czasowe] organizacji ruchu. Srodkami
zabezpieczajgcymi prowadzenie prac pod ruchem bedga zapory i pachotki, wydzielajgce miejsce
prowadzenia roboét, oraz znaki drogowe, ostrzegajgce o prowadzonych robotach.
Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe. Kazdy pracownik
obstugujgcy maszyny powodujgce ucigzliwy hatas, powinien zosta¢ wyposazony w stuchawki
ochronne.
W przypadku powstania zagrozenia, natychmiast nalezy przerwac prace prowadzone w miejscu
zagrozenia, ewakuowac pracownikéw, teren zabezpieczy¢ i podjgé dziatania likwidujgce zagrozenie i
jego przyczyny.
Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy
lub kierownika robét.
Do wykonania robét zwigzanych z przebudowg ciggdw spacerowych, nie przewiduje sie stosowania
materiatéw, wyrobdw i substancji niebezpiecznych.
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