SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

»REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ UL. H.
SIENKIEWICZA WYSZKOWIE ODCINEK O Dt. 77,5 MB. ”

Numery ewidencyjne dziatek: 3064/2

Inwestor: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW, ul. ALEJA ROZ 2

Opracowat: NADZORY INWESTORSKIE Jan Rzemek
07-200 Wyszkdw ul. Zielona 5.



+~REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNE] NA PODBUDOWIE Z PLYT BETONOWYCH UL. SIENKIEWICZA W WYSZKOWIE”

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclaniej (OST) § wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru robét drogowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfjkalechniczne naky odczytywd i rozumie
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunKcie

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmymagania ogélne, wspélne dla robotgpgh wykazem dla
poszczegdélnych asortymentdw robét drogowych i boarych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty catéé¢ techniczno-uaytkows (droga) albo
jego cz:$¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (olviglostowy, korpus ziemny, gzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubustkty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douudch postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wrazszedkimi
urzadzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (moritawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdomaichu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzio usugtia po jego zak@czeniu.
1.4.5. ,Pozwolenie na budogi — oznacza pozwolenie wydane Zamawi@mu w trybie ustalonym przez polskie Prawo
Budowlane
1.4.6. ,Projekt budowlany” jest to projekt opracowany edrgbne zlecenie Zamawiggego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przeisge Prawo Budowlane
1.4.7. , Projekt wykonawczy” — oznacza wszelkie rysurdokumentagj i informacg techniczia uszczegotowiajce
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany nacbde zlecenie Zamawiggego
.Nadzor autorski” oznacza oselwyznaczoy przez Projektanta , ktorej kwalifikacje , prawabiowigzki s3
okreslone przez Polskie Prawo Budowlane
1.4.8. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanysih;acy do notowania
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeaypych odbioréw robot,
przekazywania pole@e innej korespondencji technicznej pamizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.
1.4.10. In ynier — osoba wymieniona w danych kontraktow{siyznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zezamowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.11, Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongw@owaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa

1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lllo@nikami, zatokami, pasami postoju i

dzielgcymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcivnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogpdrogi i skarpami rowow.
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badagy zaakceptowane przez Zamawéago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwizanych z ocepjakaosci materiatéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgitych do przejmowania i rozktadania obzén od ruchu na podiae
gruntowe i zapewniaggych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béeganio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stizaca do przenoszenia obgien od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.9.
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¢) Podbudowa zasadnicza - gornesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona
sktad& si¢ z jednej lub dwéch warstw.
d) Podbudowa pomocnicza - dolnazéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikan castek podto a. Mo e zawieravarstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajca.

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkaimatahia

mrozu.
f) Warstwa odcinaijca - warstwa stosowana w celu uniedivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
podbudowy
g)Warstwa atisajpca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczanie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowargpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.22, Odpowiednia (bliska) zgod&é- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetnu przeznaczony do umieszczania w nim drogiazamych
Z nig urzadzei oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chronicych ludzisrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - c%¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzei organizacii i
bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dey pod nawierzchnido gkbokaici przemarzania.
1.4.26. Podtare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa poalttezaca bezpérednio pod nawierzchayj ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagd@aca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.29. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqxania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geocmiyeh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagd@aca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqeania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoemiyeh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.31. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna — elemémitdowiska naturalnego, stanayy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladdnwowek dzikich zwierat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagovutrudnienie w realizacji zadania budowlanegapnagktad droga,
kolej, rurochg, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowaeséziokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokaligac
charakterystyki wymiary obiektu hdacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego.e\siitada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpttosé teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia (#yskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szerokéc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtanigdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokac¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokéc¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghimpdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikéw mierzona éwietle pokczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. élepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsito(przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich wykonania.
1.4.41. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogze cz$¢ terenu budowy.

1.4.44. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mee polega na wykonywaniu
rob6t zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzempldak@imentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalivdasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Technicznego na roboty objete kontraktem.
jesli w trakcie wykonania Rob6t zajdzie koniecdtavykonani dodatkowej dokumentacji projektowej
Wykonawca wykona i uzgodni ja sam.
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wiasnym zakresie wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

oraz sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza na aktualnym
podkiadzie geodezyjnym.

Wszystkie powyzsze opracowania wymagajq uzgodnienia Projektanta i zatwierdzenia Inzyniera.

1.5.3.Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez In yniera
stanows czes¢ umowy, a wymagania oksi®ne w chéby jednym z nichgobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (@@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienaosci, wymiary podane na frnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtjalzgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweireéntow budowli musz
wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wptynie to
na niezadowalafa jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontaywed ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okres
trwania realizacji kontraktu, a do zalazenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawdynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpietzeob6t w okresie trwania
budowy. W zalgnosci od potrzeb i pogpu robo6t projekt organizacji ruchu powinienchiya biezaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekyartizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgaje takie jak: zaporyéwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsiay ten sposéb bezpiedmwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtldw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kyda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét obwigi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt terenu budowy nie podlega gloinej zaptacie i przyjmuje gie jest waczony w cen
kontraktow.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest do zabezpieczenia terenu budowyresik trwania realizacji a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywé tymczasowe uegzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsieelkne srodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spoteczrizi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzymierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdéw i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnmhngynierem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwii@ przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicié@h okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnegba utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboaj zaptacie i i e jest w ceq
kontraktowy.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t przepisy doggezochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradaie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziei innych przyczyn powstatych w nggstwie
jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymagh bedzie miat szczegdiny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéwgdiojazdowych,
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnygtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévwepyasprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaamnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do rob6t bda miaty aprobag technicza wydary przez uprawnionjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azpkaiczeniu robét ich szkodlivig zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien attayzgod: na wycie tych materiatéw od wéaiwych
organdw administracji gestwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadddzych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urzdzea podziemnych na terenie budowy i powiadémi
In yniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia fpstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi ftyniera i zainteresowane wtadze orgzzie z nimi wspdtpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreeizie odpowiadé&za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirgieurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiafego
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Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertiadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier kzdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pgtny Wykonawe a wigcicielami

nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wkaska i drog wewgtrznych. Jednak e, anidpnier ani Zamawiajcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waahkumowy.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transigorc
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliéelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Izyniera. Irtynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mietsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiednj
odzie dla ochronyycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzépewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, e wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweiqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie gniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie giej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zarzdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowae wme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ¢tizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandiedczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iddlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszettkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgti, materiatéw
lub urzdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t w sposobgty bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obeizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wyjkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydmoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przezhiera.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéaenkretne normy i przepisy, ktére spethraap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséie ev warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsi¢ do konkretnego kraju lub regionu, mpolgy¢ rownie
stosowane inne odpowiednie normy zapeweiajrowny lub wy szyp poziom wykonania ni powotawemy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwiemidz przez layniera. Ranice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonamqrzedtazone Ireynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozoststoo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy leda uwazane za wlasng Zamawiagcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa: zgodnie z jego poleceniami.z&i w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, trynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawe
ustali wydtwenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwigkszye cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce..
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2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongioh
rob6t, Wykonawca przedstawidynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacajydzce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matém jak rownie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii maa@v z danegaérddta nie oznacza automatycznie, e wszelkie mageria
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty

uzyskane z dopuszczonegddta w sposo6b gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviale wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow ze
zr6det miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowzany dostarczylnzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #tynierowi do zatwierdzenia dokumentagiawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzghniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji gestwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatéw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzierawy i inne jakie oka sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt# z terenu wykopow, dokop6w i miejsc pozyskanidematéw miejscowych ¢xa
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ufgkvaciji terenu po ukiticzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, e wyskto pisemnzgod; Inzyniera.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zto one w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét, ni te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiastanie odpowiednio przewagtiowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiguazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem tego
materiatu, albo w okresie diszym, jdli b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biedgmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyzaj nie mée by p&zniej bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydala one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakas¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@dalzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probtariatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich yeiavosci.
Wyniki tych kontroli kxda stanowé podstaw do akceptaciji okrdonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.
W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekajvytwérni, musa by¢ spetnione nagpujace warunki:
Inzynier bzdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw ws@arzeprowadzania inspekcji,
Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych
g gealizacji robat,
Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyial, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jak@¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaigacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaler wymienionych wy ej dokumentach, sgrpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaci do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrorniyodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spitm do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwnie naprawialub wymienia sprzt niesprawny.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewddnpzliwosé¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji layniera, nie mee by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkdw transportu, ktére nie wptgmiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wikeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewiigrowadzenie robét zgodnie z zasadami direymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fidionych parametréw technicznycrodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,adznia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazakcterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogikowywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysaia wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrellonymi w dokumentacji projektowej przekazanymi ngnge
przez lizyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawgna
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lad oka e si skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdboét keda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpiwe SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier uwzgbdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkciji i
przy badaniach materiatow, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaage na
rozwazamn kwestt.

Polecenia layniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawew czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpéuiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowkzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia jadod W
programie zapewnienia jakm Wykonawca powinien ok ¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t,zim@osci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwasey wykonanie robot zgodnie z dokumentgpjojektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawieré
a) cz$¢ 0gblm opisujca:
organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaemibét,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
spos6b zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ka terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
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system (sposaéb i proceadiproponowanej kontroli i sterowania jalol wykonywanych robot,
wyposaenie w sprzt urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
spos6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterugcych, a tak e wyganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesidmologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacii tgnierowi;
b) czs$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robét:
0 wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgitzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilé¢ Srodkdw transportu oraz ugezeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przedstitta wiasciwosci w czasie transportu,
0 spos6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwwayrania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robdét,
spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofijnier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jesbaeadapcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganizwartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badih czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam choae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnt wykonanie
rob6t zgodnie z umogv

Wykonawca dostarczy #ynierowi swiadectwa e wszystkie stosowanegatzenia i spret badawczy posiadaj
wa m legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaifymaganiom norm okgtjacych procedury bada

Inzynier kdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kpdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelugbod badawczych. 2eli niedociagnigcia
te keda tak powane, e mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatow i dopkci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagini¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaékéych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Wadaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébedatych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkaga by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
bada.

Inzynier kzdzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania préobekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez yniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez liyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przezdpniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢rizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenssewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dyp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bé&laykonawca przedstawi naspiie ich wyniki akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywéalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie piej jednak
ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pertainia prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatow powinien udziglimu niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania,dulzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamyeikéw wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobier@aprébki materiatéw i prowadzibadania niezatmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badé wyka g, e raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze si wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robét dokumentacprojektows i SST. Mo e réwnie zle¢j sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych tadezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, e zapewniono zgodébz kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych eraéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnei z:

Polsky Normy lub

(] aprobag techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy, je eli niegsobjete

certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniagjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyn/magane przez SST,4a@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okidajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raafezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badeda dostarczone przez Wykonagvmzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyada& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obayujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyglla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietigva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstuwego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym numerem ga#nika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lryniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngi:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,
+ dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia j&koi harmonograméw robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymygyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia ktyniera,
daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowe;j,
dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,
(] dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
O dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegélnych elementéw budowliad@niem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiatprzedto one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przygja lub zagciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lkski
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodné&i materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badtlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki odbioru rob6t. Winny byudosgpnione na kadezyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) ngstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggzadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomi@dabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy:ta zawsze dogpne dla lizyniera i przedstawiane do wglu nazczenie
Zamawiagcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektovg i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poaaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmti@em.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanycklepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera
na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w m jako dtugaéé
pomno ona przegredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo¢ba wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymasyanSST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

WSszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgislvaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonayvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tri@an
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlae w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiez&;da wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie kgizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki
obmiaroéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylmerem.

10
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiodr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggines¢pu robét.

Odbioru rob6t dokonuije kynier/.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derfzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j ni w cigu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomai@ntym fakcie layniera.

Jakai¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia biynier na podstawie dokumentéw zawiggyjch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgiciowego robét dokonuje
sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje krynier.

8.4. 0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakdczenie robdt oraz gotowédo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomngm na gimie o tym fakcie Inyniera. Odbior ostateczny robét
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagponez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniagych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaoi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisg jaké¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatag)jektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszoa wartas¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robét jest odbioru ostatecznego rob6t
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowa nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli zostata sporzdzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmientow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towaraggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom urzdzeh,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wi wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja

11
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8.5. 0dbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra usurgciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyagym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgtdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovg ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtav ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogsowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
robocizre bezpgredni wraz z towarzysgymi kosztami,

o wartas¢ zu ytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magamania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizaejhu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektayinierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie/nikajacych z
postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzt®va ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtisitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barierSwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajichu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).
Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami
3.
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