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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany na ,,MODERNIZACJA
NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ULICY TOPOLINOWA W M. GULCZEWO GM.
WYSZKOW” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz w stanie komplethym z punktu widzenia celu, ktoremu

ma stuzyc.



URZAD WOJEWODZKRI Ostrolgka, duia . 11 kwietnia 1986 .
w Ostrolece
Wydzial Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architekfury i Yadzoru
Budowlanego

Nr ewidencyjny 561 /8¢

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGD

dd pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 1oku

~

— PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, pozgcja 226) oraz § 5 uste 1 okt 2, 5 5 wvst, 2,
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pozycja 46).
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S.I. O-ka z. 1024-84 n. 300
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu , MODERNIZACJA NAWIERZCHNI GRYNTOWEJ ULICY TOPOLINOWA
W M. GULCZEWO GM. WYSZKOW”
1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt, ,MODERNIZACJA NAWIERZCHNI
GRUNTOWEJ UL. TOPOLINOWA W M. GULCZEWO GM. WUYSZKOW”
zlokalizowanej na dziatkach o o nr. 380/28; 381/12; 382/14; 387/34; 387/44;

389/1; 389/2.
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Wyszkdw, w oparciu o:

- mape sytuacyjng( wydruk z zasobdw, Urzedu Gminy Wyszkdéw)

-pomiary wiasne w terenie

-ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 106z 2000 . z
poZniejszymi zmianami.

- rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr. 43 poz. 430.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr. 177 poz. 1729.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na
drogach, Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

2. DANE TECHNICZNE

Nawierzchnia ulicy wykonana z destruktu bitumicznego na podbudowie z
przekruszonego betonu i warstwie odcinajacej z piasku. Poniewaz, szerokos¢
istniejgcej nawierzchni jest zmienna, w zaleznosci od szerokosci pasa
drogowego ulicy t. j. 3,75 do 5,0 m, projektuje sie, catkowite zabudowanie
powierzchni dziatki, co utatwi przejecie obcigzenia ruchem samochodowym i
pieszym odbywajgcym sie wzdtuz ulicy
- spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny 2% w kierunku nie zabudowanej
strony ulicy (strona potudniowa)



3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowaniem objeto istniejgcg nawierzchnie gruntowga zlokalizowang miedzy
ul. Szkolng a ul. Nadbuzanskg w Gulczewie. Nawierzchni powybijana, waska, w
czasie przejazdu samochodu, unosi sie kurz, z przesuszonej warstwy gruntu,
stanowigcego nawierzchnie ulicy.

4 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

4.1 Rozwigzania sytuacyjne.

Projektowane usytuowanie modernizowanej nawierzchni ulicy Topolinowej,
pokrywa sie ze stanem istniejgcym.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe.

W zwigzku z usytuowaniem wzdtuz ulicy, po stronie pétnocnej poses;ji
zabudowanych i zamieszkatych. Niweleta nawierzchni bedzie dostosowana, do
poziomu posadowienia fundamentéw ogrodzen dziatek i bram wjazdowych.

4.3 Przekroje normalne — konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia ulicy

— Nawierzchnia — destrukt bitumiczny o grubosci 10 cm. — stabilizowany
mechanicznie

- podbudowa — przekruszony beton o grubosci 15 cm. stabilizowany
mechanicznie

- warstwa odcinajgca z piasku # 10 cm.

- podtoze gruntowe.

4.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej z powierzchni nawierzchni ulicy, nastepuje
poprzez 2 % spadek poprzeczny na przylegty teren - pole orne. Poniewaz ilo$¢
wody opadowej ze wzgledu na rodzaj konstrukcji nawierzchni i nie wielka
szerokos¢ bedzie nie wielka, nie powinna spowodowacé utrudnien w obrabianiu
pola.

4.6 Roboty ziemne
W celu wykonania modernizacji nawierzchni gruntowej ul. Topolinowa,
przewiduje sie nastepujace roboty ziemne:



- wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm.
- nie przewiduje sie, prowadzenia robot ziemnych w stosunku do istniejgcego
terenu, nizej niz 50 cm.

5. URZADZENIA OBCE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg urzgdzenia obce takie jak kable
telekomunikacyjne, kable energetyczne, napowietrzna sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociggowa. Nie wyklucza sie istnienie innego uzbrojenia podziemnego,
ktére nie jest ewidencjonowane w zasobach geodezyjnych.

ORGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZENSTWO ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé odcinkami, tak by zapewnié ciggtosc przejsc dla
ruchu pieszych. Zapewnic dojazd i dojscie pieszym do poses;ji i obiektow
uzytecznosci publicznej, znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonych robot.
W przypadku koniecznosci chwilowego wytgczenia z ruchu odcinka , nalezy
przygotowacd bezpieczne obejscie tegoz odcinka, lub wyznaczy¢ inng trase
przejscia poprzez czytelne i widoczne jej oznakowanie. Teren prowadzonych
robot, oznakowadé w sposob czytelny i trwaty. Poniewaz roboty prowadzone
beda na ulicy po ktdrej odbywa sie ruch pojazdéw samochodowych, maszyn
rolniczych i pieszych, zatrudnieni pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem niebezpieczenstwa potrgcenia
prze uzytkownikéw drogi.

Roboty w bezposredniej bliskosci sieci i urzadzen podziemnych, nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wtasciciela lub uzytkownika.



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
,MODERNIZACJA NAWIERZCHNI GRUNT. UL. TOPOLINOWA
W GULCZEWIE GM. WYSZKOW”

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw;

a) Roboty pomiarowe — 0,592,5

b) Roboty ziemne — wykonanie koryta 2703,875 m2

c) Warstwa odcinajgca z piasku, o grubosci 10 cm. po zageszczeniu.- 2703,875 m2

d) Podbudowa — przekruszony beton cementowy, o grubosci 15 cm. —2703,875 m2

e) Nawierzchnia z destruktu bitumicznego o grubosci 10 cm. — 2703,875 m2

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a)Nawierzchnia gruntowa ulicy

b) Przepust przy skrzyzowaniu z ul. Szkolna.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg urzadzenia infrastruktury inzynieryjnej:
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- wodociagg

- stupy napowietrznej linii energetycznej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktdre moga stwarzac zagrozenie dla ludzi:
- Ruch pojazdéw samochodowych i maszyn rolniczych.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- Poniewaz, przy modernizowanej, ulicy znajdujg sie posesje zamieszkate, nie mozna catkowicie
wyeliminowad ruchu samochodowego i pieszego, co powoduje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
dla ludzi przechodzacych i przejezdzajgcych w poblizu prowadzonych robdt. Zagrozenie to bedzie
wystepowato przez caty czas prowadzenia robét.

Roboty wykonywane bedg w technologii recznej i czeSciowo zmechanizowanej — zagrozenie od
pracujgcego sprzetu i transportu technologicznego. W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury
technicznej — mozliwosc uszkodzenia, prace wykonywad recznie i pod nadzorem wiasciciela urzadzen.
Duze nachylenie skarpy stwarza zagrozenie upadkiem — wystepowac bedzie przez caty czas budowy.
Wody rzeki stwarzajg zagrozenie utoniecia — wystepowac bedzie caty czas.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca jest zobowigzany zapewnic
przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, oraz prowadzenia szkolen okresowych
w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje : instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika szkolenia w zakresie instruktazu ogdélnego i instruktazu podstawowego,
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przechodzg szkolenie okresowe nie rzadziej
jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na ktérych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe, nie rzadziej
niz raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby, kierujgce pracownikami podlegajg szkoleniu, nie rzadziej
niz raz na szes$¢ lat. Szkolenie powinno by¢ zakorniczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, by wszystkie rodzaje szkole w dziedzinie bhp dla pracodawcéw i
pracownikéw, realizowane byty wg. programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukoniczonych szkolen, zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopdéw robotnicy,
operatorzy maszyn budowlanych i srodkéw transportu, powinni zachowywac szczegdlng ostroznosc.
Moze sie bowiem zdarzy¢, ze wystgpig nie oznaczone na mapach geodezyjnych urzadzenia lub
instalacje podziemne, badzZ nieoczekiwana zmiana struktury gruntu, spowoduje jego osuniecie.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych, w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) oznaczenie stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego

b) rozmieszczenie urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego, wytyczenie drog dojazdowych i
ewakuacyjnych

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego ( apteczki, koce, koto ratunkowe)

Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem czasowe] organizacji ruchu. Srodkami
zabezpieczajgcymi prowadzenie prac pod ruchem bedga zapory i pachotki, wydzielajgce miejsce
prowadzenia roboét, oraz znaki drogowe, ostrzegajace o prowadzonych robotach.



Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe. Kazdy pracownik
obstugujgcy maszyny powodujace ucigzliwy hatas, powinien zosta¢ wyposazony w stuchawki

ochronne.

W przypadku powstania zagrozenia, natychmiast nalezy przerwac prace prowadzone w miejscu
zagrozenia, ewakuowac pracownikéw, teren zabezpieczy¢ i podjgé dziatania likwidujgce zagrozenie i

jego przyczyny.

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy
lub kierownika robét.

Do wykonania robét zwigzanych z modernizacjg nawierzchni ul. Topolinowej, nie przewiduje sie
stosowania materiatéw, wyrobdw i substancji niebezpiecznych.

Opracowat:



PRZEKROJ POPRZECZNY
ULICA TOPOLINOWA — GULCZEWO GM. WYSZKOW

0s$ dérogi
Wysokos¢ krawedzi nawierzchni ! Rdznice wysokosSci miedzy
ulicy, dostosowac do poziomu ! krawedzig nawierzchni ulicy
posadowienia bram wjazdowych ! a przylegtym terenem wypro-
na posesje 2% ! filowac ze spadkiem 1:1

[

Szerokos$¢ ulicy

3,75 do 5,00
Granica szerokos$ci pasa ulicy : Granica szerokosci pasa ulicy
pola uprawne, lub fundamenty | pola uprawne

ogrodzenia dziatek

KONSTRUKCJA i NAWIERZCHNI ULICY

1. Destrukt bitumiczny grub. 10 cm.

2. Podbudowa z kruszonego betony grub. 15 cm.
3. Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm.

4. Grunt rodzimy

OPRACOWAL: Nadzory Inwestorskie
Jan Rzemek
07-200 Wyszkdéw; ul. Zielona 5
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