NADZORY INWESTORSKIE JAN RZEMEK
07-200 WYSZKOW; UL. ZIELONA 5

PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI  :  MODERNIZACJA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ UL. TOPOLINOWA
ADRES INWESTYCJI : GULCZEWO GM. WYSZKOW
INWESTOR : GMINA WYSZKOW .
ADRES INWESTORA : UL. ALEJA ROZ 2 ; 07-200 WYSZKOW
BRANZA . DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : Jan Rzemek
DATA OPRACOWANIA :03.09.2012
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY
RV I Y/ R 23.00 % 2(R, M, S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.09.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podst Opis i wyliczenia .m. | Poszcz Razem
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ UL. TOPOLINOWEJ W M. GULCZEWO GM. WYSZKOW 1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
0119-01 réwninnym
0.592 km 0.592
RAZEM 0.592
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
(145.6+36.1+87.9)*5.0 + (204.4+79.6)*4.0 + 38.9*3.75 + 5.5*8.0 + 5.0*6.0 m?2 2703.875
RAZEM 2703.875
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2703.875 m?2 2703.875
RAZEM 2703.875
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszonego betonu warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm |m?2
0114-05
2703.875 m?2 2703.875
RAZEM 2703.875
5/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
0106-05
2703.875 m?2 2703.875
RAZEM 2703.875
6/KSNR 6 Nawierzchnie z destruktu asfaltobetonowego na jezdniach - warstwa dolnao  |m?2
0203-01 gr.5,0cm
2703.875 m?2 2703.875
RAZEM 2703.875
7|KNNR 6 Nawierzchnie z destruktu asfaltobetonowego na jezdniach - warstwa gérnao  |m?2
0203-04 gr.5,0cm
2703.875 m?2 2703.875
RAZEM 2703.875

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




