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OPIS TECHNICZNY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY W RYBIENKU

PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

» zlecenie Gminy Wyszkow ul. Aleja Roz 2
* wizja lokalna autora projektu
» dokumentacja fotograficzna

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt termomodernizacji budynku szkoty
poprzez ocieplenie scian zewngtrznych styropianem grubosci 10 cm. z wyprawa
cienkowarstwowa.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

2.1. Podklady geodezyjne w skali 1:500

2.2. PN -B- 02025 I PN — EN ISO 6946

2.3. Instrukcja ITB docieplenia $cian zewnetrznych metodg lekko - mokra.
2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r D.U. 201

OPIS TECHNICZNY

3.1  STAN ISTNIEJACY
Budynek jednokondygnacyjny murowany z cegly i pustaka o stropach
gestozebrowych. Pokrycie z papy.

Stropodach konstrukeji z plyt betonowych kryty papa ocieplenie stanowi styropian.



Sciany zewngtrzne gr 38cm z cegly kratowki i bloczkéw z betonu komérkowego

Obroébki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Stolarka okienna pcv.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa i plycinowa.
Projekt nie zmienia funkcji budynku i nie ingeruje w teren.

3.2 STAN PROJEKTOWANY

3.2.1.  DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Projektuje si¢ ocieplenie scian zewnetrznych od strony zewngtrznej metoda )
lekko-mokra wykorzystujac jako gléwny material ocieplajacy styrgpian @,“ y o
zakladkowy FS 15gr 10cm o oporze cieplnym nie mniejszym nizd{=0.04 W/ e
m2K z wyprawa elewacyjna akrylowa i ocieplenie osciezy styropianem FS 15
gr 2cm. Cokot docieplony ponad terenem styropianem gr 8cm i wyprawa z
tynku mozaikowego. Zamontowanie na wszystkich naroznikach budynku,
drzwiach listew naroznikowych. Wymiang obrobek blacharskich i rur
spustowych.Schody zewngtrzne wykladane gresem antyposlizgowym w
kolorze brazowym.
UWAGA : nie dopuszcza si¢ docieplenia $cian styropianem na styk.
Szczegotowy zakres prac przedstawia ksiazka obmiarow.

322 KOLORYSTYKA ELEWACJI
Na wykonanie wyprawy elewacyjnej w.g zadanej kolorystyki przewidziano
mase akrylowa koloru w.g rysunku elewacji. Tynk mozaikowy w kolorze
jasnego brazu. Gzyms pomalowa¢ w kolorze tynku scian. Rynny 1 rury
spustowe z blachy ocynkowanej lub pcv w kolorze brazu. Balustrada w
kolorze brazowym. Na wykonanie robét stosowa¢ sprawdzone systemy
docieplen oraz te, ktore posiadaja $wiadectwa jakosci i sa dopuszczone do
stosowania na rynku polskim. Kolorystyka ostatecznie zostanie zatwierdzona



po wykonaniu probek w rzeczywistosci.

3.2.3. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN
Metoda lekko-mokra polega na dociepleniu $cian zewngtrznych poprzez
przyklejenie do podloza plyt styropianowych odpowiedniej grubosci
stanowigcych izolacje¢ termiczng i pokrycia ich cienkg warstwg wyprawy
tynkarskiej zbrojonej siatkg z widkna szklanego. Plyty styropianowe
przykleja si¢ masa klejaca oraz dodatkowo mocuje tacznikami
mechanicznymi.

3.2.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podloze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢
mocne, czyste i suche. Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni
$ciany oraz zmycie jej silnym strumieniem czystej wody. W wypadku
powstania nierdwnosci nalezy je wyrowna¢ masa klejaca. Ponadto
zaleca si¢ zagruntowanie $ciany emulsja gruntujaca.. Tynki odparzone
— usunaé,uzupelni¢ nowymi wapienno -cementowymi zatartymi na
ostro.

3.2.3.2. PRZYKLEJENIE STYROPIANU
Na docieplenie mogg by¢ zastosowane plyty styropianowe
wysezonowane ze styropianu ekspandowanego, ktore spetniajg
wymagania $wiadectwa [.T.B. t.j gestos¢, struktura, szorstkos¢
powierzchni, prostoliniowos¢ krawedzi, wytrzymalos¢ na rozrywanie.
Rowniez masa klejagca powinna by¢ dopuszczona przez ITB.
Na docieplenie $ciany zaprojektowano styropian gr 10cm o gestosci
15kg/m® ze styropianu ekspandowanego. Na wszystkich naroznikach
budynku, drzwiach, oknach przewidziano aluminiowe listwy
ochronne. Na plyty styropianowe o wym. 50x100cm nakladamy po
obrzezu pas masy klejacej szer 3-5 cm i 7-8 plackéw masy o sr. okolo
8cm. Plyty styropianowe kleimy n styk. Dla zapewnienia wlasciwego
przylegania ptyt do podloza i plyt sasiednich nalezy ja przylozy¢ do
$ciany 1 cm od nich, po czym dosunag ja i doklepa¢ azdo jej1 |
licowania z utozonym juz dociepleniem. Dopuszczalna szczelina max.
2mm. Dodatkowo element mocujacy plyty styropianowe to kotki
plastikowe o di. minimum 22cm mocowane po dwa na plyte.
Mocowanie kotkami rozpoczynamy po 2dniach od nalozenia warstwy
zbrojnej.

3.2.3.3. WARSTWA ZBROJONA
Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uptywie 2-3dni od
momentu zakonczenia ukladania plyt styropianowych. Najpierw
nalezy wyréwnaé plaszczyzng styropianu packami obciagnigtymi
grubym papierem $ciernym. Nastgpnie nanosimy masg klejaca cegla
warstwa gr 2 mm i natychmiast przyklejamy siatkg z widkna
szklanego o oczkach 4x4 mm wciskajac ja w masg¢ packa stalowa.
Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr lmm w celu przykrycia
siatki. Siatke nakladamy pasami szer. okoto 1m tak by kazdy sasiedni
pas miat zaktad minimum 10cm. Dodatkowo na krawedziach $cian i
osciezy drzwi wejsciowych wskazane jest osadzenie naroznikow
metalowych.



3.2.3.4. NAKEADANIE MAS TYNKARSKICH
Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do 25°C przy

pogodzie bez opadow. Przed przystapieniem do nakladania mas
tynkarskich usuwamy wszelkie nierdéwnosci, dodatkowo
powierzchni¢ mozna przeszlifowa¢ grubym papierem sciernym. Do
wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony
do stosowania aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolitg
pod wzgledem zabarwienia ciepla kompozycje, bez zbrylen i grudek.
Jako wyprawe elewacyjng stosujemy wyprawe akrylowa w kolorze
jasno szarym. Sposob nakladania tynku na powierzchnig dzieli si¢ na
fazy:
- nacigganie wyprawy na $cian¢ wykonujemy paca metalowa gladkg
poziomymi pasami
- zdejmowanie nadkiadu - nadklad zdejmujemy prowadzac pacg pod
takim katem, aby na powierzchni sciany zostata warstwa tynku o
grubosci ziarna fakturujgcego.
- fakturowanie polega na zagladzeniu paca nalozonej wyprawy
ruchem posuwistym. Wykonujemy wyprawe w.g zalozone;j
kolorystyki i tynk malujemy farba o zalozonej kolorystyce.

3.2.3.5. SPRZET I NARZEDZIA
Do wykonania rob6t stosujemy nastgpujace narze¢dzia i sprzet:
- rusztowania warszawskie lub rurowe
- mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich
- wiertarki z kompletem wiertel
- nozyce do cigcia siatki i blachy
- laty aluminiowe dt 3-4 m
- komplet pac stalowych / dlugie i krotkie/
- pace z tworzywa do rgcznego zacierania
- kielnie

ZALECENIA:
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+  roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 °C

« dla danego ukladu dociepleniowego stosowa¢ materiaty atestowane i pochodzace od
jednego producenta

« przed przystapieniem do wykonania docieplenia nalezy wymieni¢ obrobki
blacharskie, rynny 1 rury spustowe

* roboty wykonywaé pod stalym nadzorem technicznym

 Na rynku wystepuje kilku producentéw majacych opracowane technologie lekko -
mokre docieplen $cian zewngtrznych.

«  Przy ustaleniu producenta roboty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego
producenta

STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa nowo wymieniona..




34 DACH

Pokrycie dachu i jego termomodernizacja nie jest przedmiotem opracowania. Prace te zostaty
wykonane wczesniej.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Instalacja odgromowa do modernizacji i naprawy.

autor projektu: inz. Waldemar Brzostek




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Zespot Szkot w Rybienku Lesnym ul. Batorego 6

Inwestor:
Urzqd Gminy w Wyszkowie ul. Aleja Roz 2



ZAKRES ROBOT

Zakres robot przy ociepleniu scian obejmowac bedzie:
1) Montaz rusztowan do wys. 9,0 m
2) Mycie i czyszczenie powierzchni Scian
3) Montaz styropianu, nakladanie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej
+) Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ boisko i inne place zabaw
5) Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
6) Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- praca na wysokosci — dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej przy ktorej
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 9,0 m
-wykonywanie prac zwigzanych z demontazem i utylizacjg eternitu
7 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznac z
zasadami BHP na budowie, kazdy pracownik pracujacy na wysokosci powinien mie¢
aktualne badania dopuszczajace go do pracy na wysokosci
8) Rusztowania posadowi¢ na twardym podtozu i mocowac do $ciany na odpowiednie kotwy
9) Teren wygrodzi¢ tasma
10)  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
11)  Wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska a takze inne urzadzenia tymczasowe
na placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzgt ochrony przeciwpozarowej. S to dla
pomieszczen zamknigtych gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki

piasku, wiadra, bosaki, oskardy i fopaty skupione w spec;j alnych stanowiskach ppoz.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ plan BiOZ




Wartos¢ wspoélezynnika U dla Scian

Stan obecny
Sciany z cegly kratowki gr 38 cm obustronnie otynkowane tynkiem gr 2 cm
wapienno — cementowym.

OPOR CIEPLNY WARSTW
Ri Ceglakratowka ~ R= ¢ [mK/W= |-, =0,68
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Sciany nalezy dociepli¢ styropianem gr 10 cm.




Opis robot

DEMONTAZU PLYT OSLONOWYCH SCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ Z PLYT
AZBESTOWO CEMENTOWYCH. PAKOWANIE USUNIETYCH PLYT
AZBESTOWO CEMENTOWYCH W WORKI FOLIOWE.

!
§
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{
z
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Widok ptyt azbestowych sali gimnastycznej




Roboty budowlane zwigzane z usuwaniem plyt azbestowo cementowych bedg
prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest. Do prowadzenia robét
powinien byé powolany kierownik budowy. Demontaz powinien by¢ wykonany przez
wyspecjalizowang firme posiadajgcg uprawnienia do usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest. Na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
obiektu, bedgcego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokol-
przed emisjg pylu azbestu, ktéra moze mie¢ miejsce w wyniku prowadzenia prac.
Teren nalezy odgrodzi¢ przez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w kolorze bialo
czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisem ,,Uwaga! Zagrozenie
azbestem”, ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony” lub ,,Zagrozenie azbestem
krokidolitem”.
Ogolne zasady postgpowania przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest okreslaja
nastepujace wymagania:
— nawilzanie wodga wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy
— demontaz calych wyrobéw (plyt, rur, ksztaltek itp.) bez jakiegokolwiek
uszkodzenia, tam gdzie jest to mozliwe
— prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystgpowania
stezen pylu azbestu, przekraczajacych dopuszczalne warto$ci dla miejsca pracy
— po kazdej zmianie roboczej, usunigte odpady zawierajace azbest powinny zostaé
szczelnie opakowane w worki foliowe i skladowane na miejscu ich tymczasowego
magazynowania
— codzienne, staranne oczyszczanie strefy pracy i terenu wokoél, drog
wewnetrznych oraz maszyn i urzadzen z wykorzystaniem podciSnieniowego
sprzetu odkurzajacego, zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci ciggu
(99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho jak
réwniez czyszczenie pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego
powietrza
W obiekcie przylegajacym do strefy prac, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze inne,
wlasciwie dal stopnia narazenia na $rodki zabezpieczajgce. Wszystkie zdemontowane
wyroby zawierajgce azbest powinny by¢ szczelnie pakowane w folie z polietylenu lub
polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i zamykane w sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciaglym lub tasm3 klejaca).
Niedopuszczalne jest stosowanie workéw papierowych. Odpady powstale z wyrobow o
gestosci objetosciowej wigkszej niz 1000kg/m’, a wigc plyty azbestowo- cementowe lub
ich czesci powinny by¢ szczelnie opakowane. Pakowanie wyrobéw zawierajgcych
azbest powinno odbywa¢ si¢ wylacznie do opakowai przeznaczonych do ostatecznego
skladowania i wyraznie oznakowane w sposéb okreslony dla azbestu. Etykiety i
zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwale, nie ulegajjce zniszczeniu pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych.



Dla usuni¢tych odpadéw niebezpiecznych, zawierajacych azbest oraz ich transportu na
skladowisko odpadéw niebezpiecznych wypelnia sig:
— karte ewidencji odpadu
— karte przekazania odpadow stwierdzajacego prawidlowos¢ wykonania prac i
oczyszczenia z azbestu. Po zakonczeniu prac polegajacych na usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest
— wytwarzania odpadow niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowigzek
dokonania prawidlowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostalosci
azbestu. Oczyszczanie powinno nastapi¢ przez zastosowanie urzadzen
filtracyjno - wentylujacych z wysoko skutecznym filtrem (99,99%) lub na
mokro. Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wlascicielowi lub
zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac, oSwiadczenia.




SCIANY

Wykonane z cegly ceramicznej kratowki na zaprawie wapiennej. Sciany otynkowane
obustronnie zaprawa wapienno - cementowa. Nie stwierdzono zarysowan i peknig¢ —
$wiadczacych o naruszeniu spoistosci i statyki murow i filarow.

Wilgoé jest jednym z najbardziej widocznych czynnikow powodujacych wiele
szkodliwych procesow. Wilgo¢ zawarta w murze powoduje pgcznienie. Zniszczenia
tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych typowe dla muréw notujgcych zwigkszone
zawilgocenie podioza.

Stan techniczny $cian w szatni.




Tradycyjnie wystgpujace rozwigzanie elewacji z cokotu oblozonego kamieniem, opaski betonowej
wokot obiektu i rur spustowych lejacych wodg wprost w fundament. Ostatni remont powierzchni
tynkowanych wystepujacych lokalnie w formie dekoracyjnej polegal glownie na prze
szpachlowaniu. Zwigkszone zawilgocenie podioza uwidacznia si¢ w tuszczeniu powloki malarskiej 1
tynku. Dotyczy gloéwnie partii cokotowych, pod gzymsowych oraz okolic nieszczelnych przed
remontem rur spustowych. Rury spustowe, cho¢ nowe i szczelne lejag wody opadowe wprost w
fundament, powodujac zawilgocenie dolnych partii scian, ktére przechodzac do wnetrza niszcza
tynki wewngtrzne. Jest to gléwny powdd poza podciaganiem kapilarnym, niszczenia tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych w dolnych partiach muréw. Pokrycie czgsci murow wewngtrznych
szczelnymi lamperiami olejnymi znacznie zwigksza zakres zniszczen. Uszkodzenia tynkow
wynikajace ze zwigkszonego zawilgocenia powstaly takze z odbicia od betonowych opasek wod
deszczowych, ktore zachlapujg Sciany czgsto do wys. 40-60 cm. Usunigcie obecnej opaski
betonowej, wykonanie (w miar¢ mozliwosci) drenazu opaskowego i wymiana mokrego gruntu
stykajacego si¢ z murami na opaske z materiatu przepuszczalnego (kamien ptukany, zwir, grys)
zabezpieczy przed utrzymywaniem si¢ wilgoci i rozbryzgiem wéd deszczowych zachlapujacych
elewacje. Wykonanie izolacji, drenazu zmniejszy utrzymujace si¢ trwale zawilgocenie. Uzycie
podczas remontu zwyklych tynkéw na powierzchnie zawilgacane przez lata w szybkim tempie
(kilka miesigcy) powoduje zniszczenie tradycyjnych warstw malarskich i tynkarskich. Uzycie w
takich miejscach ( o zwigkszonym trwale utrzymujacym si¢ zawilgoceniu) tynkéw renowacyjnych
jest koniecznoscia. Nalezy pamigta¢, ze same tynki renowacyjne to nie cudowny ,,zloty Srodek™.
Najpierw nalezy usunaé zrodta zawilgocenia, kontrolowany -szczelny odbiér wod deszczowych jak
najdalej od obiektu. Kiedy nowa woda nie bedzie powodowa¢ zawilgocenia, tynk renowacyjny
upora si¢ z wilgocia zgromadzong przez lata w murach. Dlatego tak wazne jest wykonanie
dokumentacji fotograficznej stanu przed skuciem tynkow. Wtedy wyraznie widac, ktore partie Scian
byly najbardziej zniszczone. Te partie musza by¢ pokryte systemowymi tynkami renowacyjnymi
WTA. Pozostate powierzchnie, nawet te o lekko podwyzszonym zawilgoceniu tynkami
wapiennymi. Tynk wapienny doskonale wspolpracuje ze zniszczona ostabiona powierzchnia. Kiedy
wiekszo$¢ standardowych tynkéw cementowo-wapiennych jest zbyt mocna i nie gwarantuje
przyczepnosci do podloza, tzw. gluche tynki. Tynki wapienne umozliwiaja takze wysychanie murow
o lekko podwyzszonej wilgotnosci, kiedy tynki cementowo-wapienne je uszczelniajg. Oczywiscie
uzycie roznych materialéw tzn. tynkéw renowacyjnych, tynkéw wapiennych o réznej grubosci
ziarna i chlonno$ci wymaga koncowego scalenia. Pokrycie catych powierzchni szpachlami
kontaktowymi zapewnia jednakowa fakture i chfonno$¢ podltoza konieczng dla trwatosci
ostatecznych warstw malarskich. Dopuszczonymi na takie obiekty s farby silikatowe lub
silikonowe (latwiejsze w aplikacji i pdZniejszym utrzymaniu).

Proponowane etapy prac i materialy z oferty firmy Baumit:

-skucie wszystkich wewnetrznych zawilgoconych tynkéw 1 metr powyzej Sladow
zawilgocenia

-dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem SanierLosung
-zmycie wodg pod ci$nieniem z dodatkiem detergentow,

-partie cokotowe, pod gzymsowe oraz wszystkie notujace zwigkszone trwale
zawilgocenie po doktadnym oczyszczeniu podtoza, powinny by¢ pokryte systemowymi
tynkami renowacyjnymi

WTA - SV 61, SP 64 G, SP 64 P

-powyzej tynkéw renowacyjnych, nowe tynki na $cianach powinny by¢ wykonane z
materialow wapiennych RK 39, tynki z betoniarek, tak jak obecne moga by¢ zbyt mocne
i szczelne na taki rodzaj podtoza,

-catos¢ powierzchni tynkowanych celem wyréwnania faktury oraz chtonnosci zaleca sig
pokryé szpachlami kontaktowymi MC 55W (ziarno0-1,2mm) (faktura tradycyjnego
tynku), powierzchnie gladki (pilastry, wngki okienne, itp.) RK 70 N (ziarno 0-0,6mm)



-powierzchnie tynkow i detali powinny by¢ zagruntowane i pomalowane paro

przepuszczalnymi farbami silikatowymi lub silikonowymi.

PRZYGOTOWANIE SCIAN POD TYNKI RENOWACYJNE

¢ Dokladne oczyszczenie lica cegly z resztek zapraw (cementowych i wapiennych)

¢ Kruche spoiny wyskroba¢ na glebokos¢ 2-3 cm,

¢ Zaprawy gipsowe stosowane do montazu np. instalacji elektrycznych doktadnie

usunac

¢ Kolki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usuna¢

¢ Mur wyszczotkowa¢ i oczysci¢ np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotka

¢ Gruz i resztki tynku usuna¢ z terenu prac (zwlaszcza, gdy sa slady soli lub grzybow)

WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO

-podktad renowacyjny SV 61 jako warstwa zwigkszajaca przyczepnos¢ nie wigcej jednak

niz 50% powierzchni muru

-tynk renowacyjny gruby, SP 64 G min 10mm, jako warstwa podkladowa magazynujaca

sole

-tynk renowacyjny drobny, SP 64 P Selfpor min 10mm, jako warstwa wykonczeniowa
Minimalna grubo$¢ systemowego tynku, certyfikowanego przez WTA wynosi 20 mm. Gdy
grubos¢ tynku renowacyjnego WTA bedzie przekracza¢ 4 cm, zamiast tynku SP 64G
(magazynujacego sole) mozna zastosowa¢ tanszy podkiad renowacyjny porowaty SG 68. W
tradycyjnym ukladzie SV 61, SP 64G i SP 64P, stala jest warstwa SV 61 oraz minimalna grubos¢
Wykonczenia 1 cm SP 64 P. catkowita grubos¢ tynku regulowana jest gruboscia warstwy SP 64 G.
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Kelek rozorowy

73

107180

Plyto styropianowa
100x50cm
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Obiekt: TERMOMODEERNIZ AL A Nr.rys

ZESPOLU SZKOL W RYBIENKU LESNYM | 20

Nozwe rys. Szczegot-rozmieszozenie kotkdw | Skalm
w_styropionie 125

Inwreslor I Dato:
Gming Wyszkow 0 2009

Oprodeownl e iz, Waoldemar Brzostek
MAZ.0260/0WOK /04

UAN VI.7210/495/84
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Potgczenie z kostkg brukowg

(D) Warstwa ocieplenia

@ Cokat przyklejony klejem systemowym
(3 CElastyczny kit

@ Kostko brukowa
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Zakonczenie ocieplenio profilem cokotowym

(1) Warstwa ocieplenia

@ Profil cokotowy

(3 Tynk cokotowy wykonany po zakonczeniu otieplenia

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA Nr.rys
ZESPOLU SZKOL W RYBIENKU LESNYM | 27
NezwaL rys. Szczegot-zakonczenia ocieplenia ?k;lgl
Inwrestor : Dota:
Gmina Wyszkow 052009

UAN VI.7210/495/84

Oprodeowol: nar inz. Waldemar Brzostek / / %
MAZ.0260/0W0K/04 /?’l-‘-(, !




Zabudowa profilu ochronnego krawedzi

Profil natozony z niewielkg iloscig kleju no rowno wygtadzong

krowedz styropionu.
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Warstwa zbrojonego siotka kleju szpochlowego i tynku

cienkowarstwwego
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Waldemar Brzosfek

MAZ.0260/0W0K/04

mgr inz.

Oprodcowat:

UAN V172107495784
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Zabezpieczenie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

@ Prostokgty siotki przyklejone w naorozaoch

@ Sintko do wyriecio na o$ciezach

mgr inz. Waldemar Brzosfek
MAZ.0260/0W0K/04
UAN VI.7210/495/ 84

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA NP.rys
ZESPOLU SZKOE W RYBIENKU LESNYM 23
Nozwo rys. Szczeg6t-zaobezpieczenie narozy | Skolo:
otwordw okiennych i drzwiowych| 125
Inwrestor . Data:
Wyszkow ‘
Gmina Wy 05.2009
Oprodcowat: N

, U /U
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Obiekt:  TERMOMODERNIZACJA

Nr.rys

ZESPOLU SZKOE W RYBIENKU LESNYM a4
Nozwo rys. SzrzegGt-sposcb nanoszenio kleju Skala:
na ptyte styropianowg 1:25
Inwrestor ; Data:
Gmina Wyszkow 05.2009
Oprodcowat:

mgr inz. Waldemar Brzostek
MAZ.0260/0WOK/04
UAN VI7210/495/84
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Ocieplenie oscieza z zastosowaniem profili wykonczeniowych

- profil wykonczeniowy

1 - ocieplana Sciona

2 - system ociepleniowy
3 - naroznik ochronny
L - siotko

5 - tynk

6

7

- profil wykonczeniowy

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA Nrrys |
ZESPOLU SZKOL W RYBIENKU LESNYM | 29
Nozwo rys. Qcieplenie os$ciezo Skalao:
z zastosowaniem profili wykonczeniowych| 1:25
Inwrestar , . Dota:
Gmino Ostrow Maozowieckd (5008
Opradcowal: or inz. Waldemar Brzoste
MAZ.0260/0W0OK/ 04 %L
UAN VI.7210/495/84 &




