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ELEWACJA POLNOCNA

DO WYKONANIA OSELONA Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE ZIELONYM
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ELEWACJA ZACHODNIA

i

|
|
|
|
|
|
|

m

|
|
|

— | | O g I W
ELEWACJA WSCHODNIA
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PODEST I DWA STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWE]J

/ OKNO WYMIENIONE NA DRZWI ALUMINIOWE W KOLORZE ZIELONYM
Z ALUMINIUM CIEPLEGO WYPELNIONE PANELEM I Z SZYBA ANTYWLAMANIOWA PIII
OD WEWNETRZ Z SZYBA BEZPIECZNA

OPASKA WOKOL BUDYNKU

- ISTNIEJACA OPASKA DO ROZBIORKI
- OPASKA SZER 0.6 M Z KOSTKI BRUKOWEJ CZERWONEJ NA PODSYPCE

PIASKOWO CEMENTOWEJ GR 10 CM OBRAMOWANA OBRZEZEM 6/20 CM

RURY SPUSTOWE DO DEMONTAZU I PONOWNEGO MONTAZU,
PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE DO WYMIANY NA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE]J

POWLEKANEJ W KOLORZE BRAZOWYM

WEJSCIA DO CZESCI MIESZKALNE]
-ISTNIEJACE LASTRYKO DOZERWANIA

SCHODY 1 PODEST WYKEADANE GRESEM ANTYPOSLIZGOWYM, NASTOPNICE RYFLOWANE
BALUSTRADA MALOWANA RARBA OLEJNA

ELEWACIJA
A/ SZKOLA - DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR 12 CM
WYPRAWA Z MASY AKRYLOWE]J - KORNIK W KOLORACH ELEWACIJI SALI GIMHASTYCZNEJ

COKOL OBKEADANY GRESEM NA ZAPRAWIE MROZOODPORNE]
B/ CZESC MIESZKALNA - MALOWANIE FARBA EGALIZACYJNA W KOLORZE ZIELONYM

COKOL OBKEADANY GRESEM NA ZAPRAWIE MROZOODPORNE]
C/ KOTLOWNIA - DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR 5 CM
WYPRAWA Z MASY AKRYLOWE]J

COKOL OBKEADANY GRESEM NA ZAPRAWIE MROZOODPORNE]

ELEMENTY MASKUJACE RYNNY DO ZERWANIA , NOWE OSLONY WYKONAC SZER 0.5 M Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ZIELONYM

PRZED WYKONANIEM DOCIEPLENIA ZDEMONTOWAC RYNNY ,
WYKONAC PAS PODRYNNOWY I PONOWNIE ZAMONTOWAC RYNNY

DRZWI MALOWANE FARBA OLEJNA

WEJSCIA GLOWNE
- SCIANA WYKLADANA GRESEM SZKLIWIONYM DO WYS 3.0 M

- PODCIEN ODSPODU MALOWANY FARBA EMULSYJNA W KOLORZE JASNYM
- RURY MALOWANE FARBA OLEJNA W KOLORZE JASNO BRAZOWYM

INSTALACJA ODGROMOWA DO DEMONTAZU I PONOWNEGO MONTAZU

WEJSCIE DO KOLOWNI
- ISTNIEJACY TYNK DO ZERWANIA,

- SCIANKI I MUREK OTYNKOWAC I POMALOWAC FARBAMI ZEWNETRZNYMI W KOLORZEJASNOBRAZOWYM

SZKOLA PODSTAWOWA W LUCYNOWIE

SKALA
1:100

- DRZWI DO KOTLOWNI OCZYSCIC ZE STAREJ FARBY I POMALOWAC FARBA FTALOWA W KOLORZE BRAZOWYM TEMAT: ELEWACIA

AUTOR :|mgr inz. M. WIESIOLEK
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