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I CZESC OPISOWA
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. Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczno-budowlany

Uzgodnienia z Inwestorem.

Projekty archiwalne wentylacji mechanicznej, instalaciji c.t.

Inwentaryzacja istniejgcych widocznych elementow instalacii.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniej-

Szymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.
z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229 z
pdzniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w
prawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow —
Dz. U. 06.80.563 z dnia 11 maja 2006

e Wymagania Techniczne Cobri Instal — Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru instalacji wentylacyjnych. Warszawa, wrzesien 2002 r.

¢ Inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji.

e ,Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974

Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel — Sprenger. Arkady Warszawa 1976.

N

. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej, schtadzania powietrza wentylacyjnego, klimatyzacji komfortu pomieszczenh
biurowych na | pietrze i instalacji ciepta technologicznego w budynku Wyszkowskiego
Osrodka Kultury ,Hutnik” w Wyszkowie przy ul. Prostej 7. W budynku sg istniejace kanaty
wentylacji mechanicznej. Przewiduje sie czesciowe wykorzystanie istniejgcych kanatow
wentylacyjnych pomieszczenia widowni i sceny oraz kanatu wyrzutni dachowej po uprzed-
nim sprawdzeniu droznoéci kanatéw, szczelnosci i doktadnym ich wyczyszczeniu.

3. Opis projektowanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3.1. Opis ogodlny instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

W projekcie przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepfa i chtodzeniem takich pomieszczen jak: widownia, scena, projektornia, sala klubowa.
Chtodzenie pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg chtodnicy freonowej znajdujgcej
sie w centrali wentylacyjnej.

Uwzgledniajgc funkcje poszczegdlnych pomieszczeh oraz majgc na uwadze wytyczne Inwe-
stora :

UKLAD 1 — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa i chtodzeniem pomieszczenh
widowni, sceny i projektorni. Wyciag powietrza z projektorni oddzielnym uktadem do wenty-
latora dachowego.

UKLAD 2 - wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i chtodzeniem pomieszcze-
nia sali klubowej i projektorni. Wycigg powietrza z projektorni oddzielnym uktadem do wenty-
latora dachowego.

Na wszystkich przejsciach kanatow wentylacyjnych przez stropy z wentylatorni w piwnicy na
parter, oraz przez sciany z wentylatorni nalezy zamontowac klapy p. poz. El.

Pomieszczenia trzech pokoi biurowych bedg klimatyzowane za pomocg jednostek we-
wnetrznych sciennych podtgczonych do jednej wspdlnej jednostki zewnetrznej umieszczonej



na elewacji zewnetrznej. Pomieszczenie projektorni bedzie dodatkowo chiodzone przez jed-
nostke klimatyzacyjng sufitowg z jednostkg zewnetrzng umieszczong na dachu budynku.

3.2. Opis szczegotowy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

3.2.1. Wentylacja pomieszczen widowni, sceny i projektorni (UKLAD I).

Zaprojektowano system wymiany powietrza z wykorzystaniem istniejgcych kratek
nawiewnych gorg wbudowanych w strop akustyczny podwieszany i wywiewnych pod scho-
dami widowni. Kratki zlokalizowane pod schodami widowni nalezy zdemontowac, wyczys$cic
je oraz odcinki kanatu i ponownie zamontowac. Pozostate elementy kanatow istniejgcych
przewidzianych do doprowadzenia powietrza nalezy doktadnie wyczysci¢. Nowoprojektowa-
ne kanaty pod stropem korytarza (doprowadzajg powietrze $wieze do projektorni) nalezy
obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi. Wykonanie kanatéw przewidziano z blachy stalo-
wej ocynkowanej. W miejscowych przejsciach kanatdw przez przegrody oddzielenia poza-
rowego z maszynowni przewidziano klapy p.poz typ MCR FID RST prostokatne firmy Mercor
lub réwnowazne.

Kanaty pomiedzy czerpnig a centralg oraz centralg i wyrzutnig nalezy zaizolowa¢ matami z
weiny mineralnej pokrytej powtokg z folii aluminiowej o grubosci 50 mm. Pozostate kanaty (
w tym réwniez wywiewne i nawiewne odcinki kanatéw istniejgcych) pomiedzy kratkami a
centralg nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej powtokg z folii aluminiowej o
grubosci 30 mm.

Do przygotowania powietrza przewidziana jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepfa na
wymienniku obrotowym, wyposazona w filtry, przepustnice, nagrzewnice wodng, chtodnice
freonowg oraz automatyke regulacyjno-sterujgcg typ VS-120-R-RHC firmy VTS POLSKA.
Lub réwnowazna Silniki wentylatoréw powinny by¢ wyposazone w falowniki.

Uwaga: W ukladzie wentylacji | istnieje mozliwosé zastosowanie zamiast wymiennika
obrotowego wymiennika wieloptaszczyznowego o powierzchni wymiany 27 m? i
sprawnosci do 92%.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w piwnicy budynku. Dodatkowo nalezy pod centra-
le zamontowac wibroizolatory grzybkowe GD-C firmy WIBROINSTAL.

Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej nalezy zamonto-
wac akustyczne thumiki szumu firmy VTS Clima lub rbwnowazne.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie istniejgcg czerpnig terenowg , usuwane za pomoca
istniejgcej wyrzutni dachowe;j.

3.2.2. Wentylacja sali klubowej i projektorni. (UKLAD II).

Zaprojektowano system wymiany powietrza — nawiew i wywiew gorg kratkami wenty-
lacyjnymi z przepustnicg. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone sg pod stropem po-
mieszczenia wzdiuz sciany. Wykonanie kanatéw przewidziano z blachy stalowej ocynkowa-
nej. W miejscowych przejsciach kanatoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego przewi-
dziano klapy p.poz typ MCR FI S RST Irmy Mercor lub réwnowazne.

Kanaty pomiedzy czerpnig a centralg oraz centralg i wyrzutnig nalezy zaizolowa¢ matami z
wetny mineralnej pokrytej powtokg z folii aluminiowej o grubosci 50 mm. Pozostate kanaty
nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pokrytej powtokg z folii aluminiowej o grubosci
30 mm.

Do przygotowania powietrza przewidziana jest centrala wentylacyjna podwieszana z odzy-
skiem ciepta na wymienniku krzyzowym, wyposazona w filtry, przepustnice, nagrzewnice
wodng, chiodnice freonowg oraz automatyke regulacyjno-sterujacg typ VS-15-R-PHC/SS-T
firmy VTS POLSKA. Silniki wentylatorow powinny by¢é wyposazone w falowniki. Centrala
wentylacyjna zlokalizowana jest w piwnicy budynku.



Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej nalezy zamonto-
wac akustyczne ttumiki szumu firmy VTS Clima

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie projektowang czerpnig scienng , usuwane za po-
mocg projektowanej wyrzutni dachowe;.

3.3. System chtodzenia.

Do schtodzenia powietrza dla potrzeb pomieszczen klimatyzowanych zaprojektowano insta-
lacje freonowg o temperaturze parowania 10°C i czynniku chtodniczym R410A.

Instalacje freonowa nalezy prowadzi¢ w budynku pod stropem i po $cianach wewnetrznych
budynku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku agregatu freonowego.

Agregaty chtodnicze MHA/K 262 i MHA/K 31 firmy Clint dla obiektu zostang umieszczone
odpowiednio na dachu i na elewacji zewnetrznej

Przy ewentualnym zastosowaniu innego agregatu winien on spetnia¢ zatozone parametry.

Agregat chtodniczy zasila¢ bedzie chtodnice freonowg umieszczong w centrali wentylacyjnej
do wentylacji i klimatyzacji uktadu | i Il.

Przewody instalacji freonowej wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy.

Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typ Cu DHP zgodnie z ISO1337) odttusz-
czonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnieh roboczych 3000 kPa.

UWAGA: W Zadnych wypadku nie mozna stosowac rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg typu
TERMAFLEX A/C grubosci 13 mm.

Przewody freonu (ciecz i gaz) na catej dtugosci zaizolowa¢ izolacjg typu TERMAFLEX A/C
lub Armaflex grubosci 13 mm. Catoé¢ izolacji montowac na suche i odttuszczone powierzch-
nie rurociggow.

Przewody instalacji freonowej prowadzi¢ przez $ciany w tulejach ochronnych (stal lub PVC) ,
o dwie dymensje wiekszych od srednicy przewodu.

3.3.1.Préby i rozruch.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac sprezonym
azotem technicznym. Nastepnie wykonaé probe szczelnoéci na cisnienie 2,5 razy wigksze
od cisnienia roboczego (préba dla samych przewoddéw). Po uzyskaniu pozytywnej proby
instalacje napemi¢ czynnikiem chtodniczym R —410A i przeprowadzi¢ rozruch instalac;ji.

3.4. Oczyszczanie powietrza

Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych kieszeniowych kla-
sy EU4, ktére znajdujg sie na nawiewach i wywiewach powietrza w centralach wentylacyj-
nych. W celu biezgcej kontroli zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowac presostaty rozni-
cowe do pomiaru spadku cisnienia powietrza przeptywajgcego przez filtr. Presostaty przy
okreslonym dopuszczalnym spadku cisnienia sygnalizujg (sygnat elektryczny) o konieczno-
$ci wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia.

3.5 Regulacja instalacji

Regulacje wydajnosci powietrza na poszczegolnych kratkach zapewnia¢ bedg odpo-
wiednio ustawione przepustnice. Wielkosé przeptywu powietrza przez nawiewniki i wywiew-
niki podano w czesci rysunkowe;j.



3.6 lzolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac cieptochronnie np. ptytami ROCKWOOL systemu
KLIMAFIX nastepujgcymi grubosciami:

50mm - w uktadach nr | i Il na odcinkach od kanatéw czerpnych do central wentylacyj-
nych oraz kanaty wywiewne od central wentylacyjnych do wyrzutni.

30mm — kanaty wentylacyjne nawiewne dla uktadu | i Il od central wentylacyjnych do na-
wiewnikow oraz kanaty wywiewne od wywiewnikéw wywiewnych do centrali wentyla-
cyjnej.

4. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura Krotnosé | llos¢ powietrza Uwagi
pom. m’ wymian m’/h
1/h Nawiew | Wywiew
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Uktad |
Widownia 1200 6 7200 7200
Scena 950 4 3800 3800
Projektornia 120 12 1440 |-

Uwaga: Obliczeniowa ilo$¢ powietrza nawiewanego na widownie i scene zapewni 36 m°h
na osobe, widownia przewidziana na 300 osob.

12440 (11000

2/15 Uktad | a - wywiew 120 12 - 1440
Projektornia
- 1400
Ukiad N 2, W 2
Sala klubowa 220 7,0 1550 | 1550
projektornia sali 16,7 12 200 -

Uwaga: Obliczeniowa ilo$¢ powietrza nawiewanego do sali zapewni 30 m°/h na oso-
be, sala przewidziana na 50 oséb.

1750 1550
Uktad W 2a - wywiew 16,7 12 - 200
Projektornia
5. Dobor urzadzen wentylacyjnych.
Nr Nazwa ukfadu Urzadzenia wentylacyjne Zapotrzeb. | Zapotrzeb. | Energia
Uktadu | wentylacyjnego ciepta KW | chtodu KW | elektryczna

KW

Widownia, sce-
| na, projektornia |Centrala VTS




VS-120-R-RHC/SS 72,02 82,6 4,373,119
Ln= 12440 m%h
Lw= 11000 m%h

1 Sala  klubowa,

projektornia Centrala podwieszana
nawiewno-wywiewna VTS | 12,68 9,8 0,781
0,606
VS-15-R-PHC/SS-T
Ln= 1750 m®/h
Lw= 1550 m%h
Il Widownia, sce-
na, projektornia | Agregat freonowy MHA/K
262 - - 25,1
1l Sala  klubowa,
projektornia Agregat freonowy MHA/K
31 - - 2,8

6. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniach na pietrze zgodnie z czescig rysunkowg zaprojektowano 2 uktady
klimatyzacji w oparciu o urzadzenia typu Split jednostka wew., jed zew. praz 1 uktad multi-
plit z 3 jednostkami wewnetrznymi firmy Fujitsu lub réwnowazne, czynnik chtodniczy — R-410
A. Jednostki wewnetrzne zostaty zaprojektowane jako $cienne i przysufitowe. Jednostki
zewnetrzne zgodnie z czescig rysunkowg nalezy zamontowac na Scianie zewnetrznej i na
dachu, rozwigzanie konstrukcji wsporczej z uwzglednieniem wytycznych zawartych w da-
nych technicznych agregatow.

Instalacje uktadu chtodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych
do instalacji chtodniczych tgczonych przez lutowanie, srednice wg wytycznych producenta
urzgdzen chtodniczych. Przewody chtodnicze nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i obudo-
wac. Wszystkie przewody chtodnicze nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowg chtodniczg np.
firmy Thermaflex lub réwnowaznej, grubos$c¢ izolacji 13 mm.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych projektuje sie grawitacyjnie ru-
rami o srednicy dn 32 PP prowadzonymi ze spadkiem do istniejgcego pionu kanalziacyjne-
go.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy pomieszczenia wentylatorni nalezy wykonac jako
przejscia szczelne dla zabezpieczenia przewodoéw palnych — opaski ogniochronne np.: HILTI
typ CP 6488S.

Przejscia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Po wykonaniu przewodéw instalacji freonowej przed napetnieniem instalacji nalezy jg
odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ na szczelnos¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ azotem
technicznym. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy napetni¢ przewody czynnikiem chtod-
niczym w stanie cieczy z jednostki zewnetrznej.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CHLODNICZA
1. Pomieszczenie biurowe:

powierzchnia: 17,84 m?
WysoKkoSC: 3,2m

kubatura: 57,09 m*




1. Oswietlenie i wyposazenie elektryczne:

300 W

2. Liczba os6b w pomieszczeniu:

Oso6b2x86 W =172 W

3. Okna pow. bez zaluzji  zaluzje wewn. Zzaluzje zewn. zyski ciepta
pn. m? ow ow ow
pn.-wsch. m? 170 W 70W 60 W
wsch. 5.07 m? 260 W 130 W 80 W 660 W
pd.-wsch. m? 230 W 100 W 50 W
pd. m? 230 W 110 W 60 W
pd.-zach. m? 370 W 150 W 85 W
zach. m? 490 W 210 W 130 W
pn.-zach. m? 350 W 140 W 110 W
4. Sciany szczytowe (wytgczajgc okna)
pn. lub wsch. 10,68 m? 12W 129 W
pd. (nastonecznione) m> 30W
pd. (ocienione) m? 17 W
zach. (nastonecz- m?> 35W
nione)
zach. (ocienione) m? 17 W
5. Sciany dziatowe (wylgczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszczeniami)
4515m>  20W 903 W
6. Sufit (wytaczajgc sufit miedzy klimatyzowanymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenia powyzej m? 7TW
sufit ze strychem powyzej m®>  35W
ptaski dach — izolowany 17,84 m?>  25W 447 W
ptaski dach — nieizolowany m>  60W

7. Podtoga (ponad nieklimatyzowanym pomieszczeniem; nie liczy¢ jezeli jest ponad ziemig lub nie-

ogrzewang piwnicg)

17,84m*>  10W 179 W
8.0twory do nieklimatyzowanych pomieszczen (niezamykang w trakcie pracy urzgdzenia)
m W
CALKOWITA MOC CHLODZENIA: 2790 W
2. Pomieszczenie biurowe - sekretariat:
powierzchnia: 11,65 m?
wysokos¢: 3,2m
kubatura: 37,28 m°
1. Oswietlenie i wyposazenie elektryczne: 300 W
2. Liczba os6b w pomieszczeniu: Oso6b 2x86W =172 W
3. Okna pow. bez zaluzji  Zaluzje wewn. Zaluzje zewn. zyski ciepta
pn. m? ow ow ow
pn.-wsch. m? 170 W 70W 60 W
wsch. 1,96 m? 260 W 130 W 80 W 220 W
pd.-wsch. m? 230 W 100 W 50 W
pd. m? 230 W 110 W 60 W
pd.-zach. m? 370 W 150 W 85 W
zach. m? 490 W 210 W 130 W
pn.-zach. m? 350 W 140 W 110 W
4. Sciany szczytowe (wytgczajac okna)
pn. lub wsch. 7,7 m? 12 W 93 W
pd. (nastonecznione) m? 30W
pd. (ocienione) m? 17 W




zach. (nastonecz- m> 35W

nione)

zach. (ocienione) m? 17 W
5. Sciany dziatowe (wylgczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszczeniami)

37,16 m? 20W 724 W

6. Sufit (wytgczajgc sufit miedzy klimatyzowanymi pomieszczeniami)

nieklimatyzowane pomieszczenia powyzej m’ 7TW

sufit ze strychem powyzej m? 35W

ptaski dach — izolowany 11,65 m? 25W 292 W

ptaski dach — nieizolowany m>  B60W

7. Podtoga (ponad nieklimatyzowanym pomieszczeniem; nie liczy¢ jezeli jest ponad ziemig lub nie-
ogrzewang piwnicg)

11,65 m? 10 W 117 W
8.0twory do nieklimatyzowanych pomieszczen (niezamykang w trakcie pracy urzgdzenia)
m w
CALKOWITA MOC CHLODZENIA: 1918 W
3. Pomieszczenie biurowe - ksiegowos¢:
powierzchnia: 11,65 m?
wysokos¢: 3.2m
kubatura: 37,28 m*
1. Oswietlenie i wyposazenie elektryczne: 300 W
2. Liczba os6b w pomieszczeniu: Oso6b 1 x86 W =86 W
3. Okna pow. bez zaluzji  Zaluzje wewn. Zaluzje zewn. zyski ciepta
pn. m? ow ow ow
pn.-wsch. m? 170 W 70 W 60 W
wsch. 1,96 m? 260 W 130 W 80 W 220 W
pd.-wsch. m? 230 W 100 W 50 W
pd. m? 230 W 110 W 60 W
pd.-zach. m? 370 W 150 W 85 W
zach. m? 490 W 210 W 130 W
pn.-zach. m? 350 W 140 W 110 W
4. Sciany szczytowe (wytgczajac okna)
pn. lub wsch. 7,7 m? 12 W 93 W
pd. (nastonecznione) m? 30 W
pd. (ocienione) m? 17 W
zach. (nastonecz- m? 35W
nione)
zach. (ocienione) m? 17 W
5. Sciany dziatowe (wylgczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszczeniami)
37,16 m°  20W 724 W
6. Sufit (wytaczajgc sufit miedzy klimatyzowanymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenia powyzej m? 7W
sufit ze strychem powyzej m? 35W
ptaski dach — izolowany 11,65 m? 25W 292 W
ptaski dach — nieizolowany m>  60W

7. Podtoga (ponad nieklimatyzowanym pomieszczeniem; nie liczy¢ jezeli jest ponad ziemig lub nie-
ogrzewang piwnicg)

11,65m° 10W 117 W
8.0twory do nieklimatyzowanych pomieszczen (niezamykantze w trakcie pracy urzgdzenia)
m W

CALKOWITA MOC CHLODZENIA: 1832 W




Pomieszczenie projektorni :

powierzchnia: 37,50 m?
wysokos¢: 3,2m
kubatura: 120 m®
1. Oswietlenie i wyposazenie elektryczne: 3000 W
2. Liczba os6b w pomieszczeniu: Os6b 1 x86 W =86 W
3. Okna pow. bez zaluzji  zaluzje wewn. Zaluzje zewn. zyski ciepta
pn. m? ow ow ow
pn.-wsch. m? 170 W 70W 60 W
wsch. m? 260 W 130 W 80 W
pd.-wsch. m? 230 W 100 W 50 W
pd. m? 230 W 110 W 60 W
pd.-zach. m? 370 W 150 W 85 W
zach. m? 490 W 210w 130 W
pn.-zach. m? 350 W 140 W 110 W
4. Sciany szczytowe (wytgczajgc okna)
pn. lub wsch. m? 12 W
pd. (nastonecznione) m? 30 W
pd. (ocienione) m? 17 W
zach. (nastonecz- m?> 35W
nione)
zach. (ocienione) m? 17 W
5. Sciany dziatowe (wylgczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszczeniami)
64,3m>  20W 1286 W
6. Sufit (wytaczajgc sufit miedzy klimatyzowanymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenia powyzej m? 7TW
sufit ze strychem powyzej m? 35W
ptaski dach — izolowany 375m*> 25W 938 W
ptaski dach — nieizolowany m>  60W

7. Podtoga (ponad nieklimatyzowanym pomieszczeniem; nie liczy¢ jezeli jest ponad ziemig lub nie-

ogrzewang piwnicg)

375m> 10w 375 W
8.0twory do nieklimatyzowanych pomieszczen (niezamykang w trakcie pracy urzgdzenia)
m W

CALKOWITA MOC CHLODZENIA: 5667 W

7. Instalacja ciepta technologicznego

Ciepto technologiczne na potrzeby wentylacji mechanicznej dostarczane bedzie z
wezta cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy budynku . Projekt
dostosowania istniejgcego wezta cieplnego do potrzeb c.t bedzie zawarty wg . odzielnego
opracowania

Nagrzewnice central wentylacyjnych umieszczone w piwnicy zgodnie z czescig
rysunkowg, zasilane bedg z wezta wodg o parametrach 80/60°C. Czynnik grzewczy bedzie
rozprowadzony przewodami z rur stalowych wg PN-74/H-74244 tgczonych przez spawanie..

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy ze spadkiem w
kierunku wezta cieplnegoi 0,3%. Kompensacje przewodow rozprowadzajgcych uzyskano
poprzez ich samokompensacje.




Spadki i srednice przewodow pokazano w czesci rysunkowej. Maksymalne odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania wynosza:

Sr.  Pprzewo-, 20 25 32 40 50
du/mm/

max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5

Uklady Nagrzewnic bedg sterowany poprzez oddzielne obiegi pompowe
zabezpieczonymi przed zamarzaniem czujnikiem kanatowym i zaworami tréjdrogowymi i
podigczone do szafek sterowniczych central wentylacyjnych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym.

ct Q=84,70 kW
parametry 80/60°C
straty cisnienia 17,5 kPa
Pstat=0,25 bar
pojemnosc wodna 150I

7.1. 1zolacja termiczna i antykorozyjna przewodoéw.

Powierzchnie rur stalowych nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci.
Oczyszczone powierzchnie rur nalezy pomalowac farbg termoodporng (podktadowg
antykorozyjng).Wszystkie przewody instalacji c.o0. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

Instalacja c.t

1. lzolacja rurociggow s$r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20
mm (N) lub réwnowazna

2. lzolacja rurociggéw o $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30
mm lub rbwnowazna

3. lzolacja rurociggéw o $r. 50 mm otulinami STEINONORM PUR gr. izolacji 40 mm lub
rownowazna

7.2. Materialy i armatura c.t.

a) zawory odcinajgce kurki kulowe Globo H firmy GACOMINI.

b) zawory odpowietrzajgce automatyczne AFRISO ¢ 15.

c) termometry przemystowe o zakresie pomiarowym od 0°C do 100°C

d) manometry o zakresie pomiarowym do 0.6 MPa i srednicy tarczy ¢ 120
e) zawor trojdrozny (dostarczone z automatyka)

f) zawory regulacyjne np. Stad f-m TA
g) pompy Stratos



7.3. Zestawieniu uktadéw nagrzewnic

Nr ze- |Typ nagrzewnicyi moc Q kW FZawor trojdrozny Zawor Pompa
z sitownikiem . .
spotu regulacyjny obiegowa
Stad
Nazwa uktadu |Moc DN DN Nastawa
kv

1IN/AW | Wentylacja Q=12,68 kW 15 1,6 $20 2,75 Stratos Pico

25/1-4
2N/2W | Wentylacja kina | Q=72,02 kW $32 16 $40 3,75 Stratos  30/1-

6

7.4, Dob6r Pomp do nagrzewnic w uktadach wentylacyjnych

Uktad 1
Gp =1,05x0,53 =0,56 m3/h

- opory instalacji i nagrzewnicy + zaworu tréjdrogowego

4,23+2,02 + 12,25 kPa = 18,5 kPa

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:

Hp= 1,05 x21,4 =19,42 kPa

Dobrano pompe firmy Wilo STRATOS PICO 25/1-4,P1=30W,IN=0,35A
Uktad 2

Gp =1,05x3,02 =3,18 m3/h

- opory instalacji i nagrzewnicy + zaworu trojdrogowego

5,63+4,37 + 4,0= 13,9 kPa

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:

Hp= 1,05 x13,9 =14,6 kPa

Dobrano pompe firmy Wilo STRATOS 30/1-6, P1 =65W, IN=0,78 A

7.5 Proéby szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. War-
tos¢ cisnienia probnego dla instalacji c.t. nalezy przyja¢ na podstawie. Wytycznych Pro-
jektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-
2001). Probe wykonuje sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed
przystapieniem do préby nalezy odczekac¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje
sie. Do odczytu cisnienia nalezy uzywa¢ manometrow o srednicy tarczy 2150 mm i za-
kresie pomiarowym o 50% wiekszym od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powin-
na wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Na
24 godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i od-
powietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne min 5 bar-
max 6 bar. W czasie prowadzenia testu spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar
Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.



7.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe uktadu

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej miejsca przejs¢ i przebi¢ przewodami
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ masg plastyczng o odpornosci ogniowej EI120 np. HILTI. Lub
opaskg Promat

8. Wytyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne i instalacji ciepta technologicznego-
dla branz wspétpracujacych.

8.1. Roboty budowlane.

W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyj-
nymi wchodza:

- wykonanie otwordw dla czerpni i wyrzutni powietrza

- wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatow wentylacyjnych

- obudowanie sufitem podwieszanym odcinkéw kanatdw z mozliwoscig dostepu do
nich — dostep serwisowy

- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia znajdujgce sie na dachu, Scianie
zewnetrznej

- Klapy zamontowa¢ zgodnie wytycznymi producenta klap. Obudowy (zapewniajgce
odpowiednig odpornos¢ ogniowg) od klapy przeciwpozarowej do elementu oddziele-
nia pozarowego muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta klap, pozo-
stawiajgc dostep do mechanizmu klap.

8.2.  Roboty elektryczne.

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:

- doprowadzenie energii elektrycznej do sterownic central wentylacyjnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej bezposrednio do agregatu chtodniczego, klima-
tyzatoréw zewnetrznych

- zasilanie elektryczne dwoch wentylatoréw dachowych

- Zgodne z przepisami nalezy zastosowaC odpowiednie zabezpieczenie urzgdzenh
elektrycznych.

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg ciepta technologicznego chodzg:

» Pompy wraz z zaworami trojdrogowymi zasilajgce nagrzewnice podtgczy¢ pod szafki
sterownicze central wentylacyjnych,.

=  Wyprowadzi¢ z szafek wentylacyjnych z wyjs¢ bezpotenciatowym przewody elektryczne,
podigczy¢ réwnolegle poprzez stycznik pomocniczy z regulatorem sterujgcym w wezle,
tak aby uruchomieni ktérejkolwiek z central wigczato pompe c.t w wezle cieplnym

= pompa nagrzewnicy uktad 2 z zaworem tréjdroznym :Stratos PICO 25/1-4 pobdér mocy
40 W natezenie-0,35 A -230 W

= pompa nagrzewnicy uktad 2 z zaworem tréjdroznym :Stratos 30/1-6 pob6r mocy 90 W
natezenie-0,85 A -230 W

8.3. Roboty instalacyjne.

W zakres prac instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza:

e doprowadzenie energii cieplnej do central wentylacyjnych
e wykonanie odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych i klimatyzatoréw



9. Uwagi koncowe.

1. Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

2. Przed oddaniem wykazu kanatow i ksztaltek do prefabrykacji nalezy ich wymiary spraw-
dzi¢ w naturze.

3. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia , instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgod-
nosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlega-
jacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

4. Wszystkie zainstalowane urzadzenia , instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ pod-
dawane okresowym przeglgdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

5. W przypadku zamiany urzadzen wentylacyjnych nalezy zachowaé zaprojektowane para-
metry wentylacyjne, po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

6. Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i
BHP.

7. Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. |l “Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Projektant:
mgr inz. Barbara Chilinska Bt-28/00



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany instalacji sanitarnych wentylacji mechanicznej, klimatyzac;ji i
ciepta technologicznego w budynku Wyszkowskiego Osrodka Kultury ,Hutnik” w
Wyszkowie przy ul. Prostej 7 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
mgr inz. Barbara Chilinska Bt-28/00

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Sawicki PDL/0143/POOS/10



