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Dotyczy : Warunkow technicznych podiaczenia do sieci cieplne]

Odpowiadajac na Wasz wniosek j.w. podajemy warunki techniczne podtgczenia
do sieci cieplnej PEC instalacji wentylacji w budynku WOK Hutnik przy ulicy Proste;
nr 22 w Wyszkowie (dziatka nr 3551).

1. Zapewnia si¢ dostawe ciepta na cele wentylacji do w/w obiektu oraz przydziela
moc w wysokosci 84,70 kW. Moc zamoéwiona na potrzeby centralnego
ogrzewania pozostaje bez zmian.

2. Miejsce wigczenia do systemu cieptowniczego: przytacze sieci cieplne] w wezle
cieplnym budynku 2xDn50

3. Cisnienie w sieci w miejscu wlaczenia wg obliczen na sezon 2011/2012 wynosi:

- na zasilaniu - 714 kPa;
- na powrocie - 286 kPa,
- statyczne - 300 kPa ;
- dyspozycyjne - 428 kPa;

4. Obliczeniowe  temperatury  czynnika  grzejnego w  sieci  cieplnej:
- 373/333 K (100/60°C) w okresie grzewczym z centralng regulacja jakosciowo -
ilosciowa;

- 333/313K (60/40°C) poza sezonem grzewczym.

1.0Obliczeniowe natezenie przeptywu
- w sezonie grzewczym dla uktadu wentylacyjnego 1,82 m’/h ;

- w sezonie grzewczym dla centralnego ogrzewania i wentylacji 3,97 m’/h

2. Przylacze nalezy wykonad z rur stalowych z izolacjg standardows .

3. Pofgczenie instalacji wewnetrznej z siecig przewidzie¢ przez wezel
wymiennikowy przeznaczony wylacznie dla projektowanej instalacji
wentylacyjnej . Zaleca si¢ wymienniki typu JAD lub plytowe.

4. Wezet cieplny winien by¢ wyposazony w nast¢pujace uktady pomiarowe i
automatycznej regulacji:

- elektroniczny zestaw regulacji temperatury dla ukfadu wentylacji
(regulator pogodowy - zalecany firmy Danfoss typu ECL Comfort );




- wodomierz c.w. na uzupehianiu instalacji wewngtrznej ze ztadu PEC,
- regulator r6znicy cisnien i przeptywu (zalecany firmy Danfoss).
5. Wezet zlokalizowa¢ w pomieszczeniu istniejacego wezta
6. Uzgodnieniu z PEC podlegaja:
- projekt technologiczny wezta cieplnego
- projekt techniczny instalacji wentylacyjnej

Uzgodnienie projektéw proponujemy w obecnosci projektanta w terminie

wczesnie] ustalonym,

7. W obecnosci przedstawiciela PEC winny by¢ dokonane odbiory
czgsciowe robot zanikajacych, prob cisnieniowych, zabezpieczen
antykorozyjnych, izolacji termiczne] oraz odbior koncowy wezta
cieplnego.

8. PEC zastrzega sobie prawo kontroli robdt budowlano-montazowych
zwigzanych z realizacjg urzadzen cieptowniczych.

9. Granice dostawy i wilasnosci urzadzen stanowig zawory odcinajgce
instalacj¢ wezta cieplnego od przylacza o ile strony nie postanowia
inaczej umowie przylaczeniowej lub umowie sprzedazy.

10.Niniejsze warunki wazne sg przez okres dwu lat od daty wydania.
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