SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INSTALACJE SANITARNE
CPV 45212150-2



CPV 45212150-2
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (SWTWiOR)
obejmuje wykonanie wewngetrznych instalacji sanitarnych wentylacji mechanicznej, schtadzania
powietrza wentylacyjnego, klimatyzacji pomieszczen biurowych na I pigtrze 1 instalacji ciepta
technologicznego w istniejagcym budynku Wyszkowskiego Osrodka Kultury ,,Hutnik” w Wyszkowie
przy ul. Prostej 7.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewngtrznych instalacji sanitarnych
wentylacji mechanicznej, schtadzania powietrza wentylacyjnego, klimatyzacji pomieszczen
biurowych na I pigtrze 1 instalacji ciepta technologicznego w istniejagcym budynku Wyszkowskiego
Osrodka Kultury ,,Hutnik” w Wyszkowie przy ul. Prostej 7.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i1 odbior robot instalacji sanitarnych
stanowigcych zbidor wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli jako$ci robot sanitarnych obejmujacych wewnetrzng:

a/ Instalacje ciepta technologicznego:
- montaz rurociagow,
- montaz urzadzen 1 armatury,
- badania instalacji,
- regulacja dziatania instalacji,
- montaz punktéw statych 1 przesuwnych,
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowiace granice stref
pozarowych,
- wykonanie izolacji termicznej,
- demontaz istniejacych przewodow c.t i armatury,
- wykonanie przebi¢ w $cianach ,
- uzupetnienie przebi¢ i zamurowania.

b/Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:
- montaz przewodow
- montaz odprowadzenia skroplin z central 1 klimatyzatorow
- montaz urzadzen
- sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac
- kontrola dzialania instalacji 1 urzadzen
- montaz agregatu freonowego
- montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych i1 zewngtrznych,
- demontaz istniejgcych kanatéw 1 urzadzen (wentylatorow, filtrow, nagrzewnic ramowych,
thumikow),
- roboty budowlane towarzyszace ( zamurowania przebi¢, wykonanie nowych przebi¢ w
stropach i $cianach, uzupetienie otwordéw)

S 01.03.00. Wymagania ogélne (wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
- wykonanie przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane,

STWIiOR zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.



S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robot: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia intereso6w oséb trzecich: teren niedostepny dla osob trzecich.

S 01.04.03. Ochrona Srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwo$¢ korzystania z instalacji
elektrycznej. Teren jest ogrodzony, bezpiecznego sktadowania sprzg¢tu. Inwestor ma za zadanie
udostepni¢  Wykonawcy miejsce skladowania materiatow i urzadzen do wbudowania oraz
zorganizowac zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni: nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody robét
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w
sprawie Wspdlnego stownika zaméwien poszczegdlnych instalacji dotycza kody:

S 01.05.01. Instalacja ciepla technologicznego.
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

S 01.05.02. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331230-7 - Instalowanie urzadzen chtodzacych

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne /odprowadzenie skroplin/

S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojgcia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodoéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi moga by¢ niewypelnione 1 odkryte, wypelione materiatem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub z wlaéciwymi przepisami prawnymi

Czes¢ wewnetrzna instalacji - 1nstalaCJa ogrzewania Zna] jdujaca sie w ogrzewanym budynku Czesc
wewnetrzna instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od czgsci zewngtrznej
instalacji lub Zrédta ciepta;

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym



budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i
nie ma przetwarzania parametroOw czynnika grzejnego pomigdzy tym zrodtem 1 czgdcia
wewnetrzng instalacji;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢,
ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupelieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i1 Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanal $ciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych
1 przemystowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwoér wykonany w zewngtrznej Scianie lub przez nieszczelnos$ci stolarki
okiennej;

Nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach
wewngtrznych;

Odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

Przewo6d wywiewny - przewod odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia;

Rysunki -cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotla w okreslonej
temperaturze roboczej, na ktorg kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wilasciwy organ
dozoru.

CiSnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociagow i
urzadzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujaca wymiar 1 wytrzymatos$¢ elementu ci$nieniowego
w temperaturze odniesienia; ci$nienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego
ci$nienia roboczego.

Cisnienie probne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy
rurociaggow 1 urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.

CisSnienie robocze instalacji, pron (Iub top,) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego



(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

CiSnienie probne, pyronne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu
roboczym instalacji.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢ poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy zrédto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia)
znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego
pomiedzy tym Zrodlem 1 czgscig wewnetrzng instalacji.

Instalacja do napelniania zbiornikéw — jest to instalacja pozwalajaca na przepompowanie oleju z
cysterny do zbiornikow.

Instalacja ogrzewania wodnego zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego polaczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze ciSnienie robocze — ustalone przez projektanta najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie
z kotta.

Odpornos$¢ ogniowa — zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu
zminimalizowanych warunkéw fizycznych do spelnienia w okreslonym czasie wymagan
dotyczacych nosnosci ogniowe;.

Pompa obiegowa — urzadzenie, ktére wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania
lub obiegu tadowania podgrzewacza cieptej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktorej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej
w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajg si¢ pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza si¢
podstawowe informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktora kociot
zostat dopuszczony przez wlasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura zaplonu paliw olejowych — najnizsza temperatura, przy ktorej dana substancja
ogrzewana w $cisle okreslony sposob, wydziela ilo§¢ pary wystarczajacg do wytworzenia z
powietrzem mieszaniny zapalajacej si¢ przy zblizonym ptomieniu.

Temperatura robocza, t.o, (Iub t,,) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Thumienie dzwi¢eku — zmniejszenie si¢ w osrodku lub w ukladzie akustycznym energii
rozprzestrzeniajacej si¢ wraz z falg akustyczng.

Woda obiegowa — woda krazaca w ukladzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego
samego celu.

Wezel cieplowniczy wodny - wezet cieptowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i1 po
przetworzeniu parametrow jest woda.

Wezel cieplowniczy wymiennikowy - wezet cieplowniczy, w ktorym przetwarzanie parametrow
czynnika grzejnego nastgpuje w przeponowym wymienniku ciepta.

Wezel cieplowniczy jednostopniowy szeregowy - wezet cieptowniczy wymiennikowy do zasilania
instalacji ogrzewczej 1 podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym, do przewodu sieci
cieptownicze]j zasilajacego wymiennik ciepta instalacji ogrzewczej, wiaczone sa przewody
zasilania i powrotu wymiennika ciepta do podgrzewania wody wodociagowe;.

Wezel cieplowniczy jednostopniowy réwnolegly - wezel cieptowniczy wymiennikowy do zasilania
instalacji ogrzewczej 1 podgrzewania wody wodociagowej. W wezle tym wymienniki ciepla
instalacji ogrzewczej 1 do podgrzewania wody wodociggowe] wilaczone sg do sieci
cieplowniczej rownolegle.

Wentylacja pomieszczeni - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze¢$ci, majaca na celu

4



usuniecie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw 1 elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikoéw 1 wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkoéw - intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okre§lonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na celu
zmiang jednej lub kilku wielkos$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chlodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego wilgotnosci
wzglednej do co najmniej 35%.

Osuszanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego wilgotnosci wzgledne;j
poprzez chtodzenie na chtodnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wykraplania, a
nastepnie podgrzewanie na tzw. nagrzewnicy wtornej celem uzyskania w pomieszczeniu
wilgotnos$ci wzglednej powietrza 50% z tolerancja +[110%.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza - zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepla do ogrzewania powietrza

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowg przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze

Przepustnica - zesp6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang¢ oporu
przeptywu

Thumik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewo6d wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodoéw

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Instalacja klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi uktad potagczonych przewodow
napetnionych czynnikiem chlodniczym, wraz z armatura, klimatyzatorami, agregatem
zewngtrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania 1 zasilania
elektrycznego.

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke
sprezajaca czynnik chtodniczy

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu
jest to R407C lub R410A.

Skréty - symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter wyrazow
Skroty uzyte w opracowaniu:
SWTWiOR - Specyfikacje Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen
PCW (PCYV) - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma



BN - Branzowa Norma

ZN - Zakladowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;

CPV - pozycja Wspdlnego Stownika Zamowien

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja ciepla technologicznego.
CPV-45331100-7

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszelkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

S 02.01.01. Przewody

- Do montazu rurociggéw instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowaé rury stalowe
instalacyjne o potaczeniach spawanych.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.01.02. Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne zastosowano nagrzewnice central wentylacyjnych wbudowane w centrale
wentylacyjne.

S 02.01.03. Urzadzenia i armatura

- zawory odcinajace gwintowane kulowe,

- automatyczne zawory regulacyjne STAD TA

- zawOr trojdrozne f-my lub réwnowazne,

- pompy obiegowe typu Stratos firmy Wilo lub rownowazne

- zawory odpowietrzajace automatyczne <& 15 lub réwnowazne.

- termometry przemyslowe o zakresie pomiarowym od 0°C do 100°C,

- manometry o zakresie pomiarowym do 0.6 MPa i $rednicy tarczy & 120,

S 02.01.04. Izolacja
Wszystkie przewody instalacji c.t. rozdzielcze ukladane po wierzchu $cian 1 prowadzone pod
stropem w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowac¢ otuling izolacyjna.
Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem w piwnicy nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjna o
grubos$ciach zaleznych od srednicy izolowanego przewodu:

DN50 — 40 mm

DN 40 — 30 mm

DN 25- 20 mm

np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ lub rownowazne

Do zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy stosowac:

- dla przewodéw stalowych — mase uszczelniajaca np.: HILTI typ CP 601S

- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne np.: HILTI typ CP 648S z masa
uszczelniajagcg CP606 lub zaprawa.

Przejécia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.02.00. Instacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.



CPV 45331210-1

- Do wykonania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

- Wszelkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych
zrédlach otrzymania materialow przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika
Projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.

S 02.02.01. Przewody

- Do montazu kanatéw nalezy stosowa¢ gotowe elementy z blachy stalowej ocynkowane;.

-Do montazu rur chtodniczych nalezy stosowa¢ przewody miedziane tagczone przez lutowanie.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.02.02. Urzadzenia wentylacyjne

Jako elementy wentylacji stosuje si¢ centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta
1 nagrzewnicami elektrycznymi.

Do chlodzenia powietrza wentylacyjnego stosowac¢ agregaty chtodnicze.

Do klimatyzacji pomieszczen na pigtrze przyjeto jednostki wewnetrzne 1 zewnetrzne typu Split 1
multisplit freonowe.

S 02.02.03. Urzadzenia i armatura
- przepustnice powietrza,

- kratki nawiewne 1 wywiewne

- thumiki powietrza

S 02.02.04. Izolacja
Wszystkie kanaly od central do kratek nawiewnych 1 od kratek wywiewnych do central nalezy
zaizolowaé otuling izolacyjng gr 30 mm z ptaszczem aluminiowym, a kanaly od central do
czerpni 1 od central do wyrzutni i1zolacjg grubosci 50 mm.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
S 03.01.00. Wymagania ogolne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych
robdt, jak 1 czynno$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wiasciwej jakosci robot powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
= zurawia samochodowego,
= samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
= spawarki transformatorowej,



= zaggeszczarki wibracyjnej spalinowe;,
* regcznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordw do ¢ 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien stosowa¢ S$rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materialdéw. Nalezy stosowac jedynie takie srodki
transportu, ktore nie wpltyna na utrat¢ cech jakosciowych przewozonych materialow lub nie wplyna
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materialow i elementow

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych srodkoéw transportu:
= samochodu dostawczego,
= samochodu skrzyniowego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementdw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na Srodkach transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja ciepla technologicznego.
CPV-45331100-7

S 05.01.01. Montaz rurociagow
- Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”
- Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np: prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej 1 muru).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery
1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
- Kolejnos¢ wykonywania robat:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytow,

C. przecinanie rur,

d. zatozenie tulei ochronnych,

e. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie potaczen.
- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zabezpieczajacym odpowiednie odpowietrzenie
1 odwodnienie instalacji.
- W miejscach przej$s¢ przewoddéw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $Sciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugosé¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany. Wykonane przebicia w $cianach i
stropach nalezy po montazu przewodow uzupehic¢ i zamurowac.

S 05.01.02. Montaz armatury i osprze¢tu



- Rurociagi faczone beda z armaturg i1 osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np.: konopi oraz pasty
miniowe;j.
- Kolejnos$¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncowek,

¢) wkregcenie pol-Srubunkéow w zawdr 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem

uszczelniajgcym,

d) skrecenie potaczenia.
- Zawory na przewodach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych ora tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé zawoér
kulowy.

S 05.01.03. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie przewody instalacji c.t prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowaé otuling
1zolacyjng np. Thermaflex FRZ lub rownowazne.

Po pozytywnym wyniku préb szczelno$ci 1 wytrzymatosci przewody rurowe oczysci¢ do 11
stopnia czysto$ci za pomoca szczotek recznych a nastgpnie pomalowac je dwukrotnie farbg
antykorozyjna dla temperatury powyzej 100°C. Piony, gatazki grzejnikowe i grzejniki w
pomieszczeniach pomalowac.

S 05.01.04. Demontaz istniejacych przewodow c.t, armatury i izolacji.

Wszystkie istniejace przewody nalezy zdemontowaé, rury wycia¢, zawory odcinajgce
zdemontowac. Nie przewiduje si¢ ponownego uzycia i wykorzystania zdemontowanych elementow.
Przebicia pozostate po usunigciu rur nalezy uzupetni¢, zamurowac.

S.05.02.00. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

CPV45331200-8, 45331210-1 ,45331230-7

S. 05.02.01. Montaz przewodow wentylacyjnych

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kolnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 70 mm.

- Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych wymiary
sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych przewodow lub przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozne welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

- Izolacje cieplne przewodow powinny mig¢ szczelne potaczenia wzdhuzne 1 poprzeczne.

- Materiat podpdr 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

- Odleglo$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci 1 wytrzymato$ci przewodéw tak, aby ugigcie sieci przewoddéw nie wplywato na jej
szczelno$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukc;ji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z
cigzarow:



a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
thumikéw, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpodr lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspdlczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obciazenia.

- Poziome elementy podwieszen 1 podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

- Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny migé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplna konstrukcja podpdr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

- Czyszczenie instalacji powinno odbywac si¢ przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

- W przypadku przewodow okragtych o S$rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktore
moga powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

- Przewody elastyczne podiaczenia anemostatow musza mie¢ wlasciwosci izolacyjne, thumiace
dzwigk 1 by¢ niepalne 1 nie topigce si¢ podczas pozaru.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) centrala wentylacyjna

¢) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

- Montaz przewodoéw odprowadzania skroplin z rur PP nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pier§cienia
gumowego Srednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy
nim i1 podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Cz¢s$¢ kanalow zostanie obudowana ptytami gipsowo-kartonowymi.

S. 05.02.02. Montaz wentylatorow

- Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dost¢p do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastrgczat trudnosci, ani nie stwarzal zagrozenia dla obstlugi.

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatorow.

- wentylatory zalaczane beda poprzez wyltacznik §wiatla.

S. 05.02.03. Montaz centrali wentylacyjnych

- Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci od 1000 do 250
mm, zamontowane miedzy kro¢cami wlotowym i wylotowym a siecig przewodow

- Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydana przez producenta
oraz tak, aby umozliwi¢ tatwy dostep do catego urzadzenia.
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- Centrale wentylacyjne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajace
odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego po wytaczeniu wentylatora.

- Centrale wentylacyjne powinny by¢ tak zamontowane tak, aby byl tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego.

- pod centrale wentylacyjne nalezy zamontowa¢ wibroizolatory w celu nie przenoszenia drgan na
podioze.

S. 05.02.04. Montaz filtrow powietrza

- Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

- Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

S. 05.02.05. Montaz nawiewnikow, wywiewnikow ( kratki, anemostaty)

- Elementy ruchome nawiewnikow i1 wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwatly.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

- Sposdb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obshuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

- Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych" prac
budowlanych.

- Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

S. 05.02.06. Montaz Czerpni/wyrzutni

- Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

- Otwor wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

- Dolna krawedz otworu wlotowego czerpni $ciennej powinna by¢ usytuowana minimum 2m ponad
poziomem terenu.

S. 05.02.07. Montaz Przepustnic i klap p.poz.

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmian¢ potozenia topat w pelnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknigtego.

- Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

- Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

S. 05.02.08. Montaz ttumikow halasu.

- Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajagcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora T).

- Sie¢ przewodow nalezy laczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

S. 05.02.09. Montaz przewodow freonowych i agregatow skraplajacych chlodzonych
powietrzem

- W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje si¢ przewody z miedzi chiodniczej. Przewody nalezy
faczy¢ przez lutowanie twarde.
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- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktorego wykonane sg rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach S$ciennych powinny by¢ ukladane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydluzen

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji)

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

- Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
lcm na kondygnacje

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegoblnie dotyczy to przewodow z miedzi)

- Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

- Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tablicy ponize;.

Srednica nominalna Przewd6d montowany
pionowo poziomo

6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

- Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

- Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnig¢ta lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

- Agregat chtodniczy dla obiektu zostanie umieszczony na dachu budynku
-Przy ewentualnym zastosowaniu innego agregatu winien on spelnia¢ zatozone parametry.

- Agregat chtodniczy zasila¢ bedzie chtodnice freonowa umieszczong w centralach wentylacyjnych
do wentylacji i klimatyzacji uktadu I'1 II.

S. 05.02.10. Montaz klimatyzatorow
W pomieszczeniach biurowych na I pigtrze 1 projektorni nalezy zamontowac¢ uktad klimatyzacyjny
sktadajacy sie z jednostek wewnetrznych kasetonowych, sterownika nasciennego oraz jednostek

zewngetrznych zamontowanych na dachu. Przewody cieczowe 1 gazowe wykona¢ z rur miedzianych,
zaizolowanych otulinami Thermaflex AF z kauczuku syntetycznego gr. 13 mm.

12



S.05.02.11 Montaz odprowadzen skroplin z chlodnic freonowych i jednostek wewne¢trznych
klimatyzatorow.
Przewod dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfon. Skropliny z

klimatyzatora nalezy podlaczy¢ poprzez syfon i wstawienie trdjnika do pionu kanalizacyjnego.

Przewody skroplin powinny by¢ instalowane tak, aby unika¢ zagie¢ oraz prowadzone ze spadkiem
0,5%, aby zapewni¢ odpowiedni odbior skroplin i grawitacyjny odptyw. Przejscia przewodow przez
Sciany nalezy uszczelni¢ 1 wykona¢ zewngtrzng zaslepke. Mocowanie przewoddéw ma nastgpowac
przy pomocy typowych elementoéw wieszakowych w odstgpach nie przekraczajacych 1,2 m.

S.05.02.12 Demontaz kanalow i urzadzen oraz elementow wentylacji.

Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne oraz wentylatory 1 urzadzenia uzdatniajace powietrze
istniejace w budynku sa przeznaczone do demontazu. Nalezy je pocia¢ i zdemontowac, nie
przewiduje si¢ ich ponownego zastosowania. Czegs¢ kanaldw 1 kratek zostanie wlgczona do nowego
uktadu po ich doktadnym wyczyszczeniu.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosSci
wykonywanych robot. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWiOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju 1
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

S 06.02.00. Badania i pomiary.

S 06.02.01. Instalacja ciepla technologicznego.
CPV-45331100-7

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponowne.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Na 24  godziny
przed proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng woda 1 odpowietrzona. Badanie na
zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne min 5 bar- max 6 bar. W czasie prowadzenia testu
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po probie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prob¢ na
£oraco.

S 06.02.02. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.
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Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania, takie jak:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarbwno w
zakresie materiatow, jak 1 iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wilasciwosci 1 czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obslugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie 1
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczeg6lnosci nalezy wykona¢ nastepujace badania:

Badanie ogolne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

d) Kompletnos$ci znakowania;

e) Izolacja kanatéw zgodnie z projektem

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych 1 wsporczych;

g) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

1) Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnos$ci z aktualnymi aprobatami technicznymi i
innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;.

Badanie wentylatorow i centrali wentylacyjnej

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty polaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci

d) Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zgodnos$ci predkosci obrotowej wentylatora i1 silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

f) Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w

projekcie.

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu 1 klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgladem ewentualnego uszkodzenia 1
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.

Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic 1 uszczelnienia (np. dzialanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).
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Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci polaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szafy sterowniczej.

a) Sprawdzenie kompletnos$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czgsci zasilajacych 1 czgséci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typoéw kabli;

- uziemienia;

- schematow polaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane w
ponizszych punktach.

e) Sprawdzenie efektywnosci sterowania, monitoringu dziatania instalacji klimatyzacyjnej przez
zamontowany uktad automatycznej regulacji i sterowania, doprowadzenie do osiggania stanOw
zaprojektowanych w zakresie wydajno$ci powierza, temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza
(wymagana wspolpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej 1 automatyki).

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

¢) Strumien powietrza zewng¢trznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dzialania;

f) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych 1 wywiewnych;

g) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

h) Klasa filtrow

1) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

J) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

k) Napiecie 1 czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentow podstawowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

d) Dziennik budowy

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obslugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;
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d) Zestawienie czg$ci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

g) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

2. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, wod-kan, hydrantowej jest potwierdzenie
mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne
elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, baterie czerpalne, przybory, hydranty itp. zostaty
prawidlowo zamontowane i dzialaja efektywnie.

Prace wstcpne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku 1 wywiewniku

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji 1 uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j;

J) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;

1) Badanie wydajnosci hydrantu przez uprawnionego specjaliste ochrony przeciwpozarowe;.

1) Badanie wyplywu/odptywu wody z przybordéw sanitarnych (ciepta, zimna) pod wzglgdem
wlasciwego wyptywu i cis$nienia.

m) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

3. Procedura prac

Wymagania ogolne

Kontrola dzialania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen 1 czgsci
sktadowych instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegolne czgsci sktadowe 1 uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementdw sktfadowych instalacji.

Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych 1 innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez
obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnalem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie
regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczesnie dzialanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy
sprawdzi¢ sygnal wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw 1 regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dzialania wentylatordw i centrali wentylacyjnej

a) Kierunek obrotow wentylatora;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;

c¢) Dzialanie wiacznika 1 wytacznika;

d) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dzialania filtréw powietrza

Wskazania roznicy ci$nienia i monitorowanie.
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Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow 1 wywiewnikow

Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szafy sterowniczej

Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

a) Warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrzne;j;

¢) Dzialania wlacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dzialania regulacji strumienia powietrza;

S 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja ciepla technologicznego.
CPV-45331100-7

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy 1 rodzaju,
- Imb izolacji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy.

S 07.02.00. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy 1 rodzaju,

- Imb izolacji cieplnej kazdej grubosci 1 srednicy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbior czesciowy

W ramach odbiorow czesciowych nalezy skontrolowaé¢ zgodno$¢ zamontowania elementow i
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 przepisami, jakosci robodt, ktore ulegaja zakryciu 1
wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza
- protokdty z dokonanych pomiaréw
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedza techniczng.
Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie urzadzen i instalacji.

S 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI
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S 09.01.00. Instalacja ciepla technologicznego.
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang 1 odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.02.00 Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow 1 armatury,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 09.02.00. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang 1 odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. S 07.06.00 Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- badanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego z
uwzglednieniem czeSci graficznej opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robdt.
Przedmiar robot wewngtrznych instalacji sanitarnych ciepta technologicznego, instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca robdt powinien otrzymac niniejsza STWiOR 1 postugiwaé si¢ nig w trakcie
wykonywania robot.

S 10.02.00. Wykaz przepisow prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepisow prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.;. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690
Z pOzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow /Dz.U.
2002 Nr 80, poz.563 z p6zn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)
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S 10.02.01. Instalacja ciepla technologicznego.

PN-93/B-02023

PN-EN 215:2002

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta 1 wlasciwosci materiatow -
stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynniki strat ciepta przez

PN-B-03406:1994

PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400
PN-B-02421:2000
PN-93/C-04607
PN-B-02423:1999

+ Ap1:2000
BN-66/2215-01

przenikanie. Metody obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m’

Ochrona cieplne budynkow -wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieplownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i

urzadzen. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

,» Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody”

Cieptownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania 1 badania przy

odbiorze.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

S 10.02.02. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno§¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw 1 ksztattek wentylacyjnych

blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych 1 zamykajacych
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne - Wtasciwosci

mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Siec przewodow - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia 1 podpory przewodéw - Wymagania

wytrzymalosciowe

UWAGA:
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Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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