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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie ST sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych wynikajgcych z
opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI
(PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY (WOK) ,HUTNIK”, Warszawa
16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robét wynikajgcych z opracowania wymienionego w pl.1. oraz
wymaganych uzupetnieniach i korektach wskazanych przez Inwestora w Dokumentach
Przetargowych wynikajgcych z aktualizacji ustalerr tego opracowania.

1.3.  Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla

robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Zakres SST obejmuje cato$¢ prac modernizacyjnych na zewnatrz i wewnatrz budynku,
ujetych w przedmiarach kosztorysowych, uszeregowanych wg grup robét o podobnym
charakterze i zakresie. Wymienia je przedstawiony wczesniej Spis Zawartosci

niniejszego opracowania. Materiaty i roboty ktére nie majg uscislenia w rysunkach bgdz
opisach technicznych projektu lub w przedmiarach nalezg do zakresu zaméwienia na
podstawie opisOw i uscislen zawartych w SST i ofert uzupetniajgcych wymagajacych
opracowania przez Wykonawce.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe :

Prace w catosci odbywac sie beda na terenie dziatki budowlanej nr 3551. Nie wymagajg zmian
w organizacji ruchu ulicznego. Przebudowa rejonéw wejs¢ do budynku wymaga zastosowania
takiej organizacji budowy, ktéra umozliwia¢ bedzie wejscie do pomieszczen uzytkowanych.
Wykonanie uzupetnien w nawierzchniach brukowych, renowacja trawnikow i posadzenie zieleni
nalezy traktowac jako prace podstawowe wynikajgce z przedmiotu zaméwienia. Podobnie
dotyczy to przebudowy badz wymiany instalacji — np. co i elektrycznych przy rozbiérkowych
pracach wnetrzarskich i montazu nowych urzadzen. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgca zielen
przed uszkodzeniami moggcymi wynikac z prac budowlanych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie catosci robét niezbednych dla realizacji
projektu okreslajgcego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbudowie obiektu budowlanego.

Remont — wykonanie w istniejgcym obiekcie rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego.

Dokumentacja budowy — to zestaw obejmujgcy nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja dokonanego zgtoszenia budowy wraz z zatgczonym projektem,

- dziennik budowy ( wydany Wykonawcy przez Zamawiajgcego) wraz z zatgczonymi
rysunkami i opiniami stuzgcymi realizacji robét oraz dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materialéw dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami
przepiséw,

- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

- ksigzka obmiarow dla robo6t, co do ktérych strony w zawieranej umowie ustality
rozliczanie na zasadzie ilosciowo-kosztorysowej.

Dokumentacja powykonawcza — to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.




Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej — wraz z dostarczeniem inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Sporzgdzona dokumentacja
powykonawcza wymaga potwierdzenia co do zgodnosci ze stanem faktycznym przez
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

Ksiega obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka / zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robot w formie wyliczen, szkicow. Wpisy w ksiege obmiarow wymagajg datowania, podlegajg
niezwlocznemu potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdét.

Dziennik realizacji zamdwienia — dokument wydany przez Zamawiajgcego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawniong do
tego jednostke, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie (z okresleniem
stosowania i sposobu dokonywania oceny zgodnosci).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajgca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Odpowiednia zgodnos¢ robét — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robé6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlany lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i przepiséw o
ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub zestaw.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby budowlane — niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i koordynacije. Poza
Inspektorem nadzoru Zamawiajgcy ustanawia Inspektoréw branzowych odpowiedzialnych za
nadzorowanie robét branzowych. Ich kompetencje sg réwne Inspektorowi nadzoru jedynie
odnosnie rob6t branzowych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedgca Generalnym Realizatorem Inwestycji.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej, sprawujgca nadzér autorski w trakcie realizacji projektu.

Zamawiajgcy — Inwestor.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ wykonanego obiektu zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.




STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat.

ST - Specyfikacja Techniczna warunkow wykonania i odbioru robét — warunki ogolne.
SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna warunkow wykonania i odbioru robot.
PZJ — Program zachowania jakosci.

BiOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
opisem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu, ewentualnych
punktow poboru i pomieszczen zaplecza do chwili korncowego odbioru rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone elementy i urzgdzenia Wykonawca odtworzy na wtasny koszt. Udostepnione
pomieszczenia zaplecza Wykonawca odda Zamawiajgcemu w stanie nie pogorszonym.
Zamawiajgcy okresli szczegbtowe warunki uzytkowania obiektu i jego czesci w okresie
wykonywania prac budowlanych i uzgodni je z Wykonawcg w protokole przekazania.

1.5.2. Zgodnos$¢ robodt z dokumentacjg i SST

STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
integralng czes¢ postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczego6lnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci ustalona istotnymi
postanowieniami Umowy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedoéw lub opuszczehn w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z zamoéwieniem Zamawiajgcego. Wielkosci okreslone
w dokumentacji przetargowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia jedynie w ramach dopuszczalnych przedziatow tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego i STWIOR, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnych przedziatow toleranciji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, a
mie¢ bedag wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty wymagaja
zastgpienia innymi, a elementy wykonane powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy, chyba ze odrebnym stanowiskiem Zamawiajgcego zostanie to ustalone
inaczej.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenie,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene oferty.

1.5.4. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, oraz bedzie unika¢ stwarzania ucigzliwosci
wynikajgcych z nastepstwa niewtasciwego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem wod gruntowych,
nadmiernym hatasem. Odpowiednio zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce drzewa na




dziatce , ziemie urodzajng ( humus) i trawniki

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ppoz.: ,Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie
przeciwpozarowej (tj. w Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz. 1229 z pbézniejszymi zmianami)” i
»Rozporzadzenie MSWIA z dn.16.06.2003 w sprawie ochrony ppoz. budynkdw i innych
obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138). Wyposazenie przeciwpozarowe
bedzie stale utrzymywane w stanie gotowosci. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w obrebie miejsca
robot, na powierzchni terenu, w budynku i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz zachowa
szczegOlng ostroznosc ze wzgledu na mozliwos¢ natrafienia w miejscu robot na instalacje i
urzadzenia, ktoére nie sg wykazane istniejgcg dokumentacja.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
jego personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w ztozonej ofercie.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przekazanego mu terenu budowy, roboty oraz
za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego robot.

1.5.9. Grupy, klasy i kategorie

Odpowiednio w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotycz gce wia sciwo $ci materiatow i wyrobdw

Nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane- dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi hadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zrédta
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot —
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat
zgodnosci, Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczgce wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, bgdz materiaty i wyroby budowlane, co do ktérych nie
udokumentowano w sposob wymagany obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami
odniesienia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez
strone Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatow
i wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowg kar na
okolicznos¢ op6znienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamowienia.




2.3. Stosowanie rozwi gzan specjalistycznych.

Przedmiotowa modernizacja wymaga stosowania rozwigzan specjalistycznych w zakresie
technologii sceny i wystawiennictwa.

Projekt opiera sie w tym zakresie na rozpoznanych wczesniej przez uzytkownika obiektu
rozwigzaniach ofertowych wielu firm, gwarantujgcych wymagany standard i ich jakosc .
Naleza do nich roboty w zakresie: nagtosnienia, ekranu, okotarowania sceny, podestow
scenicznych, systemu wystawienniczego i oswietlenia galerii. Szczegoly i wymagania zawiera
szczegotowa SST — 10.

Rozwigzania szczegétowe wymagajg opracowania przez Wykonawce oferty , sprawdzenia jej
i akceptacji inspektora nadzoru ( w konsultacji z uzytkownikiem obiektu ) - przed ich
zastosowaniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Miejsca skladowania materiatow na placu budowy powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i ilosci,
zakresowi robot.

Powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w SST. Od Wykonawcy wymaga sie
zagwarantowania takiej liczby i wydajnos$ci sprzetu, aby umozliwit przeprowadzenie robo6t
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie srodkéw transportu w ilosci i rodzaju, ktére bedg
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym w umowie. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport na placu budowy nalezy zorganizowac¢ tak, aby nie
stwarzat kolizji na trasach komunikacji wewnetrznej, przejs¢ pieszych i dojs¢ do budynku.
4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu, ktére nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych), oraz urzadzen.

4.4. Transport pionowy

Wybdr srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegoinej
starannosci. Srodki te powinny by¢ zgodne z ustalonymi w SST.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z certyfikatami i
wymaganiami SST, PZJ uzgodniong z Zamawiajacym. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgca akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw jak
réwniez zastosowanie odpowiedniego systemu jakosci. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie
koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan materiatdw, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki na budowie bedg pobierane losowo, z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw.
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg uzasadnione watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
wiasciwych norm badz aprobat technicznych. Przed przystgpieniem do pomiarow i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan.
Po wykonaniu pomiarow lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do oceny
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badan
niezwlocznie, z dotrzymaniem termindw okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatéw. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru oceniaé bedzie
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych



przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze
sie wylgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacja projektowa.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.6. Ocena zgodno sci materiatbw

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia przez Wykonawce tylko te wyroby i materiaty, na
ktore przed wbudowaniem Wykonawca dostarczy wymagang wkasciwymi dla nich
dokumentami odniesienia (normami lub aprobatami technicznymi) dokumentacje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

6.7. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom
uprawnionych organéw. Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje:

1. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym.
2. Dziennik budowy wydany przez Zamawiajgcego.
Dziennik budowy jest to dokument obowigzujgcy Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznych aspektow budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych etapéw budowy,
- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniu w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
- Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podpisem, kto je przeprowadzit,
- Inne istotne informacje dotyczace prowadzonych robot.
3. Ksigzke obmiarow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiar wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.
4, Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnien w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do protokétéw odbioru robot.

5. Pozostate dokumenty budowy:
- Dokument zgtoszenia robot,
- Protokotly przekazania terenu budowy,
- Protokoly z narad i ustalen,
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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- Protokoty odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z kosztorysem
ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru zgodnie z warunkami umowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar robét gotowych lub ulegajgcych
zakryciu bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig stosowng do postepu robét.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiarow robét musi byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Jednostki okre $lajace ilo $ci robot i materiatow:
Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m];objetosci bedg wyliczone w [m®]; powierzchnie w [m?]; sprzet i
urzadzenia w [szt.], a ilosci, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo w kilogramach lub tonach.
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwoéch miejsc po
przecinku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementow robat,

- Odbiorowi kohcowemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwitocznie.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementow robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla elementu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbioér ko Acowy

8.4.1. Zasady odbioru korncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu ilosci i jakosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika realizacji zaméwienia. Odbiér koncowy roboét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
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odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektows.
W toku odbioru koncowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja ma prawo do przyjecia wykonanych robét z umniejszeniem
zaptaty dla Wykonawcy w stosunku do ustalen z umowy.
8.4.2. Dokumentacija do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Recepty i ustalenia techniczne

- Instrukcje producentéw wyroboéw wbudowanych

- Ksigzki obmiarow

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonawca winien dokona¢ wtasnych kalkulacji ofertowych w odniesieniu do okreslonych
jednostek przedmiarowych, z uwzglednieniem w nich wszelkich niezbednych naktadéw i
kosztéw zwigzanych z wykonaniem poszczegolnych robo6t i dostaw ( z uwzglednieniem uwag i
opisow przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robét ), a w szczegoélnosci zawierajgcych:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- Wartos¢ materiatéw niezbednych do uzycia wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu,

- Koszt pracy sprzetu z narzutami z uwzglednieniem jednorazowych kosztow dostawy i
montazu sprzetu do rob6t i jego usuniecie po zakonczeniu robot,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- Niezbedne rusztowania, zabezpieczenia i ostony na czas wykonywania robot,

- Usuniecie z obiektu materiatéw z rozbiorki, wraz z naktadami i optatami zwigzanymi ze
zdaniem odpadow zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska” i ustawy o odpadach,

- Koszt zachowania miejsca budowy w nalezytym porzadku,

- Koszty wykonania zabezpieczen czesci budynku, w ktérym nie sg wykonywane prace,

- Koszty badan i ekspertyz materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

- Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- Inne koszty zwigzane z prowadzeniem budowy i wykonaniem robot.

Za kompletnos¢ skalkulowania naktadéw i ujecia ich w oferowanych cenach jednostkowych
odpowiada Wykonawca.

Podstawg okreslenia ceny wykonania zamoéwienia, sg ceny jednostkowe, zaoferowane dla
okreslonych przedmiarem pozycji robét. Lgczna cena ofertowa wykonania zaméwienia winna
by¢ wynikiem kosztorysu ofertowego sumujgcego wyceny wszystkich robot (pozyciji
przedmiaru) skladajgcych sie na przedmiot tego zamdwienia. Przyjety przez strony w zawartej
umowie kosztorys jest podstawg okreslenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajgcy
W umowie.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy i normatywy
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Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami.

W szczegolnosci nalezy zwréci¢é uwage na normy okreslone w Zatgczniku do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.07.04.2004 r ( p0oz.1156 )

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Wyszkow jest zaliczany do nastepujacych stref normowych:

Il strefa obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006

Il strefa obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011

Glebokos¢ przemarzania 1.00 m wg PN-81/B-03020

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016 z pbézniejszymi zmianami)

2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

3. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Dz.U. z dnia 6 lutego 2003 r. Nr 47, poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Ustawa z dnia 26.06.1974r. (z pézniejszymi zmianami) - Kodeks Pracy;

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska oraz akty towarzyszgce
i uzupetnienia do aktéw podstawowych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0RU ROBOT
SST-01 — ROBOTY ZIEMNE, OGRODNICZE | ROZBIORK OWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie SST.B sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych — ziemnych, nasadzen
roslinnych i robét rozbiérkowych, wynikajgce z opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY MODERNIZACJI (PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA
KULTURY (WOK) ,HUTNIK” , Warszawa 16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Wymagania odnoszg sie do wszystkich pozycji kosztorysowych w ktérych wystepujg
wymienione roboty
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja majg na celu wykonanie
- likwidaciji istniejgcych betonowych taraséw , murkéw i schodéw zewn.
- wykopéw dla wykonania ocieplenia i oktadziny cokotowej w poziomie przyziemia w/w
inwestycji.
- wykopow dla fundamentéw schodow zewn. i korytowania nawierzchni brukowych
- hasypow dla uksztattowania skarp ziemnych i nawierzchni trawiastych
- wykonania nasadzen roslinnych
Obejmujg one :
- Przygotowanie terenu,
- Wykonanie wykopdéw , nasypow
- Uksztaltowanie i zageszczenie gruntu pod nawierzchnie i elementy budowlane malej
architektury ( schody, murki itp.)
- Prace wykonczeniowe, konserwacyjne i porzgdkowe dotyczgce nawierzchni
naturalnych, wraz z nasadzeniami roslinnymi.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami
i wytycznymi oraz okresleniami podanymi w Ogolnej ST pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Pracownicy przed przystgpieniem do robo6t budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP. Wymagania dotyczace rob6t podano w Ogolnej ST pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Zestawienie materiatdw

Do wykonywania deskowan zabezpieczajgcych wykopy nalezy stosowac materiaty zgodne z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
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- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych.

Do wykonania nasadzen roslinnych stosowac¢ materiaty zgodne z projektem i majgce wazng
gwarancje producenta. llos¢ sadzonek krzewow iglastych powinna by¢ zgodna z projektem.
Sadzonki powinny by¢ wieloletnie, w dobrym gatunku ( nie z przeceny lub ,, promocji” ) i mie¢
rozmiar duzy ( w skali 3 stopniowej , tj nie ,maty” lub ,$redni” ) — nie mniejszy niz iglaki
aktualnie rosngce przed budynkiem WOK. Koszt $redni 1 szt w cenach rynkowych 2011 nie
powinien by¢ nizszy niz 50 zt. Gatunek i odmiane rosliny — uzgodni¢ przed zakupem z
uzytkownikiem obiektu po konsultacji z projektantem. Preferowane gatunki jalowca to
roztozyste i ptozgce np. Jatlowiec posredni ,Pfitzeriana” (Juniperus x media) lub Jatlowiec
luskowaty ,Blue Carpet”. Dla kazdej rosliny nalezy wykonac¢ dotek , w ktérym grunt rodzimy
zmieszac z mieszankg ziemi urodzajnej dla iglakow ( odczyn pH =5,5) w ilosci 50 litréw.
Teren opracowania przewiduje poza nasadzeniami krzewiastymi wysiew trawy — mieszanki
intensywnej — odpornej na deptanie. Zalecana jest mieszanka na trawniki rekreacyjne
intensywne, o sktadzie:

- Kostrzewa czerwona roztogowa (20%)

- Mietlica pospolita (20%)
- Wiechlina tgkowa(45%)
- zycica trwata (15%)

Zuzycie wynosi ok. 2,0 kg/100m2 trawnika. Ponadto dla wysciotkowania nalezy stosowac
kore mielong ( warstwa grub. 2,0 -3,0cm ), a wierzchnig warstwe gleby uzupetni¢ torfem
wysokim ( 0k.5,0 litréw/m2 ). W przypadku czesciowego wykorzystania rodzimej ziemi
urodzajnej ( humusu ) ilosci te mozna proporcjonalnie ograniczy¢, uzgadniajgc to uprzednio
Z inspektorem nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

SST nie stawia szczego6towych wymagan dla Wykonawcy odnosnie stosowanego sprzetu dla
wykonania rozbiorek i wykopow. Wykopy dla zamontowania projektowanego ocieplenia i
oktadzin bedg biegty wzdtuz Scian zewnetrznych budynku, dlatego nie przewiduje sie
stosowania wylgcznie ciezkiego sprzetu do ich wykonania. Maksymalna przewidywana
gtebokosé wykopu wynosi ~1.3 m. Czes$¢ z tych wykopow bedzie prowadzona przy
istniejgcych scianach budynku dlatego prace powinny by¢ wykonywane takze recznie. Grunt
pod nawierzchnie i fundamenty schoddéw i murkéw nalezy zagesci¢ mechanicznie do
wymaganego stopnia zageszczenia

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. tadunek
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratg statecznosci Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wszelkie zanieczyszczenia drog
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Grunt z wykopow oraz zebrana przed ich wykonaniem warstwa humusu powinna by¢é
skladowana w obrebie placu budowy i ponownie wykorzystana przy zasypywaniu wykopow i
odtwarzaniu trawnika. Gruz z rozbiérki zaleca sie w mozliwym stopniu zagospodarowac na
terenie inwestycji — wykorzystujgc jako podbudowe pod chodnikii w pewnym odgraniczonym
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stopniu wbudowujgc w uksztattowanie skarp ( poza miejscami nasadzen ).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze polegajg na zabezpieczeniu placu budowy i zabezpieczeniu statych
elementow i roslin przed zniszczeniem. Na dzialce znajdujg sie elementy uzbrojenia
podziemnego.- nalezy je oznakowac w strefach prowadzonych prac podziemnych . Na
terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych i prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przyleglty do
budynku teren przed dostepem oso6b postronnych, oraz umozliwi¢ bezpieczne dojscia do
drzwi zewnetrznych dla 0s6b uzytkujgcych budynek w czasie prowadzonych prac.

5.2. Wytyczenie robo6t w terenie

Roboty beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynku (wzdtuz scian), dlatego nie
jest wymagane ich wytyczanie przez geodete.

5.3. Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

5.4. Zasady wykonywania prac ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby i zieleni.
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do robot na terenie istniejgcych trawnikow, nalezy usung¢ warstwe
ziemi roslinnej poza teren prac budowlanych , do ponownego wykorzystania.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu . Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowag,
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢
jego odwodnienie w sposOb zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie
trwania robot ziemnych.

Korytowanie i przygotowanie podbudowy pod chodniki i schody zewn. wymaga
mechanicznego zageszczenia gruntu do stopnia min. 0,95 Proctora norm (zalecane 0,96 -
0,97)

Nasyp pod pochyty chodnik nalezy wykonywac¢ zageszczanymi warstwami nie
przekraczajgcymi 0,3 m, Grunt nasypowy nie powinien zawiera¢ elem. organicznych.

5.5. Zasady wykonywania prac ogrodniczych

Nowo uksztaltowane tereny ziemne z projektowang nawierzchnig trawiastg wymagaja
uwzglednienia i pokrycia warstwg ziemi urodzajnej grub. nie mniejniz2cm (z
wykorzystaniem zgromadzonego wczesniej humusu ) Nasadzenia roslinne wykonac¢ zgodnie
z projektem i instrukcjg producenta materiatu roslinnego. Dla kazdej rosliny nalezy wykonac¢
dotek , w ktérym grunt rodzimy nalezy zmieszac z mieszankg ziemi urodzajnej dla iglakow .
(w ilosci zgodnej z zestawieniem materiatdw — p.2.2.). Do czasu przekazania terenu do
uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji zieleni. . Zaleca sie, by
nasadzenia wykonata firma ogrodnicza, dajgc gwarancje na wykonang ustuge. Szczego6towa
kompozycja roslinna powinna by¢ konsultowana z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego. Zmiany wymagajg akceptacji projektanta.
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5.6. Wykopy nie obudowane i nasypy
Projekt nie przewiduje wykonywania gtebokich wykopéw — w tym przypadku obudowy nie sg
wymagane.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15cm — dla wymiaréw wykopow w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

Wykonane nasypy ( skarpy ziemne ) do czasu trwatego ukorzenienia sie trawnika nalezy
zabezpieczy¢ przed erozjg np. folia , kratami trawnikowymi z tworzywa lub darnig ,z rolki”
ewent. dokonywaé napraw po kazdym uszkodzeniu nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem,
wymaganiami niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
- kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie,
- sprawdzenie przygotowania terenu,
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu, oraz jego wskaznika zageszczenia,
- sprawdzenie wymiaréw wykopow,
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia nasypéw , wykopdw. i nawierzchni
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzenie jakosci nasadzen roslinnych ( gatunek, odmiana, ilos¢, wielkos¢
sadzonek ) oraz zgodnosci miejsc ich usytuowania z zaleceniami projektanta.

Ocene poszczegolnych etapdw roboét nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST pkt. 7.
Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot:
- Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- Odbiorowi czgsciowemu zakonczonych elementéw robét.
- Odbiorowi korncowemu.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,\Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw i rozbiérek uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej
lub w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Odbiory poszczegoblnych etapdw robot oraz koncowy, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4, PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

6. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

7. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3:
wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

8. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogoblne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pOzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
621 z pbzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB _I0RU ROBOT
SST- 02 CHODNIKI | TARASY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie SST. sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru zewnetrznych nawierzchni chodnikéw i tarasow
— wynikajgce z opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI
(PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY (WOK) ,HUTNIK” , Warszawa
16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych wyzej, w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni taraséw i chodnikéw i nawierzchni schodéw zewn., oraz
nawierzchni chodnika dojsciowego do budynku , Podbudowy betonowe dla projektowanych
nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST-0, a rozbidrki istniejgcych taraséw wg SST-01

1.4. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano wczesniej, w ogoéinej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru rob6t ST

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podanow ST ,Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2.Nawierzchnie chodnikéw i schoddw terenowych

Do zastosowania w nawierzchniach nalezy stosowaé¢ betonowg kostke brukowa w kolorze
szarym . Wymiary kostki i wzor uktadania — jak na wykonanych juz nawierzchniach przed
budynkiem (tj 20x10x6 cm ) Uzupetnienia powierzchni pieszojezdnych ( tj. chodnika
bedacego przejazdem dla samochodow — wykonaé z kostki o wiekszej grubosci (8 cm)

i 0 wzmochionej (grubszej ) warstwie podbudowy.

2.3. Nawierzchnie uzupetniaj gce podesti murek przy wej $ciu gtbwnym

Do uzupetnieh nawierzchni podestu wejscia gtdwnego nalezy zastosowaé prostokatne
ﬁ’ryty_granitoyve 53x100 cm, grub.3 cm - tj z takie jak na istniejgcym podescie wejsciowym .
amien powinien byc¢ ten sam, by Wyg%lad_ posadzki byt jednolity. Uktadanie i spoinowanie
wykonac z zastosowaniem zaprawy | fugi elastycznej, do posadzek kamiennych i gresowych
Brzeznaczonej na warunki zewnetrzne . _ _
od posadzkg — warstwa ptynnej izolacji wodochronnej typu ,ptynna guma”)- zgodnie z SST-04

2.4.Podbudowa

Na schody terenowe , - wylewane stopnie betonowe wg SST — 03
Na chodniki i tarasy na gruncie — podsypka piaskowo zwirowa z ewentualnym
wykorzystaniem gruzu z rozbidrek tarasow i murkow. Materiat rozbiérkowy nie moze
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przekraczaé rozmiarem frakcji odpowiadajgcej ttuczniowi - tj do ok.60 mm i zawierac czesci
organiczne i glebe Grubos¢ warstwy — zgodnie z dokumentacjg projektows.

Kruszywo na podsypke dla kostki brukowej i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-06712 /7/.

Na podsypke zaleca sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a

do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zapraw cementowo-
piaskowej nie moze przekraczac¢ 3 %, a na podsypke zwirowg — 8 %.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami klas, gatunkéw, frakcji (grupy
frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 /7/.

2.5. Woda

W oda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250 /10/.

2.6. Uszczelnienia

Do uszczelnien styku z elem. stalowymi i stolarki stosowac kit poliuretanowy. Stosowanie
silikonu jest niedopuszczalne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej.
3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- miernikdw do badania wskaznika zageszczenia gruntu podbudowy

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki
cementowo- piaskowej,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu recznym.

Do wykonania montazu balustrad - mioty i wiertarki udarowe, wiertta do muru,
kamienia i betonu

4, TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt.4.

4.2 .Transport materiatow
4.2.1. Transport kostki betonowej

Materialy przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi. Nalezy je
zabezpieczac przed zsunieciem i wypadnieciem. Kostke przewozi sie na paletach w
opakowaniach producenta/ dystrybutora i roztadowuje mechanicznie.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.09g06Ine zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2.Przygotowanie podbudowy dla nawierzchni

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z ptyt
granitowych lub z kostki betonowej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu
stabilizowanego cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:

5.3.0bramowanie nawierzchni

Projekt przewiduje obramowania nawierzchni z kraweznikbw gazonowych na tawach
betonowych — jak na istniejgcych nawierzchniach

5.4.Podsypka

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, SST lub wskazaniami inspektora nadzoru.

Wymaganiami dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2
niniejszej SST, oraz z PN-S-96026 /12/.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowg i SST.

W spotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20
do 0,25, a wytrzymato$¢ na évt\:ll)gkam% Rg' =10 MPa, R= 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni i oktadzin
5.5. 1 Ukladanie nawierzchni granitowych i brukowych

- Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5<C.

- Odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz ¥4 mm/m, a
od poziomu £10 mm/m.

- Spadki podktadu i nawierzchni — zgodne z projektem

- Przytwierdzenie elementéw kamiennych do podtoza nalezy wykona¢ na petng zaprawe.
Grubos¢ zaprawy klejowej nie powinna wynosi¢ wiecej niz 30 mm ( lub mniej, jesli
wynika to z instrukcji producenta zaprawy). Pozostawianie miejsc niewypetnionych
zaprawg jest niedopuszczalne.

- Zaleca sie impregnacje: wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczyc¢ przez
nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu. Moze
to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.5.2.  Warunki przystgpienia i wykonania_ robot

Oktadziny kamienne mozna uktadac bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest + 5 C lub wyzsza.

Nie nalezy uktada¢ kamienia w temperaturze 0 C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0 do + 5 C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kamienie nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang
nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251
161.

Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie

kostek do wymaganej niwelety.

Drugie — lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po
zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna
stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.3._ Szczeliny dylatacyjne

Wystepujg na styku z ptaszczyznami pionowymi
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Przy uktadaniu nawierzchni kamiennej na podbudowie betonowej — na podsypce
cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowsg, szczeliny
dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Woypelnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac
przy nawierzchniach uktadanych na podsypce tluczniowo - zwirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinny by¢ wykonane z

zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt.2.4,

- wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodag
z dodatkiem 1 % cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosic¢ okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni- spoiny i tworzy¢ monolit z
kostka.

Wypelnienie spoin masg zalewowg (dylatacje )powinno by¢é wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

- masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.7,

- spoiny przed zalaniem masg zalewowag powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na
gltebokos¢ okoto 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180C,
- masa powinna dokfadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywaé dobrg przyczepnosé do kostek.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowanie
nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt.2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypeltnit catkowicie
spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypeienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢
piaskiem i utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni —
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z
piasku i mozna oddac¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg
piasku, mozna oddaé¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po
kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony materiat kamienny umozliwia wybor materiatu zgodnie
z pkt.2.2. Badanie jakosci jest obowigzkiem bezposredniego wykonawcy w trakcie pracy.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w p.5.4.

22



6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania

Badanie prawidtowosci uktadania polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z

p. 5.5.6,

- zbadaniu wielkosci, kolorystyki i rownomiernosci uktadu roznigcych sie kamieni

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

- sprawdzeniu zgodnosci z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta

(w trakcie montazu)

Nalezy zbadac pierwsze kilka m2 , zanim wykonawca przystgpi do dalszego uktadania.
Nawierzchnie badz oktadzine niespelniajgcg wymagan nalezy rozebra¢, wykona¢ na
nowo do uzyskania akceptacji.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami zawartymi w p.5.5.6.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni i oktadzin

6.4.1. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 /18/.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg 0,5 %.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Ro&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczac lcm —2cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w palnie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 5 cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm.

6.4.6.  Grubo$¢ warstwy

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢
1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7
Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robot ulegajgcych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.8.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.9
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101
2. PN-B-04102

a A

©® N o

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

PN-B-06251
PN-B-06712

PN-B-11100
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06100

PN-S-96026

BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
BN-66/6775-01

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda.

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.
Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na traczy Boehmego.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
W arunki techniczne.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

BN-68/8931-04

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
lata.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB _I0RU ROBOT

SST - 03. ROBOTY ZELBETOWE, BETONOWE i MUROWE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST.-02 sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych — zelbetowych i konstrukcji
betonowych, zarbwno wewnatrz jaki i na zewnatrz budynku WOK wynikajgce z opracowania:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI (PRZEBUDOWY)
WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY (WOK) ,HUTNIK”, Warszawa 16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja majg na celu wykonanie konstrukcji betonowych i

zelbetowych

- na zewnatrz budynku: uzupetniajgcych murkéw dla balustrad, podestéw i schodéw
terenowych S1 do S4, oraz

- wewnatrz budynku: nadproza dla 3 nowych otworéw w scianach konstrukcyjnych, schodki
na scene, schodki z pom.8 do pom. 9 , pomost techniczny w sali widowiskowe]

- drobne prace uzupetniajgce przy pracach wyburzeniowych i montazowych wyposazenia.

Prace dot. podbudowy dla wymiany posadzek ujeto w SST - 06

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami podanymi w Ogolnej ST pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zapewni¢
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Pracownicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP. Wymagania dotyczgce robét podano w Ogolnej ST pkt 1.5.

Woprawdzie zaprojektowane konstrukcje sg proste, nie nalezy jednak zaniedbywaé warunkow
ogolnych wykonywania rob6t wynikajagcych z pojecia ,sztuki budowlanej”

2. MATERIALY

2.1. Zalecenia dotycz gce materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Do wykonania robét mogg byé stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢, przed
zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Nalezy przestrzega¢ wszelkich wskazowek i zalecen producenta materiatow.
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Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw.

2.2. Zestawienie materiatdw

Stal zbrojeniowa

- prety ze stali A-lll N - - dla zbrojenia gtbwnego schodow terenowych

- prety ze stali A-l - 6mm dla pretéw rozdzielczych i strzemion

- drut montazowy- do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu

stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz Imm.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.
Najwazniejsze wymagania dla pretéw o srednicy 6-32 mm:

- Granica plastyczna 410MPa

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 590MPa

- Wydluzenie trzpienia 16%

- Zginanie a srednica d = 3a(909
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli nie
przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

- hazwe wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy

wytopowej,

- masa partii,

- numer wytopu lub numer partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.
Beton
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w
Wytwarni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadac¢
wymaganiom norm: PN- S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw
technicznych D2.
B20 beton konstrukcyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250[2]. Kruszywo do
betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712[4].
Cement
Do betonu nalezy zastosowac jedynie cement portlandzki czysty, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 20,
Skitad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych D2.
Kruszywo
Do betonéw klasy B20 nalezy stosowaé¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
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podkiadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Woda - do przygotowania zapraw: stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Cegla pelna_- klasy 20, na murki i scianki wypelniajgce i uzupetniajgce przy zamurowaniach i
stolarce.

3. SPRZET | MASZYNY

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w petni sprawne, na
biezagco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiadac¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu
niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

Do rob6t mozna uzywac dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. tadunek
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratg statecznosci Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.
Mieszanki betonowe mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Materiaty nalezy magazynowac na placu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Miejsca przechowywania cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone
miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami), magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach),
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie monolityczne konstrukcje zelbetowe nalezy wykona¢ w szalunkach o konstrukcji
zapewniajgcej niezmienng geometrie podczas betonowania i zageszczania mieszanki.
Wszystkie elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo
przez posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno rzadkim i pétgestym.

Przy wznoszeniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujgce tolerancje:

murki i schody zewn. — nieliniowosc¢ i zejscie z osi 1cm , wewngtrz 0,5 cm dla nadprozy i 2 mm
dla schodéw

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami
recznie lub mechanicznie. Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety nalezy ucinac z doktadnoscig do 1cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé zachowaniem postanowien
normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/S-10042.
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5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen

wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia. Nie wolno stosowac podkitadek z drewna ,cegty lub metalu.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z normg PN-91/S-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac towarowy, atestowany beton B20. Podczas
betonowania wykonywaé prébki do kontroli jakosci i wytrzymatosci betonu.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Po wypetnieniu szalunkéw betonem nalezy go zageszcza¢ mechanicznie za pomocg
wibratorow wgtebnych.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

- Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

- Na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu, konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15MPa.

5.5. Dylatacje

W projektowanych konstrukcjach nie przewidziano wewnetrznych dylataciji.

5.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN- S-10040:1999.

W trakcie wigzania i twardnienia beton nalezy starannie pielegnowac nie dopuszczajgc do
zbytniego przesuszenia lub nawodnienia.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).
Rozformowanie moze nastgpic¢ po uzyskaniu prze beton monolityczny wytrzymatosci rowne;j
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co najmniej 80% wytrzymatosci docelowej, nie wczesniej niz po 14 dniach od betonowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem,
wymaganiami niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes$¢ ,Wymagania
0golne”.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacg:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg,

- kontrole prawidtowosci wytyczenia robot w terenie,

- kontrole zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania

- wykonanie badan mieszanki betonowej (nalezy pobiera¢ probki)

- wykonanie badan betonu (nalezy pobiera¢ prébki - beton powinien mie¢ wtasciwosci

zgodne z normg PN-S-10040:1999

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

Ocene poszczegolnych etapow robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST . pkt. 7.
Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-. ,\Wymagania ogélne” pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot:

- Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementow robot.

- Odbiorowi korncowemu.
Roboty zanikajgce jak zbrojenie, powinien odebrac Inspektor nadzoru sprawdzajgc ich
poprawnos¢ i zgodnosc¢ z projektem.
Roboty zwigzane z budowag konstrukcji zelbetowych i betonowych, uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub
w niniejszej SST daty wyniki pozytywne. Odbiory poszczegdinych etapow robét oraz koncowy,
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2003 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2003 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i

statosci objetosci

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-ISO 6935- Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

1:1998
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PN-ISO 6935- Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

1/Ak:1998 wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935- Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

2:1995

PN-ISO 6935- Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
2/Ak:1998 wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H- Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
84023.06

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogoblne wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

-awy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-B-12050:1996 -Wyroby budowlane ceramiczne

PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.

PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 — (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004 ermy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.

10.2. Inne dokumenty:

Wymieniono je wczesniej, w ST
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB _I0RU ROBOT

SST-04 ROBOTY IZOLACYJNE WEWN ETRZNE | ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie SST.B sg
wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych —
izolacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych , wynikajgcych z opracowania: PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI (PRZEBUDOWY)
WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY (WOK) ,HUTNIK” , Warszawa 16 maja
2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja majg na celu wykonanie wymaganych prac
izolacyjnych dla w/w inwestyciji.
Z zakresu wylgczone sg prace
opisane w innych szczego6towych specyfikacjach technicznych do ktérych nalezg
- uszczelnienia w montazu stolarki
- inne zewnetrzne uszczelnienia montazowe
Do robét bedacych przedmiotem SST nalezg:
- izolacje poziome wodochronne taraséw i nawierzchni schodéw zewnetrznych
- izolacje pionowe cokotoéw $cian zewn. budynku ( kompletne rozwigzanie systemowe)
- izolowanie elementdéw zelbetowych i murowych stykajgcych sie z gruntem

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okresleniami podanymi w Ogolnej ST pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Pracownicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP. Wymagania dotyczgce robo6t podano w Ogolnej ST pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Zalecenia dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Do wykonania rob6t mogg byc¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych , stosowane na rynku jako
produkty dobrej klasy. Nie zaleca sie stosowania produktow najtanszych badz nizszej
kategorii wynikajgcej z obnizenia jakosci ( np. terminu przydatnosci , ograniczen
technicznych stosowania itp.) Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé, przed
zastosowaniem wyrobu , akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
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Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytwoércy. Na opakowaniach lub dokumentach dostawy
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich wskazowek i zalecen producenta materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatow.

Do wykonania izolacji pionowej na scianach zewnetrznych nalezy stosowac
rozwigzanie systemowe jednego wybranego producenta chemii budowlanej. Nalezy
korzysta¢ z doradcy technicznego firmy oferujgcej system, by ustrzec sie wyboru
materialéw niedostosowanych do konkretnych warunkéw i rozwigzan przestarzatych.
Stosowanie materiatdw producentéw réznych systemow i produktéw zastepczych o
mozliwej nizszej jakosci jest technicznie ryzykowne i moze by¢ dopuszczone wytgcznie
na wyrazne pisemne uzgodnienie inspektora nadzoru..

Do wykonania izolacji poziomych na tarasach i nawierzchniach schodéw zewnetrznych
nalezy stosowac¢ ptynng izolacje wodochronng, na wyrbwnanym zatartym podkfadzie
betonowym. Kostke brukowg na stopniach schoddw i podestach nalezy mocowac
zaprawg klejowg mrozoodporng, przeznaczong do zewnetrznych posadzek
kamiennych i gresowych. Na pozostatych ptaszczyznach betonowych , ujetych w
krawezniki i murki dopuszcza sie uktadanie ,na sucho” na podsypce piaskowej gr.0.2-
0,5 cm na wykonanej izolacji wodochronne.

2.2. Zestawienie materiatéw

Do wykonania izolacji pionowej na cokotowych murach zewnetrznych nalezy np.

stosowac systemowe rozwigzania profesjonalne docieplen elewacyjnych, zawierajgce

- impregnat p/plesniowy

- tynk podktadowo-wyréwnawczy cienkowarstwowy

- izolacja bitumiczna dyspersyjna

- izolacja termiczna , styropian gr 10cm

Wymagania -piyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych

wstepnie spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm dla ptyt o grubosci powyzej 30

mm — o gtebokosci do 5 mm. tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50

cmz2

- klej do styropianu

- kotwie systemowe do mechanicznego mocowania styropianu (kotki rozporowe z
tworzywa szt. ze stalowym ocynkowanym gwozdziem, 8 szt/m2

- siatka tynkarska z wtékna szklanego do systemdw docieplen )

- wyprawa zewnetrzna : zywiczny tynk cienkowarstwowy, kolor jasnoszary

Do impregnacii nowo wykonywanych z betonu murkéw oporowych, schodéw terenowych

itp.

- roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998

- lepik asfaltowy — na zimno typu

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny

wykazywaé dostateczng odpornosc¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg

przyczepnos$c¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w

normach panstwowych

i Swiadectwach ITB.

Do wykonania izolacji poziomych na tarasach i nawierzchniach schodéw zewnetrznych:

- nalezy stosowac ptynng izolacje wodochronng

- uszczelnienie w narozach muru tynkowanego i progach wykonaé z zastosowaniem

systemowej tasmy technicznej z elastycznego SEBS

3. SPRZET | MASZYNY

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w petni sprawne, na
biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiadac¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go
niezgodnie z przeznaczeniem. Do robét mozna uzywac¢ dowolnego typu wiasciwego
sprzetu.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. tadunek
powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratg statecznosci Transport
powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie izolacji pionowych

Nalezy wykona¢ uprzednio wszystkie odkrywki scian zewnetrznych , do wymaganej
gtebokosci

przemarzania gruntu i dokona¢ zamurowania wskazanych w dokumentacji okienek
piwnicznych.

i ubytkbw muru. zgodnie z SST-03. Calg izolacje i jej wykonczenie nalezy wykonac jako
rozwigzanie systemowe,

konsultowane w zakresie technologii wykonania i zastosowanych materiatbw z doradca
technicznym firmy oferujgcej wybrany system. Sygnalizowano to w niniejszej czesci
SST w p. 2.1. W przypadku niedostatecznego doswiadczenia wykonawczego nalezy
korzystac z instruktazu firmowego producenta, bgdz podzlecenie tej pracy
specjalistycznemu podwykonawcy.

5.2. Wykonanie izolacji poziomych

Wymagane jest wykonanie réwnego, zatartego podktadu betonowego o spadkach
zapewniajgcych prawidtowe odwodnienie powierzchni. W przypadku koniecznosci
korekty spadkow nalezy stosowaé specjalistyczne zaprawy cienkowarstwowe, 0
grubosciach warstw

zgodnych z instrukcjami producenta. Warstwe izolacji wodochronnej nalezy wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta, w odpowiednich warunkach pogodowych.. Nalezy
wykonac 2 warstwy izolacji o grub, 3-6 mm tgcznie. Wymagane jest uszczelnienie we
wklestych narozach muru tynkowanego i progach tasma hydroizolacyjng (wg SST
punkt 2.1i2.2) aby uniemozliwi¢ podcigganie kapilarne wilgoci. Warstwe posadzkowg
wykona¢ mozliwie niezwlocznie po wyschnieciu izolacji, zgodnie z SST- 02

5.3. Wykonanie podziemnych izolacji elementéw zelbetowych i murowych

Nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo przez posmarowanie lepikiem asfaltowym na
zimno rzadkim i pélgestym elementdéw zelbetowych i murowych stykajgcych sie z
gruntem., zgodnie z warunkami stosowania podanymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem,
wymaganiami niniejszej SST i odpowiednimi hormami wymienionymi w pkt.10 i
instrukcjami stosowania .

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST. pkt. 7.
Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST. ,Wymagania ogdélne”
pkt. 8. Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot:
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- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementdw robat.
- Odbiorowi koncowemu.
Roboty powinien odebrac¢ Inspektor nadzoru sprawdzajgc ich poprawnos¢ i zgodnosc¢ z
projektem. Podstawe do odbioru rob6t wykohczeniowych wewnetrznych powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbidr powinien obejmowag:

-sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni - badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokows,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykOw materiatéw pokryciowych, obrébek bl.
i kominow, szczegoblnie pod wzgledem zapewnienia szczelnosci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

Odbiory poszczegolnych etapow robot oraz koricowy, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB _I0RU ROBOT

SST - 05 — ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie SST.B sg
wymagania szczegbétowe dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych i
oktadzinowych wewnetrznych , wynikajgcych z opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY MODERNIZACJI (PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA
KULTURY (WOK) ,HUTNIK" , Warszawa 16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Zakres dotyczy renowacji i wymiany posadzek , oraz instalacji uzupetniajgcych oktadzin i
Scianek z zastosowaniem ptyt gipsowych , oraz zewnetrznych tynkow zywicznych i
okfadzin kamiennych

1.3.1. Posadzki winylowe

1.3.2. Posadzki lastrykowe

1.3.3. Okiadziny Scian z ptyt gipsowo-kartonowych, mocowane na klej

1.3.4. Okitadziny i scianki z ptyt gipsowo kartonowych na konstrukcji stalowej ).
1.3.5. Okladziny kamienne

1.3.6. Oktadziny murkoéw zewn. z tynkow zywicznych przy schodach S4i S5

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami
i wytycznymi oraz okresleniami podanymi w Ogolnej ST pkt 1.4.

Piyta GKBI - plyta impregnowana ztozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego
obtozonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85% przez maksimum 10 godzin) np.
tazienki, kuchnie.

Ptyta GKF - ptyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem wiokna
szklanego, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
ognioodpornosci, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Pracownicy przed przystgpieniem do robo6t budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP. Wymagania dotyczace rob6t podano w Ogolnej ST pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Zalecenia dotycz gce materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Do wykonania robét mogg byé stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest uzyskag,
przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
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Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Nalezy przestrzegac¢ wszelkich wskazéwek i zalecen producenta materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw.

2.2. Zestawienie materialow

1. Piyty gipsowo — kartonowe GKF gr 12,5 mm powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w normie PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”

Ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW — system”75” i ,,50”

Ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW - system”75”i,50"

Ptyty OSB gr. 25 mm..do montazu Scianek dziatlowych - wystawowych

Tapeta / okleina - dla scianek dziatowych/wystawowych — wg odrebnych ustalen

umownych z inwestorem.

Welna mineralna - piyty gr.5cm — wymagania wg pkt. SST Izolacje

Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ wode

odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”

8. Klej gipsowy do przymocowania ptyt do scian — stosowac kleje gipsowe polecone przez
producenta ptyt

9. Materiaty pomocnicze: narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej, tasmy
uszczelniajgce, wkrety do piyt gipsowych, kolki, gips budowlany, gips szpachlowy, tasmy
potgczeniowe perforowane

10. Wyktadzina wielowarstwowa PCV z roli typu tarket gr.min.3,0mm z warstwg izolacji
akustycznej i zabezpiecz. poliuretanem, wraz z materialami systemowymi do instalacji
( kleje, listwy naroznikowe, cokotowe itp. ) Antyposlizgowos$¢ min.R 9, i R 10 (schody)

11. Ptyta pilsniowa twarda gr.5 mm

12. Klej do mocowania ptyt pilsniowych do podtoza betonowego i drewnianego

13. Sucha mieszanka lub produkty do lastryka szlachetnego( kruszywo bardzo drobne z
barwnych zasypek /gryséw kamiennych (frakcje 0/2 mmi 1/3 mm ), bialy cement,
barwniki do cementu ( ok. 6% ) , piasek kwarcowy ptukany 0/2mm ) — 2 zestawy
kolorystyczno — materialowe ( jasny i ciemny , wg uzgodnionych prébek — zgodnie z
opisem w p. 5.2.)

14. Gres mrozoodporny antyposlizgowy — na schody zewnetrzne ( z ptytkami schodowymi
Z nacietymi lub antyposlizgowymi noskami )-wg PN-EN 178.1998 PN-ISO 13006-2001
i PN-EN 1S0O10545 - 1 i 2 lub odpowiednich aprobat technicznych

15. Zaprawa elastyczna klejowa — do gresu i kamienia —wg PN-EN 2004:2002

arwN

No

3. SPRZET | MASZYNY

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne, na
biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.
Zastosowany sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Do wykonania lastryko poza standardowym sprzetem do wykonania mieszanek
betonowych i prac posadzkowych niezbedne sg tasmy rozdzielajgce i szlifierka do
lastryka

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.4
4.1. Pakowanie i magazynowanie

Piyty STG powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku

podkiadach dystansowych. Pierwsza piyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy
ze stosoOw jest spiety tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
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podkiadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie.

Wysokos¢ skltadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden
na drugi.

Materiaty posadzkowe rulonowe — dostarcza¢ w opakowaniach dystrybutora
zapewniajgcych ochrone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Przechowywa¢ wewnatrz
budynku, w warunkach pokojowych, zabezpieczone przed wilgocig .

Cement i mieszanke do lastryka (jesli jest juz zmieszana z cementem ) przechowywac
W pomieszczeniu suchym i wentylowanym w opakowaniach dobrze zamknietych.

4.2. Transport

Zgodny z warunkami ST.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt.5.

5.1. Montaz posadzek winylowych

Posadzki ukfada sie na przygotowanych podiozach, po usunieciu istniejgcych wyktadzin. W
sali kameralnej demontaz plytek terakotowych posadzki nie jest wymagany. Po zdjeciu foteli
I wyktadziny dywanowej nalezy przystgpi¢ do przygotowania ( renowacji ) podestow
drewnianych. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i oszalowania , ew uszkodzone
elementy wymieni¢. Na przejsciu miedzy rzedami wykonaé¢ dodatkowe podesty
podwyzszajgce o jeden stopien — wg rzednych projektu. Na koncu przejscia wykonac
stopnie zejsciowe i klape podnoszong . Na catosci posadzki w pomieszczeniu przyklei¢
ptyty pilsniowe twarde, szpachlujgc doktadnie ich styki, by nie pozostawic¢ szpar. Utozenie
posadzki winylowej powinno by¢ rozwigzaniem systemowym, rekomendowanym przez
producenta,( zalecana jest konsultacja doradcy technicznego ) uwzgledniajgcym
technologie wykonania krawedzi podestow ( poziomych i pionowych ) i ich stykéw ze soba.
Wymagana jest akceptacja inspektora nadzoru. Rozwigzaniem alternatywnym moze by¢
(po uzgodnieniu) zastosowanie zdemontowanych bgadz nowych metalowych listew
naroznych mocowanych mechanicznie (wkretami). Zamiast listew cokotowych zaleca sie
wywiniecie wykladziny na sciane. W Sali widowiskowej gtdwnej wykladzine kleimy
bezposrednio do konstrukcji betonowej podtogi — po jej odpowiednim przygotowaniu.
Podktad musi by¢ stabilny i wyrbwnany, bez jakichkolwiek ubytkow i wystajgcych
nieréwnosci. ( Moze wystgpi¢ koniecznos¢ szpachlowania i szlifowania w znaczgcym
zakresie). Na stopniach nalezy stosowac¢ wzmocnienia systemowe ,, noski”.

5.2. Renowacja i wymiana posadzek i oktadzin last  rykowych

Wszystkie posadzki lastrykowe wskazane w projekcie do renowacji/wymiany nalezy
mechanicznie usungc¢. Gtebokosc usuniecia nalezy dostosowac do technologii wykonania
nowej posadzki, zapewniajgc jej te sama tgczng grubosc. W uzasadnionym przypadku, jesli
grubos¢ warstwy lastryka miataby przekroczy¢ 5 cm lub przy niestabilnym podiozu , nalezy
wykona¢ dodatkowg wylewke podkitadu betonowego. Przed wykonaniem rozbiérek nalezy
zinwentaryzowac istniejgce podziaty kolorystyczne (pasy ,dekorow”) i dylatacje posadzki, gdyz
wigzg sie one zapewne z dylatacjami podktadu betonowego konstrukcji podtogi. Posadzki majg
mie¢ zachowane dwa kolory: powierzchnie podstawowe ( jasniejsze ) i uzupetniajgce pasma
obrzezne (ciemniejsze ,dekory”) Zaleca sie takze uzupetnienie brakujgcych , dekoréw”
pasmowych o drugim kolorze lastryka w strefach przysciennych sali kameralnej , aby zapewni¢
jednolitg zasade tej dekoracji posadzki w catym holu. Kolorystyka podstawowa powinna mie¢
niewielkie przebarwienie cementu i grysu odcieniem brgzowym ( r6z angielski ), a ,, dekory”
powinny mie¢ przebarwienie czarno-brgzowe , by nawigzywac do kolorystyki podstawowej
posadzki i kolorystyki dekoracyjnej sufitu. Kruszywo dla jasnych powierzchni powinno by¢
drobne (1 -3 mm) w przewadze marmurowe i barwne (kilkukolorowe.) Dla ciemnych - bardzo
drobne ( 0 -2 mm) w przewadze zasypki bazaltowe. Cement stosowany dla jasnych powierzchni
podstawowych powinien by¢ biaty. ( dla ciemnych ,dekoréw” nie jest konieczny )
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Oferta wykonawcy ( z probkami nawierzchni) wymaga konsultacji i uzgodnienia z projektantem
w trybie nadzoru autorskiego i z inwestorem. Nalezy pamieta¢ o zabetonowaniu stupkéw
kotwigcych dla montazu konstrukciji $cianek dziatowych .

5.3. Monta z bezpo $redni okladzini $cian z plyt gipsowo-kartonowych

5.3.1.Warunki przystapienia do robo6t

— Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.2.Montaz oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na scianach zelbetowych i

murowanych

Przy montazu piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/ B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.

Elementami wigzacymi piyte (okltadzine) ze sciang a réwnoczesnie zapewniajgcy jej
sztywnos¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

Przygotowanie podtoza:

a) podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

b) stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

C) przed przystgpieniem do montazu ptyt, podioze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche
podioze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

d) dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej
gestosci.

5.3.3.Mocowanie piyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym sciana, przeznaczona do obtozenia
ma na swym licu odchyiki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac¢ przed rozpoczeciem
montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych
ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15cm. Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtornym sprawdzeniu lica sciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego
przyklejania piyt.

Plyte do przyklejenia uklada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naklada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackoéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubosé
przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do
Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie piyty, czyli dosungc jg do krawedzi juz
zamontowanej piyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej
aluminiowg, o przekroju prostokgtnym 18x100mm i diugosci 2500mm), doprowadza sie do
doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.
Mozna tez stosowac¢ metode nakladania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac piytg z
naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny dokiadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi
krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech piyt zaczynem
gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.
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5.3.4.Klejenie piyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchyice
do ok. 3mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju
gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.1.3., na utozong licem do podiogi ptyte nakiada
sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg paca z
zebami. Klej powinien by¢ roziozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy
uzyty do tego typu Kklejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego
rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.

5.4. Monta z oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na  $cianach na ruszcie

5.4.1. Konstrukcja rusztu

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow powinny by¢ ksztattowniki stalowe.
(system z profili ,75"")

5.4.2.0kfadziny na ruszcie stalowym . Od strony holu komunikacji - oktadzina podwojna z
ptyt GKF 12,5mm , z drugiej dopuszczalna pojedyncza.- zgodnie z projektem i miejscem
stosowania.

5.4.3.Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest sciana wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspéitczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe. W Sali kameralnej ruszt nalezy
mocowac do konstrukcji stalowej sciany szklonej, bez demontazu oszklenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.4.4.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Zgodnie z instrukcjg producenta . Warunki specyfikacji dotyczgce tej oktadziny sg te same, co
dla posadzki granitowej, ktorg ten murek ogranicza. Przedstawiono je w SST-02

5.4.5. Wypehienie $cian

Wypelnienie weilng mineralng . Zaleca sie dostosowanie rozstawu stupkéw konstrukcji do
formatek wetny.

5.5 Okfadzina kamienna uzupetniaj acego murku przy pode $cie wejscia gtdwnego

Warunki specyfikacji dotyczace tej oktadziny sg te same, co dla posadzki granitowej ktdrg ten
murek ogranicza. Przedstawiono je w SST - 02

5.6 Okladzina z tynku zywicznego

(murki przy schodach S4 i zejscia do piwnicy przy schodach S5 ) Warunki specyfikacji
dotyczace tej okladziny sg te same, co dla okladziny cokotéw zewnetrznych budynku ,
wchodzgcej w sklad rozwigzania systemowego dotyczgcego izolacji cokotow . Okladzine
te nalezy wykonac po usunieciu catkowitym istniejgcej wyprawy tynkarskiej z czesci
nadziemnej murku. Wyréwnanie powierzchni wykona¢ stosujgc zaprawe podkiadowg
cienkowarstwowg , zalecang przez producenta systemu renowacyjnego, zgodnie z
warunkami jej stosowania. Uwzglednic przy instalacji wymiane balustrady na nowg B5
wg SST-07. Przedstawiono to szczegétowo w SST — 04

5.7. Okfadzina gresowa stopni schodéw S5 do wentyla  torni.

Wymagane jest doktadne oczyszczenie istniejgcych stopni , aby wytworzy¢ odpowiedni
podkiad dla przyklejenia oktadziny gresowej. Nalezy sprawdzi¢ wysokosci wszystkich
stopni, a w przypadku réznic przekraczajgcych 5mm zastosowa¢ podklad wyréwnawczy
ze specjalistycznej zaprawy wyrdéwnawczej cienkowarstwowej ( zgodnie z instrukcjg
stosowania producenta ) Na dole schoddéw zapewni¢ udroznienie odwodnienia

i wkasciwe spadki nawierzchni. Zastosowac¢ plytki gresowe schodowe (naciete noski
przeciwposlizgowe) lub gres antyposlizgowy oraz profesjonalng elastyczng zaprawe
klejowg do gresu i kamienia, zgodnie z instrukcjami stosowania wyrobow.
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Mrozoodpornosc¢ - norma PN EN 10545-12

Nasigkliwos¢ wodna (symbol E)- norma PN EN 10545-3 — ponizej 2%

Odpornosé na substancje chemiczne - norma PN EN 10545-13 .

Antyposlizgowosc¢ - co najmniej R10 ( ptytki antyposlizgowe ) wg DIN 51130.
$cieralnos¢ wgtebna - norma PN EN 10545-6 - bez szczegélnych wymagan
$cieralnos¢ powierzchniowa - norma PN EN 10545-7 - wymagana P.E.I 1 lub P.E.I 2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem,
wymaganiami niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ O ,Wymagania
ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni podkiadu
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary piyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
Kontrola jakosci poszczegolnych etapdédw wykonania robdt obejmuje dla piyt gipsowo —
kartonowych:
- kontrole elementéw sktadowych

- kontrole wypoziomowania
- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w Ogdlnej ST p.7.
Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Ogélnej ST p.8.

8.1. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podioza,
d prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e wichrowatos¢ powierzchni.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o diugosci ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia
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do 0.5mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku )
Odchylenie

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentac;ji

Odchylenie

powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi |pionowego
od linii prostej

poziomego

nie wieksze niz 1,5mm
na 1mb i og6tem nie
wiecej niz 3mm w pom.
do 3,5m wysokos$ci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pom. powyzej 3,5m
wysokosci

nie wieksza niz 2mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
calej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci
2mb

nie wieksze niz 2mm na
1mb i ogétem nie wiecej
niz 3mm na catej pow.
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.

9.1.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN - EN 10545
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Piyty i ptytki ceramiczne i gresowe - wymagania

PN-75/B-30175.
PN-90/B-14501

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN197-1 Cementy powszechnego uzytku.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000-4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB
Promocja — 2005 r.

Instrukcije techniczne producenta stosowanych materiatow,
Aprobaty Techniczne,
Karty charakterystyki produktu.

41
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SST- 06 ROBOTY MALARSKIE, RENOWACYJINE SCIAN | TOWARZYSZACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST. sg wymagania
szczegOtowe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t renowacyjnych dla scian, rob6t malarskich i
towarzyszgcych — wynikajgce z opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
MODERNIZACJI (PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY (WOK)
,HUTNIK” , Warszawa 16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych wyzej, w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t renowacyjnych dla
powierzchni scian istniejgcych i stupéw, wszystkich rob6t malarskich elementéw $cian, sufitow
,Stolarki i elementow wystroju wewnetrznego modernizowanych pomieszczen, a takze
naprawy renowacyjnej betonowej rampy i schodéw zewn.S6

1.4. Ogdblne wymagania dotycz gce robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano wczesniej, w ogolnej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru rob6t ST

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podanow ST
~Vymagania ogolne” pkt.2. Nie nalezy stosowa¢ materiatdbw najtanszych bgdz znanych na
rynku jako niskiej jakosci. Do napraw renowacyjnych stosowa¢ zawansowane
technologicznie produkty profesjonalne, konsultowane z doradcami technicznymi znanych
producentéw kompleksowych systemdw chemii budowlanej.

2.2. Wykaz materiatow

Do przygotowania i napraw podfoza do wymalowan scian wewn. nalezy
stosowac
- gips szpachlowy (wyréwnanie powierzchni , przecieranie tynkéw)
- zaprawe cementowo- wapienna ( wieksze ubytki i nowe tynki )
- zaprawe szpachlowg cementowg strukturalng do betonu ( naprawa tynku na stupach po
zdjeciu glazury)
Do wykonania prac malarskich nalezy stosowac
- farby sylikatowe dla $cian i sufitow
- lakierobejce ogniochronne dla drewnianych okfadzin akustycznych sali widowiskowe]
( np. lakier poliuretanowy wodorozcienczalny , kolor ) zapewniajgce
ochrone do stopnia NRO i uzyskanie wymaganego w projekcie przebarwienia.
- farby dekoracyjne dla malowania wybranych eksponowanych powierzchni ielem.
wnetrzowych.(stupy , belki, elem. tynku strukturalnego w holu szatniowym)
- farby akrylowe do wymalowanh uzupetniajgcych drugorzednych elem. wewnetrznych
wystroju i urzgdzen
- farby ftalowe do malowania istniejgcych elem. stalowych ( krat , wieszakdéw w szatni i
balustrad ) i stolarki drewnianej oraz rur inst..c.o.
- farby przeciwrdzewne do malowania podktadowego elem stalowych
- gruntowniki i farby podktadowe wg rozwigzan systemowych producenta farb
nawierzchniowych
- rozcienczalniki - wg wskazan rozwigzan systemowych producenta farb Folia ochronna
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malarska, - tektura lub kartony z opakowan i folia malarska — jako ochrona posadzek
Do wykonania prac renowacyjnych rampy i schodéw S6 stosowac¢ techniczng zaprawe o
niskim module elastycznosci do naprawy betonu — o rodzaju dostosowanym do grubosci
warstwy renowacyjne;.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej. ST
3.2. Sprzet do wykonania

Nie stawia sie szczegolnych wymagan . Malowanie sufitu Sali widowiskowej wymaga lekkich
przestawnych rusztowan — pomostéw roboczych o wysokosci od 2 do 6 metrow.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonywania robét podanow ST Wymagania ogolne pkt.5.

5.2.  Prace przygotowawcze:

Prace malarskie dot. zabezpieczen stalowych elem zewnetrznych nalezy wykonywaé w
warunkach odpowiadajgcych instrukcjom stosowania wyrobow malarskich.

Przygotowanie podtoza do malowania wymaga spetnienia standardu dla wymalowan i
wykonczen dekoracyjnych wysokojakosciowych w zakresie rownosci i gtadkosci powierzchni.
Wszystkie tynki wewnetrzne o niedostatecznie rownej powierzchni, przeznaczone do
malowania, wymagajg przecierek po zeskrobaniu farby z zastosowaniem dwukrotnego lub
trzykrotnego (w zaleznosci od potrzeb) natozenia gtadzi gipsowej".

Wszystkie elem. kabli i przewoddw instalacyjnych ktére dotychczas sg utozone natynkowo
nalezy utozy¢ podtynkowo i wyréwnac bardzo doktadnie powierzchnie do malowania ( z
wyjatkiem sytuacji niemozliwych do zmiany, ktére nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru )
Glazure na stupach i Scianach w holu parteru i pietra nalezy usungc¢, a powierzchnie wyroéwnac
wyprawg tynkarska.

Na stupach w holu parteru i pietra ubytki tynku nalezy wyréwnac profesjonalnym systemem
renowacyjnym o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, oraz zastosowac
podtynkowe zabezpieczajgce katowniki krawedziowe.

5.3. Prace malarskie

Temperatura otoczenia powinna by¢ min.+5C. lub wy zsza, tj zgodna z warunkami
stosowania producenta danego wyrobu. Nalezy zapewni¢ takze wymagane warunki dla prac
malarskich. Warunkiem wykonywania jest odpowiednio przygotowane czyste podtoze .Nalezy
stosowac gruntowniki i farby podktadowe wg rozwigzan systemowych producenta. Prace
malarskie wykonywaé¢ doktadnie wg instrukcji stosowania. Kolorystyka wymaga wstepne;j
akceptacji projektanta, oraz ostatecznej na podstawie wykonania kilku probek wymalowan o
powierzchni min. 40x40cm w miejscu stosowania - rdznigcych sie od siebie odcieniem badz
barwg .
Zaleca sie catkowitg rezygnacje z malowania sufitdw w holu i korytarzach na biato, na rzecz
koloru $cian, z ew. jasniejszym odcieniem — wg uzgodnien szczegotowych.

5.4. Prace renowacyjne

Malowanie stupow wymaga impregnacji wzmocnionego podktadu i zastosowania wybranego
systemu wymalowan dekoracyjnych, odpornego na scieranie i fatwego do renowacji w
przypadku uszkodzen.
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Zaleca sie malowanie jednobarwne, gtadkie wszystkich stupdw i elementéw belkowych i
konstrukcyjnych stropu - powlokami dekoracyjnymi odpornymi na mycie. (np. typu stiuk
wenecki,) oraz zastosowanie wymalowan strukturalnych, (elem paséw poziomych tynku lub
malowania strukturalnego w holu szatniowym).

Na zewnatrz, do wykonania prac renowacyjnych rampy i schodéw S6 stosowac techniczng
zaprawe o niskim module elastycznosci do naprawy betonu.o rodzaju dostosowanym do
grubosci warstwy renowacyjnej. Ubytki w konstrukcji wymagajg produktu przeznaczonego
do aplikacji grubszej warstwy. Powierzchnie poziome rampy i stopnie wyrownaé powtoka
cienkowarstwowg z profesjonalnej cementowej zaprawy naprawczej do betonu
Wymagana jest dla zapraw renowacyjnych udokumentowana przyczepnosc¢ do betonu po
28 dniach min.1,5 N/mm2

Renowacja tynkéw zewnetrznych —wg SST- 04

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony materiat jest zgodny z datg przydatnosci do stosowania.

Nie dopuszcza sie do stosowania produktow malarskich uznanych powszechnie jako
najnizszej jakosci na rynku, ( co potwierdza ich najnizsza cena )., a w przypadku niejasnym -
bez zgody inspektora nadzoru. Ustala sie jako norme dgzenie do jakosci nie gorszej niz
Srednia.

Badanie jakosci jest obowigzkiem bezposredniego wykonawcy w trakcie pracy.

6.3. Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie jakosci wykonanych bgdz naprawianych powierzchni pod wzgledem
przydatnosci do malowania — pod wzgledem wymogéw technicznych stosowania. Zwrécic
szczegoblng uwage na czystosc¢ i gtadkos¢ powierzchni.

Sprawdzenie zgodnosci kolorystyki z dokumentacijg projektowa i dokonanymi uzgodnieniami.
Sprawdzenie cech geometrycznych powierzchni przygotowanych do malowania — zgodnos¢ z
normami technicznymi dla prac tynkarskich.

6.4. Badania po zako riczeniu robét

Sprawdzenie ostateczne zgodnosci kolorystyki z dokumentacjg projektowg i dokonanymi
uzgodnieniami. oraz wymaganymi poprawkami.

6.5. Kontrola wykonania prac malarskich

Sprawdzanie podiozy i podktadéw pod wzgledem zgodnosci z odpowiednimi normami ,
zwlaszcza PN -58/B -10100 (tynki) i PN-69/B-10280 (nasigkliwos¢ )

Sprawdzanie powtok : Powtoki powinny by¢ rowne ,bez przeswitow, odpryskow, spekan,
puchli, fuszczenia sie, oraz smug, plam, sladéw pedzla itp. Barwa powinna by¢ zgodna z
wzorcem uzgodnionym pomiedzy Wykonawca i Inspektorem nadzoru, oraz powinna byc¢
jednolita, bez zauwazalnych poprawek lub potgczen o roznym odcieniu i natezeniu.

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebieh lub plam w miejscach napraw podtoza.

Badania powtok farb sylikatowych, lateksowych, dekoracyjnych i emulsyjnych nalezy
przeprowadzic nie wczesniej niz po 7 dniach , a innych wg danych producenta. Wszystkie
powtoki nawierzchniowe powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie
i przyczepnosé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogolnej ST p.7
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Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru i jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu
Wymagany jest odbiér wszystkich powierzchni przygotowanych do malowania

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000 -(Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004)

Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakoscii zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

PN- 70/B— 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN- 69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych
PN- 69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
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SST -07 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA , DASZKI , KRATY i BA LUSTRADY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie SST.-02 sg wymagania
szczegOtowe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie stolarki okiennej i
drzwiowej ,zaréwno wewnatrz jaki i na zewngtrz budynku oraz instalacji daszkéw i balustrad
zewnetrznych budynku WOK wynikajgce z opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY MODERNIZACJI (PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA
KULTURY (WOK) ,HUTNIK”, Warszawa 16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, obejmuja:
- Wymiane istniejgcej balustrady stalowej na murku zejscia do piwnicy
- zainstalowanie balustrad i poreczy ze stali nierdzewnej przy schodach terenowych i
murkach zewnetrznych i poreczy na murku wewnetrznym w pom. 08
- Zainstalowanie daszkéw poliweglanowych na elewacji budynku i wymiane
daszku ,DL” nad zejsciem do piwnicy . ( Uwaga: inwestor zrezygnowat z instalacji
daszku nr 6)
- demontaz zbednych krat okiennych
- wymiane okien wraz z okapnikami — wg wykazu
- wymiane drzwi zewnetrznych i wewnetrznych —wg wykazu
- wstawienie nowych drzwi w nowe otwory w scianach konstrukcyjnych
Kilka okien wymaga powiekszenia osciezy. W nowych otworach wykonanie nadprozy
stalowych zgodnie z SST - 02

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznym i oraz okresleniami podanymi w Ogolnej ST pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Pracownicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP. Wymagania dotyczgce robo6t podano w Ogolnej ST pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Zalecenia dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest uzyskacg,
przed zastosowaniem wyrobu , akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnos$ci z danymi wytworcy.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Nalezy przestrzega¢ wszelkich wskazowek i zaleceh producenta materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw.
Do wykonania daszkow poliweglanowych nalezy stosowac takie same materiaty, jak na
istniejgcym daszku nad wejsciem gtdwnym.

2.2.  Zestawienie materiatow

- stolarka okienna - wg wykazu w projekcie wraz z warunkami

- stolarka drzwiowa wg wykazu w projekcie wraz z warunkami

- okapniki zewn, - odpowiadajgce wykazowi stolarki z bl. aluminiowej , malowane, wg

wykazu stolarki i pomiaréw sprawdzajgcych z natury

- parapety wewn. — konglomerat marmurowy ( dla parapetéw wymienianych z lastryko )

- pianka poliuretanowa i kotki rozporowe do montazu okien i drzwi parapetéw i okapnikow

kit poliuretanowy do uszczelnien styku elem. drewnianych z izolacjg termiczng i tynkiem

- kompletne daszki poliweglanowe ( wraz z podkonstrukcji stalowg i wieszakami )
wykonane wg pomiarow i wytycznych wykonawcy , wg daszku wzorcowego nad wejsciem
gtbwnym — wg wykazu w projekcie, rys. 02

- folia okienna lustrzana w kolorze srebrnym - przepuszczalnos¢ swiatta 17,5%
- daszek poliweglanowy tunelowy kompletny — rozwigzanie systemowe wykonawcy  wg rys
proj. nr 05 wraz z obrobkami blacharskimi.

- balustrady i porecze nrli 6 ze stali nierdzewnej — rozwigzane systemowe, wg wzoru
istniejgcego przy wejsciu gtdwnym i rysunku projektu nr 10 , wraz z tgcznikami
montazowymi.

3. SPRZET | MASZYNY

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w petni sprawne, na
biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczehAstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiadac¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Do rob6t mozna uzywac dowolnego typu sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. tadunek

powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratg statecznosci Transport

powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

Kazda partia stolarki okiennej i drzwiowej oraz drewnianych elementow wystroju, przewidziana
do wysyiki, powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy nalezy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Materiaty i elementy stolarki powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

taczniki , okucia i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie wyroby stolarki nalezy przechowywa¢w magazynachzamknietych, - suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
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od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przygotowanie stolarki okienneji drzwiowej

Wymagany jest pomiar z natury dla wszystkich zamawianych elementéw. Kazdy wyréb
stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tagczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Kolor wykonczenia powlok — zgodny z zainstalowanymi w sgsiedztwie
innymi elementami stolarki.

Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki  budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia.

5.2.  Montaz stolarki okiennej , drzwiowej i okapnikow

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy je naprawi¢ i oczyscié.
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ w osciezach przy pomocy kotkow
rozporowych.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg (materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania do tego celu swiadectwem ITB), a szczeline i nierdwnosci glifu osciezy
wyréwnac precyzyjnie wyprawa tynkarskg i pomalowaé. Do uszczelniania styku stolarki
nie stosowac listew, éwieréwatkdw itp.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wigecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzong stolarke po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Nalezy
zapewnic precyzyjny montaz, aby unikng¢ stosowania ¢wier¢ watkow badz listew maskujgcych.
Nalezy sprawdzi¢, czy kolorystyka wykonczenia doktadnie odpowiada
kolorystyce okien, elementy nie spelniajgce tego wymogu nie mogg by¢ dopuszczone do
montazu.
Osadzanie stolarki drzwiowej.
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezach.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB. Progi drzwi zewnetrznych powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem izolacjg termiczng od strony zewnetrznej. Wbudowac nalezy stolarke
kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

5.3 Instalacja elem. stalowych wystroju zewn  etrznego .

Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego wykonania odpowiednich pomiaréw z natury
dla zamawianych elementéw konstrukcji daszkéw i balustrad. Elementy ze stali nierdzewnej
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powinny by¢ catkowicie wykonczone i przygotowane do montazu bez koniecznosci ich
docinania i doginania na placu budowy.

Wykonawca zapewni prawidlowe rozwigzanie techniczne dla montazu do muru elementéw
stalowych gwarantujgce bezpieczehAstwo konstrukcji, oparte na sprawdzonych rozwigzaniach
systemowych zakotwien, zgodnych ze sztukg budowlang.

Zakotwienia i instalacja daszkow powinna umozliwiaé w przysziosci ocieplenie $cian
zewnetrznych budynku. ( mozliwos¢ demontazu i zapewnienie dystansu).

Elementy poreczy i balustrad ze stali nierdzewnej powinny mie¢ wykonane polaczenia
spawane z dokladnym gtadkim oszlifowaniem. Niedopuszczalne jest potgczenie profili
rurowych w sposéb pozwalajgcy dostrzec miejsce potgczenia. Wszystkie stalowe elementy
nierdzewne powinny miec¢ ten sam stopien jakosci wykonczenia — tj wykonczenie satynowe.
Nalezy wykona¢ dokladny montaz elem. poziomych i pionowych balustrad.

Dokladnos¢ wymagana to 1mm odchylenia od pionu i 2 mm w poziomie na odcinku 3.0m
Elementy i okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powitokami
antykorozyjnymi..Elementy konstrukcji nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng i pomalowac.
(zgodnie z SST - 06). Kraty przeznaczone do usuniecia zdemontowac, dokonaé napraw tynku
I powtoki malarskiej w osciezach. Rampe przy schodach S6 zabezpieczy¢ zakotwionym
ceownikiem 80, przed renowacjg jej wykonczenia zewnetrznego.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola stolarki

Ocena jakosci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie kolorystyki profili i oku¢ ( zgodnos$c¢ i innymi istn. elem. stolarki )

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw
konstrukcyjnych, i zastosowanych uszczelnien

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Zwlaszcza styku
oscieznicy i glifu pod wzgledem réwnego wykonania, oraz rownej ptaszczyzny
wykonczenia glifu. ( zgodnej z zgodnie z SST .07 pkt 5.3 SST ...- roboty
malarskie )

Elementy nie spetniajgce wymagan powinny zostac¢ usuniete i zamontowane takie, ktére nie maja

wad.

6.2. Kontrola elem. balustrad, por eczy i daszkow

Ocena jakosci elem stalowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie doktadnosci wykonania ptaszczyzny miejsca montazu
(montaz na nieréwnych powierzchniach jest niedopuszczalny )

- sprawdzenie doktadnosci wykonania ( oszlifowania) potgczeh spawanych oraz
rownomiernosci wypolerowania powierzchni — przed montazem, pod rygorem
niedopuszczenia do montazu

- sprawdzenie dokladnosci wykonania elementow i ich montazu w zakresie odchylen
od poziomu i pionu , zgodnie z SST .07 pkt 5.3

- sprawdzenie uszczelnien obrébek blacharskich ( daszki poliweglanowe ) i odwodnieh

- sprawdzenie udokumentowania przez wykonawce prawidtowosci montazu, pod
wzgledem zapewnienia wytrzymatosci gwarantujgcej bezpieczenstwo uzytkowania
konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST. pkt. 7.Przy robotach wykonywanych
ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST. ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot:
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementéw robét.
- Odbiorowi koncowemu.
Roboty powinien odebra¢ Inspektor nadzoru sprawdzajgc ich poprawnosé i zgodnosc z
projektem. Podstawe do odbioru robot wykohczeniowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrob6w dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.
Odbiory poszczegolnych etapow robot oraz koricowy, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-88/B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje:

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow,
Aprobaty Techniczne,

Karty charakterystyki produktu.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB _I0RU ROBOT

SST-08. ROBOTY WYKONCZENIOWE WNETRZ POZOSTALE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST. sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét wykonczeniowych wyposazenia
modernizowanych pomieszczen nie ujetych w SST- 01 do SST - 08 i w SST-10 — wynikajgce
z opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI
(PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY (WOK) ,HUTNIK”, Warszawa
16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych wyzej, w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét — przy wykonaniu
pomostéw technicznych w Sali widowiskowej oraz modernizacji szatni i holu szatniowego

1.4. Ogdblne wymagania dotycz gce robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano wczesniej, w ogdlnej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru rob6t ST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ,Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2.  Materialy do wykonania pomostow technicznych w sali widowiskowej

- beton B-20 (wykonanie podestu technicznego )

- wyktadzina winylowa antyposlizgowa typu tarkett (ujeta w bilansie dla rob6t
posadzkowych catej Saliwg SST - 05)

- odbdj z rur stalowych nierdz. fi52 i fi 34.polerowanych wraz z tgcznikami do
mocowania — ( kompletna obudowa dla krawedzi podestu technicznego)

- rama i ruszt pomostu technicznego z ksztattownikéw stalowych

- blacha aluminiowa ryflowana gr.2mm na ,podbitke” rusztu pomostowego

- welnha mineralna grub.12 cm (izolacja akustyczna podestu)

- ptyta OSB grub.24 mm

- ramy balustradowe z rur20x40 i pretow fi 10 ze stali nierdz. polerowanej

- blacha stalowa nierdz. grub.4mm ( obrébka krawedzi)

- obejmy blaszane i elementy tgcznikowe do zamocowan

2.3. Materialy do wykonania modernizacji szatniih  olu wej $ciowego

- wieszak wspornikowy na 25 szt. zawieszen z profili stalowych fi 50 i 34 wg wzoru
istniejgcego

- ptyta meblowa gr. 18mm do montazu wieszakow

- wieszaki nascienne stalowe wg wzoru istniejgcego

- listwy ostonowe nascienne z ptyt GKF wys.25 cm na stelazu systemowym

- panele z ptyt GKF naklejane na sciany ( dla antyram reklamowych )

- antyramy 70 x100

- krata aluminiowa zwijana mechanicznie w rolokasecie 450x191

- wycieraczka z ptyty gumowej azurowej z systemem szczotek 190x220 cm

- tablica informacyjna podswietlana 170x55 cm

- tablica ogtoszeniowa z przyklejonej wykiadziny korkowej 165x80 z formatek standardowych .
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolne;.

3.2. Sprzet do wykonania

Bez wymagan szczegdlnych, wkasciwy dla wskazanych prac wykohczeniowych.
Czes¢ specjalistyczng prac slusarskich nalezy wykona¢ w warsztacie
Sprzet do instalacji ptyt GKF — zgodnie z SST -05

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Wykonanie pomaostow technicznych

Wykonanie betonowego pomostu technicznego wykonac po demontazu wszystkich foteli

I usunieciu istniejgcej wyktadziny. Nalezy dokiladnie oczysci¢ miejsce wylewki, ktérg nalezy
wykonac z betonu B-20 zgodnie z SST — 03. Wylewka powinna by¢ zatarta na ostro. Wybor

i naklejenie wykitadziny posadzkowej — zgodnie z SST-05 . Wykona¢ odbdj z rur stalowych
nieraz. fi52 i fi 34.polerowanych wraz z tgcznikami do mocowania ( kompletna obudowa dla
krawedzi podestu technicznego) — zgodnie z dokumentacja proj. rys.01 i 03 i wg standardéw
dla innych nierdzewnych poreczy i balustrad w obiekcie ( SST-07 ) Mocowanie

kazdego stupka odboju do podestu — zgodnie ze standardami dla balustrad w obiektach
uzytecznosci publicznej —tj bez wystajgcych wkretow , z zastosowaniem szyldow
maskujgcych. Dopuszcza sie montaz bezposredni stupkéw w wywiercone otwory , jesli
zostanie zapewniony precyzyjny styk wyciecia wykfadziny ze stupkiem i mozliwosc
demontazu stupkéw przy wymianie wyktadziny w przysztosci.

Wykonanie stalowego pomostu technicznego. Nalezy dokona¢ odkrywek warstw
wykonczeniowych $cian w miejscu montazu, az do konstrukcji — aby umozliwi¢ precyzyjne
korygujagce pomiary z natury . Zwraca sie uwage, ze pomost jest pochyly, a powierzchnia
pomostu nie jest jednolitg ptaskg ptaszczyzng ( skosne polaczenie ze scianami na réznej
wysokosci.) Dlatego tez zewnetrzna belka nosna powinna by¢ zespawana z trzech odcinkéw
tak by srodkowy odcinek byt pochyty ( o nachyleniu belki wewnetrznej ) a jej poczatek i koniec
byt poziomy — zgodny z miejscami poziomu zamocowania pomostu. Tylko stalowa blacha
czotowa z balustradami powinna by¢ na catym odcinku catkowicie pozioma. Zamocowanie
balustrad powinno umozliwia¢ ich opuszczanie w dét. Nalezy doktadnie okresli¢ poziomy
warstw wykonczeniowych pomostu, aby na potgczeniu z posadzkg budynku i sceny nie
powstaly progi. Dopuszcza sie wykonanie balustrad w wersji malowanej (nie ze stali
nierdzewnej )— jesli zostanie zapewniony sposéb na opuszczanie balustrad bez Scierania sie
powioki lakierniczej.

5.3. Wykonanie modernizacji szatni i holu wej  $ciowego

Zakres prac wyjasnia dokumentacja projektowa — rys.01 i 08. Szczegoly wykonania wyjasniajg
ponadto SST 03, 04, 05, 06 ,07 i 09. W uzupetnieniu podaje sie: Posadzke lastrykowg
wykonac uwzgledniajac w przedsionku wejsciowym (pom. 25) powiekszenie

pom. 24 ( kasa) i obnizenie posadzki o 2,0 cm na mate wycieraczkowg. W pom. szatni
zamontowa¢ dodatkowe wieszaki na ptycie meblowej gr. 18mm. mocowanej do $ciany
okiennej Ptyta powinna mie¢ podziaty — odcinki modularne zgodne z podziatem filaréw
miedzyokiennych i oklejone krawedzie w kolorze pityty. Mocowac jg nalezy stosujgc kryte
zaslepkami tby wkretow . Kolor piyty : jabton (calvados ) wg wzornika wyrobéw firmy
’Kronopol” . Wieszaki pojedyncze dodatkowe mocowane do piyty - proste, typowe, z
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ptaskownikéw stalowych , malowane w kolorze wieszakéw gtéwnych. Wieszaki giéwne
uzupetni¢ o wieszak dodatkowy , wykonany wg ich wzoru ( z profili stalowych fi 50 i 34 )
Malowanie renowacyjne wieszakow gtéwnych — ftalowe w kolorze grafitowym wg SST - 06
Istniejgcyg scianke na konstrukcji stalowej , nad ladg szatni zdemontowac w catosci wraz z
kratg. Lada szatni wymaga skrocenia —tj czesciowej likwidacji ze wzgledu na montaz nowych
drzwi i pozostawienie miejsca na szafe gospodarczg. Nowa $ciana dziatowa —wg SST — 05
W catym holu wykona¢ powyzej drzwi — listwy ostonowe wg SST- 05 uwzgledniajgce
mozliwosc¢ zatozenia instalacji oswietleniowej , zgodnie z wytycznymi SST- 09

Tablice reklamowe (panele i ramy ) zaprojektowano z ptyt GKF , montaz bezposredni wg SST
— 05 z uwzglednieniem miejsca na antyramy oszklone i lustra. Szyby lustrzane mocowac
bezposrednio na sylikon do luster. Tablice korkowg wykonac z naklejanych bezposrednio
formatek korkowych 60x30x0,3 klejem do wyktadzin korkowych wskazanym przez
dystrybutora i pomalowa¢ lakierobejcg w kolorze $ciany ( odcien jasniejszy )

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce materialtdbw podano w Ogélnej ST p.7.
Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w ST. ,Wymagania ogolne” pkt.8.2.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN- 69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN- 69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

9.2. Inne dokumenty i instrukcije

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000-4. Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB
Promocja — 2005 r.

Instrukcije techniczne producenta stosowanych materiatow,
Aprobaty Techniczne,

Karty charakterystyki produktu.
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB _I0RU ROBOT
SST.09 —ROBOTY INSTALACYJNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST. sg wymagania
szczegOtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych , wynikajgce z
opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI
(PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY (WOK) ,HUTNIK”
Warszawa 16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja majg na celu wykonanie elem. instalacyjnych
wykonczenia wewnetrznego w zakresie:

» Instalacji c.o. i wody pozarowe;j

* Instalacji elektrycznych
Zakres dotyczy niewielkich modernizacji istniejgcych instalacji w strefach modernizowanych
pomieszczen, w takim zakresie by byly dostosowane do zmian budowlanych, oraz
wymogow estetycznych wynikajgcych z ustalen aranzacyjnych wnetrz.
Projektowany remont i modernizacja nie wymagat projektow instalacyjnych.
Elementy typowe instalacji technologicznych wyposazenia ( scena, hol wystawowy, nagtosnienie )
oraz instalacji specjalistycznych nalezy wykonac w zakresie opisanym w SST-10
W przypadku rezerwy finansowej inwestor moze zleci¢ prace dodatkowe dot. remontu instalacji
elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych, nie wymienione w obecnej dokumentacji. (np.
instalacja przytagczeniowa, wymiana opraw oswietleniowych, uzupetniajgce oswietlenie )

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznym oraz okresleniami podanymi w Ogolnej ST pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Pracownicy przed przystgpieniem do rob6t budowlanych powinni byé przeszkoleni w
zakresie BHP. Wymagania dotyczace robo6t podano w Ogolnej ST pkt 1.5.

1.6. Wymagania dotycz ace zakresu prac

Ogdlny zakres prac przedstawiono w dokumentacji projektowej.

Zakres szczegOtowy wynikajacy z przebudowy $cian na ktérych sg zlokalizowane instalacje
nalezy do uscislenia przez wykonawce robot. Przyktadowo dotyczy to usytuowania i wymiany
kabli, wytgcznikdw, gniazdek wtykowych itp. oraz wymiany bgdz przesuniecia grzejnikéw .

2. MATERIALY

2.1. Zalecenia dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentac;ji projektowej. Muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane
wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest uzyskag,
przed zastosowaniem wyrobu , akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
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normami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Nalezy przestrzegac wszelkich wskazowek i zalecen producenta materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatow.

2.2. Zestawienie materiatow

Wykonawca we wtasnym zakresie okresli szczegotowo materiaty niezbedne do wykonania
wymaganych prac instalacyjnych .

3. SPRZET | MASZYNY

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom — zgodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto muszg one spetia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego
powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Do robot
mozna uzywaé¢ dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratg statecznosci Transport powinien odbywa¢ sie
zgodnie z przepisami BHP

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace z zakresu instalacji sanitarnych.

Instalacje c.0. Projekt wymaga wymiany niektorych grzejnikéw w holu i w sali widowiskowej. W
holu grzejnik jest za wysoki i nalezy go wymienic na inny o obnizonej wysokosci i podobnej mocy
grzejnej - zgodnie z rys.08.widok CE . W Sali widowiskowej ze wzgledu na kolizje grzejnika z
nowym otworem drzwiowym i skrzynkg hydrantowg nalezy wymienic i nieco przesungc¢ grzejnik,
dostosowujgc go takze wysokosciowo do podziatu poziomego oszalowan akustycznych z boazerii
listwowej. W holu szatniowym przetozenia wymaga poprzecznie usytuowana na suficie rura c.o.
biegngca do grzejnikbw w szatni. Sposéb jej przesuniecia i ew. obudowy nalezy uzgodnié z
inspektorem nadzoru.

Instalacja wody pozarowej . Projekt przewiduje wymiane istniejgcych skrzynek hydrantow p/poz na
nowe, aluminiowe. Drzwiczki skrzynek powinny by¢é malowane na kolor sciany pomieszczenia.

5.2. Prace z zakresu instalacji elektrycznych

W sali widowiskowej nalezy wyku¢ bruzde wzdtuz sciany przy podtodze pomiedzy” rezyserkg” na
pietrze i sceng ( rys 03 w projekcie ) dla ukrycia tam obecnie swobodnie lezgcych kabli. W bruzdzie
osadzi¢ korytko instalacyjne ( np. listwa inst..e. PCV 50/190 tr6jkanatowa grzebieniowa)
umozliwiajgce otwarcie i wyjecie kabli .Korytko pomalowac¢ od zewnatrz na kolor czarny. Wzdtuz
progu drzwi korytko powinno by¢ osadzone w bruzdzie poziomej , o wierzchu w poziomie podtogi i
przekryte wyktadzing podtogowg sali w sposdb umozliwiajgcy jej podniesienie i dostep do korytka i
kabli. (Np. przez docisk odkrecang listwg progowg ) Przejscie kabli z korytka sciennego do
podiogowego powinno by¢ wtopione w $ciane i niewidoczne. Sposob doprowadzenia i
poprowadzenia i zakonczenia przebiegu kabli w rejonie sceny nalezy uzgodnic¢ z inspektorem
nadzoru — stosownie do wymogow technologii.

Nie przewiduje sie w tych kosztach wymiany kabli.

W sali widowiskowej wymagana jest takze renowacja lampek o$wietleniowych oswietlenia
awaryjnego. Nalezy wymienic¢ je wszystkie aby zapewni¢ jednolitosc.

Drobne przebudowy i uzupenienia instalacji elektrycznych dotyczg rozbudowy pom. nr 24 —kasa
holu oraz szatni. W szatni nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do zwijanej napedem
elektrycznym kraty lady szatniowej i wytgcznika ( tabl.el jest w szatni, w bezposrednim
sgsiedztwie).
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W holu szatniowym, przedsionku i szatni nalezy w oswietleniu sufitowym wymienié¢ lub
dostosowaé oprawy do energooszczednych zrodet swiatta. Inne prace majg charakter
specjalistyczny i dotyczg oswietlenia wystawienniczego i technologii sceny. Sg one ujete w
odrebnie i opisane w SST-10

Na zewnatrz obiektu przebudowy wymaga zewnetrzna skrzynka przytagczeniowa .Zakres
minimalny dotyczy wymiany samej skrzynki na wolhostojacg i usytuowania jej adaptowanym
istniejgcym murku.

Jako odrebne zadanie ( poza zakresem ) bedzie wymiana kabli zasilajgcych miedzy skrzynkg i
budynkiem. Zaleca sie stosowng koordynacje tych dziatan z Zakladem Energetycznym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jako $ci prac instalacyjnych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, wymaganiami
niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t ,materiatow i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t. Badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat technicznych.

6.2. Kontrola wykonania prac poinstalacyjnych

Kontrolowaé nalezy nie tylko wykonanie ostateczne instalaciji, lecz takze prace towarzyszace,
zwlaszcza wykonanie napraw poinstalacyjnych, oktadziny i roboty malarskie. — gdyz ich
niewlasciwe wykonanie moze stworzy¢ koniecznosé powtdérnego wykonania prac instalacyjnych .
Wymagania kontrolne w tym zakresie przedstawiono we wczesniejszych rozdziatach SST , w
szczegoblnosci w SST- 05 06

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST. pkt. 7.
Przy robotach wykonywanych ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w ST. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot:

- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementéw robét.

- Odbiorowi koncowemu.
Roboty powinien odebra¢ Inspektor nadzoru sprawdzajgc ich poprawnos¢ i zgodnosc¢ z projektem.
| uzupetniajgcymi uzgodnieniami. Podstawe do ostatecznego odbioru robét powinny stanowié
takze odbiory wykonanych robét poinstalacyjnych. Odbiory poszczegdlnych etapéw rob6t oraz
koncowy, nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy dla Specyfikacii szczegbétowych robot towarzyszacych i poinstalacyjnych
wymieniane we wczesniejszych rozdziatach niniejszej ST i SST

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow,
Aprobaty Techniczne,

Karty charakterystyki produktu.

56



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB _I0RU ROBOT

SST-10 WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE | TECHNOLOGICZNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie SST.B sg wymagania
szczego6towe dotyczgce wykonania i odbioru wybranych specjalistycznych i technologicznych robot
budowlanych — wynikajgce z opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
MODERNIZACJI (PRZEBUDOWY) WYSZKOWSKIEGO OSRODKA KULTURY (WOK) ,HUTNIK”,
Warszawa 16 maja 2011

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja majg na celu wykonanie specjalistycznych elem.
wykonczenia wewnetrznego w zakresie technologii sceny i wystawiennictwa. Nie byty one
przedmiotem rysunkowego opracowania projektowego, lecz uscislenia opisowego i
kosztorysowego inwestora, wynikajgcego z decyzji uzytkownika obiektu — podjetej na podstawie
zgromadzonych wczesniej wielu ofert wykonawczych.

Nalezg do nich prace w zakresie: nagtosnienia, ekranu, okotarowania, podestow scenicznych,
systemu wystawienniczego i o$wietlenia galerii.

Zakres robot - okresli dla swoich potrzeb Wykonawca, na podstawie uzgodnionej z Inwestorem
opracowanej oferty wykonawczej — zgodnej z wymaganiami okreslonymi dalej, w punkcie 11i ST

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej ST pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robat, i ich zgodnosc z
zalgczonymi do SST rozwigzaniami ofertowymi akceptowanymi przez inwestora.
Pracownicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP. Wymagania dotyczgce rob6t podano w Ogolnej ST pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Zalecenia dotycz gce materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane
wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest uzyskag,
przed zastosowaniem wyrobu , akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Nalezy przestrzegac wszelkich wskazowek i zalecen producenta materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatow.
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2.2. Zestawienie materiatow

Zestawienie dla swoich potrzeb przygotuje Wykonawca, na podstawie wybranej i uzgodnionej z
Inwestorem oferty wykonawczej — zgodnej z wymaganiami okreslonymi dalej, w punkciell

3. SPRZET | MASZYNY
Bez wymagan inwestora i projektanta — mozliwos¢ swobodnego wyboru

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wg wymagan ogolnej ST

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta, oraz zapisami
odpowiednich dokumentéw - Norm, Swiadectw i Aprobat technicznych - tak, aby uzyskaé
wymagang jakos¢ i waznos$¢ gwarancji na wykonany montaz. Elementy starych,
niepotrzebnych instalacji w modernizowanej strefie nalezy zdemontowac.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z uzgodniong z Inwestorem
ofertg, wymaganiami niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t ,materiatow i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t. Badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat technicznych
Kontrolowaé nalezy nie tylko wykonanie ostateczne , lecz takze prace przygotowawcze, zwlaszcza
wiasciwe wykonanie wszelkich zakotwien i zawiesi. Niedopuszczalne jest pozostawienie
widocznych kabli natynkowych w strefie przebywania uzytkownikéw WOK .

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST. pkt. 7. Przy robotach wykonywanych
ryczattowo obmiary robét nie sg prowadzone.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robat:

- Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiorowi czesciowemu zakonczonych elementow robaot.

- Odbiorowi koncowemu.
Roboty powinien odebra¢ Inspektor nadzoru sprawdzajgc ich poprawnos¢ i zgodnos¢ z projektem
i uzgodniong ofertg specjalistyczng Wykonawcy. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét , dotgczy¢
inwentaryzacje powykonawczg i dokumenty gwarancyjne.
Odbiory poszczegdlnych etapdw robot oraz koncowy, nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg wymagan ogolnej ST

11. WYMAGANIA do SPECJALISTYCZNYCH OFERT WYKONA WCZYCH

(Zatacznik — oprac. inwestora )
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11.1. Modernizacja nagto $nienia w Sali Kameralnej WOK ,HUTNIK” (sala kinowa )

* Kolumna dwudrozna o mocy od 150 W do 200W, gtosnik basowy 8 cali + gtosnik wysoko
tonowy — szt. 2,

* Wzmacniacz o mocy 2x300W/4 Ohm - szt. 1,
 Okablowanie,

e System montazu.

UWAGI:

- system stanowi¢ ma element dogtosnienie sali kinowej,
- ustuga zawiera montaz, przeszkolenie, personelu, serwis min. 2 lata

11.2. Ekran kinowy zwijany (sala widowiskowa)

» Ekran kinowy rolowany elektrycznie,

» Sterowanie ze skrzynki montowanej na scianie,

* Powierzchnia ekranu PCV

* Przednia projekcja,

*  Wspotczynnik odbicia Swiatta standardowy g=1.0,
» Perforacja fi 1,2mm,

* matowy,

e wymiary ekranu 7m x 5 m

» masa catkowita ekranu do 120kg.

UWAGI:
- ustluga zawiera montaz, przeszkolenie, personelu, serwis min. 2 lata

11.3. Oswietlenie galerii wystawienniczej WOK ,HUTNIK”
e oprawa /12V/50W/adaptor/optyka — szt.10,

» oprawa /12V/100W/adaptor/ - szt.6,
e szyna aluminiowa ok. 10m,

e system montazu.

UWAGI:
- ustluga zawiera montaz, przeszkolenie, personelu, serwis min. 2 lata

- o$wietlenia (estetyczne) mocowane na szynie z mozliwoscig jego przesuwania i ustawiania pod
réznym kontem.

11.4. System monta zowe galerii wystawienniczej WOK ,HUTNIK”

* szyna biata profil 29mm — ok. 24mb
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» linka stalowa biata ze srubg $lizgowg - ok. 50 szt.
* mocowanie, element wykonczeniowe — ok. 50 szt.

UWAGI:
- ustluga zawiera montaz, przeszkolenie, personelu, serwis min. 2 lata

- ilosci linek i mocowan tylko sugerowane.

- system powinien by¢ estetyczny umozliwiajgcy rozmieszczenie ekspozycji na réznych
wysokosciach i w roznych miejscach w obrebie mocowanych szyn.

11.5. Modernizacja okotarowania i mechaniki sceny

( Wymiary elementéw podano na rysunku )

1. Kurtyna horyzontowa:

Wymiana kurtyny i mechanizmu
Materiat, ok. 120m2:

Plusz dekoracyjny o gramaturze ok. 360g/m2 z atestem na trudno zapalnosc, kolor do ustalenia,
drapowanie: 70%

Mechanizm:

Mechanizm reczny, kurtyna wisi na jednej szynie aluminiowej dwutorowej typu o wadze ok.
3kg/m2, szyna wyposazona w catej dtugosci w dwa rowki do mocowania elementow
montazowych, w celu ochrony liny jej prowadzenie odbywa sie wewnagtrz szyny, elementy toczne
tozyskowane powlekane poliamidem ,wozki wyposazone w zderzali gumowe, rozsuwanie kurtyny
odbywa sie za pomocag wbdzkdéw napedowych oraz specjalnej tasmy ciggngcej rozpietej miedzy
wozkami na ktérych wisi materiat, zaktad materiatu na srodku szyny realizowany przez wozki
napedowe.

2. Kurtyna gtéwna:
Wyposa zenie w mechanizm elektryczny na istniej gcej szynie,

3. Kulisy:
Wymiana materiatow i mechanizmow

Kulisy obrotowe na szynie aluminiowej (opis szyny jak dla kurtyny horyzontowej), kazda kulisa
podczepiona na specjalnym tgczniku obrotowym mocowanym miedzy szyng kulisy a szyng
prowadzaca kulis podczepiong do pomostu

Materiat, ok. 134m2 (tgcznie):

Plusz dekoracyjny o gramaturze ok. 360g/m2 z atestem na trudno zapalnosc, kolor do ustalenia,
drapowanie: 70%

4. Dodatkowa kurtyna na srodku sali:
Dostawa nowej kurtyny
Materiat, ok. 114m2:

Plusz dekoracyjny o gramaturze ok. 360g/m2 z atestem na trudno zapalnosc, kolor do ustalenia,
drapowanie: 70%

Mechanizm:
Mechanizm reczny na szynie aluminiowej — opis szyny jak dla kurtyny horyzontowej

5. Lambrekiny:
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Wymiana materiatu , podwieszenie do istniej  acej por eczy na pomostach technicznych,
wysoko $€ 1,4m
Materiat, ok. 93m2 (lgcznie):

Plusz dekoracyjny o gramaturze ok. 360g/m2 z atestem na trudno zapalnosc, kolor do ustalenia,
drapowanie: 70%

6. Sztankiet r eczny:
Dostawa nowego sztankietu

Rura fi 48,3mm podwieszona na 4 linach stalowych, prowadzenie lin na specjalnych zbloczach
linowych, mechanizm reczny umieszczony na scianie bocznej sceny wyposazony w dwa
niezalezne hamulce.

11.6. Podesty sceniczne

Ze wzgledu na ruchome pole gry i catkowitg mobilnos¢ sceny zaktada sie zastosowanie
systemowych podestéw do budowania dowolnych konstrukcji scenicznych. Aby to uzyskaé
przy zachowaniu minimalnej powierzchni sktadowania (nalezy wzigé pod uwage ograniczenia
magazynowe), mozliwie krotkiego czasu montazu - nalezy zastosowaé system podestowy
charakteryzujgcy sie nastepujgcymi cechami:

*  Wymiary pojedynczych elementow nie wieksze niz 200 x 100cm - jest to standard
pozwalajacy na ustawianie sceny w dowolnym. Powinna by¢ mozliwos¢ zamdwienia u
dostawcy podestow ,na wymiar” jesli bedzie istniata taka potrzeba.

« Waga pojedynczego elementu 100x200cm nie wieksza niz 50kg (aby uzyska¢ wymagang
wage nalezy stosowac systemy podestow aluminiowych).

Wysokos¢ pojedynczego elementu nie powinna byé wieksza niz 85mm. Ten parametr
pozwala na zaoszczedzenia miejsca w magazynie nawet do 30% przy tej samej ilosci
uzytych podestow.

» Konstrukcja podestow powinna pozwala¢ na uktadanie w stosie do 20 sztuk podestow. W
ten sposob cata ruchoma scena w czasie skladowania zmiesci sie na powierzchni okoto
2m?2. Stosy sktadowanych podestéw po 20 szt. nie powinny by¢ wyzsze niz 1,7m.

e Rama podestu powinna mie¢ ksztalt jednego prostokata bez poprzecznych badz
podiuznych wzmocnieh umozliwiajgc wykorzystanie calej przestrzeni pomiedzy utozonymi
w stosie podestami na sktadowanie nog, klamer i innych akcesoriow.

*  Wypelnienie podestu powinno mieé¢ grubos¢ powyzej 20mm zapewniajgc odpowiednig
wytrzymatos¢ i udzwig przy zastosowanej ramie bez poprzecznych wzmaocnien.

e Ze wzgledu na brak regulacji prawnych dotyczacych budowlanych konstrukcji ruchomych
nalezy stosowa¢ systemy podestowe posiadajgce badania i obliczenia dla catych
konstrukcji - jednoznacznie potwierdzajgce mozliwosé budowania scen, widowni i innych
konstrukcji do wymiarow nie mniejszych niz planowane w gtéwnej sali. Nalezy zatozyc, ze
system podestow powinien posiada¢ obliczenia dla konstrukcji o wymiarach nie mniejszych
niz 25 x 50m i do wysokosci 4m.

* Udzwig dla konstrukcji podestowych powinien by¢ nie mniejszy jak 750 kg/m?2
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e tgczenie podestéw ze sobg powinno odbywac sie za pomocg klamer i szybkoztgczy systemowych,
bez koniecznosci uzywania dodatkowych narzedzi oprécz standardowych kluczy.

» sklejka uzyta w podescie musi posiadac atest trudnopalnosci, ktory potwierdzi, ze sklejka
moze by¢ stosowana do wypetnienia podestoéw scenicznych,

12. UWAGI KONCOWE

Wykonaweca przygotowujgc oferte na wykonanie wyzej okreslonych prac specjalistycznych
uwzgledni wynikajgce z niej niezbedne korekty w przekazanym przedmiarze robét — traktujgc
ustalenia niniejszej SST jako wigzgce.

ZAt ACZNIK - rysunek koncepcji modernizacji sceny
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