Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ul. Zakolejowe]j w Wyszkowie na odcinku od ul. Pu&usklej'db ul, Serockiej
AN oraz

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany:

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Nr urﬁowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia 18.08.2010r. oraz SRG/2222/XXVI11/108/10 z dnia 30.09.2010r.

Spis zawartosci projektu budowlanego:

Projekt Zagospodarowania Terenu; Projekt Drogowy
Projekt odwodnienia drogi — kanalizacja deszczowa
rojekt przebudowy sieci teletechnicznych

Wykaz uzgodniefi: strona 2 tom1

Nazwa i numer tomu:

Projekt architektoniczno - budowlany:

Projektant i Sprawdzajg

Wlodzimieiz“Gryz
7

Data opracowania: listopad 2010



SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytulowa

Spis zawartosci

Warunki podtaczenia

Oswiadczenie

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Przebieg trasy

Profil podtuzny kanatu

Profil podtuzny przykanalikéw st. lewa
Profil podtuzny przykanalikéw st. prawa
Studzienka inspekcyjna

Studzienka inspekcyjna

Uprawnienia

Zaswiadczenie z MOIiB

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

SN U kWD

-17
/egz.arch/
/egz.arch/



Sp.z.06.w Wyszkowie

ul Komunalna 1 Wyszkow 24.09.2010r.
07-200 Wyszkow ‘

PN K804 |79 10

Pracownia Projektow Drogowych
Piotr Chelstowski

ul. Garibaldiego 4m. 5

04-078 Warszawa

dotyczy: Wydania warunkow technicznych budowy kanalizacji deszczowej w
ul. Zakolejowej i Sikorskiego w Wyszkowie.

Odptyw kanalizacji deszczowej z ul. Sikorskiego i Zakolejowej podlaczy¢ do
studzienki rewizyjnej posadowionej na istniejacym kolektorze © 1800

biegnacym w ul. Pitsudskiego.

WICHPREZES ZARZADU
DYREXKTOR FECHNICEZNY

Zhignibyw Wisniewski

PWiK Sp. z.0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax. (29) 742 52 17
http:/ /www.bip.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762 000 2994, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m-st Warszawy

Kapitat zaktadowy Spotki 20 171 000 PLN optacony w calosci



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz. U. Nr 89, poz.414) tekst jednolity z dnia 21
listopada 2003r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016)

Oswiadczam, ze
Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Zakolejowe;j i
ul. Sikorskiego w Wyszkowie zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami oraz zasadami  wiedzy

techniczne;j.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA - KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES: WYSZKOW UL. ZAKOLEJOWA ORAZ
UL. SIKORSKIEGO

INWESTOR: Urzad Gminy Wyszkow
07-200 Wyszkow, Al. R0z 2



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ‘

1.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami ( Dz. U.
z 2000r. Nr 06 poz. 1126)

e Ustawa z dn. 27.03.2003r. o zmianie — Prawo budowlane oraz z zmianie
niektérych ustaw 9 Dz. U. Nr 80, poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003r.

1.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
obiektow

Kanalizacja deszczowa w ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskie;j
do ul. Serockiej oraz ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Zakolejowej do
Al Pilsudskiego

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W granicach paséw drogowych, w ktorych realizowana jest projektowana sie¢
wystepuje nastepujace uzbrojenie:
e kable energetyczne nn,
e wodociag,
e gazociag.
Dane o przebiegu istniejacego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planéw
sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali 1: 500.
Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie innego uzbrojenia, niewykazanego na
podkladach.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi tj. kable wysokiego napigcia oraz gazociag
wysokiego ci$nienia. Czynnikiem mogacym generowaé zagrozenie jest ruch
drogowy, w szczegolnosci niewlasciwe zachowanie jego uczestnikow tj. pieszych i
kierowcow pojazdow.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych oraz
wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)



1.5.1. Roboty wg § 6 p.1b Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

e Roboty beda prowadzone w wykopach ponad 1.5m, wystgpuje ryzyko zasypania
wykopow

1.5.2. Roboty wg § 6 p.1f Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r

e Ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu
- przygniecenie przemieszczanym fadunkiem
- urazy mechaniczne
- inne prace wymagajace uzycia dzwigu, (roztadunek rur) ,
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:
Srodki techniczne:
- kaski ochronne
- odziez ochronna
- bariery zabezpieczajace; wydzielane 1 ogrodzenie stref
niebezpiecznych
- taSmy, tablice i znaki ostrzegawcze;
$rodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikéw
- aktualne $wiadectwo zdrowia
- aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w rob6t
- nadzdr nad pracownikami
- bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia
prac w zalezno$ci od warunkow zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

1.5.3. Roboty wg § 6 p.1k Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.062003r.

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ryzyko takie wystapi w pasie drogowym gdzie przebiegaja kable wysokiego
napigcia

Srodki techniczne:

kaski ochronne;

odziez ochronna,

bariery zabezpieczajace; oznakowanie stref niebezpiecznych,

tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze;

czujniki napiecia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne:
e kwalifikacje pracownikow
o aktualne §wiadectwo zdrowia
e aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robot
e nadzér nad pracownikami




e bezposredni nadzér gestor6w uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczgcia prac w
zalezno$ci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach
e praca pod nadzorem
1.5.4. Roboty wg § 6 p.4 Rozp. Min. Infrestr. z dn. 23.06.2003r.

Roboty prowadzone w sasiedztwie paséw ruchu, po ktérych odbywa si¢ ruch
drogowy

e ryzyko wypadku

e Wykopy, montaz odcinkéw sieci kanalizacyjnej

e Zasypka wykopow;

Przestrzeganie zasad organizacji ruchu pozwoli zapobiec niebezpieczefistwu
wykopow dla uzytkownikéw drogi.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w/w robot
budowlanych:

Srodki techniczne:

Kwalifikacje pracownikow

Wdrozona organizacja ruchu zastepczego

Aktualne §wiadectwo zdrowia

Aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w rob6t

Nadzoér nad pracownikami

Bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczgcia prac w
zaleznosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach

e Praca pod nadzorem

1.5.5. Roboty wg § p.6a Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

e Ryzyko zatrucia gazami
- nie wystgpuje w normalnych warunkach
e Ryzyko urazu mechanicznego nie wystgpuje
Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania w/w roboét
budowlanych:
Srodki techniczne:
e kaski ochronne
e odziez ochronna
e Dbariery zabezpieczajace; wydzielenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych
e tas$ma, tablice i znaki ostrzegawcze;
Srodki organizacyjne:
kwalifikacje pracownikéw
aktualne §wiadectwo zdrowia
aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robo6t
nadzor nad pracownikami
bezposredni nadzor gestor6w uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczgcia prac w
zalezno$ci od warunkow zawartych w uzgodnieniach
e praca nad nadzorem




1.5.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r.

Ryzyko wynikajace z wykonywania robét montazowych i demontazowych
elementéw prefabrykowanych o masie przekraczajacej 1,0t nie wystgpuje

1.5.7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajéow robét osoba wyznaczona,
posiadajaca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu
wyznaczonym ) osobie lub grupie oséb wykonujacej roboty

1.5.8. Kierownik zobowiazany jest do opracowania planu BIOZ.

OPRACOWAL.:
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ulicy Zakolejowej i
ulicy Sikorskiego w Wyszkowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu stanowity:

— aktualne podkiady geodezyjno - wysoko$ciowe w skalo 1:500

— wizja lokalna w terenie

— warunki techniczne do projektowania wydane przez PWIK Sp. z o.0. w
Wyszkowie

— obowigzujace normy i przepisy

— uzgodnienia z projektantem branzy drogowej

— opinia ZUD w Wyszkowie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie miasta Wyszkowa. Teren jest
nieuzbrojony. Pas jezdni drogi miejskiej ma projektowang nawierzchni¢ asfaltows.
Zakresem niniejszego opracowania objeto rozwigzania techniczne kanatu
deszczowego @ 250 mm w miejscowosci Wyszkéw w ul. Zakolejowej i
ul. Sikorskiego. Trasy i parametry kanatu dreszczowego podano w cze$ci graficznej.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Wytvczne realizacji kanalizacji deszczowej

Kanat deszczowy nalezy wykona¢ z rur PVC Dn 250 zgodnie z profilem podiuznym
oraz danymi na planszy sytuacyjnej.

Kanat deszczowy zaprojektowano z rut PVC klasy S, utozony na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm w suchym wykopie. Rurociag zasypywaé piaskiem warstwami po
10 cm i zageszczaé recznie, do wysokosci minimum 30 cm nad rurg, nastgpnie
zageszczenie przeprowadzi¢ mechanicznie. Wiaczenie kanatu projektowanego do
studni betonowej Dn 1800 posadowionej na kanalizacji deszczowej biegnacej w ulicy
Pitsudskiego

3.2 Zakresy robét

Rurociggi kanalizacji deszczowej PVC Dn 250 mm - 806,50 m
Rurociagi kanalizacji deszczowej PVC Dn 200 mm - 6,50 m
Studnie kanalizacyjne betonowe Dn 1200m - 4 szt
Studnie kanalizacyjne polietylenowe Dn 425 - 12 szt
Wypusty uliczne Zzelbetowe Dn 50 - 19 szt
Przykanalik PVC Dn 160 - 35,50 m

3.3 Studnie rewizyjne na sieci kanalizacyjnej

Na kanale zastosowano studnie rewizyjno — kontrolne betonowe Dn 1200 i
polietylenowe Dn 425 lub inne o podobnych parametrach.

Zwienczenie studzienek stanowi¢ bedg witazy zeliwne A15-D400 typu ciezkiego z
uszczelkg gumowa.
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Pokrywy studni winne byé wyréwnane do poziomu jezdni asfaltowej — wedtug
projektu drogowego.

3.4 Wpusty uliczne

Do odprowadzenia wod opadowych z drogi zaprojektowano 19 sztuk studni
éciekowych, zakonczonych wpustami ulicznymi Zeliwnymi — regulowanymi i
kraweznikowymi. Wypusty uliczne zeliwne ryglowane i kraweznikowe typ $redni o
nosnosci 12,5 ton.

3.5 Wytyczne wykonania wykopu

Przyjmuje sie wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym, waskoprzestrzennym z
zabezpieczeniem $cian szalunkami skrzyniowymi. W rejonie skrzyzowar i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Na odcinkach wykopéw mechanicznych prace sprzetem wykonywaé do gtebokosci
10 cm nad dno wykopu, pozostate roboty wraz z uksztattowaniem i wyréwnaniem
dna pod rurocigg wykona¢ recznie. Uktadane warstwy podsypki, montaz rurociggéw
oraz roboty budowlane nalezy odbywaé¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym
zgodnie z PN- 84/3-10735.

Po odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z
normg BN-72/8932-01. Zageszczenie gruntu wykonywaé do osiagniecia wskaznika
zageszczenia 1s=0,95.

4. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych tom | i II” oraz dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi
normami, przepisami, w tym BHP.
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