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D.04.05.01. Ulepszone podio ze z gruntu stabilizowanego cementem

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicy Zytniej wraz z
drogg gminng Wyszkdw- Sitno ,, — ETAP | budowa drogi gminnej relacji Sitho — Wyszkoéw od km
0+000,00 do km 3 + 381,18.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg zasady prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem pod projektowanym parkingiem dla
samochodow osobowych

- warstwa o grubosci 15 cm, o RM=1,5 MPa
Lokalizacja warstw ulepszonego podtoza wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z
optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z
wyréwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podto ze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1.2. Kruszywo

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetiajgce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST D.04.05.01 p. 6.2.5 dla
ulepszonego podioza o Rm=1,5MPa.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie | wzorcowa PN-B-06714-26
ciemniejsza niz:

3 | Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
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| 4 |zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: | 1 | PN-B-06714-28 |

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skfadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw
kruszyw.

2.1. Grunty do stabilizacji cementem
Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne mozna uzna¢ grunty, ktore
spetniajg wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacji wg PN-S-96012.

Lp. Wyszczegoélnienie wtasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1. Uziarnienie
- 100
awartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 50mm, % (m/m), 85-100
- 50-100
awartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 25mm, % (m/m), 10-100
- 0-100
awartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4mm, % (m/m) 20 PN-B-04481
awartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,25mm, % (m/m)
awartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 0,05mm, % (m/m)
awartos¢ czesci mniejszych od 0,002mm, nie wiecej niz
2. | Granica ptynnosci, %, ponizej 40 PN-B-04481
3. | Wskaznik plastycznosci, %, ponizej 15
4. | Wskaznik stezenia jonéw wodorowych pH 5-8
5. | zawarto$¢ czesci organicznych, %, ponizej 2
6. | Zawartos¢ siarczanow w przeliczeniu na SOs, %, ponizej 1 PN-B-06714/28

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntéw
o:

wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci
na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5N, spelniajgcy wymagania PN-EN 197-1.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do
robot.

Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.
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2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta,
bez zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrodet nie moze byé uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzszg norma.

2.4. Dodatki ulepszaj ace

Stosuje sie dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptacji Inzyniera

— wapno wg PN-B-30020,

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajgce
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci producenta.

2.5. Preparaty do piel egnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow powlokotwdrczych muszg
one posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania stabilizacji kruszywa w mieszarce nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— mieszarki stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz
objetosciowe dla wody,

— spycharki, réwniarki,

— ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
pkt. 4.

4.1. Transport gruntu
Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac¢ sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej,
to powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywa¢ sie w sposob
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki
nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

PRW WYSZKOW 78



,Budowa ulicy Zytniej wraz z drogg gminng Wyszkow- Sitno ”

ETAP | — budowa drogi gminnej relacji Sitno- Wyszkéw od km 0+000,00 do km 3+381
45233320-8

D.04.05.01.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podto za

Warstwa ulepszonego podioza bedzie utozona na warstwie mrozoochronnej z kruszywa naturalnego
grubosci 15cm. Podloze pod ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.02.02. , Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy gdy temperatura
powietrza spadifa ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu.
Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatow, oraz
opracowania recepty i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie 30 dni przed
rozpoczeciem robot.

Recepta powinna zawierac ilosci poszczegolnych skiadnikow, wytrzymatos¢ na sciskanie Ryg,
wskaznik mrozoodpornosci, max. gestos¢ objetosciowg mieszanki cementowo-gruntowej
oznaczonej | lub Il metoda wg PN-B-04481, wilgotnos¢ optymalng oznaczong jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywaé¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera receptg
laboratoryjna.

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% (ruch KR3-6) w stosunku do masy
suchego gruntu lub 10% (ruch KR1-2) w stosunku do masy kruszywa lub gruntu. Zaleca sie taki
dobdr mieszanki, aby speti¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 6.2.7, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywaé¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera receptg
laboratoryjna.

Sktadniki mieszanki powinny by¢é dozowane w ilosciach okreslonych recepta laboratoryjng z
uwzglednieniem naturalnej wilgotnosci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krotszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach
typu ciagtego predkos¢ podawania materialdbw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w
taki sposo6b, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Transport mieszanki z wytworni w miejsce wbudowania powinien sie odbywaé przy pomocy
srodkéw transportowych samowyladowczych w sposOb zabezpieczajacy przed segregacjg i
wysychaniem.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢é wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.
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5.6. Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej rozlozeniu i wyprofilowaniu.
Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uplywem 2
godziny od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu lub kruszywa w
mieszarkach lub 5 godzin od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w przypadku
stabilizacji na miejscu. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika 1s=1,0, okreslonego wg BN-77/8931-
12. Badanie prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w ulozonej i zageszczonej mieszance,
nalezy niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowagé kolejny pas.
W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych.
Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszczania poprzedniej dziatki, a rozpoczeciem wykonywania
nastepnej dzialki, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem 160/220 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong
na zaklad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

przykrycie warstwag piasku lub grubej witokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga byé zastosowane
przez Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wylacznie za zgodg
Inzyniera.

5.9.0dcinek prébny

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ odcinek prébny w celu :

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubosci warstwy
zgodnej z Dokumentacjg Projektowg po zageszczeniu,

— oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do spulchniania, mieszania, ukladania i
zageszczania,

— sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej.

— sprawdzenie zageszczenia

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢é materialtdbw oraz sprzetu takich, jakie beda

stosowane do wykonywania ulepszonego poditoza.
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Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?. Lokalizacje odcinka nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

6. Kontrola jako $ci Robot
Ogélne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania stosowanych
materiatdw (zgodnie z pkt. 2), niezbednych do opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja
moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od Inzyniera akceptacji materiatdw i proponowanego skladu
mieszanki.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwo $¢€ i zakres bada n
Czestotliwosé i zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan w czasie realizacji robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna ilo¢ badan na Maksymalna

dziennej dzialce roboczej | powierzchnia przypad. na

jedno badanie [m?]

Uziarnienie gruntu *

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z
cementem

Jednorodnos¢ i glebokosc¢ 2 6000
wymieszania**
Zageszczenie
Grubos¢ warstwy
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 3 prébki
dniach 3 prébki
Wytrzymatos¢ na sciskanie po
28dniach

8. Mrozoodpornos¢ gruntu Przy projektowaniu recepty i w przypadkach
stabilizowanego cementem watpliwych

9. Badania cementu Dla kazdej dostawy

10. | Badania wody Dla kazdego watpliwego zrodia

* prébki do badan uziarnienia gruntu pobiera¢ z mieszarki przed dodaniem cementu

** badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu na miejscu

agrwpdhpE

No

6000

6.2.2. Badanie gruntu
Przy kazdej zasadniczej zmianie rodzaju gruntu nalezy badaC wszystkie jego wiasciwosci
okreslone w tablicy 1 i opracowac¢ nowy skiad mieszanki.

6.2.3. Wilgotno $¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem
Wilgotnos¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10 %, -20% jej wartosci.

6.2.4. Jednorodno $¢ i gteboko $€ wymieszania
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Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza.
Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna
projektowane;.

6.2.5. Zageszczenie mieszanki
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osigghiecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,0 przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubo $¢ ulepszonego podito za
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.2.7. Wytrzymato $¢ na sciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymatos¢é na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o s$rednicy i wysokosci 8 cm.
Prébki do badan nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem.
Prébki w ilosci 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania
wytrzymatosci 28-dniowej nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z normg PN-S-96012.
Wytrzymatosé gruntu stabilizowanego cementem musi by¢é zgodna z wymaganiami podanymi w
tablicy 4

Tablica 4. Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem.
Mieszanka cementowo - gruntowa i zageszczona warstwa

Lp. Opis Wymagania

1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 1,0+1,6 MPa
dniach (R7):

2 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 1,5+2,5 MPa

dniach (R28):

b) dla ulepszonego podioza o Rm=1,5MPa

Lp. Opis Wymagania

1 Wytrzymatosé na sciskanie po 28 0,5+1,5 MPa
dniach (R28):

Dolne granice R; zaleca sie stosowac w odniesieniu do cementow klasy 32,5N

6.2.8. Mrozoodporno $¢€ warstwy

Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN-S-96012.
Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

Oznaczanie wskaznika mrozoodpornosci proébek obowigzuje w przypadku stabilizacji cementem
gruntow $rednio- i bardzo spoistych oraz gruntéw z zawartoscig czesci organicznych powyzej 2%
albo gruntéw kwasnych o pH < 5.

6.2.9. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania i staloS¢ objetosci.
Wiasciwosci te powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
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6.2.10. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ i zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego ulepszonego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. Szerokos¢ 10razy na 1l km
2. Réwnos¢ podiuzna w sposéb ciggly planografem lub co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3. Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4. Spadki poprzeczne 10razy na 1l km
5. Rzedne wysokosciowe, co 20 m na prostych i co 10 m na, na osi podtuznej i
uksztattowanie w planie krawedziach
6. Grubos¢ i jednolitos¢ wygladu Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce
warstwy. roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 3000 m2
Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz na 1000m dtugosci
odbieranego odcinka

6.3.1. Szeroko $¢
Szerokos¢ warstwy ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10cm, -5¢cm.

6.3.2. RGwno $¢

Nieréwnosci podiuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowsg z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysoko sciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac

-2cm, +0cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi
Os ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podio za

6.4.1. Niewla sciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podiozu stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na calg
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli szerokos¢ ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzyé
ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skladnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.4.2. Niewta sciwa grubo $¢é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewla sciwa wytrzymato $é

Jezeli wytrzymaitosc srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w pkt. 6.2.7, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego
cementem o okreslonej grubosci.

8. Odbidér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1m? ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem metodg mieszania
w mieszarkach obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatow i urzadzen pomocniczych,

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
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1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu.
Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu.
Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu.
Oznaczanie stopnia mielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.
Badanie wskaznika piaskowego.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

7. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

8. PN-B-30020 Wapno.

9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda
do betondw i zapraw.

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania
prébek gruntu.

12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy
techniczny.

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe.
Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

14. PN-S-96035 Drogi samochodowe.
Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar
réwnosci nawierzchni planografem i fata.

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

17. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw
dla celéw drogowych i rodzaje badan.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport [
przechowywanie.
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