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D.01.02.01.A. Usuni ecie drzew i krzewow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicy Zytniej
wraz z drogg gminng Wyszkdéw- Sitno ,, — ETAP | budowa drogi gminnej relacji Sitno — Wyszkéw od
km 0+000,00 do km 3 + 381,18.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z usunieciem i
karczowaniem drzew i krzewbdw. Szczegdtowa lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotéw
Do zasypania dotéw po usunietej roslinnosci nalezy uzyé¢ grunt przydatnym do budowy nasypéw

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do karczowania ro $linno Sci

Roboty zwigzane z karczowaniem roslinnosci mogg by¢ wykonane recznie i mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sie:

a) spycharki,

b) pity mechaniczne,

c) koparki lub ciggniki ze specjalnym sprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
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4.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb niepowodujacy ich uszkodzen.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z ro  $linno Sci

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotdw oraz zniszczenie pozostatosci po
usunietej roslinnosci. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w
tzw. sezonie rebnym, zgodnie z decyzjg 0 wycince drzew.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnosc istniejgca w pasie robo6t drogowych, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usuni ecie ro slinno sci

Roboty zwigzane z wycinkg i karczowaniem roslinnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w wydanych decyzjach na wycinke drzew.

Poza miejscami wykopdw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetié gruntem przydatnym
do budowy nasypdéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie
nasypow".

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wkasciwosci w czasie
robot.

5.3. Zagospodarowanie $cietych drzew

Karpy, pnie i gatezie drzew $cietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie z
Placu Budowy i zagospodaruje we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w
ramach ceny jednostkowej).

5.4. Zniszczenie pozostato $ci po usuni etej ro slinno $ci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposOb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.5. Zabezpieczenie drzew podczas budowy (ochronad rzew):
e obudowa pni drzew metodg deskowania wokot pnia lub w tzw. skrzynie do wysokosci 1,5 —
2,0m zaleznie od wysokosci drzewa;
e obudowa materiatami i ostonami z tworzyw sztucznych — siatki, piyty, folie oraz zuzytymi
oponami;
e maty stomiane o wymiarach 1,70 x 1,50 specjalnie przeznaczone do ostony drzew i
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stosowane jako podkitad pod elementy z tworzyw sztucznych.
Jednym z zagrozeh dla drzew jest takze nadmierne zageszczenie gleby poprzez ruch pojazdow i
maszyn pracujagcych w poblizu. Glebe nalezy zabezpieczy¢ wykiadajac w poblizu pnia piyty
prefabrykowane, belki budowlane i bale drewniane.

6. Kontrola jako $ci Robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu ro  slinno $ci

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypetniajagcego doly powinno
spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
- dla drzew, dodatkowych pni - 1 szt. (sztuka),

Jednostkg obmiarowg robét jest 1szt zabezpieczonego drzewa materialami zgodnie z pkt

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa pfatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa usuniecia drzewa uwzglednia:

- wyznaczenie drzew do wycinki,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy,

— zasypanie dotdéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

—  zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

— uporzadkowanie terenu robot.

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

KNNR 1. Roboty ziemne. MRRIB 2000
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