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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.02.02.A. Warstwa mrozoochronna z kruszywa natu _ ralneqo

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego w ramach zadania
inwestycyjnego ,Budowa ulicy Zytniej wraz z drogg gminng Wyszkow- Sitno ,, — ETAP | budowa
drogi gminnej relacji Sitho — Wyszkéw od km 0+000,00 do km 3 + 381,18.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z wykonaniem
dolnej warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego, o grubosci warstwy 11 cm (piasek ),
zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania warstwy mrozoochronnej
Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego klasy 1, 2,
spetniajgcego wymagania PN-B-11111.

2.2. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na
Terenie Budowy to powinno ono by¢ skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania warstwy mrozoochronnej

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:

—  réwniarki do wyprofilowania warstwy,

— walce gtadkie, wibracyjne, ogumione do zageszczania;

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

Caly sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.
Transport materialu moze odbywa¢ sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podio za

W zaleznosci od lokalizacji, warstwa mrozoochronna uktadana bedzie na gruncie nasypowym,
gruncie rodzimym lub ulepszonym podiozu z gruntu stabilizowanego cementem. Podtoze pod
warstwe mrozoochronng powinno spetnia¢c wymagania podane w ST D.02.01.01, ST D.02.03.01
lub ST D.04.05.01.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2. Wbudowanie i zag eszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarek, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto projektowang grubos¢. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo nakiladajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podiuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi. Nierownosci i zagiebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrébwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw zageszczanie wykonywaé przy pomocy ptyt wibracyjnych lub
ubijakbw mechanicznych.

Zageszczanie nalezy kontynuowaC az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+10% i -20% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy przesuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie
wymieszac.

5.3. Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robdt, Wykonawca na polecenie Inzyniera wykona odcinek

prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymagane;j
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialtdbw oraz sprzetu, jakie bedg

stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 m? do 800 m®. Odcinek prébny powinien

by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej
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Warstwa mrozoochronna powinna by¢ utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych lub ruch technologiczny.

6. Kontrola jako $ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt.6.

6.1. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy mrozoochronnej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10razy nal km
2 | ROéwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |R6wnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
4 | Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i

krawedziach

6 |Uksztaltowanie osi w planie ’  |co 100 m

7 | Grubosc¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 3000 m”

8 |Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.1. Szeroko $¢€ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.2. Rowno $¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata, zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysoko $ciowe
RoOznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ -2 cm i +0 cm.
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6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze byC przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrady oraz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.6. Grubo $¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar
I ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1,0.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714/17. Wilgotnosc¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% - i -20%.

6.3. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m* (metr kwadratowy) warstwy o statej grubosci.

8. Odbior Robdt

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i biezacej kontroli materiatow i
Robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie
badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"

pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego obejmuje:

- o0znakowanie miejsca robét wraz z utrzymaniem,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

— przygotowanie mieszanki kruszywa,

- wykonanie odcinka prébnego,

- roziozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego..

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaticenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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