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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie i zag eszczanie podio za

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa ulicy
Zytniej wraz z drogg gminng Wyszkéw- Sitno , — ETAP | budowa drogi gminnej relacji Sitno —
Wyszkéw od km 0+000,00 do km 3 + 381,18.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
profilowania i zageszczenia podioza pod projektowang konstrukcije jezdni.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
- nie wystepujg

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania robét nalezy stosowaé koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne
z ukos$nie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia
robét. Do zageszczania podioza nalezy uzy¢ walcédw oraz ewentualnie w miejscach trudno
dostepnych innego sprzetu zageszczajgcego (np. piyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport
- nie wystepuje

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przyst gpienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
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profilowania i zageszczania podioza i wykonania tych robot z wyprzedzeniem mozliwe jest wytgcznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podio za

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podioze powinno spetia¢ wymagania podane w
Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu
w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania réznych
grup nosnosci podioza G,.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen, blota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podio za

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,3 dla drogi gtéwnej i
drog o ruchu KR6 oraz 1s=1,0 dla pozostatych drog. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag eszczonego podio za

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie
folii lub w inny sposob uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do
ukiadania podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwo $€ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow i badah wyprofilowanego i zageszczonego podifoza podaje
tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Najmniejsza czestotliwosé badan i pomiardéw
1. Szerokos$¢ 10razynal km

2. Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Rownos$¢ poprzeczna 10razynalkm

4, Pochylenie poprzeczne” 10razy na 1l km

5. Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

PRW WYSZKOW 56



,Budowa ulicy Zytniej wraz z drogg gminng Wyszkow- Sitno ”

ETAP | — budowa drogi gminnej relacji Sitno- Wyszkéw od km 0+000,00 do km 3+381,
45233320-8

D.04.01.01.

*) Dodatkowe pomiary pochyleA poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukoéw
poziomych

6.1.1. Szeroko $¢ koryta
Szerokos$c¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

6.1.2. Réwno $¢
Nierownosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowq fatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne

Pochylenie poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg

+ 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko sciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0Ocm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is = 1,3 dla drogi gtéwnej i drég o ruchu KR4+KR6 oraz
Is=1,0 dla pozostatych drog. Wskaznik zageszczenia okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia przyjmuje sie
warto$¢ wskaznika odksztalcenia lo rownego stosunkowi modutow odksztatcenia wtérnego E2 do
pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zalgcznikiem B normy PN-S-02205. Wskaznik
odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz: 1,<2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu
podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanym podto  zem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w
pkt. 6.1. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy).

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac¢ i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie
wartosci wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia oraz
wskaznika odksztalcenia dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawieraé¢ daty
badan i miejsca pobrania probek.

9. Warunki ptatno sci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i zageszczenia podioza obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— profilowanie podtoza,

— zageszczenie podioza,

— rozplantowanie gruntu,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawiloceniem,
— wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— uporzadkowanie terenu robdét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie suszarce z wentylacja.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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