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D.08.05.01. Scieki uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowy ch

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem sciekow ulicznych z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach zadania
inwestycyjnego ,Budowa ulicy Zytniej wraz z drogg gminng Wyszkéw- Sitno , — ETAP | budowa
drogi gminnej relacji Sitno — Wyszkéw od km 0+000,00 do km 3 + 381,18.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z ustawieniem
sciekoéw z prefabrykatéw betonowych z elementéw prefabrykowanych betonowych — kostka brukowa
gr6i8cm.

Lokalizacja betonowych sciekow — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Elementy sciekowe

Elementy sciekowe prefabrykowane betonowe, powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektows .

Kostka brukowa na $cieki musi spethia¢ wymagania jak w specyfikacji D.05.02.23

2.2. Materialy na podsypk e i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa;

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i
Z piasku naturalnego gat. 1 spetiajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

- dla wypehienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg
PN-EN 1008.

2.3. Materialy do posadowienia sciekow

Elementy $ciekowe betonowe posadowione beda na tawie z betonu B10 spelniajgcego wymagania
PN-B-06250 Iub klasy C8/10 spetniajacego wymagania PN-EN 206-1 o wymiarach jak w
Dokumentacji Projektowej. Wymagania dla materialtbw do wykonania tawy betonowej jak w
przedmiotowych normach.

2.4. Masa zalewowa
Bitumiczna masa zalewowa powinna by¢ stosowana na gorgco i spetnia¢ wymagania podane w
BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy D70/100 lub mieszanine asfaltow
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drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w
temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac¢ wypeltniacz wapienny oraz wetne mineralng
gatunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wtasciwosci asfaltu, np. paki
tluszczowe, zywice syntetyczne. Whasciwosci masy zalewowej:

— temperatura mieknienia PiK — 54 + 65°C,

— plynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

— splywnosé mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
— zdolno$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wlasciwosci,

— odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podkitadach
i przektadkach drewnianych dlugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb
ich zatladunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny byé umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

— o0znaczenie (okreslenie) wyrobu,

—  znak wytworni,

— date produkciji.

Transport kruszywa moze odbywa¢ sie samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Transport masy zalewowe w zbiornikach do tego celu przeznaczonych.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.1. Wykonanie $cieku

Lawe betonowg o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Co 50m nalezy stosowac
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczyé¢ sie po uptywie
dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90
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min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w
czasie suchej pogody.

Sciek nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed utozeniem $ciekow nalezy krawedz jezdni posmarowac bitumiczng masg zalewowa. Grubosc
warstwy 1-2cm.

Sciek ulozy¢é na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm.
Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna scieku.

Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny
miedzy elementami prefabrykowanymi scieku powinny by¢ zalane zaprawg cementowa, zatarte i
wygtadzone. GOrng czesc¢ szczelin pomiedzy sciekiem a jezdnig wypetni¢é masg zalewowa.

6. Kontrola jako $ci Robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robot
W trakcie wykonywania Robo6t nalezy sprawdzié:
1) tawa
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchyiki niwelety fawy * 1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ = 1 cm na kazde 100 mb,
¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - = 20% szerokosci projektowanej.
d) réwnos¢ gbrnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm
na kazde 100 mb,
e) wskaznik zageszczenia — wg BN-77/8931-12

2) wykonanie $cieku:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) réwnos¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m dlugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig
scieku a fatg czterometrowa,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o +
lcm.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego scieku.
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8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. Warunki ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych tréjkatnych obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu pod tawe ,

— wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem i
pieleghacjg

— przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 6¢cm,

— przygotowanie zaprawy cementowej,

— utozenie prefabrykatow $cieku wraz z regulacjg wysokosciowa,

— 0Czyszczenie spoin

— wypelnienie spoin pomiedzy prefabrykatami zaprawg cementowa,

— zalanie spoin pomiedzy sciekiem i nawierzchnig bitumiczng masa zalewowa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Zwir i mieszanka.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
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14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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