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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kraw ezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikow w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicy Zytniej wraz z drogg gminng
Wyszkow- Sitno ,, — ETAP | budowa drogi gminnej relacji Sitno — Wyszkéw od km 0+000,00 do km
3 +381,18.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikow betonowych. W zakres robét wchodzi ustawienie
kraweznikow prostokatnych, scietych, na ptask na podsypce piaskowo — cementowej gr. 3 cm, na
tawie betonowej z oporem.

Szczegdbtowa lokalizacja i wymiary kraweznikéw wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogllne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Kraw ezniki betonowe
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyze] 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dilugo$¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze zlaczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobce
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikbw mogaq byc¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,
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— krawezniki tukowe mogag by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,
— klasa betonu nie nizsza niz B30,
— nasigkliwos¢ — klasa 2
— mrozoodpornos¢ — klasa 3,
— wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 2
— odpornosc¢ na scieranie — klasy 4,
— no$nos$¢ minimum 31,6 kN
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkédw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyiki wymiardw:
— dla wysokoséci £ 3mm,
— dla dlugosci + 1% z doktadnoscig do mm, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm
— dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:
= dla powierzchni: +3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 5mm
= dla innych czesci: £5% z dokfadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
10mm
— dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni okreslanych jako ptaskie i
krawedzi okreslonych jako proste, badana na dtugosci pomiarowej 800mm - £4mm.
Sprawdzenia kraweznikbw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystgpienia
watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikow o inny rodzaj badan.

2.3. Materiaty do podsypk e i wypetnienia szczelin pomi edzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa;

— 1:2 dla wypenienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-B-06711

— Piasek spetniajacy wymagania PN-B-11113 na podsypke piaskowo cementowg pod tawe
betonowa.

— Cement portlandzki klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1

2.4. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnyc  h

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowac bitumiczng
mase zalewowg wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D70/100 lub
mieszanine asfaltbw drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-EN 1426
wynosita 90+120 w temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng
gatunku Il. Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki
tluszczowe, zywice syntetyczne. Whasciwosci masy zalewowe;j:

— temperatura mieknienia PiK — 54 + 65°C,

— ptynnosc¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

— splywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

— zdolnos¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wiasciwosci,

— odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia kraw eznikow

Krawezniki posadowione sg na fawie z oporem lub na samej tawie o wymiarach jak w
Dokumentaciji Projektowej. Ltawa wykonana z betonu klasy B-10 wedtug PN-B-06250 lub C8/10wg
PN-EN 206-1.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na paletach
transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg
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BN-88/6731-08.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na fawy:
- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je ukiada¢ na podkfadach i
przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich
zatladunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposoéb trwaty, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé, co hajmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytwaorni,

- date produkciji.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie Rob6t
Ogdlne zasady wykonywania Robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa z betonu B-10

tawa betonowa posadowiona bedzie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni (podbudowa) lub na
ulepszonym podtozu. Dla ewentualnego wyréwnania podtoza mozna podsypke wyrOéwnujaca z
piasku. Grubos¢ podsypki zmienna dostosowana do wysokosci posadowienia kraweznika zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Podsypke zagesci¢ do 1s=0,97.

Lawe betonowg z oporem nalezy wykonac¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane
do prefabrykatu kraweznika. W miejscach, gdzie przewiduje sie utozenie Scieku
przykrawedziowego z klinkieru wymiary tawy betonowej poszerzone o szerokos¢ zgodnie z
dokumentacja.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac zgodnie z PN-B-06251 lub PN-EN 206-1, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co
50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie
dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacije nalezy rozpoczac¢ przed uptywem 90
min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w
czasie suchej pogody.
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5.2. Ustawienie kraw eznikéw

Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac¢ wyokraglone elementy prefabrykowane.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 12cm, a przy przejsciach dla pieszych 2cm.
Dla opornikéw swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié -1 cm.

Rzedne wysokosciowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelnia¢é zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg
nalezy oczyscic i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petng gtebokosé¢ i osuszeniu.

6. Kontrola jako $ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchyiki niwelety fawy + 1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
a) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci - = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowanej.
b) réwnos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nierbwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm
na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola uto zenia kraw eznikéw

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnos¢ niwelety goérnej plaszczyzny kraweznikbw z Dokumentacjg Projektowa,
dopuszczalne odchyiki niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikbw mierzona tatg 3 m - nierbwnosci nie mogq
przekracza¢ 0,5cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30
MPa.

Szerokos¢ i doktadnosé wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach
ustawionego kraweznika. Spoiny muszag by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokos¢ i miec
szerokosc¢ ok. 5 mm.

7. Obmiar robo6t
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robdét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy

- wykonanie posypki piaskowo cementowej

9. Podstawa pfatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

— o0znakowanie miejsca robot wraz z utrzymaniem,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu pod tawe ,

- rozscielenia i zageszczenie podsypki wyréwnujacej z piasku,

— wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

— ustawienie kraweznikdw wraz z regulacjg w pionie,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i ubicie (jesli ma zastosowanie),
— wykonanie niezbednych badan materialéw zgodnie z niniejszg ST

— uporzadkowanie miejsca robét.

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwi azane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetraciji igla,.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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