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D.01.02.01.B. Zabezpieczenie drzew na okres wykonyw ania robét

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych drzew na okres wykonywania rob6t w pasie drogowym w
ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicy Zytniej wraz z droga gminng Wyszkéw- Sitno ,, —
ETAP | budowa drogi gminnej relacji Sitno — Wyszkéw od km 0+000,00 do km 3 + 381,18.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew, znajdujgcych sie w pasie drogowym, na okres prowadzenia robot oraz
pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Przy zabezpieczaniu drzew zostang uzyte nastepujgce materiaty:
— deski iglaste obrzynane 19+25 mm, klasy I

— zuzyte opony i ptyty betonowe

- siatki,

- plyty z tworzyw sztucznych

- gwozdzie budowlane,

— drut stalowy,

— maty stomiane 1,70 x 1,50m,

- woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych zostang uzyte
nastepujgce materiaty:

— preparat emulsyjny, powierzchniowy typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben

— srodek impregnujacy (np. Im-prex W).

— woda,

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
Zabezpieczanie drzew wykonywane bedzie recznie. Ponadto Wykonawca powinien posiada¢:

— samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw

— reczny sprzet do prac ziemnych,

— sprzet do podlewania.
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Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac¢ recznie.
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Do wykonywania robot zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania
robét budowlanych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

— podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

- pily, sekatory, dluta, noze, skrobaki,

- pedzle,

— reczny sprzet do prac ziemnych,

— sprzet do podlewania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
Do przewozu materiatdbw potrzebnych do zabezpieczenia drzew mogg by¢ uzyte dowolne $rodki
transportu.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Zabezpieczenie drzew

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew obejmujg wykonanie nastepujacych czynnosci:

— obudowa pni drzew metodg deskowania wokét pnia lub w tzw. skrzynie do wysokosci 1,5 —
2,0m zaleznie od wysokosci drzewa;

— obudowa materiatami i ostonami z tworzyw sztucznych

— maty stomiane o wymiarach 1,70 x 1,50 m specjalnie przeznaczone do ostony drzew i
stosowane jako podkiad pod elementy z tworzyw sztucznych,

— podlanie woda w ilosci ok. 20 dm® na 1 szt. drzewa,

— przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni matami stomianymi

Jednym z zagrozeh dla drzew jest takze nadmierne zageszczenie gleby poprzez ruch pojazdow i

maszyn pracujacych w poblizu zasiegu koron drzew. Glebe nalezy zabezpieczy¢ wykladajac w

poblizu pnia ptyty prefabrykowane, belki budowlane i bale drewniane

Wykonawca jest zobowigzany kontrolowac zabezpieczenia drzew przez caly okres trwania robot i w

miare potrzeby uzupetnia¢ je.

5.2. Zasady prowadzenia rob6t w zasi  egu koron i 2 m od obrysu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

— nie byly sytuowane place skladowe i drogi dojazdowe,

— nie powinny by¢ skladowane materiaty budowlane,

— nie powinien porusza¢ sie sprzet mechaniczny,

— nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

— prace ziemne w obrebie korzeni nie powinny by¢ planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegollnie w pelni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca,

— czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona

zatwierdzeniem przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone

zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjaé czynnosci

minimalizujgce negatywny wpltyw wyzej wymienionych czynnikow.

5.3. Demonta z zabezpieczenia obejmuje:
Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robdt obejmuje nastepujace czynnosci:
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— rozebranie obudowy,
— usuniecie mat stomianych lub opon,
— delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

5.4. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob 6t budowlanych
W zaleznosci od rodzaju uszkodzenh wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
» Uszkodzenia korzeni

— proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

— wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

— zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym,

— zabezpieczone korzenie powinny by¢ na biezgco przysypywane gleba,

— wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowa ziemie zastapic¢ bardziej zasobng

» Uszkodzenia gatezi

— przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywaé zawsze trzyetapowo,

— natychmiast po usunieciu zywej gatezi nalezy powstalg rane zabezpieczy¢:

e rany o $rednicach do 10cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziakaniu
powierzchniowym,

* rany o $rednicach ponad 10cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo — krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktérych bedzie wyrastala tkanka zywa (kalus) i drewno czynne srodkiem o
dziataniu powierzchniowym (pierscieh o grubosci 1,5 — 2cm); pozostatg czes¢ rany
wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujacym.

» Ubytki powierzchniowe

— wygladzenie i uformowanie powierzchni rany,

— uformowanie krawedzi rany (ubytku),

— zabezpieczenie calej powierzchni rany — swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

Koszt pielegnacji drzew uszkodzonych, z winy Wykonawcy w wyniku zaniedban, w czasie
prowadzenia robét zostanie pokryty przez Wykonawce.

6. Kontrola jako $ci Robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
Kontrola jakosci zabezpieczenia polega na sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi stopnia zaopatrzenia drzew w wode
i powietrze, czy zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5.1. i 5.2. oraz czy podczas montazu
zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.

Ponadto po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole czy podczas demontazu
zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.

6.2. Kontrola jako $ci robot prowadzonych w zasi  egu koron drzew i 2 m od obrysu koron
Kontrola jakosci robét prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew bedzie
polegata na sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaly uszkodzone korzenie,
pien lub konary drzew.

6.3. Kontrola jako $ci w czasie piel egnacji drzew uszkodzonych

Kontrola jakosci pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu: czy ciecia i zabezpieczenia zostaly
wykonane prawidlowo, stopnia zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wode i powietrze oraz czy
zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5.4.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych zabezpieczeniem drzew jest 1 szt. (sztuka)
zabezpieczonego drzewa, pielegnacji drzewa

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania prac dokonuje
Inzynier i Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni, po zgltoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robaét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i
Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST lub wymaganiami
Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w
punkcie 6, daty wyniki pozytywne.

W przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu — ciecie i zabezpieczenie
uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. Podstawa pfatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa uwzglednia:

— 0znaczenie terenu robot,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
— wykonanie prac zwigzanych z pielegnacjg drzew (przeswietlenie, przecinka)
— wyznaczenie drzewa do ochrony,

- wykonanie obudowy z desek,

— podlanie,

- rozlozenie mat,

— rozebranie obudowy i jej odwoz,

— zdjecie matiich odwdéz

— spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

10. Przepisy zwi gzane
.Katalog naktadéw rzeczowych — Tereny zieleni”
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