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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z
oznakowaniem pionowym w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicy Zytniej wraz z drogg
gminng Wyszkoéw- Sitno , — ETAP | budowa drogi gminnej relacji Sitho — Wyszkéw od km
0+000,00 do km 3 + 381,18.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem

oznakowania pionowego w zakresie stosowanym na drogach w postaci:

— znakow ostrzegawczych

— znakow nakazu i zakazu

— znakow informacyjnych, kierunku, miejscowosci i uzupetiajgcych

— urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wyjatkiem sygnalizacji $wietlnej, barier ochronnych, oston
przeciwoslnieniowych).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczona jest tres¢
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy ocynkowanej — jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku — przednia czes¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku
powinno by¢ wykonane jako oklejone folig odblaskowa.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku  — stupek, stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy
(Sruby, zaciski itp.)

1.45. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym)

1.4.6. Znak drogowy pod $wietlany — znak, w ktorym wewnetrzne zrodio swiatta zapewnia
czytelnos¢ znaku

1.4.7. Znak drogowy o sSwietlany — znak, ktére lico jest oswietlane zrodiem Swiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku

1.4.8. Znak drogowy aktywny — znak, ktorego tres¢ opisana jest migajacym swiatlem (diody)

1.49. Znak drogowy o zmiennej tre $ci — znak , ktorego tres¢ jest uzupetnieniem znakow
statych o niezmiennej tresci i formie

1.4.10. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkcji

1.4.11. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy
niz 3 miesigce od daty produkcji

1.4.12. Stlupek prowadz acy (U-1) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzgce do
optycznego prowadzenia ruchu, majgce na celu utatwienie kierujgcym, szczegolnie w
porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi,
jej przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

1.4.13. Stupek kraw edziowy (U-2) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do
optycznego prowadzenia ruchu, majgce na celu bardziej precyzyjne zlokalizowanie
zjazdu z drogi na skrzyzowaniu na inng droge i dokiadniejsze okreslenie geometrii
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skrzyzowania, co utatwia manewr skrecania szczegoélnie w porze nocnej i zlych
warunkach atmosferycznych.

1.4.14. Znak kilometrowy (U-7) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w
celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajgco od poczatku do
konca drogi. Znak kilometrowy ma postac tabliczki umieszczonej na stupku prowadzgacym
w pasie dzielacym drogi dwujezdniowej lub naklejany na na stupkach hektometrowych
umieszczanych po prawej stronie jezdni.

1.4.15. Znak hektometrowy (U-8) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w
celu uscislenia przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizacji elementow sktadowych drogi
podlegajacych ewidencji drog oraz lokalizacji zdarzen drogowych. Znak hektometrowy
ma postac cyfry naklejonej w dolnej czesci stupka prowadzacego.

1.4.16. Przeswietlony znak drogowy D-6 zasilany .Przejscie dla pieszych” z baterii
stonecznych — urzadzenie — kaseton stuzacy do sygnalizacji i doswietlenia przejscia dla
pieszych z wlasnymi zrodtami swiatla i instalacjg elektryczng zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z baterig stoneczna.

1.4.16. Wielko $ci znakdéw pionowych

Znaki kategorii A, B, C, D, F, G ,i T i U nalezy wykona¢ wedtug wzoréw i wymiaréw podanych w
~Warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupe wielkosci znakéw. Na
budowanym rogi przewiduje sie wielko$¢ znakéw jako srednie z folii | typu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5

2.Materiaty

Kazdy materiat uzyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi by¢ dopuszczony
do stosowania Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng wydang przez IBDiM oraz potwierdzony
Deklaracjg Zgodnosci producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG).

2.1. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz

Tarcze znakoéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci min. 2mm speniajacej
parametry normy EN-1050A/H18 z podwdjnie zaginan g kraw edzig na obwodzie .

Wytrzymatos¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinna wynosic¢ dla tarcz ptaskich, co
najmniej 200 MPa.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek ramek na znakach konwencjonalnych.

W przypadku, gdy znak nalezy podnies¢ do wymagane wysokosci tj, 2,0 m lub 2,20 m, a istniejgca
konstrukcja lub stupek sg w dobrym stanie technicznym mozna zastosowac przediuzenie jej
wysokosci stosujgc do przedituzenia taki sam rodzaj materiatu z jakiego zrobiona byla podstawowa
czes$¢ konstrukcji. Przedluzenie konstrukcji nie moze wplyngé na obnizenie jej parametrow
uzytkowych.

2.2 Materialy do monta zu znakéw
Wszelkie materialy zastosowane przez Wykonawce do taczenia i mocowania znakéw do
konstrukcji wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg co najmniej metodg ocynkownia
ogniowego. Elementy taczeniowe w postaci srub, nakretek i podktadek sprezystych bedg pokryte
powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgcej stali kwasoodpornej.

2.7. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znakéw musza by¢é dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym stosowanymi i waznymi Aprobatami Technicznymi
wydanymi przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw.
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W szczegllnosci w/w aprobaty potwierdzg zgodnos¢ wartosci fotometrycznych i
kolorymetrycznych foli wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normg PN-EN-
12899-1 i odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDIM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.
Jakos¢ zastosowanej foli powinna by¢ potwierdzona Deklaracjg Zgodnosci producenta.

2.8. Technologia produkcji znakéw

2.8.1 Znaki odblaskowe
Nanoszenie lic na tarcze znakoéw powinno sie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zastosowanych folii odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich
rodzajow znakow, powinny by¢ doktadnie odtiuszczone i odpowiednio przygotowane.
Lica wykonane z folii odblaskowe] 2 typu i pryzmatycznej muszg posiadac zabezpieczone
krawedzie przed penetracjg zanieczyszczen poprzez zabezpieczenie, chemiczne (srodek
chemiczny kompatybilny z rodzajem folii) lub poprzez naklejenie naddatku folii transparentne.
Zastosowana do wykonania lic znakow folia odblaskowa powinna wykazywaé¢ petne zwigzanie z
tarczg znaku przez caty deklarowany przez producenta okres trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg
nie doklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawianie lica znaku na krawedziach Ilub na
powierzchni tarczy znaku.
Sposéb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwi¢ jej odtgczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.
W kazdym przypadku, zastosowane folie powinny by¢ chemicznie kompatybilne, aby nie
zmniejszy¢ wymaganego okresu trwato$ci znaku, ktory wynosi:

- 10 lat dla lic wykonanych z foli typu 2
Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gltadka, nie moga na niej wystepowaé lokalne
nierownosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji,
zaréwno na powierzchni jak i obrzezach tarczy znaku.
Znaki konwencjonalne z grupy A, B, C, D wykonaé¢ w technologii sitodruku. W szczegdlnosci dla
tablic typu E i F wykonanych z folii 2 typu wymaga sie zastosowanie technologii wykonania lica na
bazie biatej foli odblaskowej z naniesiong transparentng folig ploterowa.
Do znakow wykonywanych z folii pryzmatycznej wymaga sie zastosowanie technologii wykonania
lica na bazie folii odblaskowej z naniesiong transparentng folig ploterowa.
Nie dopuszcza sie klejenia tarcz znakdéw z kawatkdw folii nieuzasadnionych technologicznie (np.
szerokosc¢ rolki i wielkos¢ znaku).
W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze
wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych
niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan
powierzchni znaku.
Uszkodzenia folii nie moga znieksztalca¢ tresci znaku — w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak powinien by¢ niezwtocznie wymieniony.
W znakach drogowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna
korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.
Wymagana jest taka wytrzymalos¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu
tarczy o 90°przy promieniu tuku zgi ecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.8.2 Nadawanie znakom cech indentyfikacyjnych

Kazdy znak przeznaczony do montazu musi mie¢ na tylnej stronie tarczy naniesione w sposéb
trwaly i czytelny nastepujace informacje:

a) date produkcji znaku

b) nazwe lub znak handlowy wykonawcy znaku

c) nazwe lub znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowe]

d) typ uzytej folii

PRW WYSZKOW 131



,Budowa ulicy Zytniej wraz z drogg gminng Wyszkéw- Sitno ”

ETAP | — budowa drogi gminnej relacji Sitno- Wyszkéw od km 0+000,00 do km 3+381
45233280-5

D.07.02.01.

e) okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku (tj. 7.
10 lub 12 lat)

f) nazwe wlasciciela — (Zarzad Drdg....)

Napisy muszg by¢ wykonane w sposoéb trwaly i czytelny w normalnych warunkach przez caty okres

uzytkowania znaku.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialtom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Odpowiedzialnos¢ za wady materialtdbw powstatle w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
wykonawca.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiatow dziatajacych
korodujaco i warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet
Wykonawca oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych o udzwigu do 8t

- koparki do wykonania wykopow przestrzennych

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym

- Srodkow transportowych do przewozu materiatéw

- przewoznych zbiornikéw na wode

- sprzetu spawalniczego
Sprzet stosowany przy wykonywaniu oznakowania pionowego wymaga zatwierdzenia przez
Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca zapewni wszelkie srodki i warunki techniczne zabezpieczajgce elementy oznakowania
pionowego przed uszkodzeniem podczas transportu i montazu. Montaz oznakowania na drodze
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bezpieczenstwa i
organizacji ruchu, pod nadzorem oso6b posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia.

5. Wykonanie robot

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami

nastepujace projekty:

— Projekt fundamentdéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizaciji
ruchu

— Projekt stalej organizacji ruchu w przypadku uptywu terminu waznosci dokumentacji

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyc:

— - lokalizacje znaku tj. jego pikietaz

— - odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi korony drogi, jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju

— - wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie

odbioru robdt istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakéw.

5.2. Lokalizacja znakéw

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg oraz
Z Zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia
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23 grudnia 2003 r., poz. 218) — ,Szczegbétowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

Na odcinkach drdg z poboczami pionowg krawedz znaku (wewnetrzng w stosunku do drogi) nalezy
odsung¢ na zewnatrz krawedzi korony drogi na odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,5 m. W polu
widocznosci znaku nalezy usungc¢ gatezie.

Wysokos¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi
znaku powinna wynosi¢ 2,0 m. Przy wystepujacym ruchu pieszym znaki nalezy lokalizowa¢ w
miare mozliwosci na istniejgcych stupach oswietleniowych lub innych na wysokosci 2.2 m. W
przypadku braku takiej mozliwosci stosowa¢ konstrukcje nie zajmujgce chodnika np. wysiegniki.
Decyzje podejmie Inzynier.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcj i wsporczych znakoéw

Wykop pod fundament powinien by¢é wykonany wiertnicg mechaniczng (hydrauliczna, elektryczna)
lub recznie na takg gtebokos¢, aby spdd fundamentu znajdowat sie ponizej granicy przemarzania
gruntu ale nie mniej niz 1,1 m. Przy wykonywaniu fundamentéw pod wieksze znaki np.typu E
glebokos¢ fundamentu winna by¢ nie mniejsza niz 1,2m.

Srednica wykopu powinna byé dostosowana do typu konstrukcji wsporcze;.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem fundamentu aby
unikng¢ obsuwania gruntu, naptywu wody gruntowe;j.

Wykopy przestrzenne wykonywane koparka pod fundamenty np. bramownic, wymagajgce
naruszeniastruktury gruntu (rozkopy) nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.
Naruszony grunt rodzimy na spodzie wykopu nalezy usung¢ i miejsce wypetnic do spodu
fundamentu betonem klasy B-15. Plaszczyzny boczne fundamentu stykajgce sie z gruntem
nasypowym nalezy zabezpieczy¢ izolacja.

Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm z dokfadnym
zageszczeniem gruntu.

Przy ustawianiu znakoéw pionowych wzdtuz odcinkéw, na ktérych mogg wystepowac kable, roboty
ziemne zwigzane z wykonywaniem dotéw pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakow nalezy
prowadzic recznie.

5.4. Lokalizacja znakdéw w miejscach o szczeg6lnym z  agro zeniu dla brd

Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowane w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych jak:
zewnetrzne strony tukow, wloty drog itp. powinny odpowiadaé wymaganiom bezpieczenstwa
biernego zgodnie z normg EN 12767.

5.5. Widoczno $¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowigzany jest:

— W rejonie skrzyzowan sprawdzic, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci
na wlotach gtéwnych i podporzadkowanych;

— sprawdzi¢, czy znaki istniejgce nie zastaniajg lub nie sg zastaniane przez znaki nowe, a w razie
koniecznosci dokonac korekty ich lokalizacj;

— dokona¢ wyciecia gatezi, jezeli powodujg zastoniecie znaku.

5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakoéw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SS

lub wskazaniami Inzyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— - odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1°,

— - odchytka od wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

— - odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi korony drogi, jezdni utwardzonego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz =5 cm

5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcj g wsporcz a
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Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bramowej w sposéb
uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obr6t. Materiat i sposéb wykonania potagczenia tarczy znaku
konstrukcjg wsporczg musi umozliwia¢ odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty czas
uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sie
stosowanie elementow ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgcej ich
roztagczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac petng integralnos¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegolnosci — zaden z segmentéw lub elementow tarczy nie moze
sie od niej odigcza¢ w sposob powodujgcy zagrozenie na niebezpieczehstwo i szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposrednio przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.8. Trwato §¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢é wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy petng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztalcenia tresci znaku.
Wymagane okresy trwatosci znakow;

- 10 lat dla znakow z licami z foli typu 2

6. Kontrola jako $ci Rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogoélne pkt. 6.

6.1. Badania materiatow
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi Aprobaty
Techniczne i deklaracje zgodnosci z przedmiotowymi normami

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Badania materiatdbw w czasie wykonywania rob 6t

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnosci
wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tabl.1.Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobow dostarczonych
przez producentow

Ocena wynikow

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan badan

badania

1 ., | Powierzchnie zbadac¢ nieuzbrojonym
od 5 do 10 badan okiem. Do ew. sprawdzenia

Sprawdzenie 7
) : wybranych . T o i
powierzchni | josowo elementéw gtebokosci wad uzy¢ dostepnych Wyniki badan

w kazdei narzedzi (np. liniatdbw z czujnikiem, powinny byé
dostarczonejjpartii suwmiarek, mikrometréw itp. zgodne.z .
robow liczace Przeprowadzi¢ uniwersalnymi wymaganiami
2 | Sprawdzenie wy ace] przyrzgdami pomiarowymi lub punktu 2

do

wymiarow 1000 elementow

sprawdzianami liniatami, (
np.przymiarami itp.)
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W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatbw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wykonania znakow pionowych z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja, wymiary,
wysokos¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

- prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw,

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw, konstrukciji wsporczych i konstrukcji bramowych,

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw konstrukcji wsporczych nalezy:

- przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) dokladnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i
pomiarow,

- ogledziny ztaczy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do
4 razy;, do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

- zlacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.7, powinny by¢
naprawione powtoérnym spawaniem.

6.3. Kontrola po ustawieniu znakéw

Po ustawieniu znakéw drogowych kontroli podlegajg nastepujace elementy:

Znaki konwencjonalne:

- lica znakow - okreslenie wspétrzednych chromatycznosci i wspotczynnika B dla poszczegodlnych
koloréw (bez koloru czarnego) - wykona¢ kolorymetrem na co trzecim znaku z grupy A, B, C, D,
E, F. Dokona¢ trzech pomiaréw na badanym znaku,

- tytznakow (dla powtok kryjacych) - okreslenie wspotrzednych chromatycznosci i wspotczynnika 3
dla koloru szarego - wykona¢ kolorymetrem na co trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F.
Dokona¢ trzech pomiar6éw na badanym znaku

— widocznos¢ i odblaskowos$¢ znakdéw w nocy okreslona reflektometrem — dokonac trzech pomiaréw
na co trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F.

Sprzet pomiarowy ( kolorymetr oraz refllektometr ) musi posiada¢ wazna legalizacje.

Wsp6irzedne chromatycznosci punktow naroznych oraz warto$¢ wspotczynnika luminacii 8 dla:

— koloréw —biatego, zo6ltego, czerwonego, zielonego,niebieskiego i pomaranczowego obowigzujg
zgodnie z tabelg nr 1.3 - Zalgcznik nr 1 do” Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” (D.U.R.P. zatgcznik do nru 220,poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku)

— koloru szarego obowigzujg zgodnie z tabelg nr 1.4 - Zatgcznik nr 1 do” Szczegdbtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkOw ich umieszczania na drogach”(D.U.R.P. zalgcznik do nru 220,poz 2181 z dnia 23
grudnia 2003 roku)

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku, zamocowanie tarczy znaku lub
zamocowanej tablicy drogowej lub urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz 1 kpl (komplet)
ustawionego znaku C9 z U5 wraz z bateriami stonecznymi

8. Odbioér Robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej SST daty pozytywne wyniki.

8.1. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny powinien by¢é dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie

wynikow pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw .

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

e) Aprobaty Techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow z SST i ew. PZJ.

f) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, w szczegolnosci z nhaniesionymi
aktualnymi pikietazami ustawionych znakow.

8.2. Odbior ko ncowy

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie Wydtuzonego Okresu Zgtaszania Wad, z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Wyniki pomiaréw kontrolnych ( koloru i odblasku) muszg miesci¢ sie w rozszerzonych polach
tolerancji dla barw wystepujacych na znakach konwencjonalnych oraz kierunku i miejscowosci
zgodnie z wykresem CIE 1931.

9. Podstawa pfatno $ci

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- o0znakowanie miejsca robot,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,

— opracowanie wymaganych projektow okreslonych w pkt. 5,

- wyznaczenie lokalizacji,

- wykonanie wykopow,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie fundamentoéw wraz z pielegnacijg betonu i izolacja,

- wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementdw oznakowania pionowego zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- (ewentualne) wykonanie instalacji podtgczeniowej zasilania znakdw i ich podigczenia do sieci

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowaniem dokumentacji.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. EN-12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych —
wymagania wykonawcze i metody badan

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

4. PN-H- Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

1070/02

5. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna, wyzszej jakosci og6lnego przeznaczenia. Gatunki
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6. PN-C-81556 Woyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
zmiennych temperatur

7. PN-E-04500 Powloki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi. Metoda magnetyczna.

9. PN-H-87070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane
10. PN-B-06250 Beton zwykty

11. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

12. PN-B-03215 Kotwy fundamentowe
13. PN-C-81521/ Powtoki lakiernicze PN-C-81523
14. PN-H-74200 Rury instalacyjne okragte ocynkowane

10.2. Inne dokumenty

Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnhatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika
2002 r. poz. 1393.

Pismo Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad nr GDDKIA-BZ-3-pg-407-93/04 z dnia
2004-09-21 w sprawie , Ujednoliconych Zasad dotyczacych realizacji zadan wynikajacych z
wdrazania na drogach krajowych zapisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ”
(Dz.U.2003.220.2181).
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