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Czesc¢ A - Projekt Zagospodarowania Terenu



1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Zakolejowej na odcinku od ul. Puttuskiej do ul. Serockiej oraz budowa ulicy
Sikorskiego na odcinku od ul. Zakolejowej do al. Pitsudskiego w Wyszkowie. W ramach budowy przedmiotowych ciggéw
komunikacyjnych przewiduje si¢ budowe systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, przebudowe istniejacej sieci
teletechnicznej oraz wycinke drzew kolidujacych z projektowanymi ulicami.

Inwestorem przedmiotowej Inwestycii jest Urzad Gminy Wyszkéw.

Podstawg opracowania sg nastepujace umowy:
- umowa nr SRG/2222/XXVII/67/10 (na wykonanie dokumentaciji ul. Zakolejowej)
- umowa nr SRG/2222/XXVI1/108/10 (na wykonanie dokumentacji ul. Sikorskiego)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W pasie drogowym ulicy Zakolejowe] znajduje sie nastepujaca infrastruktura zagospodarowania terenu:

a. Infrastruktura drogowa: nawierzchnia gruntowa nieulepszona szer. okoto 6-7m, brak ciagéw pieszych i rowerowych, brak
systemu odwodnienia.

b. Zielen: istniejace nasadzenia drzew po wschodniej stronie ul. Zakolejowej (od strony istniejacej linii kolejowe;).

c. Sieci wodociggowe: na odcinku od ul. Sktadanowskiego do ul. Sybirakéw istnieje wodociag W-90 (dtugo$ci okoto 100m) oraz
w okolicach skrzyzowania z ul. Sikorskiego wodociag W-60 (dtugosci okoto 35m)

d. Sieci teletechniczne: prawie na catej dlugosci projektowanego odcinka sg zlokalizowane trzy trasy kabli (sumaryczna dtugo$¢
okoto 2100mb)

e. Sieci elektro-energetyczne: na catej dtugosci projektowanego odcinka istnieje napowietrzna linia NN zapewniajaca réwniez
oSwietlenie. Ponadto na odcinku od km 0+000,00 do km 0+150,00 wystepuije linia energetyczna skablowana.

f. Sieci gazowe: na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00 wystepuje gazociag g-90 oraz na odcinku od km 0+480,00 do km
0+530,00 gazociag g-63.

W pasie drogowym ulicy Sikorskiego znajduje sie nastepujaca infrastruktura zagospodarowania terenu:

a. Infrastruktura drogowa: nawierzchnia gruntowa nieulepszona szer. okoto 6-7m, brak ciggéw pieszych i rowerowych, brak
systemu odwodnienia.

b. Zielen — istniejace trawniki, brak nasadzen drzew.

c. Sieci wodociggowe: na odcinku od km 0+000,00 do km 0+140,00 wystepuje wodociag w-80 oraz na odcinku od km 0+140,00
do 0+174,00 wodociag w-60.

d. Sieci teletechniczne: na catej diugosci projektowanego odcinka wystepuije jedna trasa kabli teletechnicznych.

e. Sieci elektro-energetyczne: na odcinku od km 0+080,00 do km 0+174,00 wystepuje sie¢ skablowana NN.

f. Sieci gazowe: na odcinku od km 0+000,0 do km 0+040,00 wystepuje gazociag g-80 oraz na odcinku od km 0+040,00 do km
0+174,00 wystepuje gazociag g-63.

g. Kanalizacja sanitarna: na odcinku od km 0+000,00 do km 0+132,00 wystepuje kanalizacja sanitarna ks-200.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (rys.2).

W pasie drogowym ulicy Zakolejowej planuje sie dokonaé nastepujacych zmian w istniejgcej infrastrukturze zagospodarowania
terenu:

a. Infrastruktura drogowa: zostanie wybudowana ulica o nawierzchni utwardzonej bitumicznej o szerokosci 5,0m. Po jej
zachodniej stronie powstanie cigg rowerowy o szerokosci 2,4m o nawierzchni z kostki betonowej oraz cigg pieszy o szeroko$ci
1,5m o nawierzchni z kostki betonowej. ( Na odcinku od 0+325,00 do 0+450,00 powstanie ciag pieszo-rowerowy o szer. 3,0m i
nawierzchni z kostki betonowej). Zaprojektowano system odwodnienia za pomocg kanalizacji deszczowej — szczegéty znajdujg
sie w tomie 2 niniejszej dokumentacji p.n. ,Projekt odwodnienia drogi — kanalizacja deszczowa”.

b. Zielen: ze wzgledu na zajeto$¢ terenu pod infrastrukture drogowg przewiduje sie wycinke okoto 40 szt. istniejacych drzew.
Tereny w pasie drogowym nie przeznaczone pod infrastrukture zostang zagospodarowane jako trawniki — szczegdty znajdujq sie
w tomie 4 niniejszej dokumentaciji p.n. ,Projekt gospodarki zielenig”.

c. Sieci wodociggowe — nie przewiduje sie zmian.

d. Sieci teletechniczne - przewiduje sie budowe 6 studni telekomunikacyjnych rozdzielczych, budowe kanalizacji
telekomunikacyjnej rozdzielczej na odcinku 212m oraz budowe linii kablowej rozdzielczej na dtugo$ci 650m.

e. Sieci elektroenergetyczne — nie przewiduje sie zmian.

f. Sieci gazowe - nie przewiduje sie zmian.

W pasie drogowym ulicy Sikorskiego planuje sie dokona¢ nastepujacych zmian w istniejgcej infrastrukturze zagospodarowania
terenu:

a. Infrastruktura drogowa: zostanie wybudowana ulica 0 nawierzchni utwardzonej bitumicznej o szeroko$ci 5,0m. Po jej obu
stronach powstang ciagi piesze o szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano system odwodnienia za
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pomocq kanalizacji deszczowej — szczegdty znajdujg sie w tomie 2 niniejszej dokumentaciji p.n. ,Projekt odwodnienia drogi —
kanalizacja deszczowa”.

g. Zielen: tereny w pasie drogowym nie przeznaczone pod infrastrukture zostang zagospodarowane jako trawniki — szczegoty
znajdujg sie w tomie 4 niniejszej dokumentacii p.n. ,Projekt gospodarki zielenig”.

b. Sieci wodociggowe - nie przewiduje sie zmian.

c. Sieci teletechniczne - nie przewiduje sie zmian.

d. Sieci elektro-energetyczne - nie przewiduje sie zmian.

e. Sieci gazowe - nie przewiduje sie zmian.

f. Kanalizacja sanitarna - nie przewiduje sie zmian.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

ul. Zakolejowa ul. Sikorskiego tacznie
Powierzchnia w liniach 10533m? 2135m2 12668m?
rozgraniczajacych
Nawierzchnia jezdni 3865m? 923m? 4788m?
(bitumiczna)
Nawierzchnia chodnikow 748m? 605m2 1353m?2
(kostka betonowa)
Nawierzchnia $cieszki
rowerowej (kostka 1069m? - 1069m?2
betonowa)
Nawierzchnia ciggu
pieszo — rowerowego 277m? - 277m2
(kostka betonowa)
Nawierzchnia parkingu 132,5m2 i 132,5m2
(nawierzchnia bitum.)
Pobocze gruntowe - 3565m? 950m? 45247
Zielen

5. Dane o wypisach z rejestru zabytkow.

W obszarze przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw oraz objete ochrong konserwatorska.
Inwestycja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie, delegature w Ostrotece.

6. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych moze wystapic¢ krétkotrwate zwigkszenie poziomu hatasu i zanieczyszczeni powietrza
spowodowana duzg koncentracjg sprzetu budowlanego na niewielkiej przestrzeni. Ucigzliwo$ci te bedg miaty charakter lokalny i
przestang istnie¢ wraz z zakonczeniem procesu budowy.

Po zakonczeniu budowy, projektowana inwestycja poprawi komfort jazdy uzytkownikow drogi, przyczyni sie zmniejszenia hatasu
oraz przyczyni si¢ zmniejszenia emisji zanieczyszczen pylowych

Podczas realizacji prac budowlanych bedg powstawaly odpady zwigzane uzytkowaniem sprzetu budowlanego, realizacjg
typowych prac budowlanych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowlanych. Odpady te bedg
selektywnie gromadzone, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne uprawnienia do ich
utylizacji.

Odpady budowlane {j. gruz budowlany, nadmiar gruntu bedg wywozone z terenu budowy przez firme posiadajacq odpowiednie
uprawnienia do wywozu, utylizacji lub wykorzystania.

7. Kopie uzgodnien niniejszej dokumentacji (wg wykazu na str.2).



Urzad Miejski w Wyszkowie

Wyszkow, dnia 06.09.2010r.
SRG/2226/XXVI1I/5/10

Pracownia Projektow
Drogowych
Piotr Chelstowski
ul. Garibaldiego 4/5
04-078 Warszawa

dot.: Wykonania projektu budowlanego ul. Zakolejowej w Wyszkowie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

Po analizie koncepcji przedstawionej przez Panstwa podajemy dane wyjsciowe
do projektowania:
1. Droga KR2 o nawierzchni bitumiczne;j;
2. Odwodnienie drogi za pomoca kanalizacji deszczowej (punkt wlaczenia
kanalizacji deszczowej na zataczonym szkicu);
Na szerokosci dzialki Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego
w Wyszkowie nalezy zaprojektowa¢ miejsca parkingowe do parkowania
prostopadtego (po stronie toréw kolejowych);
4. Wijazdy w ul. Ireneusza Skladanowskiego (dz. nr 6125) oraz ul. Sybirakéw
(dz. nr 6034) poszerzy¢ maksymalnie w miar¢ mozliwosci;
5. W celu unikniecia wycinki ok. 15 drzew na wysokosci od dziatki nr 6033
do dzialki nr 2265/4 zaprojektowac zwezenie ciagu pieszo — rowerowego.

(93]

Jednoczesnie zatwierdzamy proponowana geometri¢ trasy po uwzglednieniu
powyzszych rozwigzan.

Z powazeniem

Urzad Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja R62 2, 07-200 Wyszkow Tel: +48 29 742 42 01(08), fax: +48 29 742 42 09,

e-mail: gmina@wyszkow.pl
NIP: 762-14-49-125, Regon: 000524938



Urzad Miejski w Wyszkowie

www.wyszkow.pl

Wyszkow, dnia 11.10.2010r.
SRG/2226/XXVII/6/10

Pracownia Projektéw Drogowych
Piotr Chelstowski
ul. Garibaldiego 4/5
04-078 Warszawa

dot.: Wykonania projektu budowlanego ul. Zakolejowej i ul. Gen. WL Sikorskiego
w Wyszkowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W odpowiedzi na Pana Pismo z dnia 17.09.2010r. Gmina Wyszkéw akceptuje
proponowane rozwiazania sytuacyjne w projekcie ul. Zakolejowej oraz ul. Gen. Wi

Sikorskiego w Wyszkowie.

Z powazaniem

T~

Urzad Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow Tel: +48 29 742 42 01(08), fax: +48 29 742 42 09,

e-mail: gmina@wyszkow.pl
NIP: 762-14-49-125, Regon: 000524938



TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

Ul. Zawadzkiego 8, 07-410 OSTROLEKA
Tel. 29 7602890
WWW.tp.pl

Ostroteka, 29 pazdziernika 2010r.

Pracownia Projektow Drogowych
Piotr Chelstowski

Ul. Garibaldiego 4 m.5

04-078 Warszawa

Numer pisma: STTCREZRS/WS/792/10
dotyczy :.warunki techniczne na przebudowe urzadzein TP S.A. kolidujacych z budowa ul.
Zakolejowej w Wyszkowie na odc. pomiedzy ul. Pultusks i Serocka

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2010 r informuije, ze w celu wyeliminowania kolizji istniejace;
sieci TP S.A. z pojektowang budowa ulicy Zakolejowej w Wyszkowie nalezy:
- kolidujace kable doziemne typu TKD i XTKMX zastapi¢ jednym kablem XzTKMXpw 15x4x0,5 na odc.
od ul. Puttuskiej do ul.Polnej/ ok. 600m/ w istniejacej kanalizacji teletechnicznej
-kabel zakonczyé z obu stron faczéwkami roztagcznymi KRONE 30 par w nowych stupkach kablowych
typu AGMAR
- przetaczenie abonentéw w nowy kabel wykona firma utrzymujaca sie¢ TP
- Zlikwidowadé kolidujace kable / po przetaczeniu abonentéw/

Zalecenia ogolne:

1. W przypadku kolizji przebudowaé urzadzenia podziemne i nadziemne ( istniejaca
kanalizacja  teletechniczna, kable, linie stupowe oraz inne urzadzenia
telekomunikacyjne) bedace wiasnoscia TP S.A. poza obszar kolidujacy tak, aby
infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza obszarem zlokalizowanej kolizji.
Przebudowa oraz zabezpieczenie  wszystkich  elementdw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r

2. Zaleca sie, aby kable miedziane przebudowywaé¢ w sposéb niepowodujacy przerw w
tacznosci (zrownolegli¢), za$ kable $wiattowodowe od zapasu lub ztacza dostgpnego
do najblizszego zapasu lub ztacza dostepnego poza obszarem kolizji.

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej przez ZUDP dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego; projekt wykonawczy do

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
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zatwierdzenia prosze sktada¢ w 2 egzemplarzach w Dziale Zarzadzania Zasobami
Sieci w Ostrotece, ul. Zawadzkiego 8.

4. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego

5. Niezbedne dane na temat infrastruktury TP S.A. i sprecyzowania warunkow
przebudowy kabli w fazie projektowej mozna uzyskac w obiekcie TP S.A., Ostrofeka,
ul. Zawadzkiego 8. Osoby do kontaktu: kable swiattowodowe, rurociagi, urzadzenia
aktywne: Dziat Gospodarki Zasobami Mariusz Nowocinski, tel. 504289025; sie¢
pasywna, miedziana- Wiestaw Szurnicki, tel. 502280285.

6. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP S.A., nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

7. Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencjg (zabezpieczeniem)
infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres:

TP S.A.

07-410 Ostroteka

Ul. Zawadzkiego 8

przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego stuzb TP S.A.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ min.:

e informacje o wykonawcy robot,

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow

e harmonogram robot,

» Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu
przez TP S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe)

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

8. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ osoby
wyznaczone do nadzoru ze strony TP S.A.

9. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska NETBUD Sp. z o.o.ul. Marii Zientary —Walewskiej 57A, 10-941
Olsztyn, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca
wtasno$¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e WPRT S.A ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa, ktdora prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg
jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e OPTRONIK S.A ul.Energetykow 10, 20-468 Lublin, ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
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10. Dla prac o skomplikowanym charakterze nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5

11. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru wraz z dokumentacjg powykonawcza zawierajacg min. inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjna, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem

12. Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy infrastruktury TP S.A.

ponosi Inwestor. Jednocze$nie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

13. Warunki Techniczne sg wazne przez okres 12 miesigcy od daty wystawienia - po ich
uptywie nalezy je aktualizowac.

Z powazaniem

Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
526-02-50-995: 7 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zi
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Pwi K

Sp. rau,w Weszkowis
wh Komunalna | Wyszkow 24.09.2010r.
(7 1K Wystkow

v i fes Y
SR G L. SRSt ST

Pracownia Projektow Drogowych
Piotr Chelstowski

ul. Garibaldiego 4m. 5

04-078 Warszawa

dotyczy: Wydania warunkéw technicznych budowy kanalizacji deszczowe) w
ul. Zakolejowej i Sikorskiego w Wyszkowie.

Odptyw kanalizacji deszczowej z ul. Sikorskiego i Zakolejowej podlaczy¢ do
studzienki rewizyjnej posadowione] na istniejacym kolektorze @ 1800

biegnacym w ul. Pitsudskiego.

~y

MCEPREZES ZARZADU
SYREXTOR TECHNIGENY

Lo Wasntergic

PWiK Sp. zo.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax. (29) 742 52 17
hatp:/ /www _bip.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NiP: 762 000 2994, Nr rey. KRS 0000154991 Sad Rej. dia m-st Warszawy

Kapitat zakladowy Spotki 20 171 000 PLN oplacony w calosci
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Pws-R-2782/10 Wyszkéw 2010-11-17

Pracownia Projektéow Drogowych
Piotr Chelstowski

ul .Garibaldiego 4m. 5

04 - 078 Warszawa

W zalaczeniu przekazuje uzgodniony pozytywnie projekt statej organizacji ruchu ulicy
Zakolejowej i Sikorskiego w Wyszkowie.

Wyk. 2 egz.

1 egz. a/a

2 egz. adresat

Zal.- 1 egz. czasowej organizacji ruchu ,
Wyk.R.K. . .V.j/
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Warszawa, dnia /; /l 2010 .
ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

2010-11- U8
MBPR/W-ZPP-MH-4334-226/10 ) L. e

S L'v\‘jl.\\ Podpis......./ /;543

e I

Pan

Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Miasta Wyszkowa
ul. Aleja Roz 2

07-200 Wyszkdw

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 pazdziernika br. znak SRG/2226/XXVII/7/10,
uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194), Zarzad Wojewodztwa opiniuje
pozytywnie materialy do wniosku o uzyskanie .,decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej” w zakresie budowy drég gminnych — ul. Zakolejowej i ul. Sikorskiego w
Wyszkowie wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej i odwodnienia oraz
przebudowsg urzadzen kolidujacych. Jednoczesnie informuje, ze rozwiazania techniczne,
konstrukcyjne 1 organizacji ruchu skrzyzowania projektowanej drogi z droga wojewddzka nr

618 (ul. Pultuska) wymagaja uzgodnienia z jej zarzadca.

ZUp. Zaggady Wi
A Wojewsiztwe

Do wiadomosci:

Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewodzkich w Warszawie
ul. iecka 14
00-048 Warszawa
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URZAD MIEJSKI
W WYSZKOWIE
Meiz RA7 2, 07-200 Wyszkw

\

wie | Wyszkow 2010.10.29

GKM. 7040/ 124 /10

Wydzial
Strategii i Rozwoju Gminy

w/m

W odpowiedzi na pismo nr SRG /2226/ XXVII/ 9/10 z dnia 18 pazdziernika
2010r opiniuj¢ pozytywnie materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drég gminnych — ul.
Zakolejowej i ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego w Wyszkowie wraz z budowg
infrastruktury towarzyszacej i odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej
oraz przebudowsg urzadzen kolidujacych, gmina Wyszkow powiat wyszkowski,

woj. mazowieckie.

Sprawe prowadzi: Teresa Ostrowska tel. +48 29 742 42 01 (08) wew. 738
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ZARZAD POWIATU
w WYSZKOWIE
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1P5443/349/10 Wyszkéw 02.11.2010

| 210-11-03 ;/ Urzad Miejski
AF 297 / oo w Wyszkowie
/

W odpowiedzi na pismo Nr SRG/2226/XXVII/8/10 z dnia 18 pazdziernika
2010r. Zarzad Powiatu Wyszkowskiego pozytywnie opiniuje materiaty do wniosku o
wydanie decyzji na realizacjg¢ inwestycji drogowej polegajacej na budowie drég
gminnych — ul. Zakolejowej i ul.Sikorskiego w Wyszkowie, wraz infrastrukturg
towarzyszgcq, odwodnieniem i przebudowa urzadzen kolidujacych, gmina

Wyszkdw, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie.
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Urzad Miejski w Wyszkowie

www.wyszkow.pl

Wyszkéw, dnia 04.11.2010r.
SRG/2226/XXVII/11/10

Pracownia Projektéw Drogowych
Piotr Chelstowski
ul. Garibaldiego 4/5
04-078 Warszawa

dot.: Wykonania projektu budowlanego ul. Zakolejowej i ul. Gen. WL Sikorskiego
w Wyszkowie wraz 7 uzyskaniem pozwolenia na budowe.

W odpowiedzi na Pana Pismo z dnia 14.10.2010r. Gmina Wyszkéw akceptuje
proponowane rozwigzania w zakresie konstrukeji jezdni oraz elementéw przekroju normalnego

projektowanej ul. Zakolejowej oraz ul. Gen. Wi. Sikorskiego w Wyszkowie.

Z powazaniem

W zaljczeniu:
1. Przekr6j normalny ul. Zakolejowej, skala 1:50 wraz z uzgodnieniem — 1 egz.;
2. Przekrdj normalny ul. Gen. W1. Sikorskiego, skala 1:50 wraz z uzgodnieniem — 1 egz.;
3. Szczeg6t wjazdu na posesjeg, skala 1:50 wraz z uzgodnieniem — legz.;
4. Szczegbt przejscia dla pieszych, skala 1:50 wraz z uzgodnieniem — legz.

Urzad Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw Tel: +48 29 742 42 01(08), fax: +48 29 742 42 09,

e-mail: gmina@wyszkow.pl
NIP: 762-14-49-125, Regon: 000524938
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WYSZKOW m. 2010-11-25
STAROSTA WYSZKOWSKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
07-200 Wyszkow, ul. Aleja Ro6z 2

OPINIA NR GG.7442-293/2010

Uzgodnienie : Wyszkdw, ul. Zakolejowa, Sikorskiego - projektowana ulica, projektowana kanalizacja
deszczowa, studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej, przykanaliki do studni
$ciekowych, projektowana siec teletechniczna, projektowane studnie
teletechniczne, likwidacja istniejgcych sieci teletechnicznych

Lokalizacja obiektu : Wyszkéw, dz. 3000/43, 2267

Oznaczenie arkusza mapy: 253.443.253.2; 253.443.252.1; 253.443.251.4; 253.443.251.2
253.443.204.3

Zleceniodawca : Pracownia Projektéw Drogowych
Chetstowski Piotr
04-078 WARSZAWA
ul. Garibaldiego 4/5

Nr Zlecenia : 3816-1/2010

Nazwa jednostki projektowej : Pracownia Projektéw Drogowych
Chetstowski Piotr
04-078 WARSZAWA
ul.Garibaldiego 4/5

Autor opracowania Piotr Chelfstowski, upr. MAZ/0104/POOD/05;
Wiodzimierz Gryz, upr. nr 29/89/0s;
Grzegorz Giermakowski, upr. nr DTK-WSB/02477/04/U.

Inwestor : GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
ul.Aleja Roz 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
OPINIUJE POZYTYWNIE PROJEKT Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:

1. Urzadzenia podziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora

2. W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1
pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.1086/
oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow budowlanych.

3. Uzyskac zgode zarzadcy drogi na lokalizacje i umieszczenie urzgdzen.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznosci,
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu
projektu budowlanego, oraz pozwoleniu na budowe.

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. §13p.11i 2,
Dz. U. Nr 38 poz 455)

Przewodniczacy zespotu
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~ Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewddzkich

L w Warszawie
: §v ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
S tel. 22 244 90 00 do 12, fax: 22 244 90 13

www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

Warszawa, dnia 26 listopada 2010 r.

U-3/4428 B /10/618

Pracownia Projektow Drogowych
Piotr Chelstowski

Ul Garibaldiego 4 m. 5

04-078 Warszawa

dot: opinii do projektu organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 618 (ul. Pultuska) w
rejonie skrzyzowania z ul. Zakolejowa w Wyszkowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu stalej

organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej nr 618 (ul. Pultuska) w rejonie skrzyzowania z ul.
Zakolejowa w Wyszkowie Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie wydaje
opinig jak ponizej:

1.

2

s
0I5

Projektem nalezy obja¢ oznakowanie calego skrzyzowania tworzacego funkcjonalna
calos¢, a nie tylko jednego z jego wlotdw.

W zwiazku z pokazana kontynuacija drogi dla roweréw nie nalezy wprowadza¢ znaku
C-13a.

Ze wzgledu na stosowana zasade wyznaczania przejs¢ przede wszystkim przez ulice
ukladu podstawowego z pierwszenstwem przejazdu, geometria uniemozliwiajaca
lokalizacj¢ przejécia w zalecanej odleglosci min. 5 m od krawedzi jezdni i brakiem
dojscia z drugiej strony nie nalezy wyznaczaé przejscia dla pieszych na wlocie
podporzadkowanym ul. Zakolejowej.

Zat. 1 egz. projektu
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;\N/ﬁ\x Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich
/ w Warszawie

’ \
\ﬁ{ J ad ul. Mazowiecka 14  00-048 Warszawa
1 tel.(22)24490 00 do 12 Fax: (22) 244 90 13

www.mzdw.pl , e-mail dyrekcja@mzdw.pl

W-5/4427/ 7<) /10/618 UK Warszawa. dnia 30.11.2010 r

Pracownia Projektow Drogowych
Piotr Chelstowski

ul. Garibaldiego 4 m. 5

04-078 Warszawa

Dot: Uzgodnienia konstrukeji nawierzchni dla wlaczenia chodnika i $ciezki rowerowe;j
z ul. Zakolejowej do ul. Pultuskiej w Wyszkowie w ciagu drogi woj. nr 618.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2010r, Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-618-176/10 z dnia 30.11.2010r)
konstrukcje nawierzchni dla wiaczenia chodnika sciezki rowerowej z ul. Zakolejowej do ul.
Pultuskiej w Wyszkowie w ciagu drogi wojewddzkiej nr 618 ( w zakresie pasa drogowego
drogi woj.), zgodnie z zataczonym do pisma rysunkiem nr 4.1 (konstrukcja chodnika i $ciezki

rOWerowej).

Mazowsze.

serce Polski
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chodnik

13
14

podbudowa z betonu asfaltowego, gr.7cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr.20cm
wzmocnienie podtoza poprzez grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm
wzmocnienie podioza poprzez grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, gr.15¢cm
krawgznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr.3 cm

tawa betonowa z bet. B-10 z oporem o wym. 35 x 30 cm

$ciek z kostki betonowej szer. 28cm

- fawa betonowa z bet. B-10 z oporem 0 wym. 63 x 30 cm

KONSTRUK HODNIKA

(13 - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary, gr. 6cm

(7) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

(12)- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospoétka) stab. mechanicznie, gr. 10cm
(13)- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

(14)- podsypka piaskowa gr. 3 cm

KONSTRUKCJA SCIESZKI ROWERQWE

(13 - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 6cm

(7) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

(12)- podbudowa z kruszywa naturainego (pospoétka) stab. mechanicznie, gr. 10cm
(13)- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

(14)- podsypka piaskowa gr. 3 cm

UWAGA

W km od 0+326,02 do 0+452,55 zaprojektowano | |
ciag pieszo-rowerowy o szer. 3,0m o konstrukeji

jak na chodniku

N 2NN g, \o;,//;(,' e m
olle 'Y\;'L.’,’_Q\An'_‘, e ‘“‘f\-\ﬂ,'

UK -G8 - AF6. 140,

JEDNOSTKA

S, Pracownia Projekiow Drogowych Piotr Chefsfowski

Warszawa, ul. Garibaldiego 4 m.5

IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN

PROJEKTANT: | MGR INZ. PIOTR CHEESTOWSKI

NR UPR. MAZ/0104/PO0D/05

SPRAWZAJACY: | @R INZ. WOJCIECH CHEESTOWSKI -

NR UPR. CIE-78/88/89 ¥

Nwestor:  Gmina Wyszkow

Alja R6z 2; 07-200 Wyszkow

Projekt budowlany ul. Zakolejowej w Wyszkowie
na odcinku od ul. Puttuskiej do ul. Serockiej
Z uzyskaniem pozwolenia na budowe

TEMAT:

MARRS: | PRZEKROJE NORMALNE UL ZAKOLEJOWE)

BRANZA
DROGOWA

NR RYSUNKU:

DATA: SKALA: 4 ' 1

092010 | 1




MARSZALEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagielloniska 26
03-719 Warszawa
NI.D.1./JD/5417-682/10 Warszawaﬁgrudnia 2010r.

Nr Kanc.: 193410-24110/10

Pan

Piotr Chelstowski

ul. Garibaldiego 4 m. 5
04 — 078 Warszawa

OPINIA TECHNICZNA

Obiekt: wigczenie chodnika i $ciezki rowerowej wzdtuz ulicy Zakolejowej do chodnika $ciezki rowerowej

wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 618 (ul. Puttuska) w Wyszkowie
Faza: projekt budowlany
W odpowiedzi na Pana wniosek, oraz po zapoznaniu si¢ z dostarczong dokumentacja,
opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiazania geometryczne wigczenia chodnika i $ciezki rowerowej wzdiuz
ulicy Zakolejowej do chodnika $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 618 (ul. Pultuska)w Wyszkowie.
Projekt organizacji ruchu (statej i na czas budowy) nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w
Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w

Warszawie (ul. Ktopotowskiego 5, 03-718 Warszawa).

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy
uzgodni¢ z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie,

sprawe prowadzi:
J. Gminski, tel. 022/59-79-872
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SPRAWZAJACY: | MGR INZ WOJCIECH CHELSTOWSKI
NR UPR. CIE-78/88/89
INwesToR: | Gmina Wyszkow
Aleja Roz 2; 07-200 Wyszkow
Projekt budowlany ul. Zakolejowej w Wyszkowie
TEMAT: na odcinku od ul. Puttuskiej do ul. Serockie] oraz
ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku
od ul. Zakolejowej do al. Pitsudskiego
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Legenda:
: - projektowana jezdnia - projektowane obrzeze chodnikowe
- projektowany chodnik SRRt -1~ pas drogowy ul. Zakolejowe]
- projektowana $ciezka rowerowa N - projektowany wpust uliczny
E - projektowany ciag pieszo - rowerowy — |- projektowana sciek uiiczny
- projekiowana zielef - projektowana sie¢ teletechniczna
i - projektowane wjazdly na dziali - projektowana studnia teletechniczna
- projekiowany parking - projektowana likwidaca istniejacej sieci teletect
“Z654.1]. granice ewidenyjne i numery dziafek |- projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
E - projektowany kraweznik wystajacy / wiopi ony s30 |- projektowana studnia kanalizacji deszczowej
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Wyszkéw, dn. 02.12.2010r.

IP 5420/39/10

Pracownia Projektow Drogowych
Piotr Chelstowski
Ul. Garibaldiego 4/5
04-078 Warszawa

Dot.: Projektu budowlanego ul. Zakolejowej i ul. Sikorskiego w Wyszkowie.

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie w odpowiedzi na pismo z dn.
19.11.2010r. uzgadnia zataczony projekt koncepcyjny statej organizacji ruchu.

Ostateczny projekt statej organizacji ruchu nalezy przedstawi¢ do
zatwierdzenia Staro$cie Powiatu Wyszkowskiego, po uprzednim zaopiniowaniu

przez Komendeg Powiatowa Policji w Wyszkowie.

Sprawe prowadzi:

Adam Kowalski

Pokdj nr 6 nr telefonu (029) 743 59 06
E-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow Wyszkéw 30 listopada 2010r.
GKiM/7625/17/10
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a takze § 4
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Wyszkoéw

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie drég gminnych - ul. Zakolejowej i ul. Sikorskiego w Wyszkowie wraz
z budowg infrastruktury towarzyszacej i odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz
przebudowg urzadzen kolidujacych.

Uzasadnienie
W dniu 01.10.2010r. Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju Gminy w/m, dzialajac
w imieniu inwestora - Gminy Wyszkow, wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji

o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
budowie drog gminnych - ul. Zakolejowej i ul. Sikorskiego w Wyszkowie wraz z budowa
infrastruktury towarzyszacej i odwodnienia w postaci Kkanalizacji deszczowej oraz
przebudowq urzadzen kolidujacych.

W dniu 15 listopada 2010r. weszlo w zycie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z trescia § 3 ust. 1 pkt 60 cyt. rozporzadzenia do katalogu inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko zaliczone zostaty drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km. Projektowana inwestycja nie spetnia
tych kryteriow i nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym w przedmiotowym postepowaniu
zastosowano § 4 powotanego rozporzadzenia: ,,Do potgpowan w sprawie decyzji, o ktorych mowa
w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wszczetych przed dniem wejscia w zycie
niniejszego rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy dotychczasowe”. Obowigzujace rozporzadzenie
bylo poprzedzone rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), zgodnie z ktorym planowana
inwestycja nalezata do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko
(§ 3 ust 1 pkt 56).

Na podstawie art. 64 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialtywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) organ prowadzacy
postgpowanie wystapil o wydanie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
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oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwziecia do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Uwzgledniajac uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazil opinig, ze dla przedmiotowe] inwestycji nie
ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko - postanowienie z dnia
19.10.2010r. znak RDOS-14-WOOS-II-OL-6614-1791/10 (data wplywu 26.10.2010r.). Réwniez
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie odstapit od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko oraz opracowania raportu dla ww. przedsigwziecia - pismo z
dnia 25.10.2010r. znak PPIS-ZNS-712/74/2010 (data wptywu 27.10.2010r.).

Odnoszac si¢ do uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p6zn. zm.) ustalono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkos$ci zajmowanego terenu:
Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowg nawierzchni jezdni, chodnika, $ciezki
rowerowej, ciagu pieszo-rowerowego, parkingu i wjazdoéw ulic: Zakolejowej na odcinku od
ul. Puftuskiej do ul. Polnej, i dalej w strong ul. Serockiej, gdzie konczy sie ,,$lepym”
zakonczeniem, Sikorskiego na odcinku od ulicy Pilsudskiego do ulicy Zakolejowej.
Projektowana inwestycja stanowi przebudowe istniejacych ciagéw komunikacyjnych.
Przedsigwzigcie obejmuje odcinek ul. Zakolejowej o diugosci 695 mb oraz odcinek
ul. Sikorskiego o dlugosci 166 mb. W ramach przedsiewzigcia zostana wykonane
nastgpujace elementy:

¢ budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,

* budowa chodnika jednostronnego na ul. Zakolejowej oraz dwustronnego na ul. Sikorskiego
o nawierzchni z kostki betonowej,

* budowa ciggu rowerowego dwukierunkowego na ul. Zakolejowej o nawierzchni
z kostki betonowej,

* budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. Zakolejowej o nawierzchni z kostki betonowej,

* budowa parkingu przy ul. Zakolejowej o nawierzchni z kostki bet.,

* budowa wjazdéw do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej,

* budowa elementéw odwodnienia, ktére bedzie realizowane poprzez studnie $ciekowe
i projektowang kanalizacj¢ deszczowa,

* budowa poboczy - pasa zieleni,
* przebudowa istniejacej infrastruktury — usunigcie kolizji projektowanego ciggu z mediami.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzig¢ znajdujacych sig¢ na terenach nieruchomosci sasiednich:
Planowane przedsigwzigcie bedzie bezposrednio powiazane z istniejacymi drogami, jednak
z uwagi na niewielki zakres emisji projektowanej inwestycji nie wystapi kumulowanie si¢
ich oddziatywan.

c) wykorzystania zasobéw naturalnych:
Na etapie realizacji analizowanego przedsigwzigcia wystapi zapotrzebowanie na materiaty
budowlane oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych.

d) emisji i wystegpowania innych uciazliwosci:
W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie mozna wykluczy¢ krétkotrwalego
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e)

a)

b)

<)

d)

zwickszenia ~ poziomu  halasu i zanieczyszczen — powietrza  spowodowanego
skoncentrowanymi na niewielkiej powierzehni pracami budowlanymi. Uciazliwosci z nimi
zwiazane beda mialy charakter lokalny. przej$ciowy oraz ustang wraz z zakonczeniem etapu
realizacji inwestycji. Projektowana inwestycja poprawi komfort jazdy uzytkownikow drogi,
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji halasu, oraz przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen pylowych

W fazie budowy zamierzenie stanie si¢ zrédiem powstawania odpadow zwiazanych
z uzytkowaniem sprzetu budowlanego, realizacja typowych prac budowlanych oraz
funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Odpady te beda selektywnie
gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajacym stosowne uprawnienia.

Odpady powstale na etapie budowy, t. elementy betonowe i nadmiar gruntu, beda
wywozone z terenu budowy przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
czynnoéci w tym zakresie, do utylizacji lub zagospodarowania przez przedsigbiorstwa
specjalistyczne.

W trakcie eksploatacji projektowanej drogi, emitowane beda halas oraz zanieczyszczenia
zwigzane ze spalaniem paliw w poruszajacych sie¢ pojazdach. Planowane przedsigwzigcie
nie spowoduje pogorszenia stanu érodowiska w otoczeniu inwestycji. Projektowana
inwestycja zwigkszy bezpieczenstwo ruchu kolowego i pieszego oraz poprawi komfort
jazdy uzytkownikow drogi. Wzrost pltynnoséci  jazdy pozwoli na wyeliminowanie
niezorganizowanej emisji zanieczyszczef pylowych oraz posrednio przyczyni si¢ do
obnizenia uciazliwosci hatasowe;j.

ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie wiaze si¢ z ryzykiem wystapienia powaznej
awarii. Istnieje mozliwo$¢ wystapienia awarii w fazie eksploatacji przedsigwzigcia, gdy
w przypadku kolizji drogowych pojazdow przewozacych materiaty niebezpieczne, materialy
te zostana uwolnione do $rodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie
zmniejszy prawdopodobienstwo takiego zdarzenia w poréwnaniu z sytuacjg obecna.

Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szezegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoéci samooczyszczania sig
érodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych  planéw  zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:
Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane poza miejscem wystgpowania obszarow
wodno-blotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

obszary gorskie lub lesne:

Inwestycja jest potozona poza obszarami gérskimi i lesnymi.

obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikow
wod $rodladowych:

W rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod
i obszary ochronne zbiornikow wod srédladowych.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
sieci Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
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Projektowane przedsigwzigcie lezy poza obszarami objetymi ochrong z mocy ustawy
o ochronie przyrody. Inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci ok. 0,3 km od obszaru
Natura 2000 — Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 i Ostoja Nadbuzanska PLH 140011.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wstepuja obszary, na ktoérych
standardy jako$ci $rodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
W miejscu realizacji inwestycji brak jest obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:
Gesto$¢ zaludnienia miasta Wyszkowa wynosi 1304 os/km?
i) obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddziatania inwestycji i jej najblizszej okolicy nie wystgpuja jeziora.
j) obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w punkcie 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiggu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsigwzigcie
moze oddziatywac:
Zasieg oddzialywania przedsigwzigcia bedzie mial charakter lokalny, ograniczony do
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:
Polozenie analizowanej inwestycji oraz jego zakres wyklucza mozliwo$¢ oddziatywania
przedsiewzigcia na obszary polozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak
i eksploatacji.

¢) wielkosé i zlozono$é oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej:
Zasieg oddziatywania bedzie miat charakter lokalny. Prowadzone prace budowlane nie beda
wigzaly si¢ z wystapieniem oddzialywan o znacznej wielkosci i ztozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania
Informacje zawarte we wniosku potwierdzaja pewnos¢ wystapienia lokalnych
i krétkotrwatych oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
Oddzialywania zwiazane z fazaq realizacji beda mialy charakter krotkotrwaly
i ustapia po zakoriczeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji beda wystgpowaly
oddzialywania spowodowane hatasem 1 zanieczyszczeniem powietrza. Jednak
zaproponowane rozwigzania umozliwiq ptynna jazd¢ samochodéw, co ograniczy emisj¢
spalin do atmosfery, poprawi warunki ruchu i bezpieczenstwo pojazddw, pieszych
i rowerzystow.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania oraz wskazane wyzej opinie, w dniu
2 listopada 2010r. Burmistrz Wyszkowa odstapil od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na  $rodowisko dla  analizowanego  przedsigwzigcia  (postanowienie
sygn. GKiM/7625/17-4/10).

Strony postgpowania informowano o toczacym si¢ postgpowaniu na kazdym jego etapie.
W dniu 08.10.2010r. powiadomiono strony o Wwszczeciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. Obwieszczeniem z dnia 02.11.2010r. sygn. GKiM/7625/17-6/10



poinformowano o wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiazku przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko. W trakcie toczacego si¢ postgpowania strony nie wniosty zadnych
wnioskow, czy uwag, ani jedna osoba nie zapoznala si¢ z dokumentacja sprawy.

Majac powyzsze na uwadze 0rzeczono jak w sentencji.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentow, biorac pod uwage stanowiska organow
opiniujacych oraz uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)
orzeczono jak w sentencji.

Integralng czes¢ niniejszej decyzji stanowi zalaczniki Nr 1 — charakterystyka planowanego
przedsigwziecia.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Warszawie, Delegatura w Ostrolece, 07-400 Ostroleka, ul. Gorbatowa 15. Odwotanie wnosi si¢
za po$rednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Wydziat Strategii i Rozwoju Gminy w/m
2. zgodnie z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego strony postepowania
powiadomiono przez obwieszczenie
3. ala

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Daszynskiego 28, 07-200 Wyszkow
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W SIEDLCACH
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji
08-110 Siedlce, ul. Zbrojna 39, tel.: +48 (25) 644-73-51, +48 (25) 746 33 25, fax: +48 (25) 746-33-29, e¢-mail: k.bialowas@plk-sa.pl
Siedlce dnia 28 marca 2011 r.
1ZIW1-505-71/1/11

Pracownia Projektéw Drogowych
Piotr Chelstowski

ul. Szaserow 19 lok. 12

04-293 Warszawa

W nawigzaniu do pisma z dnia 21.02.2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu ,,Budowa
ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskiej do ul. Serockiej” oraz ,,Budowa
ul. Gen. Wi Sikorskiego w Wyszkowie od ul. Zakolejowej do Alei Marszatka J. Pilsudskiego”
w sasiedztwie linii kolejowej nr 29 Tluszez — Ostroleka od km 19,332 (ul. Serocka) do km 20,122
(ul. Pultuska) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach opiniuje
pozytywnie lokalizacj¢ budowy ul. Zakolejowej i ul. Gen. Wi. Sikorskiego w Wyszkowie
w sasiedztwie terenow kolejowych.

Opracowat:
Krzysztof Bialowas
tel./fax. (25) 746 33 25

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Xl| Wydziat Gos;

pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 11 957 687 000,00 zt w catosci wplacony.

podarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami PKP PoLSKIE KnLEJE PA“STW’UWE

w ie
w Warszawie Spotka Akcyjna

ul. Armatnie 14

01-246 Warszawa

el +48 22 474 55 60

tax. +48 224745117
e-mail:wwakancelarial@pkp.pl

www pkp.pl
Pracownia Projektéw Drogowych
Piotr Chetstowski
Warszawa, dnia 19.05.2011 r. ul. Szaserow 19 lok. 12
N131g-614-70/11 04-293 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2011 r. dotyczgcego zgody na odstepstwo od
warunkoéw okreslonych w art. 53 Ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94), PKP _S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w
Warszawie pozytywnie opiniuje projekt ,Budowa ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku
od ul. Puttuskiej do ul. Serockie]” oraz ,Budowa ul. Gen. Wt. Sikorskiego w Wyszkowie od ul.
Zakolejowej do Alei Marszatka J. Pitsudskiego” w sgsiedztwie linii kolejowej nr 29 Tiuszcz-
Ostrofeka od km 19.332 (ul. Serocka) do km 20.122 (ul. Puttuska).

{
EASTE“P?E(\ DYREKTORA
S: ha:)a:aqq-ekspioatacyjnych I
-8-
mgr Roman Konca

Otrzymuja;
(I} Adresat
2. ala
PP g e
C”??“&WTBRA“
HCTRTURORS | b Ch

myrinc. iwwei Kosnik

Polskie Koleje Panistwowe Spoétka Akeyjna
z siedziba w Warszawie

ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy

REGON 000 126 801-03765

NIP 525-00-00-251

Kapitat zaktadowy Spotki: 10 150 715 600 zt
w calosci wplacony



Wyszkéw  15.12. 201 1r.

AB.6740.1.888.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 w zwiazku z art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003r
transporcie kolejowym (Dz.U.z 2007r Nr 16, poz.94 z pézn. zmianami) i art. 82 ust.2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz.U. z 1994r nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
zmianami ) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. , Nr 98 poz. 1071 z pézn. zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Wyszkow

Postanawiam udzieli¢ zgody na odstgpstwo

od przepiséw z art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 transporcie kolejowym (Dz.U.z 2007r

Nr 16, poz.94 z p6zn. zmianami) oraz przepisébw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej 1
wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych w zakresie usytuowania
budowli — ulicy Zakolejowej w Wyszkowie w odleglo$ci mniejszej niz 10 m od granicy
obszaru kolejowego i w odleglo$ci mniejszej niz 20 m od skrajnego toru.

uzasadnienie

Gmina Wyszkéw jako inwestor budowy ulicy Zakolejowej w Wyszkowie wystapita do
tutejszego organu o wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisu zawartego w art. 53 ust 2
ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie zmniejszenia odleglosci. Poniewaz powyzsza
inwestycja zostala pozytywnie zaopiniowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A —Zaktad
Linii Kolejowych w Siedlcach pismem znak sprawy IZIWI-505-71/1/11 z dnia 28 marca 2011
oraz Polskie Koleje Panstwowe S.A. pismem znak sprawy N13 1g-614-70/11 z dnia
19.05.2011 w tej sytuacji postanowiono jak sentencji postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie shuzy stronom zazalenie.

Otrzymuje: Rt
1. Gmina Wyszkow '
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A —Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach
3. Polskie Koleje Panstwowe S.A '
4. ala

Sprawe prowadzi

Izabela Pianowska pokdj nr 9

Tel 29/ 74 359 10
e-mail:budownictwo@powiat-wyszkowski pl
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Ostroleka, 0.11.2011 .
DO. 5152.2.3.8.2011 :

Iy Gmina Wyszkow
i t"%’,‘ ‘.LLU ul. Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

OPINIA KONSERWATORSKA

Dot.: budowy ulicy Zakolejowej i ulicy Sikorskiego w Wyszkowie.

Odpowiadajac na pismo nr SRG-1.7013.27.2011 z dnia 18.10.2011 r., W sprawie
budowy ulicy Zakolejowej na odcinku od ul. Pultuskiej do ul. Serockiej oraz ulicy
Sikorskiego na odecinku od ul. Zakolejowej do Al. Pitsudskiego, na dziatkach nr ewid.
3000/43, 2236/7, 2238/9, 2239/16, 2240/15, 2241/16, 2242/13, 2243/10, 6125,
2245/13, 2246/14, 2247/18, 2248/10, 2249/6, 6034, 2265/5, 2266/5, 2267, 2383/6,
2383/3, 2384/1, 2413/11, 2377/1, 1510/3, 1510/7, 1400/12, 2224/1 w Wyszkowie,
opiniuje pozytywnie zamierzong inwestycje. Projektowana budowa zlokalizowana bedzie
przy granicy z dziatka nr 2225/2, na ktérej potozona jest willa z 1925 r., ujeta w gminnej
ewidencji zabytkow.

Planowane dziatania inwestycyjne, wykonane zgodnie z przedstawiong koncepcja,
nie wplyng na zakres ochrony zabytkowego obiektu.
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Czesc B - Projekt Architektoniczno — Budowlany:
Projekt drogowy
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1. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sa:

- umowa nr SRG/2222/XXVI1/67/10 z dnia 18.08.2010r.,

- umowa nr SRG/2222/XXVI11/108/10 z dnia 30.09.2010r.,

- ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. (z p6zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w/s szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 03.07.2003r.

- ustawa ,O drogach publicznych” z dnia 21.03.1985r.

- ustawa ,O szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” z dnia 10.04.2003r. (z
pozniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,W/s warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” z dnia 02.03.1999r.

- specyfikacja zamoéwienia,

- normatywy techniczne i wytyczne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy ulicy Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul.
Puttuskiej do ul. Serockiej oraz ulicy Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Zakolejowej do al. Pitsudskiego. W ramach
Zlecenia projekt przewiduje wybudowanie jednostronnego ciggu pieszego i rowerowego wzdiuz ul. Zakolejowej oraz ciggdéw
pieszych po obu stronach ulicy Sikorskiego.

3. Opis stanu istniejacego.
3.1 Warunki gruntowo - wodne.

Na analizowanym obszarze zostaly wykonane badanie geotechniczne, na podstawie ktérych wyodrebniono 4 warstwy
geotechniczne:

- humus oraz nasypy antropogeniczne, ktore stanowig wierzchnig warstwe profilu gruntowego (max. do gtebokosci 0,5m p.p.t.).
Na warstwe tg skladajg sie : mieszania zuzlu i gruntéw mineralnych niespoistych (zwir, ttuczen). Charakteryzuje sie duzg
niejednorodnoscia i zmiennym stanem zageszczenia. Grunty te nalezy traktowaé jako niebudowlane i nalezy je usungé z
podtoza projektowanych jezdni.

- gliny piaszczyste z domieszkg zwiru oraz piaski gliniaste (znajdujace sie na gtebokosci od 0,5m do 2,0m p.p.t.) w stanie
twardoplastycznym, ktére mozna zaliczy¢ do gruntow matowysadzinowych.

- piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym ( znajdujace sie na gtebokosci okoto 1 m p.p.t.) wystepujace tylko w obszarze
pétnocnym analizowanego terenu (okolice skrzyzowania ul. Zakolejowej i ul. Puttuskiej) — zaliczy¢ nalezy do gruntéw
niewysadzinowych.

- gliny piaszczyste z domieszka zwiru w stanie plastycznym (zalegajace na gtebokosci ponizej 2 m p.p.t.), ktére nalezy zaliczy¢
do gruntéw bardzo wysadzi nowych.

Podczas wykonywania badan gruntu nie dowiercono sie do wody gruntowej — zatem zaktada sie, ze poziom waéd gruntowych
znajduje sie ponizej 3 m p.p.t.

Majac na uwadze w/w rodzaje gruntdw stwierdzono, ze grunty znajdujace sie na terenie analizowanego obszaru nalezy zaliczyé
do kategorii G3.

Szczegotowe wyniki przeprowadzonych badan gruntu oraz wnioski znajdujq sie w opracowaniu p.n. ,Dokumentacja
geotechniczna dla potrzeb projektu modernizacji ul. Zakolejowe]” stanowigcym zatacznik do niniejszego projektu.

3.2 Ulica Zakolejowa

Ulica Zakolejowa jest lokalnym ciggiem komunikacyjnym, ktéry od strony pdinocnej jest podtaczony do ul. Puttuskiej (drogi
wojewodzkiej nr 618), gdzie w obrebie skrzyzowania posiada nawierzchnie bitumiczng ( na odcinku 15m). Na pozostatym
odcinku wystepuje nawierzchnia gruntowa, nieutwardzona, na ktorg sktadajg sie humus, zuzel, thuczen, zwir oraz inne materiaty
niespoiste. Na odcinku pierwszych 50 m (wg zatozonego pikietaza), po prawej stronie ulicy Zakolejowej utozony zostat kraweznik
wystajacy na wys. okoto 12cm, na pozostatym odcinku krawedzie jezdni nie sg w zaden sposdb uregulowane

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy Zakolejowej oscyluje w zakresie 11-22m.

Na analizowanym odcinku ul. Zakolejowa posiada skrzyzowania z nastepujacymi ciggami:

- ul. Puttuska (pik. 0+000 — poczatek opracowania)

- ul. Sktadanowskiego (pik. 0+234,56)

- ul. Sybirakéw (pik. 0+337,74)

- ul. Sikorskiego (pik. 0+482,11)
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- ul. Polna (pik. 0+581,63)

W bezposrednim otoczeniu ulicy Zakolejowej, od strony zachodniej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa oraz szkofa, do
ktérych dojazd zapewniony jest za pomocg wjazddw na posesje bezposrednio z ulicy. Od Strony wschodniej, pas drogowy
analizowanej ulicy graniczy z terenami kolejowymi, na ktérych jest zlokalizowany jeden tor linii kolejowe;.

3.3 Ulica Sikorskiego

Ulica Sikorskiego jest lokalnym ciagiem komunikacyjnym, ktory od strony wschodniej jest podiaczony do ul. Zakolejowej,
natomiast od strony zachodniej dochodzi do al. Pitsudskiego. Na catej dtugosci projektowanego odcinka posiada nawierzchnig
gruntowg nieutwardzong. Podobnie jak w ul. Zakolejowej, istniejaca nawierzchnia sktada sie z humusu, zuzla, ttucznia, zwiru i
innych materiatéw niespoistych.

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy Sikorskiego wynosi 15m. Jedynie przy skrzyzowaniu z al. Pitsudskiego, na diugosci pierwszych
25m pas drogowy posiada szerokos¢ okoto 25m.

W bezposrednim otoczeniu ul. Sikorskiego znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, ktéra jest komunikacyjnie obstugiwana
bezposrednio poprzez wjazdy na posesje.

4. Opis stanu projektowanego
4.1 Zalozenia do projektowania

Do projektowania przedmiotowych ulic przyjeto nastepujace zatozenia:

- Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

- Kategoria ruchu KR2,

- Klasa drogi: ,D” — dojazdowa,

- Szeroko$¢ jezdni: 5,0m,

- Odwodnienie: za pomocg studni $ciekowych i kanalizacji deszczowe;j,

- Wzdtuz ulicy Zakolejowej przewiduije sie dwukierunkowy cigg rowerowy oraz ciag pieszy
- Wzdtuz ulicy Sikorskiego przewiduje sie po obu stronach ciggi piesze

4.2 Rozwiazania sytuacyjne (rys.3)
421 Rozwiazanie sytuacyjne ulicy Zakolejowej

Ulica Zakolejowa rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z ulica Puttuska. Na catej swej dtugosci posiada ona jezdnie o
szerokosci 5,0m. Po zachodniej stronie, wzdtuz catego odcinka projektowanej ulicy, przewidziano chodnik o szerokosci 1,5m
oraz ciag rowerowy dostosowany do ruchu dwukierunkowego o szerokosci 2,4m. Wyjatek stanowi odcinek od km 0+330,94 do
km 0+447,55, gdzie przewidziano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m.

Po zachodniej stronie ulicy Zakolejowej zlokalizowane sg nieruchomo$ci z bezposrednim dostepem do projektowanego ciggu,
ktéry bedzie realizowany poprzez zaprojektowane wjazdy o szerokosci 3,0m. W uzasadnionych przypadkach, za zgodq
Inwestora, dopuszcza sie zwiekszenie szerokosci zaprojektowanych wjazdéw do max. szerokosci 5,0m.

0s ulicy Zakolejowej zaprojektowano w taki sposéb, aby umozliwiata ona ptynny przejazd uczestnikom ruchu. Sktada sie ona z
nastepujacych elementéw:

Lp. Pikietaz poczatku Pikietaz konca Element osi Charakterystyczne parametry
elementu elementu elementu
1 0+000,00 0+011,10 Prosta L=11,10m
2 0+011,10 0+014,75 tuk kotowy w prawo R=22,05m; L=3,65m
3 0+014,75 0+052,92 Prosta L=38,17m
4 0+052,92 0+075,53 tuk kotowy w prawo R=250,00m; L=22,60m
5 0+075,53 0+089,66 Luk kotowy w lewo R=250,00m; L=14,13m
6 0+089,66 0+168,64 Prosta L=78,98
7 0+168,64 0+187,67 Luk kotowy w prawo R=150,00m; L=19,03m
8 0+187,67 0+210,66 Luk kotowy w lewo R=150,00m; L=22,99m
9 0+210,66 0+317,99 Prosta L=107,33m
10 0+317,99 0+333,98 tuk kotowy w lewo R=150,00m; L=16,00m
11 0+333,98 0+347,56 tuk kotowy w prawo R=150,00m; L=13,58m
12 0+347,56 0+484,51 Prosta L=136,95m
13 0+484,51 0+562,27 tuk kotowy w lewo R=370,00m; L=77,76m
14 0+562,27 0+650,16 Prosta L=87,89m
15 0+650,16 0+682,44 Luk kotowy w lewo R=150,00m; L=32,28m
16 0+682,44 0+694,94 Prosta L=12,50m
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W ulicy Zakolejowej zlokalizowano ponadto nastepujace elementy:

- km 0+061,60 — lokalizacja osi progu zwalniajacego,

- km od 0+111,78 — do 0+168,06 — zatoka parkingowa (po lewej stronie ul. Zakolejowe;j),

- km 0+219,95 - lokalizacja osi progu zwalniajacego,

- km 0+234,95 - skrzyzowanie z ul. Sktadanowskiego (wyokraglenie o promieniu R=3,0m),

- km 0+337,74 - skrzyzowanie z ul. Sybirakdw (wyokraglenie o promieniu R=3,0m),

- km 0+482,11 - skrzyzowanie z ul. Sikorskiego (wyokraglenie o promieniu R=6,0m),

- km 0+581,63 — skrzyzowanie z ul. Polng (wyokraglenie o promieniu R=6,0m),

- km od 0+682,94 do 0+694,94 — lokalizacja zatoki do zawracania.

Ulica Zakolejowa na diugosci analizowanego odcinka krzyzuje sie z czterema w/w ulicami i koriczy sie $lepym zakoriczeniem z
zatokq do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5m. Dtugo$¢ projektowanego odcinka ul. Zakolejowej wynosi 694,94m.

422  Rozwiazanie sytuacyjne ulicy Sikorskiego

Ulica Sikorskiego rozpoczyna swéj bieg na skrzyzowaniu z al. Pitsudskiego, a koriczy skrzyzowaniem z ul. Zakolejowa. Na
poczatkowym odcinku (25mb) jezdnia posiada szeroko$¢ 7,0m ze wzgledu na dostosowanie sie do geometrii pobliskiego
skrzyzowania. Na dalszym odcinku zastosowano skos 1:5 na lewej krawedzi jezdni, by w km 0+044 jezdnia osiggneta szerokos¢
5,0m. Wartos¢ ta zostaje utrzymana do korica projektowanego odcinka.

Po obydwu stronach ul. Sikorskiego przewidziano ciagi piesze o szer. 2,0m. W otoczeniu bezpo$rednim planowanego odcinka
znajduje sie pobliska zabudowa mieszkaniowa, ktdrej obstuga komunikacyjna bedzie zapewniona poprzez zaprojektowane
wjazdy o szerokosciach 3,0-5,0m.

0s ulicy Sikorskiego zaprojektowano w taki sposéb, aby umozliwiata ona ptynny przejazd uczestnikom ruchu. Sktada sie ona z
nastepujacych elementow:

Lp. Pikietaz poczatku Pikietaz kofca Element osi Charakterystyczne parametry

elementu elementu elementu

1 0+000,00 0+011,69 Prosta L=11,69m

2 0+011,69 0+038,88 Prosta L=27,19m

3 0+38,88 0+49,66 tuk kotowy w lewo R=100,00m; L=10,78m

4 0+49,66 0+119,61 Prosta L=69,95m

5 0+119,61 0+165,30 Prosta L=45,69m

6 0+165,30 0+174,43 Prosta L=9,13m

Diugo$é projektowanego odcinka ul. Sikorskiego wynosi 174,43m.
4.3 Rozwiazanie wysokosciowe
4.3.1 Rozwigzanie wysokosciowe ul. Zakolejowej (rys.4.1)

Uksztattowanie wysokoSciowe ulicy Zakolejowej zostato zaprojektowane w taki sposéb, aby nie bylo koniecznoSci
przebudowywania wysoko$ciowego istniejacych bram wjazdowych na posesje, przy zachowaniu normatywnych pochylen
podtuznych zapewniajacych prawidtowy sptyw wéd opadowych. Ponadto niweleta zostata dostosowana wysokos$ciowo do
rzednych istniejacych na skrzyzowaniu z ul. Puttuska oraz ul. Polna,

Niweleta ul. Zakolejowej sktada sie z nastepujacych elementéw:

Lp. Pikietaz poczatku Pikietaz kofica Element niwelety Charakterystyczne parametry
elementu elementu elementu

1 0+000,00 0+006,89 Styczna L=6,89m Pochylenie i=-1,0%
2 0+006,39 0+034,68 Styczna L=27,79m Pochylenie i=-0,25%
3 0+034,68 0+064,73 Styczna L=30,05m Pochylenie i=-1,0%
4 0+064,73 0+297,21 Styczna L=232,48m Pochylenie i=-0,3%
5 0+297,21 0+337,74 Styczna L=40,53m Pochylenie i=0,45%
6 0+337,74 0+430,00 Styczna L=92,26m Pochylenie i=-0,35%
7 0+430,00 0+546,40 Styczna L=116,40m Pochylenie i=0,5%
8 0+546,40 0+657,78 Styczna L=111,40m Pochylenie i=-0,4%
9 0+657,78 0+694,%4 Styczna L=37,14m Pochylenie i=0,4%

43.2  Rozwiazanie wysokosciowe ul. Sikorskiego (rys.4.2)

Uksztattowanie wysokosciowe ulicy Sikorskiego zostato zaprojektowane w taki sposob, aby nie bylo koniecznosci
przebudowywania wysoko$ciowego istniejgcych bram wjazdowych na posesje, przy zachowaniu normatywnych pochylen
podiuznych zapewniajacych prawidtowy sptyw wdéd opadowych. Ponadto niweleta zostata dostosowana wysokoSciowo do
rzednych istniejacych na skrzyzowaniu z al. Pitsudskiego oraz projektowang ul. Zakolejowa.
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Niweleta ul. Sikorskiego sktada sie z nastepujacych elementéw:

Lp. Pikietaz poczatku Pikietaz korica Element niwelety Charakterystyczne parametry
elementu elementu elementu

1 0+000,00 0+005,00 Styczna L=5,00m Pochylenie i=2,0%

2 0+005,00 0+025,71 Styczna L=20,71m Pochylenie i=-0,4%

3 0+025,71 0+047,33 Styczna L=21,62m Pochylenie i=-0,75%

4 0+047,33 0+104,44 Styczna L=57,10m Pochylenie i=-0,3%

5 0+104,44 0+162,83 Styczna L=58,39m Pochylenie i=0,3%

6 0+162,83 0+171,94 Styczna L=9,09m Pochylenie i=-0,5%

7 0+171,94 0+174,44 Styczna L=2,50m Pochylenie i=2,0%

4.4 Przekroéj normalny, szczegoty konstrukcyjne (rys.5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5)

Ulica Zakolejowa w przekroju poprzecznym posiada jezdnie o szerokosci 5,0m o uksztattowaniu daszkowym z pochyleniem
nawierzchni 2,0% w kierunkach zewnetrznych krawedzi (rys.5.1). Od strony wschodniej, wzdtuz catego projektowanego odcinka
z wyjatkiem wystepowania zatoki parkingowej w km od 0+115,92 do 0+163,92, wystepuje $ciek z prefabrykowanej kostki
betonowej 0 szerokosci 28cm (szczegdt ,A” rys. 6.4). Od zewnetrznej strony Sciek jest zakonczony kraweznikiem wystajacym na
wysokos$¢ 12cm (wzgledem dna Scieku). Z prawej strony ul. Zakolejowej zaprojektowano kraweznik wystajacy na wys. 12cm
(szczegdt ,B” rys. 6.4), a dalej znajduje sie Sciezka rowerowa i chodnik lub cigg pieszo-rowerowy, pochylone w strong jezdni z
2% spadkiem. Chodnik i cigg pieszo-rowerowy sg zakoriczone od strony zewnetrznej obrzezem chodnikowym (szczegét ,C”
rys.6.4).

Na odcinku wystepowania w ul. Zakolejowej zatoki parkingowej (km do 0+115,92 do 0+163,92), cze$¢ parkingowg
uksztattowano z pochyleniem 2% w strone cze$¢ przeznaczonej dla ruchu pojazdéw, tworzac w miejscu styku nawierzchni Sciek
(rys. 5.2). Lewa krawedz zatoki parkingowej zostata zakoriczona kraweznikiem wystajacym na wys. 12cm (szczegét ,D” rys.6.4).
Na odcinku koricowym ul. Zakolejowej, w migjscu wystepowania zatoki do zwracania, przekroj daszkowy jezdni jest utrzymany
do konca projektowanego odcinka. Cze$¢ zatoki znajdujaca sie po prawej stronie posiada pochylenie 0,5% na szeroko$ci 7,5m.
(rys 5.2).

Ulica Sikorskiego w przekroju poprzecznym posiada jezdnie o szerokosci 5,0m o uksztattowaniu daszkowym z pochyleniem
nawierzchni 2,0% w kierunku zewnetrznych krawedzi (rys. 5.3). Zaréwno po lewej, jak i po prawej stronie ul. Sikorskiego,
zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,0m i pochyleniu 2,0% w kierunku jezdni (rys. 5.3). Krawedzie jezdni ul. Sikorskiego sg
ograniczone kraweznikami wystajagcymi na wys. 12cm (szczegdt ,B” rys. 6.4), natomiast chodniki ograniczajg obrzeza
chodnikowe (szczeg6t,C” rys. 6.4).

Wijazdy na posesje (rys.6.1) zostaty zaprojektowane o szerokosci 3,0m. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda,
Inwestora zwiekszenie szerokosci wjazdéw do max. 5,0m. Od strony jezdni wjazd odbywa si¢ poprzez kraweznik wtopiony
(szczegdt E” rys.6.5). Rdznica wysokosci pomiedzy krawedzig wjazdu, a rzedng chodnika jest pokonywana na diugosci 1,0m,
gdzie zastosowano pochylenie 10%. Od strony chodnika oraz od strony posesji, nawierzchnia wjazdéw jest ograniczona
kraweznikami wtopionymi (szczegét ,F” i ,G” rys. 6.9)

PrzejScia dla pieszych (rys. 6.2) zostaty zaprojektowane z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych. W tym celu przewiduje
sie na pierwszym metrze chodnika za przej$ciem pochylnie o pochyleniu 10%. Szeroko$¢ planowanych przejs¢ wynosi 4,0m.
Progi zwalniajace (rys.6.3) zostaly zaprojektowane w km 0+061,60 oraz km 0+219,95. Posiadaja one dtugo$¢ 3,70m oraz
szerokos¢ 4,40m.

4.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zakolejowej i ul. Sikorskiego zostata zaprojektowana dla ruchu KR2. Skitadajg sie na nig
nastepujace elementy:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego, gr. 7cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm,

- wzmocnienie podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15¢cm,

- wzmocnienie podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 15cm.

Konstrukcja chodnikéw sktada sie z nastepujacych elementow:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary, gr.6em,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) stabilizowanego mechanicznie, gr.10cm

Konstrukcja Scieszki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego sktada sie z nastepujacych elementow:
- nawierzchnia z kostki betonowej bez fazy, kolor czerwony, gr.6em,
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- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr.3cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) stabilizowanego mechanicznie, gr.10cm

Konstrukcja wjazdéw na posesje sklada sie z nastepujacych elementow:

- nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czerwony, gr.8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr.3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) stabilizowanego mechanicznie, gr.15¢m.

Konstrukcja przej$¢ dla pieszych: bezposrednio przy krawedzi jezdni nalezy utozy¢ zamiast kostki betonowej dwa rzedy ptyt
20ttych z wybrzuszeniami.

4.6 Odwodnienie projektowanych ciagéw

Odwodnienie ulicy Zakolejowej i Sikorskiego bedzie realizowane poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do studni
Sciekowych, ktorych lokalizacja zostata przedstawiona na rys.3. Przy chodnikach zostaly zastosowane wpusty uliczne typu
kraweznikowego, natomiast w linii $cieku z kostki betonowej zastosowano standardowe wpusty uliczne (krawezniki odsuwa sie w
miejscu wystepowania wpustu wg rys. 5.1). Dalej woda opadowa odptywa do zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowe;j
(tom 2 niniejszej dokumentacji projektowe;).

4.7 Rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie rozbiorki istniejacych elementéw drogowych w miejscach dowigzywania sie
do skrzyzowania ul. Zakolejowej z ul. Puttuska oraz ul. Sikorskiego z al. Pitsudskiego. Przewiduje sig rozbiorke nastepujacych
elementow: nawierzchni bitumicznej (ul. Zakolejowa), nawierzchni z kostki betonowej (na odcinku dowigzania do ciggéw
pieszych i rowerowych w ul. Puttuskiej), kraweznika (w ul. Zakolejowej oraz skrzyzowaniu z ul. Sikorskiego i al. Pitsudskiego).

4.8 Roboty ziemne

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ul. Zakolejowa
PIKIETAZ POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE NADMIAR BILANS
WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP | NA MIEJSCU UWAGI
m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 0,00 0,00
48,00| 0,00 0,00 48,00 skrzyzowanie z ul. Puttuskg
0+ 10,99 4,50 0,00 48,00
61,43 | 0,07 0,07 61,36
0+ 25,00 4,27 0,01 109,36
110,13 | 0,13 0,13 110,00
0+ 50,00 4,54 0,00 219,36
119,25| 0,00 0,00 119,25
0+ 75,00 5,00 0,00 338,61
108,38 | 0,25 0,25 108,13
0+ 100,00 3,67 0,02 446,74 ) )
12738] 025 025 12713 odcinek pomiedzy
skrzyzowaniami z ulicami:
0+ 125,00 6,52 0,00 973,87 Puttuskg i Sikorskiego
166,25 | 0,00 0,00 166,25
0+ 150,00 6,78 0,00 740,12
152,75| 0,00 0,00 152,75
0+ 175,00 5,44 0,00 892,87
131,13 | 0,00 0,00 131,13
0+ 200,00 5,05 0,00 1024,00
103,63 | 0,38 0,38 103,25
0+ 225,00 3,24 0,03 1127,25
103,13 | 0,50 0,50 102,63
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0+ 250,00 5,01 0,01 1229,88
128,38 | 0,13 0,13 128,25
0+ 275,00 5,26 0,00 1358,13
146,50 | 0,00 0,00 146,50
0+ 300,00 6,46 0,00 1504,63
143,13| 0,13 0,13 143,00
0+ 325,00 4,99 0,01 1647,63
124,38 0,13 0,13 124,25
0+ 350,00 4,96 0,00 1771,88
124,75| 0,00 0,00 124,75
0+ 375,00 5,02 0,00 1896,63
122,00 0,00 0,00 122,00
0+ 400,00 4,74 0,00 2018,63
141,88| 0,00 0,00 141,88
0+ 425,00 6,61 0,00 2160,51
163,00 | 0,00 0,00 163,00
0+ 450,00 6,43 0,00 2323,51
151,69| 0,00 0,00 151,69
0+ 473,61 6,42 0,00 2475,20
skrzyzowanie z ul.
95,50 | 0,00 0,00 95,50 Sikorskiego
0+ 490,47 5,66 0,01 2570,70
52,37 | 0,05 0,05 52,32
0+ 500,00 5,33 0,00 2527,52
116,38 | 0,00 0,00 116,38 odcinek pomiedzy
0+ 525,00 3,98 0,00 2643,90 skrzyzowaniami z ulicami:
97,75| 0,00 0,00 97,75 Sikorskiego i Polng
0+ 550,00 3,84 0,00 2741,65
106,17 | 0,00 0,00 106,17
0+ 573,36 5,25 0,00 2847,82
103,20 | 0,00 0,00 103,20 skrzyzowanie z ul. Polng
0+ 590,39 4,43 0,00 2951,02
46,27 | 0,00 0,00 46,27
0+ 600,00 5,20 0,00 2997,29
127,38 | 0,00 0,00 127,38
0+ 625,00 4.99 0.00 312467 odcinek pomiedzy ulica Polng
141,63| 000 0,00 141,63 i placem do zawracania
0+ 650,00 6,34 0,00 3266,30
116,13 | 2,13 2,13 114,00
0+ 675,00 2,95 0,17 3380,30
89,05| 4,18 418 84,87
0+ 694,90 6,00 0,25 3465,17
uwzglednienie wjazdow
60,60 | 0,00 0,00 60,60 bramowych
3011,62
OBJETOSC ZUZYCIE
WYKOP | NASYP | NAMIEJSCU | NADMIAR
m3 m3 m3 m3
SUMA | 3629,60 | 8,33 8,33 3621,27
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ul. Sikorskiego

POWIERZCHNIA

OBJETO$G

ZUZYCIE

PIKIETAZ NADMIAR [ BILANS
WYKOP | NASYP |WYKOP | NASYP | NA MIEJSCU UWAGI
m m2 m?2 m3 m3 m3 m3 m3
0+ 0,00 0,00
skrzyzowanie z al.
86,70 0,00 0,00 86,70 Pitsudskiego
0+ 8,84 418| 0,10 86,70
66,66 113 113 65,53
0+ 25,00 4,07 0,04 152,23
100,63 0,63 0,63 100,00
0+ 50,00 3,98 0,01 252,23
108,63| 0,25 0,25| 108,38
0+ 75,00 471 001 360,61 zﬁrcz'“‘:gvs;’mﬁz;’
12250 013 013] 12237 aI.PHZudskiego iul.
0+ 100,00 | 509| 0,00 482,98 Sikorskiego
12350 0,00 0,00| 123,50
0+ 125,00 479| 0,00 606,48
117,13 0,00 0,00 117,13
0+ 150,00 4,58 0,00 723,61
76,34 0,00 0,00 76,34
0+ 165,92 5,01 0,00 799,95
uwzglednienie wjazdow
35,00 0,00 0,00 35,00 bramowych
834,95
OBJETOSC ZUZYCIE
WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR
m3 m3 m3 m3
SUMA 837,09 2,14 2,14 834,95
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5.Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Budowlanej

/(—:‘\\BL
N
/%%' INZYNIEROW

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 126 /05/D Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt. 1 i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 4a ust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa dziatajaca w skladzie orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska
stwierdza, ze:

Pan Piotr Chelstowski
magister inZynier
urodzony 10 wrzesnia 1977 roku w Mlawie , syn Janusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0104 /POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy (\ | 4

1/ mgr inz Ryszard Chacifnski  ...............
2/ mgr inZ. KrzySztof LAtOSZER  .o.oiiviesesesimmrsiones
3/ mgr inz Irena Churska tossngat Vel csanes e
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i pkt. 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

I1. Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowia podstawg do projektowania wszystkich drég kotowych
oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i przepustami;

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawg do sporzadzania projektow zagospodarowania
dzialki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli calo$é problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniaja do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w_ograniczonym zakresie obejmujgcym
projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m 3, takich jak
domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglebionych nie wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub
wysokoscei dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukcje, dla ktorej jest whasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i piyty ciagle obliczane
jednokierunkowo;

5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatdw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczefi podpor;

6/ nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej;

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Chelstowski
ul. Garibaldiego 4 m. 5
04-078 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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U"RZA'D WOJEWODZKI

Ciechanséw, dnia
W CIECHANOWIE ’

Nr ewidencyjny _Gia=78/88/89

STHIERDZENE POSUDANA PRZAGOTONANL ZAVODGWEeD

do peinienia scinodzielnei funkcji techniczn

ej w budowﬁictwie

Na zjodsid'wie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3. ustawy z dnic 24 pdziernika

1974 r. — Prawo budowlane (Dz U Nr 38. pozycia 229) oraz §

2 mstel.pkt 1, .85 nat 1. 87, $13 1s tot.pkt.3. 15t .1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w 8prawie samodzielnych fj ii

w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 46).
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posiada przygotowania zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii -

-pu:ojekta.zita oraz‘kierownik'g budewy 1. Irobdt
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MAZOWIECKA

OKREGOWA S
I Z B A .E
INZYNIEROW N
BUDOWNICTWA 5

1. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Warszawa, 4 sierpnia 2011

Zaswiadczenie

Pan PIOTR CHELSTOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GARIBALDIEGO 4/5
04-078 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0953/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 wrzesnia 2011 r. do dnia: 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkol



MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 28 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan JANUSZ WOJCIECH CHELSTOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. TYTONIOWA 24 m 25
04-228 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0285/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 styczn.ia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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6. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Niniejszym o$wiadczamy, ze:
projekt budowlany:

ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskiej do ul. Serockiej
oraz
ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku od ul Zakolejowej do al. Pitsudskiego

a.) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢,

b.) zostat wykonany zgodnie z warunkami wynikajacymi z Decyzji GKiM/7625/17/10 okreSlajacej Srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie drég gminnych — ul. Zakolejowej i ul.
Sikorskiego w Wyszkowie wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej i odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz
przebudowg urzadzen kolidujacych.

Projektant:

PIECZATKA | PODPIS: DATA:
Sprawdzajacy:

PIECZATKA | PODPIS: DATA:
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Czes¢ C - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia —
Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

2.  Zakres roboét

Zakres robdt w kolejnosci realizacii:

—  roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urzadzenie placu budowy, budowa biura budowy,

—  frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych,

—  roboty rozbiérkowe podbudéw i elementéw drogowych /krawezniki, Scieki itp./,

—  wycinka drzew i krzewéw,

—  roboty ziemne: odhumusowanie z wyprofilowaniem, wykonanie nasypow i wykopow,

—  wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni projektowanych ulic tj.: warstwy Scieralnej BA, wigzacej z BA, podbudéw z kruszywa
tamanego i pospétki, wzmocnienia podioza z gruntu stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni z kostki brukowej,

—  roboty wykofczeniowe: humusowanie, obsiew trawg poboczy oraz skarp, wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
w tym docelowego oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie sygnalizacji $wietne;.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

—  Ulice: Zakolejowa i Sikorskiego

— linie napowietrzne niskiego napiecia LNN,

— linia kablowa niskiego napiecia LKNN,

— linie telekomunikacyjne $wiattowodowe,

— linie telekomunikacyjne miedziane typu miejscowego,

—  gazociag niskiego,

—  przewody wodociggowe (transportujace wode),

—  kanaly i kolektory $ciekowe

—  przytacza wodociggowe do istniejacych budynkéw mieszkalnych,
—  obiekty budowlane w postaci budynkéw mieszkalnych.

4.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— linie napowietrzne niskiego napiecia LNN,
— linia kablowa niskiego napiecia LKNN,
—  gazociag $redniego cisnienia,

5.  Przewidywane zagrozenia:

—  2zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,

—  ciezki ruch technologiczny,

—  zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen:

—  mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem rob6t w poblizu kabli energetycznych,
—  mozliwo$¢ wybuchu gazu w zwigzku z wykonywaniem robdt w poblizu istniejacego gazociagu.

6. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych (,,pod ruchem”)

Zabezpieczenie ioznakowanie robdt drogowych powinno by¢ dostosowane do utrudnien wystepujacych na drodze lub innej
przeszkodzie terenowej, a takze, przez okres realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, powinno zapewniaé
bezpieczenistwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

W tym celu niezbedne jest:

—  zabezpieczenie robot w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi iorganem
zarzadzajacym ruchem projekt czasowej organizacji ruchu,

—  zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych oraz zapewnienie statych warunkow widoczno$ci w dzien i w nocy
tych urzadzen dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

—  publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystapienia do rob6t przed ich rozpoczeciem.

7.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow

Przed przystapieniem do realizacji robét, uprawniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkoli¢ robotnikéw i operatoréw sprzetu
pod wzgledem BHP, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na:
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—  zasady wykonywania rob6t szczegolinie niebezpiecznych,

—  zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,
—  koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej,

—  zabezpieczenia przed skutkami zagrozen.

8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego w okresie trwania

budowy i wdrazania robot, w tym:

—  utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej,

—  podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

— unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci w stosunku do 0séb trzecich lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ustepow i drég dojazdowych,

—  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwo$cig powstania pozaru,

—  wiasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych.

Ochrona przeciwpozarowa:

—  przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

—  utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

—  sktadowanie materiatéw tatwopalnych w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed dostepem o0sob
trzecich.

Ochrona wiasnoé$ci publiczne i prywatnej:

— ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp.,
—  zapewnienie odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

—  nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

—  przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z kompletng dokumentacjg projektowa,

—  personel nie powinien wykonywaé pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

—  nalezy zapewni¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb, zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Opracowat:
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Czes¢ D — Czes¢ rysunkowa
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