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ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
NA POSESJI, DO KTOREJ PROWADZI WJAZD

KONSTRUKCJA JEZDNI:
(1)- warstwa écieralna z betonu asfaltowego, gr.5 cm
- podbudowa z betonu asfaltowego, gr.7cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr.20cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

(19 - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary, gr. 6cm

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) stab. mechanicznie, gr. 10cm
(13)- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

(14)- podsypka piaskowa gr. 3 cm

KONSTRUKCJA SCIESZKI ROWEROWE.

(E* - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 6cm

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) stab. mechanicznie, gr. 10cm
(3
(14

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm
- podsypka piaskowa gr. 3 cm

KONSTRUKCJA WJAZDOW

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 8cm
% podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr 15 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego(pospétka) stab. mechanicznie, gr. 10cm

- wzmocnienie podtoza poprzez grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15¢cm
- wzmocnienie podtoza poprzez grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, gr.15¢cm

JEDNOSTKA | Pracownia Projektow Drogowych Piotr Chetstowski
PROEKTUACA | \Warszawa, ul. Garibaldiego 4 m.5
IMEE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: | MGR INZ. PIOTR CHELSTOWSKI
NR UPR. MAZ/0104/POODY05
SPRAWZAJACY: | MGR INZ WOJCIECH CHELSTOWSKI
NR UPR. CIE-78/88/89
westor: | Gmina Wyszkow
Aleja Réz 2; 07-200 Wyszkow
Projekt budowlany ul. Zakolejowej w Wyszkowie
TEMAT: na odcinku od ul. Puttuskigj do ul. Serockiej oraz
ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku
od ul. Zakolejowej do al. Pitsudskiego
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