szczegdt elementéw

odwodnienia drogi

PRZEKROJ A-A

przekrdj normalny ul. Zakolejowej

jezdnia
$ciek 5.00 $cieszka rowerowa chodnik
¥ 0.43 2.50 + 2.50 240 i 1.50
. : _ 2% i
= D o 2% gl ° =
\ T — A
Ain | o
7 = \
szczegot: A ) (9 1 | 6
OO  ® | @
WO  © | ®
010, @ | g
| 7
| PRZEKROJ B-B
, /g ' '
przekroj normalny ul. Zakolejowej
jezdnia
[5.00 $cieszka rowerowa chodnik
2.50 2.50 2.40 4 1.50
o 2% +o14 P2
. 2% 13 L&/ 1016 §
2% o 2% - ot — = M
:I! I [= =]
1 S
f‘g | 15 i1
' | 13
i | .
' szczegdt elementow | D
odwodnienia wg. projektu 9 | odwodnienia wg. projektu .
3 | odwodnienia drogi |
® | —I -
I
= = T___:::: |::::::::___::::: s s p—
T . |
J [\ Jraweznik |
| [ ]\ sciek z kostki betonowej :
| -
| ) obrzeze 1
X kraweznik A4
wpust uliczny | wpust krawezniko
= ;q) |
! |
| jezdnia scieszka rowerowa chodnik
\ . nawierzchnia bitumiczna kostka czerwona kostka szara
I
\ I o
1] I
| inl I
':__ pu— pu— pu— pu— pu— pu— |: pu— pu— pu— pu— pu— pu— pu— pu— pu— p— p— pu— pu— pu— pu— pu— pu— — pu— g

KONSTRUKCJA JEZDNI:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr.5 ¢m
- podbudowa z betonu asfaltowego, gr.7cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr.20cm
- wzmocnienie podtoza poprzez grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15¢cm
- wzmocnienie podtoza poprzez grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, gr.15cm
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

GI - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary, gr. 6cm

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) stab. mechanicznie, gr. 10cm
(13)- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

- podsypka piaskowa gr. 3 cm

KONSTRUKCJA SCIESZKI ROWEROWE

(E‘ - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 6cm

a podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) stab. mechanicznie, gr. 10cm
(13)- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

(14)- podsypka piaskowa gr. 3 cm

UWAGA

W km od 0+326,02 do 0+452,55 zaprojekiowano
ciag pieszo-rowerowy o szer. 3,0m o konstrukcji
jak na chodniku

JEDNOSTKA | Pracownia Projektow Drogowych Piotr Chetstowski
PROEKTUACA | \Warszawa, ul. Garibaldiego 4 m.5

IME T NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: | MGR INZ. PIOTR CHELSTOWSKI

NR UPR. MAZ/0104/POCD/05
SPRAWZAJACY: | MGR INZ WOJCIECH CHELSTOWSKI

NR UPR CIE-78/88/89
westor: | Gmina Wyszkow

Aleja Réz 2; 07-200 Wyszkow

Projekt budowlany ul. Zakolejowej w Wyszkowie
TEMAT: na odcinku od ul. Puttuskigj do ul. Serockiej oraz
ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku

od ul. Zakolejowej do al. Pitsudskiego

AR PRZEKROJE NORMALNE UL. ZAKOLEJOWE
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