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Kszta‡t i wymiary progów zwalniaj„cych
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przekrój B-B

Podstawow„ konstrukcj„ jest liniowy próg listwowy

o przekroju w kszta‡cie wycinka ko‡a R=17,20m

o wymiarach:

- d‡ugo�æ progu - 3700 mm

- wysoko�æ progu - 100 mm

- nawierzchnia z kostki betonowej

ZIELEÑ

CHODNIK

�CIEK Z KOSTKI BETONOWEJ

TEMAT:

INWESTOR:

NAZWA RYS.:

IMI˚ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEÑ

PROJEKTANT:

SPRAWZAJ¥CY:

MGR INfl. PIOTR CHE£STOWSKI
NR UPR. MAZ/0104/POOD/05

MGR INfl. WOJCIECH CHE£STOWSKI
NR UPR. CIE-78/88/89

BRANflA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

DROGOWA 11.2010

JEDNOSTKA
PROJEKTUJ¥CA:

Gmina Wyszków
Aleja Ró¿ 2; 07-200 Wyszków

Projekt budowlany ul. Zakolejowej w Wyszkowie

Pracownia Projektów Drogowych Piotr Che‡stowski
Warszawa, ul. Garibaldiego 4 m.5

na odcinku od ul. Pu‡tuskiej do ul. Serockiej oraz
ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku 
od ul. Zakolejowej do al. Pi‡sudskiego

6.31:50

PRÓG ZWALNIAJ¥CY


