PRZEJSCIE DLA PIESZYCH Z DOSTOSOWANIEM DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

WIDOK: RZUT Z GORY

L 1.00 L 4.00 L 10

I JEZDNIA A
l /— kraweznik wtopiony

JEZDNIA

I | [ LTI vio 01 [V | [T
pow. zmien. %002 iy pow. zmien.
[ CHODNIK \. pochyl. é pochyl.

8
O
|| AN /
|| R e e g
R

plyty z wybrzuszeniami, z6tte 2 rzedy

2% -

CHODNIK

2%
CHODNIK

AL

PRZEKROJ B-B

|
[ L 100 | 14,00 L 100 |

| +02

0,01 I [

I To,oo

PRZEKROJ A-A

1.00
rampa w chodniku CHODNIK

”JEZDNIA 000,

KONSTRUKCJA JEZDNI:
ﬂ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr.5 ¢m
9 podbudowa z betonu asfaltowego, gr.7cm
@ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr.20cm
(4)- wzmocnienie podtoza poprzez grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm
(5)- wzmocnienie podtoza poprzez grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, gr.15cm
(6)- kraweznik betonowy 15x30x100 cm
ﬂ podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr.3 cm
(8)- tawa betonowa z bet. B-10 z oporem o wym. 35 x 30 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Gi nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary, gr. 6cm

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

@ podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka) stab. mechanicznie, gr. 10cm
(E obrzeze betonowe 8x30x100 cm

@ podsypka piaskowa gr. 3 cm

JEDNOSTKA T Pracownia Projekiow Drogowych Piolr Chefstowski
PROIEKTUACA: | Warszawa, Ul. Garibaldiego 4 m.5

IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT: | MGR INZ. PIOTR CHEESTOWSKI
NR UPR. MAZ/0104/PO0D/05

SPRAWZAJACY: | MGR INZ. WOJCIECH CHEESTOWSKI
NR UPR. CIE-78/38/89

westor: | Gmina Wyszkow
Aleja Réz 2; 07-200 Wyszkow

Projekt budowlany ul. Zakolejowej w Wyszkowie
TEMAT: na odcinku od ul. Puttuskigj do ul. Serockiej oraz
ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku

od ul. Zakolejowej do al. Pitsudskiego

VAR $767FGOE KONSTR - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
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