TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

Ul. Zawadzkiego 8, 07-410 OSTROLEKA
Tel. 29 7602890
WWW. tp.pl

Ostrofeka, 29 pazdziernika 2010r.

Pracownia Projektow Drogowych
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Numer pisma: STTCREZRS/WS/792/10
dotyczy -.warunki techniczne na przebudowe urzadzen TP S.A. kolidujacych z budowa ul.
Zakolejowej w Wyszkowie na odc. pomigdzy ul. Pultuska i Serocka

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2010 r informuje, ze w celu wyeliminowania Kkolizji istniejacej
sieci TP S.A. z pojektowang budowa ulicy Zakolejowej w Wyszkowie nalezy:
- kolidujace kable doziemne typu TKD i XTKMX zastgpi¢ jednym kablem XzTKMXpw 15x4x0,5 na odc.
od ul. Puttuskiej do ul.Polnej/ ok. 600m/ w istniejacej kanalizaciji teletechnicznej
-kabel zakonczyé z obu stron taczéwkami roztacznymi KRONE 30 par w nowych stupkach kablowych
typu AGMAR
- przetaczenie abonentéw w nowy kabel wykona firma utrzymujaca sie¢ TP
- zlikwidowa¢ kolidujace kable / po przetaczeniu abonentow/

Zalecenia ogolne:

1. W przypadku kolizji przebudowaé urzadzenia podziemne i nadziemne ( istniejaca
kanalizacja teletechniczna, kable, linie stupowe oraz inne urzadzenia
telekomunikacyjne) bedace wiasnoscia TP S.A. poza obszar kolidujacy tak, aby
infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza obszarem zlokalizowanej kolizji.

| Przebudowa oraz zabezpieczenie  wszystkich  elementow infrastruktury
| telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r

| 2. Zaleca sie, aby kable miedziane przebudowywa¢ w sposob niepowodujacy przerw w
| tacznosci (zréwnoleglié), zas kable swiattowodowe od zapasu lub ztacza dostepnego
do najblizszego zapasu lub ztacza dostepnego poza obszarem kolizji.

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie
zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego; projekt wykonawczy do
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zatwierdzenia prosze skfadac¢ w 2 egzemplarzach w Dziale Zarzadzania Zasobami
Sieci w Ostrotece, ul. Zawadzkiego 8.

4. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca
uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego

5. Niezbedne dane na temat infrastruktury TP S.A. i sprecyzowania warunkow
przebudowy kabli w fazie projektowej mozna uzyskac¢ w obiekcie TP S.A., Ostroteka,
ul. Zawadzkiego 8. Osoby do kontaktu: kable $wiattowodowe, rurociagi, urzagdzenia
aktywne: Dziat Gospodarki Zasobami Mariusz Nowocinski, tel. 504289025; sie¢
pasywna, miedziana- Wiestaw Szurnicki, tel. 502280285.

6. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP S.A., nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

7. Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z ingerencja (zabezpieczeniem)
infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres:

TP S.A.

07-410 Ostroteka

Ul. Zawadzkiego 8

przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego stuzb TP S.A.

Zgtoszenie powinno zawieraé¢ min.:

¢ informacje o wykonawcy robdt,

* Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow

e harmonogram robét,

» Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu
przez TP S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe)

¢ Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

8. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ osoby
wyznaczone do nadzoru ze strony TP S.A.

9. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska NETBUD Sp. z o.o.ul. Marii Zientary —Walewskiej 57A, 10-941
Olsztyn, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg
wtasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgace wysokg jakosé prac oraz
duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e WPRT S.A ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa, ktora prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg
jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e OPTRONIK S.A ul.Energetykow 10, 20-468 Lublin, ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg
jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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10. Dla prac o skomplikowanym charakterze nalezy powotac Inspektora Nadzoru zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5

11. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru wraz z dokumentacja powykonawczg zawierajgca min. inwentaryzacje
powykonawcza geodezyjna, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem

12. Koszty opracowania dokumentaciji projektowej oraz przebudowy infrastruktury TP S.A.
ponosi Inwestor. Jednoczesnie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

13. Warunki Techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia - po ich
uptywie nalezy je aktualizowac.

Z powazaniem

Operacyjnego Utrzymgnia Sieci i Ustug
w Warszawie
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