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1. Czes¢ ogolna

1.1. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.”
(Dz.U. 06.156.1118),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 03.120.1133),

« dokumentacja zwigzana,

e warunki techniczne otrzymane z TP S.A.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z budowg ulicy

Zakolejowej w Wyszkowie.

1.3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:
- budowe 6 studni telekomunikacyjnych rozdzielczych SKR-2,
- budowe kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej na odcinku 212m tj. 0,316 kmotw,

- budowe linii kablowej rozdzielczej na dtugosci 650m tj. 19,5 kmpar.

1.4. Stanistniej acy terenu

W chwili obecnej w ulicy Zakolejowej w Wyszkowie przebiega telekomunikacyjna kanalizacja
rozdzielcza na odcinku od ulicy Puttuskiej do ulicy Sikorskiego. Ponadto wzdtuz ulicy Zakolejowe;j

przebiegajg dwie linie telekomunikacyjne ziemne kolidujgce z nowym rozwigzaniem drogowym.

1.5. Stan projektowany terenu

Istniejgce linie telekomunikacyjne ziemne, kolidujgce z przebudowa ulicy Zakolejowej w Wyszkowie,

zostang przebudowane do istniejgcej i projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej.

1.6. Przedmiot inwestycji a $rodowisko

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizeh i skrzyzowan z
infrastrukturg techniczng wg ustalen normy nr ZN-96/TP S.A.-004. Funkcjonowanie sieci nie wymaga
obstugi jej przez teren, za wyjatkiem dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury drogowej dla celow
utrzymaniowych. Sie¢ nie oddziatuje na srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

Teren, na ktérym planowana jest budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.



1.7. Wykonawca robét i termin realizacji

Wykonawce robdt i termin realizacji inwestycji ustali Inwestor drogg przetargu.

Po wyborze wykonawcy, mozliwe bedzie ustanowienie kierownika budowy.

2. Czes¢ techniczna

W warunkach technicznych otrzymanych z TP S.A. wskazano na zakonczenie projektowanego kabla
30-parowego z obydwu stron zespotami taczowkowymi w projektowanych stupkach kablowych przy
ul. Puttuskiej i ul. Polnej. W porozumieniu z przedstawicielem TP S.A. zrezygnowano z budowy
nowego stupka kablowego przy ul. Pultuskiej ze wzgledu na brak miejsca na jego posadowienie —
wjazd na parking do marketu ,Biedronka”. W zamian zdecydowano sie na wpiecie projektowanego
kabla w kable istniejgce za pomoca ztaczy réwnolegtych w studniach nr 1i 5.

Ponadto postanowiono wymieni¢ istniejacy stupek kablowy przy ul. Polnej na wiekszy tak, aby mozna
byto zakonczy¢ w nim projektowany kabel.

Nalezy pamietac, zeby zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, prace zwigzane z
przetagczeniem abonentéw wykonata firma posiadajgca stosowng wiedze i doswiadczenie.

Zaleca sie, aby byla to firma telekomunikacyjna konserwujgca sie¢ w tym miejscu ze wzgledu na brak

dokumentacji powykonawczej podiaczenia istniejgcych abonentéw do kolidujgcych kabli ziemnych.

2.1. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
zakladowymi TP S.A. a mianowicie:

- ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne”,
- ZN-96/TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

- ZN-96/TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”.

Wykonawca powinien zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT oraz zalecen podanych
w punkcie 4 niniejszego projektu.

Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane bedg jako wykop otwarty
wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzadzenia podziemne lub ich strefy ochronne.

Do budowy sieci telekomunikacyjnej zostang wykorzystane studnie prefabrykowane rozdzielcze typu
SKR-2 wedtug normy ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowg nr 1 wykona¢ wzmocniong w wykonaniu
jezdniowym.

Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -0,85/-0,7m (dolna
rzedna/goérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej.
Pod drogami projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -1,15/-1,0m
(dolna rzedna/go6rna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na podsypce

piaskowej i zabezpieczona rurami typu RHDPEp 160/14,6.



Teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci zasypywania
wykopu w sposob przywracajacy stan istniejagcy. Nadmiar urobku powinien by¢ wywieziony w miejsce
uzgodnione z Urzedem Gminy.

W niniejszym opracowaniu ujeto dodatkowo budowe kanalizacji 1-otworowej na odcinku od ul. Polnej
do konca ul. Zakolejowej. W chwil obecnej kanalizacja ta nie jest konieczna do budowy, ale jej
budowa w chwili obecnej umozliwi przyszte podtaczenie abonentéw bez koniecznosci ingerencji w
nowobudowang infrastrukture drogowa.

Wszystkie projektowane i przebudowywane studnie kab lowe wyposa zy¢é w dodatkowe

pokrywy zabezpieczaj ace przed ingerencj g oséb nieuprawnionych wyposa zone w zamki
systemowe firmy ABLOY zgodnie z norm g ZN 96/TP S.A.-041, przystosowane do systemu
monitoringu sieci miejscowej. Prace prowadzi € zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem

przedstawiciela Telekomunikacji Polskie;.

2.2. Przebudowa linii kablowych sieci miejscowej

Przebudowe linii kablowych sieci miejscowej wykonaé zgodnie z normg ZN-96/TP S.A -027 pt.:
“Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytlach metalowych. Wymagania i badania.”
Plan przebudowy linii kablowych sieci miejscowej pokazano na rysunku nr 2.

Do przebudowy linii zastosowac kabel wymieniony w zestawieniu nr 3.2. spetniajgcy wymagania
norm. Przebudowe nalezy wykonac¢ z zachowaniem ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego, wykonujac
zlgcza rownolegte w studniach. Termin przebudowy wykonawca winien uzgodni¢ z wiascicielem linii.
Ztacza na kablach sieci miejscowej wykonac w technologii Raychem.

Projektowany kabel 30-parowy zakonczy¢ zespotem tgczowkowym w stupku kablowym u zbiegu ulicy
Polnej i Zakolejowej. W tym celu istniejacy stupek rozdzielczy nalezy wymieni¢ na wiekszy.
Wszystkie kable oraz osprzet kablowy zastosowany do przebudowy linii kablowych miedzianych
powinien posiadac aktualne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Przed i po przebudowie na liniach kablowych wykona¢ pomiary kontrolne w peinym zakresie.

Po przebudowie zdemontowac nieczynne odcinki linii i przekaza¢ je whascicielowi.

Po wybudowaniu linii kablowych otwory kanalizacji kablowej pierwotnej, w ktorej prowadzone bedg
linie kablowe uszczelni¢ przed przenikaniem pltynow i gazéw.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa linii kablowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej stosujac sie do przepiséw BHP.



2.3. Warunki realizaciji

Catosc¢ robdt sieciowych wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami norm:

ZN-96/TP S.A. - 004 pt. , Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”,

ZN-96/TP S.A.-011 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne”,
ZN-96/TP S.A.-012 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania”,

ZN-96/TP S.A.-023 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania”,

w zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

2.4. Dokumentacja zwi_gzana

Projekt drogowy budowy ulicy Zakolejowej w Wyszkowie.

2.5. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono z:

ZUDP opinia nr GG.7442-293/2010 z dn. 25.11.2010r.

Telekomunikacja Polska S.A., Pion Technicznej Obstugi Klienta, Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Uslug w Warszawie, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom,
ul. Zawadzkiego 8, 07-410 Ostroteka.






3.2. Zestawienie materiatow podstawowych do przebu  dowy linii kablowych miedzianych

Lp. |Nr normy Wyszczegblnienie Jedn. llogé¢| Jedn. llosé
1. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 650,0| kmpar 19,50
2. |ZN-96/TP S.A.-032 | Zespdt tgczowkowy 30-parowy kpl. 1

3. |ZN-96/TP S.A.-033 | Stupek kablowy 70-parowy szt. 1

4. |ZN-96/TP S.A.-036 | Ochronnik przepieciowo- szt. 30

przetezeniowy ONPI1
5. |ZN-96/TP S.A.-022 | Przywieszka identyfikacyjna szt. 20




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI PROJEKTU

Z PRZEPISAMI | WIEDZA TECHNICZNA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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uprawnienia: upr. proj. DTK-WSB/02477/04/U

Sprawdzajacy:
Wojciech Grzesiak

uprawnienia: upr. proj. 266/2/94



