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6. Dane ogolne
6.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy o$wietlenia
ulicznego,parkowego, os$wietlenia skarpy w miejscowosci Wyszkow dziatki nr
4647/13, 4871/4, 4872, 4903 gmina Wyszkow.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowiazujacych norm i przepisow

7. Opis techniczny

7.1. Stan istniejgcy

W obecnym czasie skarpa nad rzeka Bug w miejscowosci Wyszkéw posiada
czeSciowe o$wietlenie. Majac na uwadze polepszenie atrakcyjnosci  w/w
nieruchomosci przewiduje si¢ montaz oswietlenia parkowego.

7.2. Zakres rozbudowy- linia o§wietlenia ulicznego

Z istniejacych shupow os$wietlenia ulicznego oznaczonych na planie jako istniejacy nr
1 1 nr 2 wyprowadzi¢ dwa niezalezne obwody o$wietleniowe. Utozy¢ kable typu
YAKXS 4x25mm’. Obwod nr jeden obejmowal bedzie stupy o$wietleniowe
oznaczone 1-13, Obwod oswietleniowy obejmowatl bedzie stupy o$wietleniowe nr 14-
27. Lacznie si¢ montaz 27 aluminiowych stupow oswietlenia ulicznego. Lokalizacja
zgodnie z dyspozycja rysunkowa nr E/1.

7.3. Slupy oswietleniowe, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje si¢ zastosowanie  stupow
o$wietleniowych aluminiowych produkcji ROSA. Nalezy zainstalowaé stupy typu
typu SAL-K1 o wysokosci 6m z wngka na zlacze stupowe. Jako zabezpieczenie opraw
oswietleniowych we wnegkach slupowych zainstalowaé zlacza stupowe TB-1
wyposazone w podstawy bezpiecznikowe topikowe E-14 DO1 z wkladkami
bezpiecznikowymi 2A. Zlacze TB-1 umozliwia podlaczenie 3 kabli 4-zylowych o
srednicy max 35mm’. Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykona¢
przewodem YDY zo 3x2,5 mm’. Stup SAL-K1 posiada wysiggnik spawany o $rednicy
zakonczenia rury ¢ 42.

Shupy o$wietleniowe SAL-K1 anodowane ( zabezpieczenie antykorozyjne). Dolna
czg$¢ stupa zabezpieczona do wysokosci 25¢cm elastomerem poliuretanowym.

Stupy o$wietleniowe mocowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-
60. Fundamenty wytworzone sa z betonu klasy B-20. Posiadaja kosze zbrojeniowe
oraz otwory boczne 1 otwor pionowy do wprowadzenia kabli zasilajacych.

Uwaga:.
Kolor anodowania uzgodni¢ przed zakupem z Inwestorem. Mozliwe kolory to,
naturalny, szampanski, oliwkowy, brazowy, czarny, ztoty.
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7.4. Oprawy oSwietleniowe

Na stupie zainstalowa¢ oprawg typu OW. Oprawa typu OW sklada si¢ z podstawy
aluminiowej potaczonej z obudowa z tworzywa sztucznego i daszkiem aluminiowym.
Posiada stopiefi ochrony IP65. Klosz oprawy wykonany z tworzywa PC-UV
( wandaloodpornego). Do oprawy nalezy zainstalowaé klosz szyszka podpalany
wyposazony w raster ze stali nierdzewnej . Jako zrédlo $wiatlq nalezy zainstalowac
MH-70W ( metalohalogenkowe E-27).

7.5. Pomiar energii elektrycznej

Do pomiaru energii elektrycznej uzy¢ istniejacego ukladu pomiarowego. Ze
wzgledu na niewielka moc =zainstalowana nie przewiduje si¢ zapotrzebowania
dodatkowego przydzialu mocy. Lokalizacja uktadu pomiarowego nie ulega zmianie.

7.6. Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie o$wietleniem jest to sposob zataczania i wylaczania napigcia celem
uruchomienia o$wietlenia ulicznego w okres$lonym czasie i w okreslony sposob.
W zaleznosci od dlugosci geograficznej i dnia roku wschod i zachod stofica odbywa
sig W roznym czasie. Sterowanie oswietleniem ma zapewni¢ optymalne ze wzgledu na
bezpieczenstwo i ekonomike zataczanie i wylaczanie oswietlenia.
Do sterowania o$wietleniem wykorzysta¢ istniejacy uklad sterowniczy.

7.7. Instalacja uziemiajjca i odgromowa

Jako uziemienie, wzdluz kabla ulozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25x4mm. Podlaczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupéw
o$wietleniowych. Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow,
zachowujac sposob ochrony antykorozyjnej, polaczenia uzioméw wykonywac przez
spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczy¢ polaczenie przez napylanie $rodkiem
antykorozyjnym 1 malowanie. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢
pomiary kontrolne i wyniki w formie protokélu przekazaé Inwestorowi. Opornosé
uziomu < 10Q.

7.8. Ochrona od porazen
Uklad sieci zasilajacej TN — S.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli 1 urzadzen
elektrycznych. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa stupéw metalowych
realizowana bedzie przez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z normg PN-IEC-
60364-4-41. Czgsci metalowe stlupow nalezy potaczy¢ z przewodem PE w tabliczce
bezpiecznikowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skuteczno$ci
ochrony od porazen a wyniki w formie protokétu nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

7.9. Wytyczne prowadzenia robot

- przed rozpoczeciem prac dokonac zgloszenia w Starostwie Powiatowym w
Wyszkowie

- wykopy wykona¢ z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,
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- wykonawca ma obowiazek zgloszenia we wlasciwe] jednostce geodezyjnej
wytyczenie trasy linii 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami.

Wybor trasy kablowej
Trasg lini1 kablowej nalezy ustali¢ z uwzgl¢dnieniem nastepujacych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
szkodliwymi wplywami czynnikéw zewnetrznych
- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢
mozliwie jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady ukladania kabli
Temperatura kabli przy ukladaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej
przez producenta. Przy ukladaniu kabli dopuszcza si¢ zginanie , przy czym promien
gigcia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozylowch na napigcie
do 1kV
L.aczenie kabli
Kable nalezy laczy¢ za pomoca muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny
by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby zyl,
warunkow otoczenia w miejscu zainstalowania. Wlasnosci elektryczne potaczen zyt
zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe powloki, zyly powrotne oraz pancerze
laczonych odcinkow kabli powinny by¢ polaczone metalicznie ze soba oraz z
metalowymi kadlubami muf, glowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach do kanaléw, do oston
otaczajacych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace nastepujace dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok ulozenia kabla
Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczong folia perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza zewngtrzng krawedz
kabla.
Ukladanie kabli w ziemi
Kable nalezy uklada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostalych przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
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co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna si¢
znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysoko$ci 25+35cm.
Glebokos$é utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

- 70 ¢cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV ulozonymi poza uzytkami
rolnymi
Kable nalezy uktada¢ poza czg$ciami drog i ulic przeznaczonymi dla ruchu kolowego,
w odlegto$ci co najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszceza sig
ukladanie w czeéciach ulic, drog kabli w ostonach otaczajacych w odleglosci co
najmniej 80 cm. Dlugos$¢ i ksztalt oston otaczajacych kabli utozonych pod drogami i
ulicami musi umozliwi¢ wymiang osltonigtego kabla. Oslony otaczajace powinny
wystawaé poza krawedz jezdni, kraweznik na dlugosé co najmniej 50 cm z kazdej
strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzadzeniami podziemnymi i innymi
kablami nalezy wykonywac pod katem 90° lub zblizonym.
Odleglosci pomigdzy utozonymi bezpo$rednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej
samej linii kablowej musza by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odleglos¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odleglo$¢ pozioma dla kabli o napigciu do 1kV

- 25 cm odlegto$¢ pozioma dla kabli o napigciu do 1 kV 1 kable o napigciu do 30
kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych ulozonych bezposrednio w ziemi z innymi
urzadzeniami podziemnymi:

- 25 ¢m + $rednica rurociggu- odleglo$¢ pionowa przy skrzyzowaniu
- 25 c¢m + $rednica rurociagu- odleglo$¢ pozioma przy zblizeniu

Wymagania i badania powykonawcze

Konce poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo
oznaczone. W linii kablowej nalezy zachowa¢ zgodno$¢ faz oraz ciaglo$¢ zyt
roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ kabli i osprzetu z wymaganiami
norm przedmiotowych, wg ktorych zostaly wykonane na podstawie atestow,
protokotéw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciaglos¢ zyt roboczych i powrotnych wykonac¢
napigeciem stalym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykonaé
napieciem 2, 5 kV. Probe napieciowa nalezy wykonaé napigciem statym,
wyprostowanym lub przemiennym o czgstotliwosci 50Hz.

Linie kablowa nalezy uzna¢ za sprawna jezeli spelnia wymogi normy N SEP-E-004,
odda¢ do eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykona¢ w stanie beznapieciowym,

7.10. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV
- wystepuja grunty rodzime jednolite, grunty stabono$ne nie wystepuja
- woda i grunt sg niegrozne dla ulozonego kabla nN-0,4kV

8. Warunki ochrony $rodowiska

Projektowana linia niskiego napigcia, kablowa nie jest zaliczana do przedsigwzigé
mogacych wplywaé niekorzystnie na $rodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza
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zaklocen ekologicznych w  charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wadd
powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.

9. WilasciwoS$ci materialow i urzgdzen

Przy wykonywaniu rob6t budowy linii o$wietlenia ulicznego nN nalezy stosowac
wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniaja te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

" wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci z normg europejska wprowadzona do Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

. wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci zuznanymi regulami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rdwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
Jjektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowiazujacymi normami.

10. Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi integralng cz¢s$¢ projektu,

- instalacj¢ przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniaja
wymogi PBUE, Rozporzadzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia
08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ.U.
Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spelnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

- norma SEP, N SEP-E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie 1 budowa

- normy SEP, N SEP-E-001 —Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia, ochrona

przeciwporazeniowa

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz

niniejsza dokumentacja techniczna. Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé

niezbednych prob i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci instalacji do
eksploatacji.

Opracowat
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11. Obliczenia techniczne

11. 1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

e Oprawy o$wietleniowe o mocy zainstalowanej P; = 0,081 kW

e Liczba stupow oswietleniowych n, = 27

e Liczba opraw zainstalowanych na 1 stupie n,

e wspdlczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikow energii k= 1

Poot = (Pr'ngny: kj)
Poyt = (27-1- 1- 0,081) =2,19 kW
Obliczenia dla obwodu nr 1

Popi = ( 13-1- 1- 0,081)=1,053 kW
Loy = Puscs = 1997 = 1,63[A
1 \f3:U, cos \/5-0,4-0,93 GIAl

Obliczenia dla obwodu nr 2
Pop = ( 14-1- 1- 0,081) =1,134 kW
Py 1,134

Is =1,7
R \f—U "COSQ \f—04093 OIA]

11.2.  Dobor przekroju kabli i zabezpieczeii ze wzgledu na obcigzenie
dlugotrwate dla kabli zasilajacych oprawy oswietleniowe stupowe

Oprawy stupowe zasilono kablem typu YAKXS 4x25 mm®, ktérego obcigzalnos$é
dlugotrwata wynosi lgg = 111 [A]

Laa > Tobi
111 > 1,76 [A]
warunek spetniony

W stupie istniejacym nr 1 i nr 2 o$wietlenia ulicznego, zainstalowaé zabezpieczenie
topikowe z wkladka zwloczng 10[A]
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobor zabezpieczen kabli i przewodow nalezy
wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

=<1y

L<1451,
Do obliczen wykorzystuj¢ obwéd nr 2 jako bardziej obcigzony
Ip=In = 1,76 [A]

Iv= 10 [A]
IZ=Idd= 11 [A]
L =16 [A]

1,76 <10< 111
16 <161
warunek spetniony- przekrdj kabla YAKXS 4x25 mm® dobrano prawidlowo

11.3. Dobor przekroju kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia
Obliczenia dla kabla od stupa istniejacego nr 2 do zasilania opraw na stupach 14-27
dla fazy L2

200
AU,piz27 %= R ZPoil = 1,286%

Obliczenia dla pojedynczej oprawy
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STAROSTWO POWIATOWE
V. WYSZKOWI!

Aleja oz £
00 WyszKow

Odcinek tablica bezpiecznikowa wewnatrz stupa do zrodta $wiatta
200
AUb11 %50p= v sU2 ‘Popirl

3
Kl opymgss= % 1(0,081-6) = 0,01%
Sumaryczny spadek napigcia na obwodzie odbiorczym na fazie L2
AUgbt%e = AUupi2 2791 AUpi1 940p
AU b1 04 = 1,286 40,01 = 1,296< AU 05 =5 %
warunek spelniony — kable dobrano prawidtowo

opracowat

0032340
A18/83

sprawdzit
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- obwéd nr 1- oswietlenie skarpy - stup istniejacy nr 1- slup nr 13- 351,5
- obwad nr 2- oswietlenie skarpy - slup istniejacy nr 2- stup nr 27- 453,51




STAROSTWO POWIATOWE
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej
Budowa oswietlenia ulicznego- parkowego, o$wietlenie skarpy
w miejscowosci Wyszkow dziatki nr 4647/13, 4871/4, 4872, 4903
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z raster maly ze stall nierdzewnej
2
a
1
7 4 016 | |
o BALKI B

stup o$wietleniowy SAL-K1 st pae TR

aluminiowy o wysokoéci h=6m

N
>
S

fundament betonowy
prefabrykowany B-60

LEGENDA

—¢—o—>—  slup energetyczny linii napowietrznej nN istniejacej

° stup oswietleniowy aluminiowy h=6m w wersji SAL-K1, anodowany
kolor anodowania ustali¢ z inwestorem,
wysiegnik aluminiowy spawany
z tablica bezpiecznikowa TB-1, z 1 oprawg o$wietleniowa typu OW,
klosz szyszka podpalany, rastser maly ze stali nierdzewnej
montowany w dét
zrodlo $wiatta matalohalogenkowe MH-70W

= ztacze kablowe ZK, rozdzielnica pomiarowa

PP
85.55
85.42

~g5.35

S kabel energetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x25mm2
————=  przepust, rura ostonowa typu SRS 50, DVK 50

? ogranicznik przepie¢
mapa aktualna w zasiggu opracowania
X elementy sieci energetycznej do demontazu, przebudowy

granico.  Paxky Miejskiego

Wykaz dziatek dla inwestycji liniowej
Wyszkow dziatki nr 4647/13, 4871/4, 4872, 4903

Nazwa Budowa o$wietlenia ulicznego - parkowego, owietlenie skarpy

Oswietlenie uliczne - parkowe w miejscowosci =Kpa
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STARQOSTWO POWIATOWE

stup oéwietleniowy nr 5- L2 shup owietleniowy nr 6- L3 stup ofwietleniowy nr 7- L1
Pn=0,081 kW Pn=0,081 kW X
Y 3x2,5mm? x6m Y 3x2,5mm? x6m Y 3x2,5mm? x6m

TB-1 TB-1 TB-1

D01 gL 2A DO1 gL 2A DO1 gL 2A.
34m 26,1m/31m 13,3m/18m 14,5m/19m

shup ofwietleniowy nr 10- L1 stup ofwictleniowy nr 9- L3 stup ofwietleniowy nr 8- L2
Pn=0,081 kW Pn=0,081 kW Pn=0,081 kW
Y 3x2,5mm? x6m Y 3x2,5mm? x6m Y 3x2,5mm? x6m

TB-1 TB-1 TB-1

D01 gL 2A D01 gL 2A DO1 gL 2A
V29,5m 27,8m/33m 39,5m/45m
or17-L1 stup oéwietleniowy nr 18- L2 stup ofwietleniowy nr 19- L3 ofwietleniowy nr 20- L1

Pn=0,081 kW Pn=0,081 kW Pn=0,081 kW
Smm? x6m Y 3x2,5mm? x6m Y 3x2,5mm? x6m Y 3x2,5mm? x6m
TB-1 TB-1 TB-1
A D01 gL 2A D01 gL 2A DO1 gL 2A
32m/37,5m 32m/38m 29m/35m 34m/40m
nr24- L2 stup ofwietleniowy nr 23- L1 shup ofwietleniowy nr 22- L3 stup ofwietleniowy nr 21- L2
Pn=0,081 kW Pn=0,081 kW Pn=0,081 kW
Smm? x6m Y 3x2,5mm? x6m Y 3x2,5mm? x6m Y 3x2,5mm? x6m
TB-1 TB-1 TB-1
A D01 gL 2A DO1 gL 2A D01 gL 2A
30,5m/36m 40,5m/46m 35,5m/M41m

obliczenia dla obwodu nr 2 faza L2

Pn = Pszez = ns*no*Pni1*kj

Pn = Pszcz = 14*1*0,081*1=1,134 [ kW]

In=176[ A

AU%L= 1,286%

AUssip = 0,01%
AUx=AUw%L +AU s%eiup

Wykaz dziatek dla inwestycji liniowej

Wyszkow dziatki nr 4647/13, 4871/4, 4872, 4903
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AU%=1,286%+ 0,01%= 1,206%

Nazwa Budowa oéwietlenia ulicznego - parkowego, oéwietlenie skarpy

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Skala
Oéwietlenie uliczne - parkowe w miejscowosci
N , tytut

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA azwa, tytu Wyezkow gm, Wyszkéw - schemat elekdryczny _ /,F
UKLAD PRACY SIECI ODBIORCZEJ Projektowat Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83 Nrrys.
IN-C Nr upr, i E/2

Sprawdzit i K tof G 44/02 " {’&— Data
NF upr. mgr inz. Krzysztof Gatgzka Wa-3 /éﬁ’ -12009.06.12




folia (f)

min. 0.5mm

UKEADANIE KABLI

grunt rodzimy

77

10cm

10cm

f - niebieska Uk < 1kV

f - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych i
sygnalizacji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkéw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
z wyjatkiem terenéw uzytkéw rolnych

h=90cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkéw rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

SKRZYZOWANIE KABLI
Wi /17777
- I-I-I-T o mmdmgwl-l-l-C-"---

B e I —

\_ostona otaczajaca_

h > 25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do réznych uzytkownikow
- kable o napigciu wyzszym uktadaé nizej
- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do roznych zakiadéw stosowac ostony otaczajacej
- kable NN moga byé¢ przykryte podwdjna warstwa cegiet na dtugosci
po 50cm z kazdej strony za wyjatkiem kabli nalezacych do réznych
zaktaddw, ktére powinny posiadaé ostony otaczajace.

Wykaz dziatek dla inwestycji liniowej
Wyszkdw dziatki nr 4647/13, 4871/4, 4872, 4903

Nazwa Budowa oswietlenia ulicznego - parkowego, oswietlenie skarpy
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