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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy chodnika i schodéw nad rzeka Bug w
Wyszkowie na odcinku od wjazdu na posesjg L. O. K. do mostu kotowego w
km. 0+000,00 do 0+538,0

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, istniejgcych schoddw i
chodnikéw z ptyt betonowych, oraz Ciggu spacerowego, zlokalizowanego na
nasypie zabezpieczajgcym kolektor ttocznej sieci sanitarnej, usytuowanej
rownolegle i w poblizy nurtu rzeki Bug. Niniejsze opracowanie wykonano na
zlecenie Gminy Wyszkéw w oparciu o:

- mapg sytuacyjno -wysoko$ciowa

-pomiary wiasne w terenie

-ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 106z 2000r. z
poZniejszymi zmianami.

- rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr. 43 poz. 430.

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Dz. U. Nr. 177 poz. 1729.

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach, Dz. U. Nr. 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

2. DANE TECHNICZNE
- schody z prefabrykatéw drogowych o szerokosci 3,60 m. i réznicy wysokosci

pomigdzy powierzchnig spocznika a najwyzszym stopniem 2,10 m.

- chodniki na odcinkach od schoddw i alejki w parku do ciggu Spacerowego o
szerokosci 2,00 m. i 1,50 m. natomiast ciag spacerowy o szerokosci 1,50 m.
Potfgczenie ciggu Spacerowego z istniejgcq alejkg w parku, i zjazd w kierunku
ulicy Aleja Rz spetniaja warunki podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

- spadek poprzeczny 2%
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Opracowaniem objeto ciag spacerowy o nawierzchni trawiastej znajdujacy sie
na gruncie stanowigcym goérng ptaszczyzne nasypu ochronnego dla kolektora

sanitarnego. Nawierzchnia trawiasta jest nie réwna i korzystanie z niej jest
utrudnione zwtaszcza dla dzieci i matek z wézkiem. Cigg ten powstat w sposdb
naturalny tj. poprzez spacerujace osoby. Schody od ulicy Strazackiej w kierunku
spocznika i tarasu widokowego, maja zanizone powierzchnie stopni w stosunku
do obrzeza ktdre stanowi zamkniecie dla stopni, co stwarza zagrozenie
upadkiem dla 0séb z nich korzystajgcych. Chodniki stanowigce potaczenie
miedzy schodami, tarasem widokowym i ciggiem spacerowym, tylko w gérnej
czesci posiadaja zdeformowang i z ubytkami nawierzchnie z ptyt betonowych,
natomiast w dolnej czesci posiadaja nawierzchnig gruntowa.

4 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
4.1 Rozwiazania sytuacyjne.
Projektowana przebudowa schodéw, i ciggow spacerowych nie przewiduje

zmiany ich lokalizacji w stosunku do stanu obecnego.

4.2 Rozwigzania wysokosSciowe.

Posadowienia podstawy schodéw od spocznika, pozostaje bez zmian, natomiast
ostatni stopien schoddw, podniesiony zostaje do poziomu pozwalajgcego
zmienic, pochylenie istniejgcych chodnikdw przy ul. Strazackiej, by wody
opadowe nie sptywaty na schody i taras widokowy. W celu zachowania w stanie
nienaruszonym warstwy darniny stanowigcej umocnienie skarpy, nawierzchnie
projektowanych ciggédw dostosowano do istniejacego terenu.

4.3 Przekroje normalne.

Zaprojektowano przekroje normalne o nastegpujgcych parametrach:
Odcinki I-X1i IX-X szerokosci 1,50 m.

Odcinki II-IV; V-VI; VII-VIII szeroko<ci 2,00 m.

Schody i spocznik przy tarasie widokowym szerokosci 3,60 m.

4.4 Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia — brukowa kostka betonowa # 6 cm.
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Podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 10,0
cm.

Obramowanie - obrzeze betonowe 8x30 cm.

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych i ich lokalizacje, pokazano na rysunkach
»Przekroje poprzeczne schodéw i chodnikéw”, profile podtuzne poszczegdlnych
odcinkéw oraz planie sytuacyjnym dla wszystkich elementdw.

4.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni schodéw i Ciagow spacerowych
zaprojektowano poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne metoda
powierzchniowego sptywu wod, na przylegte zielerice i trawniki. W rejonie
znajdujgcych sie tawek i projektowanych tacznikéw pomiedzy nimi a ciggiem
spacerowym, projektuje sie odwodnienie poprzez wykonanie studzienki
odwadniajgcej w formie wpustu ulicznego z wyprowadzeniem poza skarpe
nasypu ochronnego kanalizacji sanitarne;j.

4.6 Roboty ziemne

W celu poszerzenia chodnika przy pofaczeniu z istniejacymi schodami
znajdujgcymi sie przy moscie drogowym, (schody nie podlegajg przebudowie),
nalezy wykona¢ nasyp o powierzchni 11,5x 2,5 wysokosci 2,3 m. dla odcinka
IX-X nalezy wykona¢ Nasyp o powierzchni 5,2 x 18,0m. i sredniej wysokogci
0,41 m. Pozostate odcinki wymagajg wykonania tylko zdjgcia warstwy humusu
koryta oraz niewielkich poszerzen, ktdre powinny sie zbilansowac. By nie
ostabi¢ umocnienia skarpy oraz warstwy humusu w obrebie prowadzonych
robét, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Podczas prowadzenia prac,
uszkodzeniu nie moze ulec, zabezpieczenie i uformowanie nasypu nad
kanalizacja sanitarng, poza miejscami podlegajacymi przebudowie lub
naprawie.

5. URZADZENIA OBCE

Na odcinku objetym Opracowaniem wystepuija urzgdzenia obce takie jak kable
telekomunikacyjne, kable energetyczne, napowietrzna sie¢ energetyczna,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz elementy umocnienia skarpy i
mostu kotowego.
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6. ORGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZENSTWO ROBOT

Roboty nalezy wykonywac odcinkami, tak by zapewnié ciggtoé¢ przejs¢ dla
ruchu pieszych. W przypadku koniecznosci chwilowego wytaczenia z ruchu
odcinka ciggu spacerowego, nalezy przygotowac bezpieczne obejscie tegoz
odcinka, lub wyznaczy¢ inng trase przejscia poprzez czytelne i widoczne iej
oznakowanie. Poniewaz roboty prowadzone bedg w poblizu nurtu rzeki,
zatrudnieni pracownicy powinni zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP
ze szczegllnym uwzglednieniem niebezpieczeristw wynikajgcych z zagrozeniem
utonigcia. Ponadto, zagrozenie upadkiem stanowié¢ bedzie duze nachylenie
stoku skarpy, przylegtej do granicy robét. Roboty w bezpoérednie bliskoéci sieci

i urzadzen podziemnych, nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzarem ich
adzen p y y wykony g ko ﬂ’RngJﬁ‘i%
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Ustugi geodezyjne i kartograficzne
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