Przekréj normalny w pikietazu od km 0+000 do km 0+437,15 oraz w km 0+458,74 do km 0+468,88
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| I pobocza z pospotki gr. 10cm| |
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 20cm
warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10cm
Przekroj normalny w pikietazu od km 0+437,15 do km 0+458,74
075 gls
| , Sz
g IS 075 04 075 0,75 2 g3
AE 5%
55 ki
g k
[}
s |2
|8

pobocza z pospotki gr. 10cm

Faza: Dziatka ewidencyjna:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4cm Projekt budowlany ’
. 384, 396, 241
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm Jedn. proj . Data opracowana
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego r. 10cm ROSBUD Robert Rosinski
13 Y 90, gr. 07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C 30.05.2012r.
Temat: Branza:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci drogowa
Swiniotop, Gmina Wyszkow 9
Tytut rys. Skala:
Przekroje normalne 1:50
Inwestor: Nrrys.
Gmina Wyszkow D6 1
07-200 Wyszkéw; Aleja Réz 2 -
Opracowat: Podpis:
mgr inz. Robert Rosinski
upr nr MAZ/0206/O0WOD/04
Projektowat: [Podpis:
mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr nr MAZ/0117/PWOD/09




