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CZESC OPISOWA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscesvSwiniotop, Gmina Wyszkow



Wyszkéw, 30.05.2012r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam,ze
projekt budowlany braty drogowej z zagospodarowaniem terenu na ,Przebadow
nawierzchni drogi gminnej w miejscoé® Swiniotop, Gmina Wyszkéw”, zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jes
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

Projektant - mgrinMarcin Szerszenowicz
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sven. akt MAZTI31-T132/ 245 /9 /D : Warszawa, dnia 25 crerwea 2000 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 1 art. 24 nst. | pht 2 ustawy 2 doia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektdw, insynierdw budovmictwa oraz urbanistow (Dzll. 2 2000 r. Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.), arl, 12 wst. |
pht -5, usi. 3, art. 13 wst. 1, 3 i 4, arl. 14 ust. | pkt 2 &) ustewy 2 doie 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst
jedn,: De = 2006.1. Nr 156 poz. 1118 2 pifn. mm.) orae § 10 pst 1 pht 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzgdeenia - -
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w-sprawie samodzelnych funkeji technicanych w
budownictwie (Dell. Nr 83 por. 578 & podm. £rn_:|=_ ﬂkr@guwa Kumls]a K“aliﬁkucy]nn Mazowieckiej
ﬂltrg.-gnwe; Iz‘h}' [nt'_l.rnlerdrw Eudmmr.wn stwmrdza., i

Pan Marcm Szerszenuwmz.
magister inZynier
- urodzony dnia 16 czerwea 1974 rokn w m, Hajndwka, syn Bla.ie;a

uryskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZO117/PWOD/DY

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE .
W zwigzku ¢ uwwzglgdnieniem w calodci #3dania  stromy, na pl:-dsmwm art. 107 § & Kodeksu pﬂstf-pnwnma
administracyjnego odstepuje siz od vzasadniania decyzji. ;
'?zenﬁdinwv zikres nadanych Iprawﬂeﬁ zosial opisany na n&wrm'ie niniejseej GEEJ'I.]I

’ PQUCZENI'E.
| Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wkmywama SEmﬂleDlﬂ}'Gh funkcji
technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnege rejestou, prowadzonego praez Gidwnegoe Inspekiora
Madzor Budowlanepo oraz wpis na listg czlonkéw wiadeiwej {zby samorzadu zawodowegn,
2. Od niniejszef decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Indynierdw
Budownictwa w Warszgawic za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwaliftkacyjnej Mazuwmnlcm Okrgzowe]
lzby Indymierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dii od dnia jej dorgeezenia.

i Skiad Orzekajacy
1/ mer ink, Kreysetof Latoseek
2/ mgr ind. Irena Churska
3 mgr inz. Krzysztof Booss ;

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscesvSwiniotop, Gmina Wyszkow



Szezeghlowy zakres uprawnied
do projekiowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczed

w specjalmodci drogowej

1. Na mocy ari. 12 nst. 1 pki 1-5, art. 13 ost. 1, 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnofciy, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzemie projektéw architektoniceno-budowlanych i sprawowania nadzory
autorskicgo,

2 kigrowania budows, lub innymi robotami budowlanymi,

A kierowania wytwarzaniem konstrukeyjoyeh elementdw budowlanych oraz nadzorn i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4 wykonywania nadzom inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicanej wtrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mecy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Bodownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawniemia budowlame
uprawniajg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzistki heb teremu, w mmkresic wyre] wymisnione] specjalnosci,

1L Na mocy § 18 ust. 1 rozporegdzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, ninlejsze uwprawnlenia budowlane
uprawniajy do;
projekiowania obiekiu bodowlanepo i kisrowania robotami budowlanymi zwizzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniv przepiséw o drogach publicenych, z wylgezeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprdcz preepustiw;
2 droga dla ruchs i postoju statkdw powictrimych oraz praspust.

Otreymujsg
1. Pan Marcin Szerszenowics
ul. Mikolaja Kopernika 84 m. 36
05-300 Mirisk Mazowieck
2. Gldway Inspekior Nadzom Budowlanego
3. aa
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INZYMIERO W
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikaogjnym:

MAZ-909-16E-GUX *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOEAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2011-08-01 do 2012-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wengfikowanym przy pomocy wainepgo waliffcowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrymi. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejzym raswiadozeniv modna sprawdzsic za pomocy numere weryfikacyjnego raswizdozenia na
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa waww.piib.org ol lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowej lzby Indyrierow
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Swiniotop(ul. Nadziei), Gmina Wyszkéw.

Laczna powierzchni zagospodarowania objeta opracowaniem wynosi -3 289,93 m?2.

1.2. Dane ogoélne.

Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Gminy Wyszkow.

Podstawe opracowania stanowity:

- mapa sytuacyjno wysokoSciowa w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z p6Zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

- Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe wykonane w terenie,

- Katalog Powtarzalnych elementéw Drogowych,

- opinia geotechniczna sporzadzona przez Pracownie Analiz Srodowiskowych -

Hydrokons.

Przyjeto nastepujace parametry projektowe drogi:

- klasyfikacja drogi - droga gminna - D,

- predkos¢ projektowa - 30 km/h,

- szeroko$¢ jezdni - 5,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni (jednostronny) - 2%, 3%, 4%
- prognozowany ruch - KR1,

- dtugos¢ projektowanego odcinka - 468,88m.

1.2. Stan istniejacy.
Przebudowywany odcinek drogi w miejscowosci Swiniotop wpisuje sie w petni w

istniejacy pas drogowy i stanowi wtasnosci Gminy Wyszkéw. Szerokos$¢ pasa drogowego

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscesvSwiniotop, Gmina Wyszkow



w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi od 11.50 do 13.85m. Droga ma jezdnie
o nawierzchni zwirowej, ktdrej stan techniczny ulega nieustannym zmianom w czasie jej
uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia ruchem drogowym i oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych. Stwierdzono duza ilo$¢ uszkodzen istniejacej nawierzchni
gruntowej ktére wptywaja w sposéb szkodliwy nie tylko na trwatos¢ konstrukeji jezdni, ale i
na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Szeroko$¢ wynosi okoto 2,5-
3,0 metry i nie jest regulowana kraweznikami. Droga nie posiada odwodnienia i
chodnika.

Wg opinii geotechnicznej sporzadzonej przez ,Pracownie analiz Srodowiskowych
-HYDROKONS” budowa geologiczna jest jednorodna. Tworzg jg piaski drobnoziarniste

suche. Do 3,0m nie nawiercono wody. Za wyjatkiem strefy humusu grunty sg nosne.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ przy robotach ziemnych, by nie uszkodzi¢
istniejacych kabli podziemnych, rurociagéw oraz armatury. W miejscach

kolizyjnych nalezy dokonywa¢ probnych przekopéw recznych.

1.3.Zestawienia powierzchni.

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego- 2 410,61 m2,
- powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego - 173,16 m2

- pobocza z kruszywa naturalnego - 706,16 m2

Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 3 289,93 m2.

1.4. Rozwigzania sytuacyjne

Przebudowe drogi projektuje sie istniejagcym Sladem, uwzgledniajac istniejgce
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Wszystkie elementy
projektowanej przebudowy drogi (jezdnia, pobocza z kruszywa) mieszczg sie w
granicach istniejgcego pasa drogowego.

Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego, przeznaczenie drogi oraz jej klase techniczng
szeroko$c¢ jezdni drogi przyjeto jako 5,0m, z poboczami utwardzonymi.

Zatozono utwardzenie pobocza warstwg gr. 10 cm kruszywa naturalnego (posp6tka) na

szerokos$ci 0,75 m od krawedzi jezdni.
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1.5. Przekroje normalne.
1.5.1. Jezdnia
Konstrukcje jezdni tworzy:
— warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70,
— warstwa wigzaca gr. 6 cm z betonu asfaltowego, AC 16W, 50/70,
— warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31.5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm,
— warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego, pospétki gr. 10cm, po zageszczeniu,
— istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1.0 wg PN-S-02205,

Laczna grubos¢ konstrukeji jezdni wynosi 40 cm.

1.5.2. Zjazdy

Konstrukcje zjazdow tworzy:
— warstwa $cieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70,
— warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
— istniejgce podtoze gruntowe wg PN-S-02205.

Laczna grubos¢ konstrukeji zjazdow wynosi 20 cm.

1.5.3. Pobocza

Konstrukcje pobocza tworzy:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5mm, o gr. warstwy po zageszczeniu 10
cm, kruszywo wg PN-B-11111,

- istniejgce podtoze gruntowe wg PN-S-02205.

Laczna grubos¢ konstrukcji poboczy wynosi 10 cm.

1.6. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez nadanie
jej odpowiedniego spadku poprzecznego, jednostronnego (2%) i podtuznych do

projektowanych row6w chtonnych.

1.7. Technologia robot.
Szczegotowo technologie robdét przedstawiono w Szczegétowych Specyfikacjach

Technicznych stanowigcych odrebne opracowanie.
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1.8. Zabezpieczenie robot.

Roboty drogowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z Instrukcja o oznakowaniu robot
prowadzonych w pasie drogowym opracowujac w tym celu stosowny projekt organizacji

ruchu wraz z wymaganym prawem uzgodnieniami.
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Zestawienie zjazdow gospodarczych

LP. PIKIETAZ STRONA POWIERZCHNIA
[m?]
1. 0+085 P 16,54
2. 0+088,7 L 19,26
3. 0+106,1 L 20,55
4. 0+113,5 P 15,90
5. 0+213,7 L 18,12
6. 0+341,2 P 9,19
7. 0+373,7 P 9,36
8. 0+379,0 P 9,66
9. 0+405,8 P 11,48
10. 0+428,4 P 12,91
11. 0+448,4 P 30,19
EACZNA POWIERZCHNIA : 173,16
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ObliczRobot

Projekt
Zbhior

:Swiniotop

\\Robertl\up10ad\\\R0bertl\up10ad\n1we1eta swiniotop.niw
Utworzony: dn.2010-12-17 godz.08:58:41

POWIERZCHNIE [m2]

PTKTIETAZ

70,21

112,40

136,46

153,26

174,80

187,50

216,74

233,60

269,10

291,40

317,32

338,47

NASYP

0,26

0,93

2

0,47

0,22

0,31

0,24

1,08

0,08

0,47

WYKOP

2,57

0,71

0,02

0,01

0,96

2,07

2,12

1,79

0,96

0,16

4,14

1,32

ODLEGEOSC

[m]

27,20

18,53

14,02

10,46

42,19

24,06

16,80

21,54

12,70

29,24

16,86

35,50

22,30

25,92

21,15

92,53

31,25

4,95

OBJETOSC
NASYP
20,92
15,42

1,88

2,09
25,03
37,52
36,15
27,80

4,35

7,80

4,64
13,89
18,17
15,02

5,78
68,93

25,06

I[m3]

WYKOP

79,06

25,40

35,13

28,18

69,24

0,22

10,43

19,26

61, 34

32,99

48,90

12,50

55,64

57,68

91,37

23,04

ZUZYCIE

NA MIEJSCU

20,92

15,42

1,88

2,09

25,03

8,77

0,22

10,43

4,35

7,80

4,64

13,89

12,50

15,02

5,78

68,93

23,04

NADMTAR(*) BILANS

-35,94

-17,37

14,91

53,55

28,35

35,00

-5,66

40,62

51,89

22,43

-2,02

1,12

127,47

171,69

142,94

107,00

89,63

104,54

158,09

186,44

221,44

215,77

256,39

308,28

Nadmiar wykoP 329,82m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Swiniotop, Gmina

Wyszkow.”

2. Nazwa Inwestora
Gmina Wyszkow
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkow

3. Imieinazwisko oraz adres projektanta

Marcin Szerszenowicz
ul. Mikotaja Kopernika 8a/36

05-300 Minsk Mazowiecki
upr. bud. nr ewid. MAZ/0117 /PWOD/09
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1. NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Swiniotop” w gminie
Wyszkéw, Powiat Wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Inwestycja mieSci sie na
dziatce nr 384, 396, 241 obreb Swiniotop.

2. INWESTOR

Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow
Aleja R6z 2

3. CZESC OPISOWA

Zakres robot

Dtugos¢ odcinka drogi 468,88 mb
Szerokos¢ jezdni z betonu asfaltowego 5,00 m
Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2410,61 m2

Powierzchnia wjazdow z betonu asfaltowego 173,16 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa (pospétki) 706,16 m2

3.1 Przewiduje sie nastepujacg kolejnos$¢ realizacji :

=  Wykonanie rob6t przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopéw
kontrolnych,

=  Wykonanie robo6t ziemnych,

* Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcji 0/31,5mm,

=  Wykonanie warstwy wigzacej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70,

» Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70,

» Wykonanie nawierzchni zjazdéw gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70,

» Wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem naturalnym z kruszywem
naturalnym 0/31,5, warstwa o gr. 10 cm,

Realizacja projektowanych robot przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i

poprawy ruchu na drodze.

4.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie projektowanej przebudowy znajduje sie linia energetyczna napowietrzne i
podziemne NN, o$wietlenie uliczne oraz podziemna sie¢ teletechniczna.
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Prace prowadzone beda przy zatozeniu czasowego wytaczenia czeSci pasa drogowego z
ruchu pojazdéw. Z uwagi na waski pas drogowy oraz blisko$¢ istniejgcego uzbrojenia
terenu moze wystapic zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Przy przebudowie ulicy mogg wystapi¢ zagrozenia:

- przerwanie istniejgcych mediéw,

- pojawienie sie 0s0b postronnych na terenie budowy.

7.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .
Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i
obowigzkowo stosowa¢ odpowiedni sprzet i $rodki ochrony zaleznie od rodzaju robét,
omoOwi¢ zasady udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

8.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

W procesie budowlanym wystapia okolicznosci zobowigzujace kierownika
budowy do opracowania planu BIOZ, do ktorych zaliczy¢ nalezy :
- wykonywanie robot przy okresowym dopuszczeniu ruchu lokalnego

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - art. 21a, ust.2, pkt.1 -
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktow wykonawczych :
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i  higieny  pracy podczas  wykonywanych  robét
budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z
2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane .
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