umocnienie skarpy kamieniem polnym
utozonym na Scm warstwie z betonu C12/15
lub gotowg $ciankg prefabrykowana zelbetowa

umocnienie skarpy kamieniem polnym
utozonym na 10cm warstwie z betonu C12/15

lub gotowa $cianka prefabrykowang zelbetowa
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projektowana warsty

a $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4cm

projektowana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50770, gr. 6cm

WarStwy podbudowy

ZasypKa z gruntu przZepuszczalnego zageszczonego do 15—0.98, gr. I5-30cm
przepust @600 z rur PEHD np. Pecor Optima lub Zelbetowych,

I. przepustu L=20m, SN8

podsypKa Z gruntu prZzepuszczalnego, pospoiki, gr. warstwy 20cm

grunt rodzimy zageszczony do Is=U.98

x o X xy T Xk *\\\ *\'(X ”*\x ‘M\ \'x)‘

SSARC

zageszczona zasypka z pospotki, 1s=0,98

uktadana symetrycznie, warstwami
gr. max 30cm

NvaXad NN G

Przepust PEHD @ 600, SN8
lub Zelbetowy

podsypka zapierajaca z betonu C16/2

0,95 |

podsypka z pospotki gr. 20cm

—grunt rodzimy zaggszczony

Projekt budowlany

Dziatka ewidencyjna:

384, 396, 241
Jedn. proj: ., . Data opracowania
ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C 30.05.2012r.
Temat Branza:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Swiniotop, Gmina Wyszkow drogowa
Tytut rys.: Skala:
Przekroje normalne 1:50
Inwestor: Nrrys.

Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow; Aleja Roz 2
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