Budowa ul. Mitej | Etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogol- | kpl.
d.1 nych zawartych w Specyfikacji Technicznej
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wybudowanie objazdéw, prze- |kpl.
d.1 jazdow i organizaciji ruchu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 D 01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2. réwninnym.
1
0.160 km 0.160
RAZEM 0.160
6 Inwentaryzacja geodezyjna drogi po wykonaniu robot km
d.2.
1
0.160 km 0.160
RAZEM 0.160
2.2 D.01.03.02 Rozbiorki budowli inzynieryjnych
7 Rozebranie nawierzchni z tlucznia o grub. warstwy 10cm m2
d.2.
2
55.1 m?2 55.100
RAZEM 55.100
8 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10cm m2
d.2.
2
53.1 m?2 53.100
RAZEM 53.100
9 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podsypka cemen- |m2
d.2. towo - piaskowg
2
54.7 m2 54.700
RAZEM 54.700
10 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m
d.2.
2
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
11 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce ce-|m
d.2. mentowo - piaskowe;j
2
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
12 Rozebranie taw betonowych m3
d.2.
2
40.070.0575 m3 2.300
RAZEM 2.300
13 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2
d.2.
2
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
14 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Rozebranie stupkoéw znakéw drogowych szt.
d.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.24




Budowa ul. Mitej | Etap.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
2.3 D-01.03.35 Wywiezienie gruzu i ztomu
16 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1km m3
d.2.
3
(5.51+1.8+0.094+4.37+5.31+0.81)*1.5 m3 26.841
RAZEM 26.841
17 Dodatek za kazdy nastepny 1km przewozu gruzu ponad 1km (faczna diugosc |m3
d.2. 5km)
3 Krotnos¢ = 5
26.841 m3 26.841
RAZEM 26.841
3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 D-02.01.01 Wykopy w gruntach kat. |-V
18 Wykopy w gruncie | kat. z transportem na odl. do 6km na nasyp m3
d.3.
1
245.26 m3 245.260
RAZEM 245.260
3.2 D-02.03.01 Nasypy z gruntéw kat. I-IV
19 Wykonanie nasypow z gruntu kat.| wraz z formowaniem m3
d.3. i zageszczeniem
2
9.06 m3 9.060
RAZEM 9.060
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
41 D-04.01.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza
20 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
d.4. konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie
1 w gruncie kat. II-IV
1020.0+96.1 m?2 1116.100
RAZEM 1116.100
4.2 D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
21 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2
d.4. nieulepszonych
2
1020.0+96.1 m?2 1116.100
RAZEM 1116.100
4.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych
22 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, po m2
d.4. zageszczeniu gr. 20 cm (0/31,5)
3
1020.0 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
23 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, po m2
d.4. zageszczeniu gr. 15 cm (0/31,5)
3
96.1 m?2 96.100
RAZEM 96.100
4.4 D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie
24 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20cm m2
d.4.
4
1020.0 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
25 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.5. czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 1:4, spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy
96.1 m?2 96.100
RAZEM 96.100
26 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.5. szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 1:4, spoiny wypetnione piaskiem - jezdnia
1020.0 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Urzadzenie zielencéw z plantowaniem, humusowaniem i obsianiem
27 Plantowanie w gruncie kat. I-I1l m2
d.6.
1
870 m?2 870.000
RAZEM 870.000
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28 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.6.
1
870 m?2 870.000
RAZEM 870.000
7 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.02.01 Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw
29 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych srednicy 70 mm szt.
d.7. dla znakow drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem
1 dotéw z ubiciem warstwami
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.2 D-07.02.11 Przymocowanie tarcz znakow
30 Przymocowanie do gotowych stupkow znakéw szt.
d.7. ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
2 odblaskowa Il generaciji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw szt.
d.7. ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
2 odblaskowa | generaciji
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow zakazu szt.
d.7. typ B (okragty o srednicy 600 mm), folia odblaskowa
2 | generacji
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.3 D-07.02.20 Przymocowanie tablic powierzchniowych (o pow. do 0,30 m2)
33 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych m2
d.7. typ T, folia odblaskowa | generac;ji
3
4*0.14 m?2 0.560
RAZEM 0.560
7.4 D-07.02.21 Przymocowanie tablic powierzchniowych (o pow. ponad 0,30 m2)
34 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych szt.
d.7. typ D (prostokatny 400x400 mm), folia
4 odblaskowa | generaciji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych szt.
d.7. typ D (prostokatny 600x600 mm), folia
4 odblaskowa Il generaciji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | DROG
8.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe na fawie betonowej
36 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x22 wraz z wykonaniem taw z  |mb
d.8. oporem z betonu C8/10 (B-10)
1
348+34.2 mb 382.200
RAZEM 382.200
37 Wykonanie tawy betonowej zwykiej z betonu C8/10 (B-10) (pod $cieki) m3
d.8.
1
10.21 m3 10.210
RAZEM 10.210
8.2 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
38 Ustawienie obrzezy bet. o wym. 8x30cm na podsypce cem-piask, spiony wy- |m
d.8. petnione zaprawg cementowg
2
33.1 m 33.100
RAZEM 33.100
8.3 D-08.05.05 Scieki uliczne z kostki brukowej
39 Utozenie $ciekdw z betonowej kostki brukowej, szarej o grub 8cm na podsypce |m2
d.8. cem-piask, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3
35.2 m?2 35.200
RAZEM 35.200
9 D-10.00.00 INNE ROBOTY
9.1 D-10.01.05 Elementy z betonu w jezdni
40 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt
d.9.
1
10 szt 10.000
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RAZEM 10.000
41 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt
d.9.
1
8+3 szt 11.000
RAZEM 11.000
42 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, szt
d.9. gazowych i hydrantow
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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