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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE - KANAL DESZCZO-
WY Z WPUSTAMI - MILA - ETAP |
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1l|analiza indy-
widualna
70.45+32.76+117.54 m 220.75
RAZEM 220.75
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(70.45+32.76+117.54)*(0.2+1)*1.2 m3 317.88
A (sumaczesciowa) | e
m3 317.88
minus roboty reczne 10%
-1*0.1*317.88 m3 -31.79
RAZEM 286.09
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
Roboty reczne 10%
31.79 m3 31.79
RAZEM 31.79
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - na nastepne 4 km
p0z.2+p0z.3 m3 317.88
RAZEM 317.88
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11
(70.45+32.76+117.54)*2*1.2 m3 529.80
A (sumaczesciowa) | e
m3 529.80
RAZEM 529.80
6 Umocnienie wykopéw szalunkami (boksy stalowe) wykopéw w gruntach su- m2
d.1l|analiza indy- |chych wraz z rozbiorkg
widualna
((poz.2+p0z.5)/1)*2 m2 1631.78
RAZEM 1631.78
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
(70.45+32.76+117.54)*0.2*1.2 m3 52.98
RAZEM 52.98
8/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym grub. 30 cm - pierwsza warstwa |m3
d.1/0501-09
(70.45+32.76+117.54)*0.3*1.2 m3 79.47
RAZEM 79.47
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
poz.2+p0z.3+poz.5 m3 847.68
RAZEM 847.68
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KLADZENIA RUROCI AGOW - KANAL DESZCZOWY Z WPUSTAMI - MI-
LA-ETAP |
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury lite SN8 m
d.2|1308-03
70.45 m 70.45
RAZEM 70.45
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rury lite SN8 m
d.2|1308-04
32.76 m 32.76
RAZEM 32.76
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rury lite SN8 m
d.2|1308-05
117.54 m 117.54
RAZEM 117.54
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2|1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2-2-2-2-2-2-2-2 [0.5m] -16.00
stud.
RAZEM -16.00
15 Wpusty uliczne na studniach o $red. 425mm z osadnikiem 1,0m szt
d.2|analiza indy-
widualna
12 szt 12.00
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RAZEM 12.00
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |m3
d.2|1413-07 ni murowana- namurowanie kinety studni o srednicy 1500 na kanat o $red. 600
<wysokos$¢ nadbudowy kinety 0,87cm>3.14*0.75*0.75*0.87 m3 1.54
RAZEM 1.54
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowycho $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-05 gtebok. 3m - osadzenie kregu na studni nadbudowywanej
<jeden krag na namurowanej kinecie studni>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
18 Odwodnienie liniowe L=5,5mb V=150 kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19 Inspekcja telewizyjna kanatow m
d.2|analiza indy-
widualna
poz.1l m 220.75
RAZEM 220.75
3 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI PRZY Wt ACZENIU DO UL.GEODETOW
20 Rozebranie nawierzchni asfaltowej m2
d.3|analiza indy-
widualna
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
21 Rozebranie podbudowy m2
d.3|analiza indy-
widualna
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
22|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych chodni- |m3
d.3/0108-17 kéw i zjazdéw ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
20*0.15*1 m3 3.00
RAZEM 3.00
23|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
20*0.15*1 m3 3.00
RAZEM 3.00
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PRZY Wt ACZENIU DO UL.GEODETOW
24 Odtworzenie podbudowy m2
d.4|analiza indy-
widualna
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
25 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej m2
d.4|analiza indy-
widualna
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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